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MAPEI tilbyder over 5500 produkter til byggeindustrien i en bred vifte af 
systemløsninger. Denne systemtankegang er vigtig for MAPEI. Alle produkter 
er systematisk tilpasset hinanden og baseret på en lang række gennemprøvede 
komponenter. Dette, sammen med direkte vidensoverførsel inden for handel og 
håndværk, giver både planlæggere og bygherre reel merværdi.

MAPEI blev grundlagt i 1937 i Milano og er i øjeblikket verdens største producent  
af klæbemidler, fugemasse og kemiske produkter til byggeindustrien. Den kvalitet,  
vi leverer, er baseret på mere end 80 års erfaring og permanent produktinnovation.
Selskabet er løbende fokuseret på nærhed til kunden, det lokale marked og korte 
transportafstande. I dag omfatter MAPEI-koncernen 90 datterselskaber med 83 
fabrikker. Hver af fabrikkerne har eget laboratorium for kvalitetssikring.  
Koncernen er aktiv i 57 lande og på alle fem kontinenter.

I Norden har MAPEI været en førende norsk leverandør af klæbemidler, fugemasse 
og andre kemiske produkter til byggeindustrien siden 1976, da den norske 
iværksættervirksomhed Rescon blev etableret. Rescon blev i 1999/2000 en del  
af den internationale koncern MAPEI S.p.A. Anlægget i Nord-Odal er fortsat 
hjørnestenen for det nordiske marked. Her findes også et af MAPEI-koncernens 
internationale forsknings- og udviklingscentre.

MAPEI-gruppen investerer deler af det årlige salg i forskningsarbejde. Heraf bruges 
en stor andel til udvikling af miljøvenlige, bæredygtige produkter, der opfylder eller 
overstiger de internationalt anerkendte certificeringsstandarder.  
Flere end 12 procent af medarbejderne hos Mapei er aktive inden for forskning 
og udvikling og arbejder hver dag på at gøre Mapei-produkterne endnu bedre. 
Resultatet er brugerorienterede løsninger, som er testet i praksis i tråd med den 
nyeste teknologi inden for forskning og udvikling. Med systemløsninger fra Mapei 
kan du være sikker på, at alle produkter lever op til internationale standarder for 
sikkerhed og miljøhensyn og har en lang levetid for brugeren.
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VIGTIGE FORBEREDELSER

Temperatur og luftfugtighed
Rum- og gulvtemperatur bør være mellem +10°C 
og +25°C. Gulvfladen må altså ikke være koldere 
end +10°C. Mål temperaturerne og noter dem i et 
kontrolskema. Sørg for at begrænse træk i form af: 
Gennemtræk og træk fra afløb og rør. Manglende 
tildækning af døråbninger og lignende kan ændre 
spartelmassens bindingsegenskaber og påvirke 
den endelige kvalitet.

Spartelmasser bør normalt ikke installeres på 
betongulve, hvor luftfugtigheden er højere end 90 
% RF.  

Priming
Bruger man et traditionelt afretningslag, skal der 
altid anvendes primer. God priming er nødvendig 
for at sikre, at gulvet er fri for porer og er plant for 
en god vedhæftning. Påfør priming med pensel 
eller sprøjte. Hvis du bruger sprøjte, 
skal du udjævne primeren med en pensel bagefter.

Luftporer i spartelmassen kommer som regel, hvis 
der anvendes for lidt primer, hvis primeren har 
været for tynd eller udvandet, hvis underlaget har 
haft for lav temperatur eller en kombination af 
ovenstående. 

Gamle betonunderlag har stærk sugeevne: Efter 
mange års levetid vil betonen normalt være 
fuldstændig tørret ud, og den relative fugtighed 
i underlaget vil være omtrent lig med den for 
bygningen eller rummet i almindelighed. Når 
gamle gulvbelægninger eller lignende efter lang 
tid fjernes fra betonoverfladen, vil overfladen være 
højabsorberende. I dette tilfælde er det vigtigt at 
tilsætte tilstrækkeligt primer, som ikke er for tynd.

Primeren skal være helt tør (gennemsigtig), før 
du begynder at spartle, så den får mulighed for at 
danne en tæt “film”. Tørretiden varierer i forhold til 
temperatur og luftfugtighed, men vil være på to 
timer eller mere. Primeren skal ikke tage meget 
mere end fire timer til at tørre. Hvis den ikke er tør 
efter fire timer, kan det betyde, at fugten i gulvet 
eller rummet er for høj. 

Hvorfor er en god og tør primer vigtig?
Når du påfører spartelmasse, vil underlaget 
absorbere fugt. Det frigiver luft fra betonens 
poresystem, og denne luft vil migrere mod 
overfladen gennem det støbte gulv. Hvis 
underlaget er meget absorberende, kan der 
dannes luftkanaler i spartelmassen sent i 
størkningstiden. Dette kan resultere i dannelse af 
blærer, porer og kratere. Meget sugende underlag 
kan også bevirke, at spartelmassen tørrer for 
hurtigt, og der dannes plastiske svindrevner.

Med en god og tæt “film” af korrekt anvendt og 
godt tørret primer, undgås sådanne problemer.
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TABEL TIL VALG AF PRIMER TIL SPARTEL

Emicode/M1 Beton Anhydrit Fiberplade Træunderlag Keramiske fliser Natursten Epoxy Udendørs 

Primer Eco EC1 Plus 1:3 eller 1:5 * Ufortynnet Ufortyndet Ufortyndet

Eco Prim T EC1 Plus 1:2 1:2 Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet

Eco Prim Grip EC1 Plus Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet

Primer MF EC Plus EC1 To-komponent To-komponent To-komponent To-komponent

Mapeprimer M M1 To-komponent To-komponent To-komponent To-komponent To-komponent

* Afhænger af underlagets absorptionsevneAnbefalet primer
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▶		Universal, brugsklar 
vedhæftningsprimer 
baseret på syntetisk 
akrylharpiks og 
silikatfyldstof med lav 
emission af flygtige 
organiske forbindelser 
(VOC) til spartelmasser og 
fliselim.

Eco Prim Grip TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet væske
Farve: Grå
Ventetid inden påføring af spartel:  
15 - 20 minutter
Ventetid inden påføring af udjævnende produkt: 
30 minutter
Emicode: EC1 Plus - ekstremt lav emission
Opbevaring: 12 måneder - frostfrit
Påføring: Børste eller rulle
Forbrug: 0,20 - 0,30 kg/m2

Emballage: 5 kg spand

▶		Akrylprimer med meget 
lav emission og gode 
klæbeegenskaber. 
Anvendes indendørs inden 
udjævning.

▶		Akrylprimer med lav 
emission og meget 
gode klæbeegenskaber 
udendørs.

Primer Eco     

Eco Prim T

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Flydende
Belægningsklar: Når primeren er tør og maks. 
48 timer
Farve: Mælkehvid
Opbevaring: Frostfrit
Påføring: Børste eller rulle
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Blanding: Se teknisk datablad om forskellige underlag
Forbrug: 0,1 - 0,15 kg/m2

Emballage: 1 kg flaske, 5 kg dunk, 25 kg dunk,
200 kg fad og 1000 kg IBC

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Flydende
Belægningsklar: Når primeren er tør efter 1 - 5 timer
Farve: Mælkehvid
Opbevaring: Frostfrit
Påføring: Børste eller rulle
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Blanding: 1:1 eller 1:2 med vand på sugende underlag, ellers 
koncentreret
Forbrug: 0,1 - 0,2 kg/m2

Emballage: 1 kg flaske og 5 kg dunk

▶	Tokomponent, hurtigthærdende 
epoxylim til limning af frisk beton 
til gammel beton, gammel beton 
til gammel beton samt stål til 
beton. Kan også anvendes som 
meget slidstærk og holdbar 
belægning på stål og beton.

Mapepoxy L/LR   TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (A:B): 8:1
Brookfield-viskositet: Ca. 3.500 mPa•s
Blandingens densitet: 1,54 g/cm3

Blandingens farve: Grå
Klæbeevne (EN 1542) - 7 dage ved +23°C 
og 50 % RF: >4 N/mm²
Blandingens konsistens: Tyk væske
Opbevaring: 24 måneder
Rengøring: Sprit eller Fortynder
Hårdhed Shore D: 85
Forbrug: 0,5 - 1,5 kg/m² afhængigt af overfladen
Påføring: Børste eller sprøjte
Emballage: 1,25 kg, 4,5 kg og 9 kg sæt

EN 1504-4
EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

▶		Tokomponent lavviskøs 
epoxy til injektion af 
sprækker i beton. Variant af 
MAPEPOXY BI til forsegling 
af revner og sprækker i 
beton.

Mapepoxy BI-IMP TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (A:B): 70:30
Brookfield viskositet: Ca. 100 mPa•s
Blandingens densitet: 1,05 g/cm3

Blandingens farve: Transparent
Konsistens: Flydende
Opbevaring: 24 måneder
Rengøring: Sprit eller Fortynder
Hårdhed Shore D: 80
Verktøj: Manuelt eller med injektionspumpe.
Emballasje: 1 kg og 600 kg sæt

EN 1504-5 INJECTION PRODUCTS

EN 1504-5

1
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▶		Tokomponent, 
opløsningsmiddelfri 
epoxyprimer med lav 
viskositet og lavt udslip af 
VOC-forbindelser til brug på 
cementbaserede underlag for 
at sikre, opnå vandtæthed og 
forsegle underlaget.

▶		Tokomponent, epoxyprimer 
beregnet til fugtig beton. 
MAPEPRIMER M kan 
anvendes både under epoxy- 
og polyuretanbaserede 
belægninger.

Primer MF EC Plus     

Mapeprimer M

TEKNISKE DATA:
Blandingens konsistens: Tyk væske
Blandingens farve: Transparent gul
Blandingsforhold (A:B): 4:1
Ventetid inden gulvlægning eller påføring af 
udjævningsmørtel: 24 timer
Brugstid: 40 minutter
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 24 måneder i uåbnet originalemballage
Påføring: Rulle, børste eller flad spartel
Forbrug: 0,2 - 0,3 kg/m2 pr. strøg 
afhængigt af underlaget
Emballage: 5 kg sæt (A+B)

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (A:B): 100:60
Brookfield-viskositet: Ca. 1200 mPa∙s
Blandingens densitet: 1,1 g/cm3

Blandingens farve: Klar gullig
Forbrug: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m²
Klæbeevne (EN 1542) - 7 dage ved +23°C 
og 50 % RF: > 4,5 N/mm²
Blandingens konsistens: Væske
Opbevaring: 24 måneder
Rengøring: Sprit
Hårdhed Shore D: 75
Påføring: Gummisvaber og/eller rulle
Emballage: 4 kg sæt, 8 kg sæt, 20 kg sæt 
og 534 kg sæt (A: 2x167 kg, B: 200 kg)

1

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SYNTHETIC
RESINS

B2,0
EFL

SR

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-PR-CR
PRINCIPLES

EN 1504-2
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HVORFOR BENYTTE SELVUDJÆVNENDE
SPARTELMASSE?

Spartelmasse bruges i dag til afretning/fyldning af alle 
typer gulve med forskellige belastninger, både til gulve 
i boliger og industrigulve. Ofte er underlagene ikke af 
tilstrækkelig kvalitet til at du kan lægge gulve, fliser 
eller andre overfladematerialer direkte på underlaget. 
Ved at bruge spartelmasse gøres gulvet plant, og det 
får en overfladestandard, som tilfredsstiller kravene 
til det færdige gulv. Spartelmasse af tilpasset kvalitet, 
styrke og tykkelse kan bruges som færdig overflade - 
klargjort til belægning.

Spartelmasser benyttes både i nye bygninger, og når 
nye gulve skal installeres i gamle bygninger. Med 
hurtigtbindende spartelmasser kan du reparere gamle 
gulve og tage dem i brug kort tid efter. 

MAPEI udvikler produktsystemer, som giver alle gulve  
den overflade, som kræves.

Vi laver spartelmasser, som er nemme at påføre, enten 
ved at spartle manuelt eller med en bærbar pumpe 
eller ved brug af pumpebil. 

Du kan finde mere information om spartelmasser på 
gulvbranchens hjemmeside www.gulvbranchen.dk

Når du spartler om vinteren
Om efteråret og vinteren kan der nemt dannes en hvid 
belægning øverst på spartelmasserne. Dette skyldes 
store temperaturforskelle og for meget fugtighed. 
Dårlig udluftning og fyring i samme rum under og 
lige ved siden af stedet, hvor der er spartlet, forstærker 
problemet. Det er vigtigt at opretholde en stabil 
temperatur, før du begynder at spartle. Herudover 
skal du sørge for god ventilation under og efter, du har 
spartlet.

Hurtigt hærdende spartelmasse reducerer risikoen 
betydeligt: UNIPLAN ECO TDR, CONPLAN ECO R 
eller CONPLAN ECO VR er spartelmasser, som binder 
meget hurtigere end normaltørrende produkter. Det 
giver færre problemer i forhold til temperaturforskelle 
og fugtighed under hærdning om vinteren.

Underlaget skal være mindst 10 plusgrader, når 
du begynder på at spartle. Dette er meget vigtigt. 
Resultatet bliver allerbedst, hvis du også tempererer 
sækken, før du tager den i brug, hvis det kan lade sig 
gøre.

2
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UDSTYR

Godt begyndt med det rigtige udstyr!  

Pumpe eller røremaskine
Automatblandere eller pumper bruges oftest, når 
rummet, som skal afrettes, er mere end 25 m2. Dette er 
helautomatiske blandere, som pumper spartelmassen 
gennem en slange frem til gulvene, som skal afrettes. 
For mindre arbejder er det nok at montere en stor 
pisker på en langsom og kraftfuld boremaskine 
(minimum 750 W).

Udstyr til nivellering og kontrol af sparteltykkelser  
Tolerancekravene for afretning af gulve varierer 
afhængigt af brugsområderne. Kravene findes i 
Norsk Standard 3420. Det er almindeligt at nivellere, 
for eksempel med laser, for at sikre kontrol med, 
hvor meget gulvene rettes op: Afmærk højderne, så 
spartelbrugeren kan se, hvor meget masse, der skal 
bruges. Du kan bruge de såkaldte niveaupinde, som 
klippes af i den rigtige højde, eller du kan bruge en 
akrylbaseret fugemasse til markere punkter henover 
gulvet. Skruer eller lignende kan også benyttes.

Tætning og lukning 
Der findes forskellige hjælpemidler til at forsegle huller, 
gennemføringer, lækager og lignende og til at lukke 
døråbninger. Lukkelister med tape findes med målene  
15 x 15 mm, 30 x 30 mm, 40 x 50 mm og 40 x 80 mm. De 
benyttes også til at afgrænse større arealer. 

Stålnet
Ved renovering og ved lavtbyggende varmegulv er det 
almindeligt at bruge et armeringsnet på 120 x 80 cm 
med et rutenet på 10 x10 cm. Fastgør varmekablet til 
nettet og løft det lidt op, når du spartler.

Armeringsnettet udgør den mindste afstand på 5 mm 
mellem varmekabel og det brændbare underlag, og 
det giver også ekstra sikkerhed mod fordrejninger.

Glasfibernet
Til lægning af trinlydsgulv eller gulv, hvor spartelmassen 
ikke er forbundet med underlaget (flydende gulv), er 
det almindeligt at benytte armeringsnet af glasfiber. 
I sådanne tilfælde er armeringsnettet vigtigt for at 
undgå risikoen for kantrejsning.

Måling af fugtighed 
Et elektronisk hygrometer måler fugtigheden i 
beton- og spartelgulve. Mere nøjagtigt udstyr måler 
fugtigheden efter karbidmetoden.

Andet udstyr
Håndspartel og pigrulle letter spartlingen.

2
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SPARTELMASSER
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CE-merket Brugsområde Tykkelse
Gennemsnit 

trykkefasthed  
(1 døgn)

Gennemsnit 
trykkefasthed

(7 døgn)

Gennemsnit 
trykkefasthed

(28 døgn)

Brand-
påvirkning

Brugstid  
(efter blanding)

Gangbar 
efter

Belægnings-
klar

Anbefalet 
vandtilsætning Forbrug Emballage

Uniplan Eco LC CT-C20-F5
Fiberforstærket spartel-
masse til grovafretning og 
lydsystem.

10 - 80 mm  10 N/mm2  15 N/mm2  25 N/mm2 A1fl Ca. 30 min. 5 - 6 timer
6 - 7 døgn eller 
1 uke pr/cm på 

lydmatter
16,5 - 17,5 % Ca. 1,8 kg/m²/mm 20 kg

Big-Bag/Bulk

Uniplan Eco 
TDR CT-C40-F10

Støvreduceret spartel-
masse, velegnet til tidlig 
belægning.

5 - 50 mm  21 N/mm2  34 N/mm2  43 N/mm2 F Ca. 30 min. 1 - 3 timer 4 - 6 timer 3,6 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Uniplan Eco CT-C30-F7
Fiberforstærket spartel-
masse til indendørs brug. 
Også til lydgulv og grova-
fretning.

5 - 50 mm  13 N/mm2  20 N/mm2  32 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 30 min. 4 - 5 timer 1 - 5 døgn 3,8 - 4,2 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg
Big-Bag/Bulk

Conplan Eco VR CT-C30-F7

Fiberforstærket spartel-
masse til indendørs brug. 
Godkendt til vådrums-
gulve.

5 - 40 mm  17 N/mm2  25 N/mm2  30 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 30 min. 2 - 3 timer 1 døgn 3,2 - 3,5 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Conplan Eco CT-C30-F7 Spartelmasse til indendørs 
gulv. 3 - 25 mm  15 N/mm2  20 N/mm2  32 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 30 min. 4 - 5 timer 2 - 5 døgn 3,8 - 4,0 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Big-bag/Bulk

Conplan Eco R CT-C30-F7

Spartelmasse til indendørs 
gulv - også 
industrigulv.  
Hærder hurtigt.

3 - 20 mm  16 N/mm2  26 N/mm2  34 N/mm2 F Ca. 30 min. 5 timer 12 - 18 timer 3,8 - 4,1 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg 
Big-bag/Bulk

Conplan Eco F CT-C30-F7
Finspartel til indendørs  
brug især ved tynde lag  
før gulvbelægning.

0 - 10 mm  12 N/mm2 20 N/mm2  28 N/mm2 F Ca. 30 min. 3 timer 24 - 48 timer 5,3 - 5,6 ltr/sæk Ca. 1,6 kg/m²/mm 20 kg

Fiberplan CT-C25-F7

Fiberarmeret spartel-
masse, især velegnet for 
spartling af trægulv i tyn-
de lag.

3 - 10 mm  15 N/mm2 > 22 N/mm2 > 28 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 20 - 30 min. 3 timer 12 - 24 timer 6,2 - 6,7 ltr/sæk Ca. 1,5 kg/m²/mm 25 kg

Planex HR CT-C25-F6
Spartelmasse til udendørs 
gulv. Fugtbestandig med 
høj styrke.

1 - 10 mm  25 N/mm2 A1fl Ca. 20 - 30 min. 3 - 4 timer 24 - 48 timer 5,0 - 5,1 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 25 kg
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5 - 40 mm  17 N/mm2  25 N/mm2  30 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 30 min. 2 - 3 timer 1 døgn 3,2 - 3,5 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Conplan Eco CT-C30-F7 Spartelmasse til indendørs 
gulv. 3 - 25 mm  15 N/mm2  20 N/mm2  32 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 30 min. 4 - 5 timer 2 - 5 døgn 3,8 - 4,0 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg

Big-bag/Bulk

Conplan Eco R CT-C30-F7

Spartelmasse til indendørs 
gulv - også 
industrigulv.  
Hærder hurtigt.

3 - 20 mm  16 N/mm2  26 N/mm2  34 N/mm2 F Ca. 30 min. 5 timer 12 - 18 timer 3,8 - 4,1 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 20 kg 
Big-bag/Bulk

Conplan Eco F CT-C30-F7
Finspartel til indendørs  
brug især ved tynde lag  
før gulvbelægning.

0 - 10 mm  12 N/mm2 20 N/mm2  28 N/mm2 F Ca. 30 min. 3 timer 24 - 48 timer 5,3 - 5,6 ltr/sæk Ca. 1,6 kg/m²/mm 20 kg

Fiberplan CT-C25-F7

Fiberarmeret spartel-
masse, især velegnet for 
spartling af trægulv i tyn-
de lag.

3 - 10 mm  15 N/mm2 > 22 N/mm2 > 28 N/mm2 A2fl-S1 Ca. 20 - 30 min. 3 timer 12 - 24 timer 6,2 - 6,7 ltr/sæk Ca. 1,5 kg/m²/mm 25 kg

Planex HR CT-C25-F6
Spartelmasse til udendørs 
gulv. Fugtbestandig med 
høj styrke.

1 - 10 mm  25 N/mm2 A1fl Ca. 20 - 30 min. 3 - 4 timer 24 - 48 timer 5,0 - 5,1 ltr/sæk Ca. 1,7 kg/m²/mm 25 kg



16

▶		 Selvnivellerende spartelmasse 	
	 til tørre opbevaringsrum.

Conplan Eco TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 3 - 25 mm
Blandingsforhold: 3,8 - 4,1 ltr pr sæk á 20 kg CONPLAN ECO
Brugstid: Ca. 30 min.
Afbindingstid: Ca. 90 min.
Gangbar: Efter ca. 4 - 5 timer
Belægningsklar: Efter 2 - 5 døgn med tæt belægning
Brandegenskaber: A2fl-s1
Emicode: EC1R Plus - meget lav emission
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,7 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 28 døgn: 30 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk, storsæk eller bulk

EN 13813 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C30-F7
A2fl-s1

▶	 Selvnivellerende fin  
	 spartelmasse til gulve.

Conplan Eco F   TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 0 - 10 mm pr. lag
Blandingsforhold: 5,3 - 5,6 ltr pr sæk á 20 kg CONPLAN ECO F
Brugstid: 15 - 25 min.
Afbindingstid: Ca. 60 min.
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Belægningsklar: Efter 12 - 48 timer afhængigt af temperatur og 
RF
Brandegenskaber: F
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,6 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 28 døgn: 25 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk

C25-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶	 	Hurtigthærdende,  
	 selvnivellerende spartelmasse til  
	 opretning af gulve i tørre rum.

Conplan Eco R  TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 3 - 20 mm
Blandingsforhold: 3,8 - 4,0 ltr pr sæk á 20 kg CONPLAN ECO R
Brugstid: Ca. 30 min.
Afbindingstid: Ca. 90 min.
Gangbar: Efter ca. 4 - 5 timer
Belægningsklar: Efter 12 - 18 timer med tæt belægning
Brandegenskaber: F
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,7 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 1 døgn: 
18 - 20 N/mm2

Trykstyrke efter 28 døgn: 32 - 40 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk

C30-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶	 Fiberforstærket,  
	 selvnivellerende  
	 spartelmasse til gulv i  
	 vådrum.

Conplan Eco VR  TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 5 - 40 mm
Blandingsforhold: 3,2 - 3,5 ltr pr sæk á 20 kg CONPLAN ECO VR
Brugstid: Ca. 30 min.
Afbindingstid: Ca. 90 min.
Gangbar: Efter ca. 2 - 3 timer
Belægningsklar:
- 5 timer ved flisebelægning
- 24 timer ved tæt belægning
Brandegenskaber: A2fl-s1
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,7 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 28 døgn: 30 - 34 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C30-F7
A2fl-s1

EN 13813

▶		 Selvnivellerende,  
	 fiberarmeret,  
	 hurtigthærdende  
	 spartelmasse til tykkelser  
	 fra 3 - 10 mm. Anbefales  
	 specielt til trægulv. 

Fiberplan   TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 3 - 10 mm pr. lag
Brugstid: 20 - 30 min.
Farve: Rosa grå
Afbindingstid: Ca. 100 min.
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Belægningsklar: Efter 12 timer med tæt belægning
Opbevaring: 12 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Metalspartel eller andet passende værktøj
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Forbrug: 1,5 kg/m2 pr. mm tykkelse
Emballage: 25 kg sæk

C25-F7
A2fl-s1

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

2



17

▶	 	Fiberforstærket, selvnivellerende  
	 spartelmasse til gulv.

Uniplan Eco TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 5 - 50 mm
Blandingsforhold: 3,8 - 4,2 ltr pr sæk á 20 kg UNIPLAN ECO
Brugstid: Ca. 30 min.
Afbindingstid: Ca. 90 min.
Gangbar: Efter ca. 3 - 5 timer
Belægningsklar: Efter 1 - 5 døgn med tæt belægning
Brandegenskaber: A2fl-s1
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,7 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 28 døgn: 32 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk, storsæk eller bulk

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C30-F7
A2fl-s1

▶	 Cementbaseret,  
	 fiberforstærket,  
	 selvnivellerende spartelmasse  
	 til opretning og trinlydsgulv i  
	 tørre opbevaringsrum.

Uniplan Eco LC TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 10 - 80 mm
Blandingsforhold: 3,4 - 3,6 ltr pr sæk á 20 kg UNIPLAN ECO 
LC
Brugstid: Ca. 30 min.
Afbindingstid: Ca. 60 - 90 min.
Gangbar: Efter ca. 5 - 6 timer
Belægningsklar: Efter 6 - 7 døgn med tæt belægning
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Brandegenskaber: A1fl-s1
Emicode: EC 1 Plus - meget lav emission
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,8 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 28 døgn: 20 - 25 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk, storsæk eller bulk

C20-F5
A1fl

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

EN 13813

▶	 Fiberforstærket, støvreduceret  
	 og selvnivellerende  
	 spartelmasser specielt  
	 velegnet til tidlig belægning.

Uniplan Eco TDR TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 5 - 50 mm
Blandingsforhold: 3,6 ltr pr sæk á 20 kg 
UNIPLAN ECO TDR
Brugstid: Ca. 30 min.
Gangbar: Efter ca. 1 - 3 timer
Belægningsklar: Efter 4 timer med tæt belægning
Opbevaring: 6 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Emicode: EC 1 Plus - meget lav emission
Påføring: Med pumpe eller håndkraft
Forbrug: 1,7 kg/m2 pr. mm tykkelse
Trykstyrke efter 28 døgn: 40 - 43 N/mm2

Emballage: 20 kg sæk

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

▶		 Hurtigthærdende, fugtresistent,  
	 selvnivellerende, cementbaseret  
	 finspartelmasse til gulve.

Planex HR TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cementbaseret pulver
Farve: Grå
Densitet (kg/m³): 1350
Vandforbrug: 19 - 20 %
Lagtykkelse: 1 - 10 mm
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C
Brugstid: 20 - 30 min.
Afbindingstid: 50 - 90 min.
Gangbar efter: 3 - 4 timer
Belægningsklar: 3 - 48 timer afhængigt af belægning
Trykstyrke efter 28 døgn (N/mm²): 25
Bøjningsstyrke efter 28 døgn (N/mm²): 6
EMICODE: EC 1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder under tørre forhold
Forbrug: 1,5 kg/m2 pr. mm tykkelse
Emballage: 25 kg sæk

2

▶		 Hurtigthærdende finspartel  
	 til indendørs brug. Til reparation,  
	 bebyggelser og spartling af gulv  
	 med håndkraft.
	 Giver en meget fin overflade, som  
	 er belægningsklar efter 3 - 4  
	 timer.

Plan R35 Plus TEKNISKE DATA:
Anvendelsesområde: Indendørs på vægge og gulve, som 
fin spartelmasse under plader, natursten, blød belægning og 
parket/trægulv 
Brugstid: 15 min.
Afbindingstid: Ca. 60 min.
Tykkelse: 0 - 50 mm pr. lag
Gangbar: Efter ca. 1 time
Belægningsklar: Efter 3 - 4 timer med tæt belægning
Emicode: EC1 - lav emission
Trykstyrke efter 28 døgn: Ca. 40 N/mm2

Opbevaring: 12 måneder under tørre 
forhold ved ensartet temperatur
Påføring: Passende murerværktøj
Forbrug: 1,5 kg/m2 pr. mm tykkelse
Emballage: 5,0 kg pose og 20 kg sæk

C35-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS

A1    -s1FL

EN 13813
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▶	 Hurtigthærdende, tixotrop  
	 cementbaseret bygningsspartel  
	 til indendørs gulve og vægge.  
	 Lagtykkelse fra 1 til 20 mm.

Nivorapid  TEKNISKE DATA:
Anvendelsesområde: Indendørs på vægge og gulve, som 
fin spartelmasse under plader, natursten, blød belægning og 
parket/trægulv
Brugstid: 15 min.
Tykkelse: 1 - 20 mm pr. lag
Gangbar: Efter ca. 2 timer
Belægningsklar: Efter 4 - 6 timer for plader og natursten, 12 
timer for blød belægning og parket
Farve: Grå
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder under tørre forhold ved ensartet 
temperatur
Påføring: Passende murerværktøj
Forbrug: 1,6 kg/m2 pr. mm tykkelse
Emballage: 25 kg sæk

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F10
A2  -s1fl

EN 13813

▶		 Latex tilsætninger til  
	 NIVORAPID og PLAN R35  
	 PLUS. Skaber en meget  
	 fleksibel, 	højtydende  
	 hurtigthærdende  
	 cementbaseret  
	 spartelmasse med øget  
	 fleksibilitet og hæft.

Latex Plus TEKNISKE DATA:
Værdier for LATEX PLUS + NIVORAPID
Åbningstid: 20 min.
Gangbar: Efter ca. 2 timer
Opbevaring: 24 måneder - beskyttes mod frost
Emballage: 10 kg dunk

2
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3. STØBEMØRTEL

21

3



STØBEMØRTEL

MAPEI leverer støbemørtel til mange forskellige 
formål. De bruges primært til mindre støbearbejder 
såsom småreparationer/støbninger, til støbning af 
murfundamenter og badeværelsesgulve m.m.

Nogle støbemørtler har meget kort bindingstid og 
er hurtigt klar til belægning, mens andre har brug 
for lang tid at tørre. Nogle er klar til brug, mens 
andre skal tilsættes sand på byggepladsen.

Uanset hvad du har brug for, der leverer MAPEI 
støbemørtel til de fleste formål. 

22
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▶	Hurtigthærdende materiale 
med kontrolleret krympning 
til støbning af vådrumsgulv o.l. 
Belægningsklar efter 4 døgn.

Topcem Pronto TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold:
Ca. 1,7 liter vand pr. sæk à 20 kg 
TOPCEM PRONTO
Brugstid: 40 - 60 minutter
Gangbar: Efter ca. 12 timer
Belægningsklar: 24 timer for keramiske fliser, 2 døgn for 
natursten, 4 døgn for tætte belægninger og træværk
Restfugtighed efter 4 døgn: < 2 %
Emicode: EC 1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i uåbnet originalemballage 
på et tørt sted
Værktøj: Komprimeres med håndværktøj
Forbrug: 18 - 20 kg/m² pr. cm tykkelse 
(afhængigt af komprimeringsgraden)
Emballage: 20 kg sæk

▶	Hurtigthærdende materiale 
med kontrolleret krympning til 
støbning af vådrumsgulv o.l.

Mapecem Pronto TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold:
1,4 - 1,6 liter vand pr. sæk à 20 kg 
MAPECEM PRONTO
Brugstid: 20 - 30 minutter
Gangbar: 2 - 3 timer
Belægningsklar: 3 timer for keramiske fliser og natursten. 24 
timer før elastisk materiale og træ.
Restfugtighed efter 24 timer: < 2 % 
EMICODE: EC 1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i uåbnet originalemballage 
på et tørt sted
Værktøj: Støbningsværktøj
Forbrug: 20 kg/m² pr. cm tykkelse
Emballage: 20 kg sæk

▶		Støbemørtel til mindre 
støbeopgaver.

	Finbetong B20	 TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (ca.): 100 dele FINBETONG B20 - 
13 - 15 dele vand (13 - 15 %)
Afbindingstid: (ca.): 120 min.
Kornstørrelse: 0 - 4 mm
Trykstyrke (ca.): 25 N/mm²
Opbevaring: 12 måneder
Forbrug (ca.): 2 kg/l
Emballage:	 20 kg sæk
		  1000 kg storsæk

▶		Støbemørtel til mindre 
støbeopgaver.

	Finbetong B30 TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (ca.): 100 dele FINBETONG B30 - 
12 - 16 dele vand (12 - 16 %)
Afbindingstid: (ca.): 120 min.
Kornstørrelse: 0 - 4 mm
Trykstyrke (ca.): 35 N/mm²
Opbevaring: 12 måneder
Forbrug (ca.): 2 kg/l
Emballage:	 20 kg sæk
		  1000 kg storsæk
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C25-F5
A1fl

CEMENTITIOUS
SCREEDS

EN 13813

EN 13813
C35-F6

A1fl

CEMENTITIOUS
SCREEDS

▶		Hurtigthærdende materiale 
med kontrolleret krympning 
før støbning af vådrumsgulv, 
gulvvarme o.l.

VR-støb TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 2,1 - 2,5 liter vand
pr. sæk à 25 kg
Brugstid: 35 - 40 minutter
Gangbar: Ca. 4 timer
Belægningsklar: 6 timer for keramiske fliser og natursten. 24 
timer før tæt belægning.
Restfugtighed efter 24 timer: < 2 %
Opbevaring: 6 måneder i uåbnet originalemballage 
på et tørt sted
Værktøj: Støbningsværktøj 
Forbrug: 21 kg/m² pr. cm tykkelse
Emballage: 25 kg sæk

EN 13813

EN 13813

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

CEMENTITIOUS
SCREEDS

C30-F5

3

PLUS

PLUS

EN 12667
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▶	Syntetisk gummilatex som 
tilsættes mørtlen. Giver bedre 
vedhæftning og mekanisk styrke.

▶	Hurtigthærdende, 
pumpbar, støvreduceret og 
cementbaseret støbemørtel med 
flydeegenskaber.

Planicrete

Plan R 180

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Væske
Farve: Hvid
Tørstofindhold: 36 %
Forbrug:
- Som hæftebro (slurry): 0,1 - 0,15 kg/m²
- Som mørteltilsætning: 50 - 80 kg/m³
Emballage: 5 kg, 10 kg og 25 kg dunk samt
æske med 12 x 1 kg flasker

TEKNISKE DATA:
Anvendelsesområde: Vådrum med eller uden varmekabler, hvor 
der ønskes en hurtig hærdning 
Tykkelse: 10 - 80 mm pr. lag
Blandingsforhold: 15 - 17,5 % vand eller 3,0 - 3,5 liter vand pr. 
20 kg sæk PLAN R180
Gangbar: Efter ca. 2 timer
Belægningsklar: Efter 6 timer
Densitet: 2200 kg/m³ ved 15 % vandmængde
Emicode: EC1 Plus - lav emission
Trykstyrke efter 28 døgn: Ca. 25 N/mm2

Opbevaring: 12 måneder under tørre forhold
og ensartet temperatur
Påføring: Egnet murerværktøj eller pumpe
Forbrug: Ca. 1,9 kg/m2/mm tykkelse
Emballage: 20 kg sæk, 1200 kg storsæk og bulk

PLUS

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER 

SEMENTBASERT 
AVRETTINGSMASSE 

C25-F6

EN 13813
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4. MONTERING AF PVC, LVT,
GUMMI, LINOLEUM,  
ELEKTRISK LEDENDE  
BELÆGNING OG TEKSTILER

27
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OM PVC-GULVE

PVC - polyvinylklorid - er kunstigt fremstillet plastik,  
som er sat sammen i flere lag eller som et 
homogent lag. Dette er den mest almindelige type 
gulvbelægning på det nordiske markedet i dag, og 
kan bruges i alle rum. PVC findes i mange forskellige 
tykkelser, slidstyrker, farver og mønstre. 

De mange forskellige typer af PVC-belægning kræver 
forskellige typer klæbemidler. Desuden udsættes 
forskellige gulve for meget forskellige belastninger. 
Der er f.eks. helt andre krav til et lagergulv og gulvet 
i et fitnesscenter end til gulvet i dit soveværelse. 
Kravene til limtyperne, som skal fastgøre belægningen 
varierer i overensstemmelse hermed. 

Mapei har udviklet en række limtyper i samarbejde 
med producenter af PVC. Limtyperne passer til 
forskellig slags belægning og formål.

MONTERING AF PVC

Anbefalede produkter til PVC-gulve:

ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION

Universal-, højkvalitetslim. 

ULTRABOND ECO V4 SP

Universal-, højkvalitetslim. 

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Til ledende belægning.

ULTRABOND ECO 375
Særligt velegnet til PVC, hvor der er behov for stærk, 
omgående slagstyrke og forlænget åbentid. Anbefales 
også til limning af vægbelægning. 

ULTRABOND ECO 571 2K
Anbefales til brug i kommercielle køkkener og andre 
stærkt belastede områder. To-komponent, amin-fri 
polyuretanklæbemiddel. 
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OM LVT-GULVE 

LVT - Luxury Vinyl Tiles - er designgulv baseret på PVC. 
LVT-gulv findes som regel som fliser eller stave og er 
meget velegnet i områder med stor gangtrafik, såsom 
kontorlandskaber, hoteller og butikker. LVT er holdbart 
og giver mange muligheder for overfladefinish og farve. 
Disse egenskaber har gjort LVT meget efterspurgt, og 
populariteten stiger.

MONTERING AF LVT

30
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LVT-gulve er som udgangspunkt nemme at lægge. 
Men de har stort bevægelsesmønster og kan byde på 
overraskelser efter et stykke tid, når gulvet er blevet 
udsat for varierende temperaturer over tid. Problemet 
forstærkes ved mørke farver. For at begrænse 
bevægelsen skal LVT-gulve lægges med stabile (stive) 
klæbemidler. Dette adskiller dem fra andre typer 
vinylbelægning, som gerne bliver lagt med fleksibelt 
lim med kraftig slidstyrke (bindeevne). 

Men hvis du bruger en sådan lim, når du lægger LVT, 
vil limet følge belægningens bevægelser og give 
kantrejsning i samlingerne mellem stavene eller 
fliserne. Derfor har Mapei udviklet sin egen lim, som er 
specielt beregnet til LVT-gulve.

Anbefalede produkter til LVT-gulve:
ULTRABOND ECO 4 LVT
Speciallim til LVT. Fiberarmeret, hurtigt hærdende og 
udmærket dimensionsstabilitet. Giver god befugtning 
af bagsiden på LVT indtil 30 minutter efter lægningen. 

ULTRABOND ECO MS 4 LVT /  
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL
Silyleret, polymerbaseret en-komponentslim med høj 
ydelse, specielt egnet til LVT-gulve. (og vægg i WALL-
udgave). Også velegnet som universallim til alle typer 
tekstilgulve og elastiske gulve, især til alle typer af 
vinylgulve. Til brug på indendørs gulve. Klæbemidlet 
hærder ved reaktion med fugtigheden i luften og kan 
derfor bruges på ikke-absorberende underlag.

ULTRABOND ECO TACK 4 LVT
Fikseringslim for løst liggende LVT planke/flis med høj 
dimensionsstabilitet.
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MONTERING AF GUMMI

OM GUMMIGULVE

Gummigulve bruges mest i områder, hvor 
belastningen er stor. De er holdbare, har lang 
levetid, er lette at vedligeholde og har lave 
vedligeholdelsesomkostninger. De er også let at 
montere og har god kemisk resistens.

Desuden er gummiparket trin- og støjdæmpende, 
skridsikker og gode at gå på.

Gummigulv anvendes ofte i industrien, på hospitaler, i 
lufthavne og andre steder, hvor mange mennesker er 
samlet. Men de mange egenskaber i kombination med 
en bred vifte af farver og mønstre gør, at gummigulv 
blevet mere almindeligt også på skoler, i børnehaver og 
i private hjem.

Anbefalede produkter til gummigulve:
ULTRABOND ECO V4 SP
Universal-, højkvalitetslim. 

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE
Til ledende belægning. 

ULTRABOND ECO 571 2K
Anbefales til brug i kommercielle køkkener og andre 
stærkt belastede områder. To-komponent, amin-fri 
polyuretanklæbemiddel.
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MONTERING AF 
LINOLEUM

OM LINOLEUMSGULVE  

Linoleum bliver stadig mere og mere populært. 
Moderne produktionsteknikker har givet mange nye 
farve- og mønstermuligheder. Linoleum har også 
mange fordele, når det kommer til indeklima og 
anbefales af Astma og Allergiforbundet. Linoleum bør 
imidlertid ikke bruges på vådrumsgulve.

Linoleum er et rent naturprodukt, lavet af 
linolie, træmel, kridt, kork, harpiks og farve. 
Linoleumsbelægning leveres som regel som ren 
linoleum i tykkelser på  
2 - 2,5 mm. Linoleum rulles ud på jutestof (hamp) og 
hærdes ved hjælp af varme. Linoleumsbelægning kan 
også have PVC-net som bagside eller som laminat.

Linoleum er vanskeligt at lægge og bør bestemt 
lægges af håndværkere. Både vinyl og PVC er langt 
nemmere at lægge selv. Sammen med forskellige 
linoleumsfabrikanter har Mapei udviklet lim som 
anbefales til lægning af linoleumsgulve.

Anbefalede produkt til linoleumsgulve:
ULTRABOND ECO 530
Linoleumslim med høj og hurtig bindeevne.
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MONTERING AF  
ELEKTRISK 
LEDENDE BELÆGNING

OM LEDENDE BELÆGNING 

Elektrisk ledende belægning bruges både i private 
hjem, i industrien og ikke mindst i sundhedssektoren, 
hvor der er mange følsomme apparater. 

Elektrostatisk opladning opstår, når to forskellige 
materialer gnider mod hinanden. En vinylbelægning 
kan danne en ladning på 4000 Volt, og et syntetisk 
tæppe kan danne hele 8000 Volt. Hvis du bruger 
elektrisk ledende gulvbelægning, reducerer du 
problemet betydeligt.

Ledende belægning kan limes på to måder. Til 
belægning med elektrisk ledende sort bagside kan du 
bruge almindelig gulvlim. Alternativt kan du benytte 
elektrisk ledende lim. I begge tilfælde kan du bruge 
kobbertape, og denne tape SKAL limes med  
ledende lim.

SP (Sveriges Tekniske Forskningsinstitut) tester 
og giver ESD-godkendelse af de produkter, der er 
velegnede til anvendelse i elektronikproduktion og 
ved transport af ESD-følsomme komponenter. 

Anbefalte produkter for ledende belægning
ULTRABOND ECO V4 SP
Universal-, højkvalitetslim. Kan benyttes til belægning 
med ledende sort bagside.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE
Til ledende belægning.
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Når du skal lime belægning, det er vigtigt at tage 
hensyn til eventuel resterende fugt i underlaget. 
Tæt, fuldt limet belægning (vinyl, linoleum, gummi), 
som anvendes til fugtig beton, kan danne buler og 
blærer. Meget alkalisk fugt fra betonunderlaget gør, 
at limen hydrolyseres, og så mister belægningen sin 
vedhæftningsevne. Sammen kan belægningen og 
limlaget afgive gasser. Disse gassene kan påvirke 
indeklimaet negativt. 
Før du lægger tæt belægning på beton, skal du måle, 
om betonen er tilstrækkeligt tør.

Find mere information på gulvbranchens hjemmeside 
www.gulvbranchen.dk.
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OM TÆPPER

Tæppebelagte gulve er varme og bløde at gå på. 
De har også gode trinlydegenskaber og er derfor 
meget udbredt på hoteller og i en del kontorlokaler. 
Tæpper skjuler ujævnheder langt bedre end andre 
limede tyndbelægninger, og de er nemme at lægge. 
På den anden side skal tæppebelagte gulve støvsuges 
hyppigt og rengøres regelmæssigt. De tåler også 
fugt dårligere end andre typer belægninger, og 
holdbarheden er relativt begrænset.

Anbefalede produkter for lægning af tæppegulve:
ULTRABOND ECO TACK TX+
Universalt, højkvalitetslim. 

ULTRABOND ECO TX1 / ULTRABOND ECO 530
Lim til gulvbelægninger af tekstil og linoleum. 

4
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UNIVERSALLIM UNIVERSALLIM 2 UNIVERSALLIM 3 PVC 2K LIM LVT LVT LVT 2 LINOLEUM TEKSTIL TEKSTIL 2

Belægning ULTRABOND ECO V4 
EVOLUTION

ULTRABOND ECO 
V4 SP

ULTRABOND ECO V4 SP  
CONDUCTIVE ULTRABOND ECO 375 ULTRABOND ECO 

 571 2K

ULTRABOND 
ECO 

4 LVT

ULTRABOND ECO MS 4 LVT / 
ULTRABOND ECO  
MS 4 LVT WALL

ULTRABOND  
ECO TACK 4 LVT

ULTRABOND 
ECO 530

ULTRABOND 
ECO TX1

ULTRABOND 
ECO  

TACK TX+

PVC • • • •
PVC-fri • •
Ledende og statisk  
afledende belægning •
Fritliggende PVC-fliser •
LVT • • • • (i våde zoner)

LT • • • • (i våde zoner) •
Fritliggende LVT

Gummi • • • •
Statisk afledende  
og ledende gummi •
Linoleum • • • •
Tekstiler og nålefilt • • •
Fritliggende 
tæppefliser •

LIMTABEL
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UNIVERSALLIM UNIVERSALLIM 2 UNIVERSALLIM 3 PVC 2K LIM LVT LVT LVT 2 LINOLEUM TEKSTIL TEKSTIL 2

Belægning ULTRABOND ECO V4 
EVOLUTION

ULTRABOND ECO 
V4 SP

ULTRABOND ECO V4 SP  
CONDUCTIVE ULTRABOND ECO 375 ULTRABOND ECO 

 571 2K

ULTRABOND 
ECO 

4 LVT

ULTRABOND ECO MS 4 LVT / 
ULTRABOND ECO  
MS 4 LVT WALL

ULTRABOND  
ECO TACK 4 LVT

ULTRABOND 
ECO 530

ULTRABOND 
ECO TX1

ULTRABOND 
ECO  

TACK TX+

PVC • • • •
PVC-fri • •
Ledende og statisk  
afledende belægning •
Fritliggende PVC-fliser •
LVT • • • • (i våde zoner)

LT • • • • (i våde zoner) •
Fritliggende LVT

Gummi • • • •
Statisk afledende  
og ledende gummi •
Linoleum • • • •
Tekstiler og nålefilt • • •
Fritliggende 
tæppefliser •
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▶	Akrylbaseret lim med flere 
anvendelsesmuligheder i 
vanddispersion med en lang 
åbningstid og meget lav emission 
af flygtige organiske forbindelser, 
til at lægge gummi, PVC, vinyl, 
linoleum og tekstilmåtter.

Ultrabond Eco V4 SP TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Lys beige 
Belægningsklar efter: 10 - 20 min. 
(30 - 40 min. på ikkesugende underlag)
Åbningstid: 30 - 40 min.
Gangbar: Efter 3 - 5 timer
Klar til brug: Efter 24 - 48 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Mapei limspartler N° 1, 2 eller TKB A1/A2, B1/B2
Forbrug: 0,25 - 0,5 kg/m2

Emballage: 14 kg spand

▶		Universallim med hurtigt 
hæfte og udvidet åbentid til 
fleksible og tekstilbaserede 
gulvbelægninger og 
vægbeklædninger.

Ultrabond Eco V4 
Evolution

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Lys beige
Ventetid: 10–20 minutter (30-40 minutter på ikke-sugende 
underlag)
Åbentid: 60-70 minutter på sugende underlag 120 minutter 
på ikke-sugende underlag
Gangbar: 3-5 timer
Klar til brug: 24-48 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lave emissioner
Lagring: 12 måneder. Tåler ikke langvarig frost
Påføring: Nr. 1, 2, 3 MAPEI spartel, TKB A1, A2, B1, B2, rulle
Forbrug: 200-450 g/m²
Emballage: 16 kg spande

▶		Lim i vanddispersion med 
stærk oprindelig vedhæftning, 
lang åbningstid til vinylgulv.

Ultrabond Eco 375 TEKNISKE DATA:
Farve: Lys beige
Belægningsklar efter: 10 - 20 min.
Åbningstid: 40 - 50 min.
Gangbar: Efter 3 - 4 timer
Klar til brug: Efter 24 - 48 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Mapei limspartel N° 1, TKB A2, B1
Forbrug: Ca. 0,25 - 0,35 kg/m2

Emballage: 16 kg spand

▶	Er et opløsningsmiddelfri, 
fiberarmeret syntetisk polymerbaseret 
dispersionslim. Limen leveres i 
pastaform og er let at fordele med 
tandspartel. Velegnet til limning af 
LVT-belægninger. Limen har meget 
lav emission og er testet i henhold til 
Emicode EC1 Plus.

Ultrabond Eco 4 LVT TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Lys beige
Densitet (g/cm3): 1,25
Belægningsklar efter: 0 - 10 minutter
Gangbar: Efter 3 - 5 timer
Klar til brug: Efter 48 - 72 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Mapei limspartel N° 1, TKB A1, A2
Forbrug: Nº 1 spartel: 0,25 - 0,30 kg/m2

Emballage: 16 kg spand

▶	Silyleret, polymerbaseret en-
komponentslim med høj ydelse, 
specielt egnet til LVT-gulve. Også 
velegnet som universallim til alle typer 
tekstilgulve og elastiske gulve, især 
til alle typer af vinylgulve. Til brug på 
indendørs gulve.

Ultrabond Eco  
MS 4 LVT

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Elfensbenhvid
Åbningstid: 20 - 30 minutter
Gangbar: Efter 5 timer
Klar til brug: Efter 24 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Mapei limspartel N° 1, 2 tandspartel, TKB A1, A2 
og B1
Forbrug: 0,25 - 0,45 kg/m2

Emballage: 15 kg spand
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▶	Tokomponent, lav viskositet, 
polyuretanbaseret lim uden 
vand eller opløsningsmiddel 
til limning af PVC og 
gummibelægning både 
inden- og udendørs.

Ultrabond Eco 
571 2K

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Komp. A: Cremet pasta, Komp. B: væske
Farve:
– Komp. A: Grå
– Komp. B: Brun
Blandingsforhold: Komp. A : Komp. B = 86 : 14
Åbningstid: 30 min.
Gangbar: Efter 12 - 24 timer
Klar til brug: Efter 3 døgn
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring:
Mapei limspartel N° 1, 2 eller TKB A1/A2, B1/B2
Forbrug: 0,3 - 0,6 kg/m²
Emballage: 10 kg spand

▶		Linoleumslim med høj 
og hurtig bindeevne.

▶		Hurtigtvirkende 
dispersionsbaseret lim til 
linoleum og tekstiler med 
kraftig effekt og meget lav 
emission.

Ultrabond Eco 530

Ultrabond Eco TX1

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Beige
Belægningsklar efter: 0 - 10 min.
Åbningstid: 15 - 20 min.
Gangbar: Efter 3 - 5 timer
Klar til brug: Efter 24 - 48 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Mapei limspartel N° 2, TKB B1/B2
Forbrug: 0,30 - 0,45 kg/m2

Emballage: 16 kg spand

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Lys beige
Belægningsbar efter: 0 - 10 min.
Åbningstid: 20 - 30 min.
Gangbar: Efter 3 - 5 timer
Klar til brug: 24 - 48 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring:
Mapei limspartel N° 2 eller TKB A1, A2, B1, B2
Forbrug: 0,30 - 0,50 kg/m2

Emballage: 16 kg spand

▶	Opløsningsmiddelfri 
dispersionslim. Påføres med rulle, 
børste eller spartel. Velegnet til 
limning af løse tekstiler, 
LVT-plader og stave.

Ultrabond Eco 
Tack 4 LVT

TEKNISKE DATA: 
Konsistens: Væske
Farge: Lys beige
Ventetid: legg gulvet når limet blir transparent 
(2 – 12 timer, avhenging av omgivelser og absorberingsevnen 
til underlaget).
Gangbar: Umiddelbart
Bruksklar: Umiddelbart
Emicode: EC 1 - svært lav emisjon
Lagring: 12 måneder. Beskyttes mot frost 
Påføring: Rull 
Forbruk: 0,1-0,2 kg/m². 
Emballasje: 15 kg spann

4

▶	Silyleret, Fast-Track, polymerbaseret 
en-komponentslim med høj ydelse, 
specielt velegnet til beklædning med 
LVT på vægge. Produktet egner sig 
også som universallim til alle typer 
tekstilgulve og elastiske gulve, især 
alle typer vinylgulve. Til brug på 
indendørs vægge og gulve.

Ultrabond Eco  
MS 4 LVT Wall

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Elfensbenhvid
Åbningstid: 20 - 30 minutter
Klar til brug: Efter 24 timer
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Mapei limspartel N° 1, 2 tandspartel, TKB A1, A2 
og B1
Forbrug: 0,25 - 0,45 kg/m2

Emballage: 7 kg spand



▶	Lysfarvet akrylbaseret lim i 
vanddispersion med meget lav 
emission af flygtige organiske 
forbindelser til limning af ledende 
vinyl-, gummi- og tekstilgulv.

▶	Dobbeltklæbende, forstærket 
kontaktlimstape til montering 
af profiler, gulvlister og buede 
kanter på fleksible, tekstilbaserede

Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive

Mapecontact

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Cremet pasta
Farve: Lys grå 
Belægningsklar efter: 0 - 10 min.
Åbningstid: Maks. 15 min.
Gangbar: Efter 3 - 5 timer
Klar til brug: Efter 72 timer
Elektrisk modstand: 100 000 ohm
Emicode: EC1 Plus - meget lav emission
Opbevaring: 12 måneder i originalemballage, frostfrit
Påføring: Tandspartel
Forbrug: 0,3 - 0,4 kg/m2

Emballage: 16 kg spand

TEKNISKE DATA:
Farve: lim: lim: gennemsigtig, forstærkning: orange
Vægt per m²: 0,38 kg/m²
Påføringstemperatur: fra +1 5°C til +3 5°C
Ventetid før brug: ingen
Gangbar: straks efter montering
Hærdetid: ingen
Lagring: 12 måneder
Bredde på rull: 35, 65, 85 og 240 mm.
Længde på rull: 50 m.
Emballage:
– 35 mm: æsker med 8x50 m lange ruller;
– 65 mm: æsker med 4x50 m lange ruller;
– 85 mm: æsker med 3x50 m lange ruller;
– 240 mm: æsker med 1x50 m lange ruller
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5. TRINLYDSDÆMPNING 
OG KANTBÅND
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STØJ

Akustisk forurening, eller støj, er ikke kun 
et udendørs problem. Både i boliger og 
industribygninger overføres støj fra udstyr eller 
menneskelige aktiviteter nemt mellem rum eller 
ejerlejligheder. Dette kan mindske komforten 
og forværre arbejdsmiljøet. Det hjælper at 
installere systemer og materialer, der dæmper 
lydoverførslen. 
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▶	 Måtte til trinlydsisolering  
	 af genbrugt gummi og kork  
	 sammenfoldet af  
	 PU-komposit af høj kvalitet.

Mapesonic CR TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 2 mm
Bredde: 1 m
Længde: 10 og 20 m
Densitet (kg/m³): 700
Farve: Brunsort
Trækstyrke EN ISO 1798 (N/mm²): 0,6
Forlængelse EN ISO 1798 (%): 20
Trinlydsisolering EN ISO 140-8 (∆Lw): 10 dB
EMICODE: EC1 Plus - meget lav emission
Emballage: Rulle

▶	 Selvklæbende strimmel i  
	 ekspanderet polyetylen, specielt  
	 velegenet til MAPESILENT- 
	 systemet.

Mapesilent Tape TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 3 mm
Bredde: 100 mm
Længde: 25 m
Emballage: Karton med 12 ruller à 25 m

▶	 Selvklæbende strimmel til  
	 MAPESONIC CR-system.  
	 Anvendes for at forhindre  
	 flanketransmission.

Mapesonic Strip TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 3 mm
Bredde: 50 mm
Længde: 11 m
Emballage: 4 ruller pr. karton

▶	 	Fiberforstærket trinlydsmåtte  
	 fremstillet af bitumen- og  
	 elastopolymerbaseret  
	 membran og polyesterfiber.

Mapesilent Roll	 TEKNISKE DATA:
Trækstyrke:
- I længden: 700 N/50 mm
- I bredden: 500 N/50 mm 
Slagstyrke: 900 mm
Perforationsmodstand ved statisk belastning: 15 kg
Uigennemtrængelighed over for vand: > 100 KPa
Brandklasse: F
Tydelig dynamisk stivhed (S’t): 15 MN/m3

Dynamisk stivhed til beregningsformål: 47 MN/m3

Trinlydsisolering efter installation (∆Lw): 37 dB
Trinlydsisolering under laboratorieforhold (∆Lw(*)):
21 dB
Varmemodstand (R): 0,145 m2K/W
Nominel tykkelse: 8 mm
Format: 10 x 1 m ruller med 5 cm grænse langs siderne
Vægt: 1,8 kg/m2

Emballage: Rulle 1x10m, 16 ruller pr. palle
Palle indeholder 160 m2 (*) beregnet til et 14 cm tykt 
betonunderlag med en overflade på 10 m2.

▶	 Selvklæbende kantliste  
	 til MAPESILENT-system.  
	 Anvendes for at forhindre  
	 flanketransmission.

	Mapesilent Band R TEKNISKE DATA:
Tykkelse: 5 mm
Bredde: 100/160 mm
Længde: 50 m
Emballage: Rulle

5
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6. TILBEHØR
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▶	 Opløsningsmiddel til  
	 fortynding og rengøring  
	 af ikke hærdet epoxy,  
	 polyuretan og vinylester.  
	 Indeholder xylen.

▶	 Stålnet til armering af mørtel.

Fortynder Stålnet

▶	 Vådservietter til fjernelse af  
	 overskydende lim på  
	 hænder og overflader.

	Cleaner H

▶	 Selvhæftende afspærringsliste.
	 Anvendes ved arbejde med  
	 flydespartel.

Afslutningslister

▶	 Alkaliresistent  
	 glasfibernet til  
	 armering MAPELASTIC og  
	 spartelmasser.

Mapenet 150

▶	 Selvklæbende  
	 niveaupinde til  
	 gulvnivellering.

Niveaupinde

▶	  0,8-1,2
▶	  0,4-0,8

Quartssand 

▶	 Tandspartel i stål til påføring af 
	 vores gulvlim.

Mapei limspartler

▶	 Ren acetatbaseret, 
	 silikonefugemasse 
	 modstår mug 
	 med BioBlock® -teknologi. 	
	 For bevægelser op til 25 %.

Mapesil AC

▶	 En-komponent, fleksibel, 
	 tiksotropisk, hurtigt  
	 hærdende 	SMP-baseret  
	 fugemasse og lim med  
	 højt E-modul. For 	  
	 bevægelser op til 20 %.

Mapeflex MS 45
6
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Stålnet

Mapei limspartler

DESIGNPRODUKTER

Mapesil AC

▶	 	Kombineret bygge- og  
	 vådrumssilikone med  
	 neutralt hærdesystem.

Megasil SB

▶	    

Kobbertape

▶	

Plastikspand

▶	

Flydering og 
glasplade

6
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MAPEI DENMARK A/S
Park Allè 14, 6600 Vejen
Tel. +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dk
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