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INDGÅENDE PRODUKTER

MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE SMØREMEMBRANSYSTEN

PRODUKTTYPE DAMPTÆTHED PRODUKT FORBRUG TØRRETID

Primer/dampspærre Sd > 69 m PRIMER VT PLUS 2 x 0,15 kg/m2 Ca 30 min

Primer (Sd < 10 m) Sd > 2,2 m PRIMER G 0,1 – 0,2 kg/m2 30 – 40 min

Primer (Sd < 10 m) Sd > 2,2 m ECO PRIM T PLUS 0,1 – 0,2 kg/m2 15 – 20 min

Smøremembran –
MAPEGUARD  
WP 2K MEMBRANE

>1,5 kg/m2 Ca 3 timer

TÆTNINGSDETALJER PRODUKT STØRRELSE

Tætningsliste MAPEGUARD ST 12 cm x 10 m / 30 m

Elastisk tætningsband MAPEBAND EASY 13 cm x 10 m / 30 m

Indvendig hjørnemanchet MAPEGUARD IC

Indvendig hjørnemanchet MAPEBAND EASY 90°

Udvendig hjørnemanchet MAPEGUARD EC

Udvendig hjørnemanchet MAPEBAND EASY 270°

Rørmanchet MAPEGUARD PC 10–24 MM 10 – 24 mm

MAPEGUARD PC 15–38 MM 15 – 38 mm

MAPEGUARD PC 28–50 MM 28 – 50 mm

MAPEGUARD PC 32–55 MM 32 – 55 mm

MAPEGUARD PC 50–75 MM 50 – 75 mm

MAPEGUARD PC 75–110 MM 75 – 110 mm

MAPEGUARD PC 100–130 MM 100 – 130 mm

MAPEGUARD WC 30X45 CM 30 x 45 cm

Afløbsmanchet MAPEBAND B DC 37 x 37 cm

Afløbsmanchet, lang MAPEBAND B DCL 37 x 120 cm

Butyl tape MAPEBAND B T 12 cm x 20 m
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DAMPTÆTHED
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembran- 
system opnår en damptæthed på Sd > 69 m ved brug 
af PRIMER VT PLUS sammen med MAPEGUARD WP 
2K MEMBRANE. På vægge og etageadskillere, hvor 
vådzonen vender mod udeklima eller mod rum, som 
er begrænset opvarmet, er kravet til damptæthed Sd 
> 10 m. På andre overflader kan der vælges frit blandt 
primere i systemet.

FOR AT OPFYLDE KRAVET TIL DAMPTÆTHED SKAL 
PRIMER PÅFØRES PÅ FØLGENDE MÅDE:
2 lag PRIMER VT PLUS påført med 0,15 kg/m2 pr. lag i 
kryds.

PÅFØRING AF MEMBRAN:
Våtromsmembran må påføres i alle våtsoner:

Følgende gælder for tykkelse af membranlag på 
overflader, som har krav til vådrumsmembran: 
GULVE: 
Et eller flere lag MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE til en 
tykkelse på minimum 1 mm. Dette svarer til et forbrug 
på mindst 1,5 kg/m2.

VÆGGE: 
Et eller flere lag MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE til en 
tykkelse på minimum 1 mm. Dette svarer til et forbrug 
på mindst 1,5 kg/m2.

Det anbefales at membransystemet påføres på gulve 
samt alle vægge og overgange i vådrummet, for at 
sikre, at krav til membran og damptæthed bliver over-
holdt. For produktdokumentation i henhold til krav fra 
DIBK gælder Teknisk godkendelse TGA 2022/002, som 
kan downloades fra mapei.dk eller fra TGAs website. 
TGA 2022/002 indeholder alle gældende produkter og 
betingelser for brug.

BETINGELSER FOR BRUG

Kilde: TEK17 fra dibk.no
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

OVERGANG MOD TÆRSKEL

OVERGANG MELLEM VÆG OG KARM

 Illustration: BBV

 Illustration: BBV  Illustration: BBV

Ved tætning mod dørtærskel kan man montere MAPEBAND 
B T butylbånd mod underlaget før MAPEGUARD WP 2K 
MEMBRANE påføres, og folde det op til niveauet for det 
færdige gulv. MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE-systemet 
dækkes efter anvisning for øvrige flader. Som alternativ 
til  MAPEBAND B T, kan man bruge MAPEGUARD ST eller 
MAPEBAND EASY, derefter limes med MAPEFLEX MS45.

1 Tærskel
2 MAPEBAND B T
3 Fliselim
4 MAPESIL AC/MAPESIL LM
5 Keramiske fliser

MAPEBAND B T BUTYLBÅND eller MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY.

Dørkarmen bør flugte med underlaget for membranen - se figur. Tærskel og karm skal være monteret, før  
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembransystem monteres. Tætning mod karm kan foretages på 
samme måde som mod tærskel, ved at samle med MAPEBAND B T butylbånd før påføring af MAPEGUARD WP 
2K MEMBRANE. Alternativt, kan man samle ved at lime MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY mod tærskel og 
karm med MAPEFLEX MS45.
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

OVERGANG MOD TÆRSKEL TÆTNING AF HULLER I MEMBRANLAGET TIL INSTALLATIONER, NÅR VÅDRUMMET ER FÆRDIGT

 Illustration: BBV  Illustration: BBV

1 MAPESIL AC/MAPESIL LM og evt. plugg
2 Underlagsplade
3 Stolpe

1 MAPESIL AC/MAPESIL LM
2 Plug
3 Betonvæg

Alle huller i i membranen til senere installation skal tætnes ved at fylde pluggen og borehullet med MAPESIL AC 
eller MAPESIL LM.
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1 Underlaget skal under alle omstændigheder  
 støvsuges efter forbehandling og før produkterne  
 påføres.

1 Kontroller at fald mod afløb er korrekt udført og at  
 gulvet ikke har fordybninger, hvor vand kan samles.

1 Fugtigheden i betonunderlag må ikke overstige 85  
 % RF ved brug af PRIMER VT PLUS sammen  
 med MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE. Ved brug  
 af andre primere må RF ikke overstige 95 %.  
 Underlaget skal være rent og tørt før påføring.  
 Større revner, skader og nedsænkninger ved skruer  
 skal spartles på forhånd. Løse partikler samt fedt og  
 olie skal fjernes fra underlaget. 
 Fjern cementhud og eventuel hærdemembran på  
 betonunderlag. Forbehandling foretages ved  
 slibning eller sandblæsning samt støvsugning.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

FORUDSÆTNINGER

Passende værktøj
• malerulle
• 50 mm elementpensel
• tapetværktøj af plast med afrundede hjørner
• saks
• kniv
• vinkeljern
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41 Kontroller at alle rørgennemføringer sidder fast og  
 stikker vinkelret ud fra væggen eller gulvet.
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1 På overflader med krav til damptæthed skal  
 PRIMER VT PLUS benyttes som primer. 
 
 PRIMER VT PLUS skal påføres i 2 lag, og andet lag  
 skal påføres i 90 graders retning mod første strøg.  
 
 Forbrug pr. lag: min. 0,15 kg/m2 
 Forbrug totalt: min. 0,3 kg/m2

1 På overflader, som ikke har krav til damptæthed, 
 kan man benytte PRIMER VT PLUS, PRIMER G eller  
 ECO PRIM T PLUS som primer.

1 PRIMER G kan benyttes på sugende underlag.  
 PRIMER G påføres i et eller flere lag.  
 PRIMER G kan fortyndes med vand, afhængigt  
 af underlag. Forholdet er angivet i produktets  
 tekniske datablad.

1 ECO PRIM T PLUS kan beyttes på ikke-sugende og  
 svagt sugende underlag. ECO PRIM T PLUS påføres  
 i et eller flere lag. ECO PRIM T PLUS skal ikke  
 fortyndes.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

DAMPSPÆRRE

PRIMER
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OVERGANG TIL AFLØB

1 Fjern resten af folien og lim resten af   
 MAPEBAND B DC eller MAPEBAND B DCL over 
 afløbet. Sørg for, at afløbsmanchetten limes fladt, og  
 at der ikke opstår luftlommer.

1 Fjern afløbsklemringen. Placer knivfod eller  
 skæreskabelonen, hvis dette følger med det  
 nuværende afløb. 

1 Fjern halvdelen af folien fra MAPEBAND B DC eller  
 MAPEBAND B DCL afløbsmanchet, og lim den  
 eksponerede del halvvejs over afløbet, så 
 afløbsmanchetten centreres over afløbet
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Overgang til forskellige afløbsvarianter beskrives 
senere i monteringsanvisningen.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

KLARGØRING OG PRIMING

1 Påfør det andet lag vinkelret på det første.  
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembran  
 kan påføres, når primeren er tør.

1 Før påføring af MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE  
 skal du bruge en rulle til større overflader og en  
 pensel til detaljer. 
 
 Forbrug: 
 - ca. 1,5 kg/m2, for at opnå 1 mm tykkelse på vægge 
 - ca. 1,5 kg/m2, for at opnå 1 mm tykkelse på gulve   
   
 Ventetid mellem lagene: ca. 25–30 min.

1 Påfør første lag med den valgte primer. 
 PRIMER VT PLUS skal påføres med mindst 
 0,15 kg/m2.
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TÆTNING AF RØRGENNEMFØRINGER

1 Pres manchetten ned i smøremembranen. Pres alle  
 luftlommer ud. Dæk hele manchetten med  
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

1 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE omkring  
 røret og sørg for, at hele rørmanchettens bagside  
 dækkes af smøremembran.

1 Placer en MAPEGUARD PC rørmanchet i korrekt  
 størrelse.
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1 Fuldfør tætning af alle rør.4 4

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

1312

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

1 Færdigtætnet Ø110 mm rør.

1 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE påføres rundt om  
 overgangen, hvor gummikernen på manchetten  
 møder røret. Manchetten dækkes helt med  
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

TÆTNING AF RØRGENNEMFØRINGER

6
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1 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE i hjørnet.  
 Påfør tilstrækkeligt til at dække hele bagsiden af  
 den valgte hjørnemanchet: MAPEGUARD IC, eller  
 MAPEBAND EASY 90°.

1 Begynd med at måle alle overgange mellem  
 vægge, gulv og samlinger i underlaget. Skær  
 passende længder af det valgte tætningsbånd:  
 MAPEGUARD ST eller MAPEBAND EASY.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

1

2

1

2

TÆTNING AF HJØRNER OG OVERGANGE, OG PÅFØRING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

1 Placer MAPEGUARD IC eller MAPEBAND EASY 90° 
 i inderhjørnet. Sørg for, at ingen luftlommer opstår  
 under hjørnemanchetten.

3 3

1 Dæk hele hjørnemanchetten med   
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

4 4
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1 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og monter  
 de afskårne længder af MAPEGUARD ST eller  
 MAPEBAND EASY i overgangen mellem vægge  
 og gulv. Sørg for, at den stiplede midterlinje passer  
 ind i overgangen, og at hele båndet dækkes af   
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE. Sørg for, at der  
 ikke opstår hulkiler og pres alle luftlommer ud.

1 Dæk hele tætningsbåndet med   
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE.

1 MAPEGUARD EC eller  
 MAPEBAND EASY 270° monteres på samme måde i  
 yderhjørner.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

TÆTNING AF HJØRNER OG OVERGANGE, OG PÅFØRING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

5
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1 Monter MAPEGUARD ST eller  
 MAPEBAND EASY på samme måde i alle overgange  
 mellem vægge.

8 8
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1 Monter MAPEGUARD ST eller  
 MAPEBAND EASY på samme måde over alle 
 eventuelle pladesamlinger.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

TÆTNING AF HJØRNER OG OVERGANGE, OG PÅFØRING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

9 9

1 Påfør MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE på alle  
 overflader i vådzonen.  
 Påfør mindst 1,5 kg/m2 på vægge og mindst 
 1,5 kg/m2 på gulve.  
 Ventetid mellem lagene: 25–30 min.

10 10

1 Sådan kan et vådrum se ud efter installering af   
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE smøremembran-  
 system. Kontroller at arbejdet er korrekt udført. 
 Tjek at: 
 
 - Membranlaget er komplet og at alle evt. skader/ 
  revner er repareret. 
 - Alle overgange og gennemføringer er tætnet. 
 
 Det kan betale sig at tage fotos undervejs og efter  
 monteringen af membransystemet. 
 

11 11
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1 Monter MAPEBAND B DC afløbsmanchet og  
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE-systemet, som  
 tidligere beskrevet. 
 Når MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE er  
 tilstrækkeligt tørt (ca. 3 timer efter andet lag),  
 installeres Purus-kniven, hvis denne følger med  
 afløbet.

1 Skær hul i MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og  
 MAPEBAND B DC med Purus-kniven eller anden  
 kniv. Skær kun et lille hul.

1 Kontroller at afløbet er monteret i samme niveau  
 som membranlaget. Skru klemringen af og  
 kontroller, at o-ringen er monteret under  
 klemringen.

1 Monter eventuel knivfod eller skæreskabelon, hvis  
 disse er den del af afløbet.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE
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OVERGANG TIL PURUS-AFLØB MED SKRUE-KLEMRING
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1 Skru klemringen fast over afløbet.  
 Brug kun håndværktøj.

1 Skær hullet rent omkring klemringen. Sørg for,  
 at en lille kant af membranen og afløbsmanchetten  
 er synlig under klemringen.

1 Færdigtætnet afløb med skrue-klemring.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE
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1 Monter MAPEBAND B DC afløbsmanchet og  
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE-systemet,  
 som tidligere beskrevet. 
 Når MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE er tilstræk 
 keligt tørt (ca. 3 timer efter andet lag), installeres  
 Purus-kniven, hvis denne følger med afløbet.

1 Skær hul i MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og  
 MAPEBAND B DC med Purus-kniven eller en anden  
 kniv. Skær kun et lille hul.

1 Kontroller at afløbet er monteret i samme niveau  
 som membranlaget. Fjern klemringen. 

1 Monter eventuel knivfod eller skæreskabelon, hvis  
 disse er en del af afløbet.

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE
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OVERGANG TIL PURUS-AFLØB MED PRESSET KLEMRING
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1 Fjern eventuel knivfod fra afløbet og pres 
 klemringen ned over  
 MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE og ned i afløbet. 
 Skær hullet rent omkring klemringen.

5 5

OVERGANG TIL PURUS-AFLØB MED PRESSET KLEMRING

MONTERING AF MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

For specifikke afløbsmodeller, se egen 
monteringsanvisning på mapei.dk
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HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S
Park Allè 14, 6600 Vejen 
Tlf: +45 69 60 74 80
kundeservice@mapei.dk
mapei.dk
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