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Mapeguard WP 90 System, Mapaguard WP 140 System and Mapeguard WP 200

System
Wartarbght fiexible covanng sheets for wel room foors andior walls in indoor agglicalion,

Reaction 1o fire:

Release of dangenous substances:

Water vapoLr permeability (al 23°C, 93—=50%
with Mapeguard WP 90
with Mapeguard WP 140
with Mapeguard WP 200

‘Waiter vapour permeability (at 23°C, 100—=T5% RH):

with Mapeguard WF 80
with Mapeguard WF 140
- with Mapeguard WP 200
Walesighiness
Crack brigging abilty:
Bond strength to concrede:
Bond strength bo gypsum board:
Joind bridging abikky:
Waier Bighiness. sround penedrations:
Annes A (foor)
Annex F [wall)

Resistance o temperature
For Mapeguard ‘WP 90 and 200

For Mapeguard ‘WP 140

[Resisianca o waber:
Resistance to alkalnity:
For Mapeguard 'WP 80 and \WF 200

For Mapeguard WP 140

Joint strergth (Mapeguasd WP 50 and WP 200)
Longitudinal direction (MO)
Cross direction (CMD)
Jaint strergih (Mapeguard WP 140)
Longitudinal direction (MDY
Cross dingction (CMD)
Flexibility:
Thickness:
far Mapeguard WP 90
for Mapeguard WP 140
for Mapeguand WP 200

TGA

TGA.2022/006

Class E

Emicode EC1 Plus
RHE
1040000 £im {Sd = 27.7 m}
ZA00'000 ='m (Sd = 66 m)
S0 sim (5d = 142 m)

1520000 s'm {54 = 40 m)
ZH00000 s'm (Sd = TE m)
4130000 s)m {Sd = 110 m)
Waterlighl

Category 3 (1.5 mm)
Calegory 1 (0.2 MPa)
Cadegory 1 (20.2 MPa)
Calegory 2 (2 mm)

Wakertight
Wastertighl

Deniation from unaged material:
Tensile strangth

Longitudinal drection: -1.7 %
Cross direchion: 1,6 %

Tensile elongation

Longitudinal drection; -19 %
Cross dingction: -17 %
Deniation from unaged material:
Tensile strangth

Longitudinal drection: -9.2 %
Cross direction: 4,3 %

Tensile elongation

Longitudinal drection. -17 %
Cross dingction: <18 %

Pass as Category 1 (z 0.2 MPa)

Dentation from unaged material
Tensile sirength

Longitudinal draction; 7.3 %
Cross direction: +12.8 %
Tensile elongation

Longiudinal direction: - 170 %
Cross diection: -18,8 %
Deviabion rom unaged matlernal:
Tersia strengih

Longitudinal direction: -7,3 %
Cross dinection: -T.8 %

Tensle clongafion
Longiudinal direction: -15.1 %
Cross dinsction: -17.3 %

193 M50 mem
134 W50 mm

151 S0 mm
148 W50 mm
Pass

0,34 mim
0,37 i
048 mam
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MONTERINGVEILEDNING
MAPEGUARD WP SYSTEM

INDGAENDE PRODUKTER

MAPEGUARD WP 90/ WP 140 / WP 200 FOLIESYSTEM

PRODUKTTYPE

PRODUKT

TYKKELSE DAMPTATHED

Foliemembran MAPEGUARD WP 90 0,34 Sol >403m
................................................................................... T P
Foliemembran MAPEGUARD WP 140 1 0,37 Sd>760m
................................................................................... T P
MAPEGUARD WP 200 : 0,48 Sd>10,0 m
................................................................................... N

TATNINGS-DETALIER

Teetningsband

PRODUKT FORBRUG

MAPEGUARD WP ADHESIVE O8 kg/m?

MAPEFLEX MS 45

......................................... foosososcssscsnsascnnns

PRODUKT - STORRELSE

MAPEGUARD ST 12 cmx10/30m

MAREBANDERSY JEemo/som

MAPEGUARD IC : :

B ,

JNTERNALANGLE 207 .. ;

VAPECUARDEC

MAPEBAND EASY

EXTERNALANGLEE 2707 ... :

MAPEGUARD PCTO-24 MM &

MAPEGUARDPCIS38 MM &

MAPEGUARD PC32-55 MM ¢

MAPEGUARD PC50-75 MM ¢

MAPEGUARDPC7STIOMM & % 7.5.11?9.@??7 ........................................
MAPEGUARDPCI00-I30MM £ 00 O T e,
MAPEGUARD WC30X45CM £ L S Ot e,
MAPEBAND B DG e AT s
MAPEBANDEDCE S, ) LT I20
MAPEBAND B T R ‘12cmx20m

Butyl tape
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BETINGELSER FOR BRUG

DAMPTZATHED

MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 foliernem-

bran- system opnar en damptasthed pa henholdsvis
Sd > 40,3 m for MAPEGUARD WP 90, Sd > 76,0 m for
MAPECUARD WP 140 og Sd > 110,0 m for MAPEGUARD
WP 200. P4 veegge og etageadskillere, hvor vadzonen
vender mod udeklima eller mod rum, som har
begraenset opvarmning, er kravet til damptaethed Sd
>10 m. MAPEGUARD WP 200 (med Sd over 110 m) og
MAPEGUARD WP 140 (me Sd over 76 m) er ogsa inden
for kravet som membran i badeveaerelser, hvor kravet til
dampteethed er Sd > 50 m.

PAFGRING AF MEMBRAN
Vadrumsmembran skal pafgres i alle vadzoner.

Det anbefales at membransystemet pafgres pa gulv
samt alle vaegge og overgange i vadrummet, for at
sikre, at krav til membran og damptaethed bliver
overholdt.

Som produktdokumentation i henhold til krav gaelder
Teknisk godkendelse fra TGA.2022/006 som kan
downloades fra mapei.dk eller fra TGCAs website.
TGA.2022/006 indeholder alle geeldende produkter og
betingelser for brug.

MONTERINGVEILEDNING
MAPEGUARD WP SYSTEM

Kilde: TEK17 fra dibk.no




MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

TATNING MOD D@RTRIN

Ved teetning mod dgrtrin kan man lave en samling fra gulvet
og opad med MAPEBAND B T butylband, som foldes op mod
trinet til niveauet for det faerdige gulv. Alternativt kan man lave
en samling med MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY taetnings-
band eller folde MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200-dugen
pa gulvet. MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY teetningsband
eller MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 kan limes mod
dgrtrinet med MAPEFLEX MS45,

lllustration: BBV

Dgrtrin

MAPEBAND B T/MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY
Fliselim

MAPESIL AC/MAPESIL LM

Fliser

NANWN =

OVERGANG MELLEM VAG OG KARM

llustration: BBV Illustration: BBV

MAPEBAND BT eller MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY

Dgrkarmen skal flugte med underlaget for membranen; se figur. Dgrtrin og karm skal vaere monteret, fgr
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 foliesystem monteres. Teetning mod karm kan ggres pa samme made
som mod dgrtrin, ved at lave en samling med MAPEBAND B T butylbdnd eller MAPEGUARD ST/MAPEBAND
EASY teetningsband, eller ved at overlappe med MAPECUARD WP 90/WP 140/WP 200-folien. MAPEGUARD ST/
MAPEBAND EASY og MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 kan limes mod karmen med MAPEFLEX MS45.

6 Udgave September 2022



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

TATNING AF INSTALLATIONER EFTER FARDIGGIORT VADRUM

Alle huller til senere installationer skal taetnes ved at fylde plugsen og borehullet med MAPESIL AC eller

MAPESIL LM ndr skruen monteres.

lllustration: BBV

llustration: BBV

1 MAPESIL AC/MAPESIL LM og evt. plugg 1 MAPESIL AC/MAPESIL LM
2 Plade 2 Plug
3 Stolpe 3 Betonveeg

& MAPEI ‘—
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MONTERINGVEJLEDNING
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MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

FORUTSETNINGER

Fugten i betonunderlag ma ikke overstige 85 % RF -
ved pafgring af membranen.

Underlaget skal veere rent og tgrt fgr pafering.
Stgrre revner, skader og nedsaenkninger ved skruer
skal spartles pa forhand. Lgse partikler samt fedt og
olie skal fjernes fra underlaget.

Fjern cementhud og eventuel haerdemembran pa
betonunderlag. Klarggring foretages ved slibning
eller sandblaesning samt stgvsugning.

Underlaget skal under alle omstaendigheder n
stgvsuges efter klarggring, og fgr produkterne
pafgres.

Kontroller at fald mod aflgb er korrekt udfgrt, og at u
gulvet ikke har fordybninger, hvor vand kan samles.

Kontroller at alle rgrgennemfgringer sidder fast og
stikker vinkelret ud fra veeggen eller gulvet.

4

Egnet vaerktgj
- malerrulle

- 50 mm elementpensel
- tapetveerktgj af plast med afrundede hjgrner
- saks

kniv

- vinkeljern



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

GRUNDING MED PRIMER

PRIMER G - til sugende underlag (beton, gips, -
pastgbninger og spartelmasser).

Fortynd med vand, afhaengigt af underlag,
og pafgr med rulle eller pensel.

ECO PRIM T PLUS - passer til de fleste typer
underlag og er brugsklar. Pafgres med rulle
eller pensel.

i x") f

-
"

Egnet vaerktgj

- malerrulle

- 50 mm elementpensel

- tapetveerktgj af plast med afrundede hjgrner
- saks

- kniv

- vinkeljern

10 Udgave September 2022



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

OVERGCANG MOD AFL@ZB

- Fjern aflgbets klemring. Placer Puruskniv eller
skaereskabelon, hvis disse medfglger til det
relevante aflgb.

n Fjern halvdelen af folien fra MAPEBAND B DC eller n .
MAPEBAND B DCL aflgbsmanchet, og lim den 3
eksponerede del halwejs over aflgbet, sa !/
aflgbsmanchetten centreres over aflgbet. ( }

P

PR

u Fjern resten af folien og lim resten af
MAPEBAND B DC eller MAPEBAND B DCL over
aflebet. Sgrg for, at aflabsmanchetten limes fladt, og
at der ikke opstar luftlommer..

«

=
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Overgang til Mapeguard WP-systemet beskrives senere i monteringvejledningen.
Overgang til andre aflgbsvarianter er beskrevet i egne monteringsvejledninger.

& MAPE|
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MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

FORBERED MONTERING AF FOLIE

- Opmal fladerne, som skal teetnes med membran,
0g skaer passende stykker af
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200. Det kan veere |
fordelagtigt at prgvelaegge foliemembranen,
fgr den limes, for at udnytte tiden bedre, nar limen
er blandet. Sgrg for at der ikke opstar samlinger
over aflgbet. Skaer hul til alle rgrgennemfgringer.

n Monter MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 med
den cementbaserte, to-komponentlim
MAPECUARD WP ADHESIVE.

u Haeld pulver i en ren spand. Tilseet komp. B lidt ad
gangen, bland med pulveret og tilseet resten. Bland
med borepiskeris pa lav hastighed i 2-3 min., indtil
en jeevn og klumpfri masse er opnaet.

For at ggre limen nemmere at pafgre med rulle
og pensel, kan 5 % veegtdele vand tilsaettes
komponent B, dvs. ca.1,5dl pr. blanding med
MAPEGCUARD WP ADHESIVE.

Skrab kanten pa blandespanden, sa alt indholdet
blandes. Lad limen hvile i 3-5 min. efter blanding, og
omrgr sa igen i ca. 10 sek.

MAPECUARD WP ADHESIVE skal bruges inden for
45 min. efter blanding. Forbruget er ca. 0,8 kg/m?,
afhaengigt af typen af underlag. Beregn et noget
hgjere forbrug til detaljer.

12 Udgave September 2022



MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE PA VAGGE OG GULVE

- Til pafgring av MAPEGUARD WP ADHESIVE
skal du bruge en rulle til stgrre flader, en pensel til
detaljer og en murerske.

n Pafgr MAPEGUARD WP ADHESIVE pa fladen,
som skal deekkes.

u pPafgr kun lim pa en overflade med en stgrrelse, som i
gor, at du kan na at pafere
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200
inden for 15 min.

& MAPE|
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MONTERI
MAPEGUARD

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE A: OVERLAPNING

- Du kan folde MAPEGUARD WP 90/WP 140/
WP 200 for at overlappe folien i hjgrner. Folien skal
foldes, sa alle overlapninger er mindst 5 cm.

Monter MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 s& en
kant pa mindst 5 cm stikker ud fra alle hjgrner.
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 har en stiplet
kantlinje, som indikerer de 5 cm.

u Pres alle luftlomnmer ud og skrab
overskydende lim af.

Billedet viser, hvordan man kan folde folien
omkring et indvendigt hjgrne, for at sikre et overlap
pa mindst 5 cm, uden at man skeerer i folien og
bruger hjgrnemanchet.

14 Udgave September 2022



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUAR P 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE A: OVERLAPNING

Sgrg for, at limen dackker hele folien og at
foldninger i hjgrner limes sammen.

u Feerdigfoldet og limet folie i indvendigt hjgrne.

Folien har en kantlinje, som indikerer det mindste
overlap pa 5 cm. Et overlap skal foretages pa eller
inden for denne linje.

u Monter naeste dug med tilstraekkeligt overlap.

& MAPE|
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE A: OVERLAPNING

H Nar du monterer folien, skal alle luftlommer og
overflgdig lim presses ud med et egnet vaerktgj
uden skarp kant, som kan skade folien.

m Overflgdig lim skrabes af.

Feerdigmonteret MAPEGUARD WP 90/WP 140/
WP 200 pd veegge ved hjeelp af overlap.
Klar til montering pa gulv.

Pafgr MAPEGUARD WP ADHESIVE pa gulvet, teet
indtil vaeggen, pa vaegdugens foldede kanter.

16 Udgave September 2022



MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE A: OVERLAPNING

H Lim MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 pé gulvet
med tilstreekkeligt overlap (5 cm) over folien pa
vaeggene.

Pres luftlommer ud og skrab overflgdig lim af.

ﬂ Feerdigmonteret MAPEGUARD WP 90/WP 140/
WP 200 med overlap mellem veegge og gulv.

& MAPE|
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MONTERINGSANVISNING
MAPEGCUARD WP SYSTEM

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE A: BEMARK!

- Hvis man monterer MAPECGUARD IC/MAPEBAND
EASY INTERNAL ANGLE i indvendige
og MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL
ANGLE i udvendige hjgrner ved montering med
metode A, kan man tilpasse folien ved at skaere snit
rundt om hjgrnerne.
Montering af MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY
INTERNAL ANGLE/MAPEGUARD EC/MAPEBAND
EASY EXTERNAL ANGLE beskrives
under alternativ B.

n Nar man monterer
MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY
INTERNAL ANGLE/MAPECUARD EC/MAPEBAND
EASY EXTERNAL ANGLE, behgver man ikke at folde
folien i hjgrnerne. Man kan justere folien ved at
beskaere den, som billederne viser. Kravet til
overlapning er da overholdt af hjgrnemanchetten.

\. a b
¢ September 2022




MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE B: SAMLING UNDER MAPEGUARD WP-FOLIE

- MAPEGUARD WP 90/WP 200 kan ogsd monteres -
uden overlap ved at samle med MAPECUARD
ST/MAPEBAND EASY teetningsband og
MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY INTERNAL
ANGLE og MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY
EXTERNAL ANCLE i indvendige og udvendige
hjgrner. Med denne metode bgr man starte med at
skaere passende leengder af MAPEGUARD ST/
MAPEBAND EASY.

Detaljer som hjgrner, overgange og rgr-
gennemfgringer kan teetnes fgr (metode B) eller
efter (metode C) at MAPEGUARD WP 90/WP 140/
WP 200-folien monteres pa veegge og gulv..

u Pafgr MAPEGUARD WP ADHESIVE i hjgrnet og sgrg
for, at hele hjgrnemanchettens bagside bliver
daekket af lim.

Monter MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY
INTERNAL ANGLE i indvendige hjgrner, pres alle
luftlornmer ud og skrab overflgdig lim af.
Udvendige hjgrner taetnes pa samme made med
MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL
ANGLE.
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE B: SAMLING UNDER MAPECUARD WP-FOLIE

Pafer MAPEGUARD WP ADHESIVE og monter u
feerdigskdrne leengder af MAPEGUARD ST/
MAPEBAND EASY i overgange mellem vaegge og
gulv.

Sgrg for, at den stiplede midterlinje passer ind i
hjgrnet. Pa hver side vil 6 cm taetningsband sa
stikke ud, s& mindstekravet om overlapning bliver
overholdt.

Pres luftlommer ud og skrab overfladig lim af.

Monter MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY pa n
samme made i overgange mellem vaegge.

Udgave September 2022



MO ANVISNING
MAPEGUA MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200
MONTERING AF FOLIE - METODE B: SAMLING UNDER MAPEGUARD WP-FOLIE

Eventuelle samlinger i underlaget kan ogsa teetnes
med MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY. Sgrg for at
midterlinjen bliver liggende over samlingen.

Monter MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200
over resten af underlaget, nar alle hjgrner,
overgange og samlinger er taetnet. Sgrg for, at alle
duge placeres frem til midten pa alle teetnings-
detaljer, sa et overlap pd mindst 5 cm opnas.

& MAPE|
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

MONTERING AF FOLIE - METODE C: SAMLING OVER MAPEGUARD WP-FOLIE

Nar du monterer taetningsdetaljerne over
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200
foliemembran, monteres dugene fgrst teet ind til
hinanden - uden overlapning og mellemrum.

Pafgr lim pd MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200
i hjgrnerne.

u Monter MAPEGUARD IC/MAPEBAND EASY
INTERNAL ANGLE i indvendige hjgrner og
MAPEGUARD EC/MAPEBAND EASY EXTERNAL
ANGLE i udvendige hjgrner over folien.

Pres luftlommer ud og skrab overflgdig lim af.

M Pafor lim i overgangen mellem de to duge af
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200.

22 Udgave September 2022



SANVISNING
MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200
MONTERING AF FOLIE - METODE C: SAMLING OVER MAPEGUARD WP-FOLIE

Monter MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY i
overgangen med den stiplede linjen direkte over
samlingen.

u Pres overflgdig lim ud og skrab det af.

Feerdigger alle overgange.

n Monter ogsd MAPEGUARD ST/MAPEBAND EASY
over alle samlinger mellem duge af
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 p& samme
flade. Sgrg for at midterlinjen placeres direkte over
samlingen.
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

TATNING AF RORGENNEMFORINGER

- Kontroller at alle rgr sidder fast og stikker vinkelret
ud fra gulvet eller vaeggen, og at der er maks. 2 mm
slip mellem veeg/gulv-underlag og rgr. Hvis stgrre
slip forekommer, skal disse teetnes med
MAPEFLEX MS45,

Paklistr en MAPECUARD PC rgrmanchet i korrekt
stgrrelse og pafgr MAPECUARD WP ADHESIVE.
Sgrg for, at hele rgrmanchettens bagside daekkes
af lim.

u Pres manchetten ned i limen og skrab overflgdig
lim af.

 MAPEGUARD WP ADHESIVE pafgres omkring
overgangen, hvor gummikernen pd manchetten
mgder rgret.

Udgave September 2022



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD WP 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

TATNING AF RORGENNEMFORINGER

H Faerdig teetning af @110 mm rgr.

TATNING AF RORGENNEMFZRINGER MED
ALTERNATIV, BRUGSKLART LIM

- Alle MAPEGUARD taetningsdetaljer kan limes med

u Monter teetningsdetaljen i limen.

MAPEGCUARD WP ADHESIVE eller med
en-komponentslimet MAPEFLEX MS45 pa patron.
MAPEFLEX MS45 er brugsklar og kan veere specielt
fordelagtig, hvis du opdager, at en detalje mangler
eller skal udskiftes, eller hvis du efter montering
opdager skader i folien, som skal repareres.
MAPEFLEX MS45 kan ogsa bruges til at lime
overlapninger mellem

MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 duger.

Pres limstrenge ud under den aktuelle taetnings-
detalje (billedet viser en MAPEGUARD PC
rgrmanchet). Fordel limen med en limspreder.

Pres luftlommer ud og skrab overflgdig lim af.

& MAPE|
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

REPARATION AF SKADER

Du kan nemt reparere skader i membranen ved at
samle med et stykke af MAPECUARD WP 90/

WP 140/WP 200 eller MAPEGUARD ST/
MAPEBAND EASY.

MAPEGUARD WP 90/WP 140 kan repareres

med MAPECUARD WP 200 og omvendt.

n Tilskaer et passende stykke af MAPEGUARD ST/
MAPEBAND EASY eller en dug af
MAPEGUARD WP 90/WP 140/WP 200 i passende
stgrrelse. Sgrg for, at folien deekker et omrade pa
mindst 5 cm, malt fra kanten pa skaden.

pPafgr MAPECUARD WP ADHESIVE eller
MAPEFLEX MS45 over omradet ved skaden.

MAPEFLEX MS45 skal treekkes ud og sprayes
let med vand, sé limen reagerer hurtigere og
haerdeprocessen starter.
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MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

REPARATION AF SKADER

u Monter folien over skaden. Pres overflgdig lim ud og
skrab det af. Kontroller at overlapningen er
tilstraekkelig stor.

KONTROLL EFTER MONTERING

- S&dan kan et vadrum se ud efter montering af
MAPECUARD WP-foliesystern med metode A og B.
Kontroller at arbejdet er korrekt udfgrt. Tjek at:

- Alle samlinger overlapper med mindst 5 cm.
- Membranen er komplet og alle eventuelle skader er repareret.
- Alle overgange og rgrgennemfgringer er teetnet.

Det er en gode ide at tage billeder af taetningslaget efter
montering.

n S&dan kan et vadrum se ud efter montering af
MAPEGCUARD WP-foliesystem med metode C.
Kontroller at arbejdet er korrekt udfgrt.




MONTE
MAPEGU

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

OVERGANG TIL PURUS AFL@B MED SKRUET KLEMRING

- Kontroller at aflgbet er monteret pa samme niveau
som membranlaget. Skru klemringen af og
kontroller, at o-ringen er monteret under
klemringen.

! Monter Puruskniven i aflgbet, hvis denne fglger
med aflgbet.

u Monter MAPEBAND B DC aflgbsmanchet og
MAPECUARD WP-systemet, som tidligere
beskrevet. Sgrg for, at ingen samlinger i
membranen placeres over aflgbet. Monter eventuel
Puruskniv.

Skeer hul i membranen over aflgbet.

28 Udgave September 2022



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUAR 2K MEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

OVERGANG TIL PURUS AFL@B MED SKRUET KLEMRING

H Monter klemringen over foliemembranen.
Stik hul til skruerne med en syl og monter skruerne

med handvaerktg.

H Sgrg for, at en kant af foliemembranen og
aflgbsmanchetten er synlig under klemringen.

& MAPE|

29



NG
VMEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

OVERCANG MOD PURUS AFL@B MED PRESSET KLEMRING

- Kontroller at aflgbet er monteret pa samme niveau
som membranlaget. Fjern klemringen

n Monter eventuel Puruskniv i aflgbet.

u Montér MAPEBAND B DC aflgbsmanchet og
MAPECUARD WP-systemet, som tidligere
beskrevet. Sgrg for, at ingen samlinger i
membranen placeres over aflgbet. Monter eventuel
Puruskniv.

Skeer hul i membranen over aflgbet.

30 Udgave September 2022



MONTERINGSANVISNING
MAPEGUARD KMEMBRANE

MONTERING AF MAPEGUARD WP 90 / WP 140 / WP 200

OVERGANG MOD PURUS AFLZB MED PRESSET KLEMRING

H Pres klemringen ned i aflgbet over foliemembranen.

For andre aflgbsvarianter, se egen monteringsvejledning.

& MAPE|
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HOVEDKONTOR

MAPEI DENMARK A/S
Park Alle 14, 6600 Vejen
Telefon: +45 69 60 74 80
kundeservice@mapei.dk
mapei.dk
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