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MAPEIN tuotevalikoimassa on yli 5 500 rakennusteollisuuden tuotetta 
monenlaisiin järjestelmäratkaisuihin. Järjestelmäkeskeinen lähestymistapa 
on MAPEILLE tärkeää. Kaikki tuotteemme ovat yhteensopivia ja perustuvat 
suureen määrään hyväksi havaittuja komponentteja. Tämä sekä tarjoamamme 
ammattitaito, tuote- ja asiantuntemus, tarjoavat todellista lisäarvoa suunnittelijoille 
ja rakentajille.

MAPEI perustettiin Milanossa 1937 ja on nykyään maailman johtava 
rakennusteollisuuden kiinnitysaineiden, tiivistysmassojen ja rakennuskemian 
tuotteiden valmistaja. Tuotteidemme laatu perustuu yli 80 vuoden kokemukseen 
ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Mapei keskittyy vahvasti toimimaan lähellä 
asiakasta, paikallisiin markkinoihin ja lyhyisiin kuljetusmatkoihin. Nykyään 
MAPEI-konsernilla on 90 tytäryhtiötä ja 83 tuotantolaitosta. Jokaisella 
tuotantolaitoksellamme on oma laadunvalvontalaboratorionsa. 
Konserni toimii 36 maassa viidellä mantereella.

VUODESTA 1976 LÄHTIEN, JOLLOIN NORJALAINEN RESCON PERUSTETTIIN, 
MAPEI on ollut Pohjoismaiden johtava norjalainen rakennusteollisuuden 
kiinnitysaineiden, tiivistysmassojen ja rakennuskemian tuotteiden toimittaja. 
Vuosina 1999/2000 Rescon kansainvälistyi, kun yhtiöstä tuli osa kansainvälistä 
MAPEI S.p.A. -konsernia. Norjan Nord-Odalissa sijaitseva tehtaamme toimii 
edelleen pohjoismaisten markkinoiden kulmakivenä, ja siellä toimii myös yksi 
Mapei-konsernin kansainvälisistä tutkimus- ja kehityskeskuksista.

MAPEI-konserni investoi vähintään 5 prosenttia vuotuisesta liikevaihdostaan 
tuotekehitykseen. Summasta 70 prosenttia käytetään ympäristöystävällisten 
tuotteiden kehittämiseen. Tuotteet täyttävät tai ylittävät kansainvälisesti 
tunnustetut sertifiointistandardit. Yli 12 prosenttia MAPEIN työntekijöistä toimii 
tuotekehityksen parissa ja työskentelee päivittäin parantaakseen edelleen 
MAPEI-tuotteiden laatua. Tulokset testataan käytännössä ja niiden avulla luodaan 
käyttäjälähtöisiä ratkaisuja huipputekniikkaa edustavan tuotekehitysteknologian 
linjan mukaisesti. Mapei-järjestelmäratkaisuja käyttämällä voit olla varma, että 
kaikki tuotteet täyttävät kansainväliset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ja 
ovat pitkäikäisiä.
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Maailman johtavana kemiallisten 
rakennustuotteiden valmistajana 
MAPEILLA on yli 80 vuoden kokemus 
sekä uima-altaiden uudis- että 
korjausrakentamisesta.

MAPEI tarjoaa täydellisen valikoiman 
tuotteita ja ratkaisuja sekä raudoitet-
tujen että raudoittamattomien beto-
nisten uima-altaiden rakentamiseen ja 
vedeneristykseen, erikoiskiinnitysaineita 
ja saumauslaasteja keraamisten laat-
tojen ja lasimosaiikkien kiinnittämiseen 
ja saumaamiseen sekä tiivistysmassoja 
liikuntasaumojen tiivistämiseen.

Uima-altaat ovat vaativia rakenteita: 
niissä käytetään usein vapaamuotoisia 
rakenteita, joissa on monia haastavia 
muotoja ja yksityiskohtia, jotka edel-
lyttävät erityistä huomiota onnistu-
neen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Toisin kuin tavanomaisiin märkäti-
loihin, uima-altaisiin kohdistuu jatkuva 
vedenpaine. Ajan mittaan uima-altaan 
rakenteisiin voi muodostua halkeamia 
ja vuotoja, ja vesi voi tunkeutua vedene-
risteen alle ja rakenteisiin. Yleisiä vauri-
otyyppejä ovat laatoituksen irtoaminen, 
saumojen rapautuminen ja raudoi-
tuksen korroosio. Tästä syystä turvallisten 
järjestelmäratkaisujen ja tuotteiden käyt-
täminen on tärkeää. ”Vettä läpäisemätön 
allas” ei ole itsestäänselvyys ilman erityis-
toimenpiteitä ja -ratkaisuja. Ratkaisut 
edellyttävät huolellista suunnittelua, 
tarkoitukseen soveltuvia tuotteita ja 
ammattimaista toteutusta.

Tässä oppaassa esitämme yleisesti 
käytettyjä uima-allasratkaisujamme ja 
-tuotteitamme.
Tarvittaessa tekninen henkilökuntamme
antaa asiantuntevaa tukea.
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RAKENNE

Uima-allasta rakennettaessa on tärkeää varmistaa 
altaan vesitiiviys ja kyettävä takaamaan, että pinta pysyy 
kunnossa pitkään. Uudessa uima-altaassa tähän pääs-
tään käyttämällä vedenpitävää betonia (standardin 
20 EN 206-1 mukaan), jolle on tunnusomaista alhainen 
w/c-suhde (w/c <0,50) ja pieni kutistuma.

MAPEIN DYNAMON-tuotesarjassa on erilaisia lisäaineita, 
joitä käyttämällä saadaan juuri oikeanlaista betonia: 
erittäin matala vesi-/sementtisuhde ja erinomainen 
työstettävyys.

Perustuksen ja seinän väliset rakenteet ovat usein kohtia, 
joissa vuotoja ilmenee. Täydellinen tiiviys näillä alueilla 
saavutetaan helposti IDROSTOP-kumiprofiililla, joka on 
vettäimevä ja paisuu 120 prosenttia. Tämän lisäksi vesi-
tiivis uima-allas edellyttää vähintään 7 vrk asianmukaista 
jälkihoitoa.

1

2

3

4

5

6

7
6

8

9

10

11

1 Lisäaineita sisältävä 
betoni DYNAMON

2 Epoksiliima, MAPEPOXY 
L/ MAPEPOXY LR

3 Muotoiluvalu, CONFIX
4 Täytekerros, REDIREP 45 

RSF/MAPEGROUT T40
5 Vahvikenauha, 

MAPEBAND EASY
6 Sementtipohjainen 

vedeneriste 
MAPELASTIC

7 Lasikuituvahvikeverkko,  
MAPENET 150

8 Kiinnityslaasti, 
ELASTORAPID/ 
KERAFLEX MAXI S1

9 Keraamiset laatat / 
mosaiikkilaatat

10 Saumausmassa,  
KERAPOXY  
DESIGN/CQ

11 Silikonitiivistysmassa, 
MAPESIL AC
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BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN

1 Betoni
2 MAPEPOXY L /  
 PLANICRETE 
3 CONFIX /  

TOPCEM  
 PRONTO
4 MAPELASTIC
5 MAPENET 150

6 MAPELASTIC
7 MAPEI laattojen  
 kiinnitysaine
8 MAPEI-saumausaine 
9 MAPEI  

silikonitiivistysmassa

1 REDIREP 45 RSF /  
MAPEGROUT T40

2 MAPELASTIC
3 MAPENET 150
4 MAPELASTIC

1 Allashuoneen ja uima-altaan pohjan pintavalu
• Poista alustan epäpuhtaudet painepesurilla,

hiomalla, korkeapainepesupiikkauksella tai
hiekkapuhaltamalla.

• Imuroi alusta.
• Pohjusta alusta PLANICRETE / MAPEPOXY L

-massalla.
• Harjaa pohjuste alustaan.
• Vala pintavalu tuotteella TOPCEM PRONTO /

CONFIX. Valun paksuus enintään 35 mm.
2 Valuista ja muottilaudoituksesta jääneiden kolojen 

ja vaurioiden korjaaminen, kerrospaksuudet 
5–50 mm
• Puhdista pöly ja irrallinen aines alustasta.
• Kostuta alusta. Poista samalla mahdolliset laasti-

jäämät korkeapainepesulla.
• Käsittele raudoitukset REDISIT-korroosionsuoja/

tartuntalaastilla.
• Levitä alustalle REDISIT-korroosionsuoja/

tartuntalaastia.
• Korjaa vauriot valumattomalla REDIREP 45 RSF

-korjauslaastilla ”märkää märälle” -menetelmällä
(kerrospaksuus 5–50 mm).

3 Tasoitus- ja oikaisutyöt (kerrospaksuus 10–30 mm)
• Poista alustasta muottiöljyn jäämät ja

epäpuhtaudet painepesurilla, hiomalla,
korkeapainepesupiikkauksella tai
hiekkapuhaltamalla.

• Kostuta pinta.
• Käsittele raudoitukset REDISIT-korroosionsuoja/

tartuntalaastilla.
• Tasoita alusta REDIREP 45 RSF- / MAPEGROUT T40

-laastilla. Levitä tasoituslaasti käsin tai ruiskulla, sen
jälkeen teräslastalla ja lopuksi tasoita huopalastalla.

• Levitä laasti alustalle ”märkää märälle”
-menetelmällä.

• Levitä REDIREP 45 RSF / MAPEGROUT T40 kerrok-
sittain, kerrospaksuus enintään 10 mm.

1 – ALTAAN POHJAN OIKAISU

3 – ALTAAN SEINIEN OIKAISU

1

1

2

2

3

3

4

4

5
6 7

8

9
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BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN

4 Huokosten täyttö, 0–5 mm
• Poista irtonainen aines ja pöly.
• Kostuta alusta huolellisesti. Alustassa ei saa

olla irtovettä. Laastijäämät on hyvä poistaa
korkeapainepesulla.

• Käsittele raudoitukset REDISIT-korroosionsuoja/
tartuntalaastilla.

• Tasoita epätasaisuudet ja vauriot 5 mm kerrospak-
suuteen saakka FIXOFIN- / PLANITOP FINE FINISH-
korjauslaastilla/hienotasoitteella. Viimeistele pinta
lastalla.

5 Altaan reunojen korjaus ennen vesieristeen 
levittämistä
• Poista irtonainen laasti ja kitti.
• Kostuta alusta. Poista laastijäämät

korkeapainepesulla.
• Esikäsittele raudoitukset REDISIT-korroosionsuoja/

tartuntalaastilla.
• Käsittele alusta  MAPEPOXY L -epoksiliimalla

tai vaihtoehtoisesti REDISIT-korroosionsuoja/
tartuntalaastilla.

• Levitä CONFIX W/PP FIBRE  ’märkää märälle’
-menetelmällä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää
REDIREP 45 RSF -korjauslaastia 50 mm kerrospak-
suuteen saakka.

6 Läpivientien korjaus jälkiasennuksessa
• Asenna uusi osa paikalleen.
• Asenna betonimuotti altaan sisäpuolta vasten.
• Sivele betoni- ja metallipinnoille MAPEPOXY L

-epoksiliimaa.
• Vala paisuvalla laastilla: NONSET 120 tai NONSET

400.

LSI-INDEKSI
LSI-indeksi (Langelier Saturation Index) antaa tietoa veden 
laadusta, ja siksi suosittelemme, että tarkistat LSI-indeksin 
ennen työn aloittamista. Syövyttävät kemikaalit, kuten 
kalsiumia liuottava CO₂, ammonium, magnesium, kloori 
ja sulfaatit yhdessä happaman veden (matala pH)kanssa, 
saattavat edellyttää niitä kestäviä tuotteita. Veden kovuus, 
alkalisuus ja kalsiumpitoisuus on otettava huomioon 
valittaessa materiaaleja, kuten vedeneristeet, kiinnitys- ja 
saumauaineet.

Mm. Building Ceramics Association (BKF) ja SINTEF, 
monien muiden joukossa, ovat julkaisseet veden laatua ja 
materiaalivalintaa koskevat, altaiden syövyttäviin kemikaa-
leihin liittyvät hyvät ohjeet.
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SEMENTTIPOHJAINEN VEDENERISTE – MAPELASTIC

KÄYTTÖKOHTEET
Uima-altaiden, vesisäiliöiden, kylpylätilojen ja pukuhuo-
neiden vedeneristys sisä- ja ulkotiloissa.

OMINAISUUDET
• Järjestelmä on mukautettu Pohjois-Euroopan

ilmaston vaatimuksiin huomioiden pakkasen ja 
UV-säteilyn kestävyys.

• Helppo levittää käsin tai ruiskulla.
• Soveltuu täydellisesti tiivistyskerrokseksi keraamisen

laatan tai luonnonkiven alle.

JÄRJESTELMÄN OSAT
ESIKÄSITTELY
• Alustan on oltava luja ja puhdas, eikä siinä saa olla

irrallista ainesta.
• Kostuta imukykyinen alusta ennen MAPELASTIC-

vedeneristeen levittämistä; alustassa ei saa olla
irtovettä.

1 Betoni
2 Esikastelu
3 MAPELASTIC + MAPENET 150
4 MAPEI laattojen kiinnitysaine
5 MAPEI-saumausmassa laatoille

1 2 3 4 5

• Käsittele imukyvyttömät alustat, kuten lujasti kiinni-
olevat luonnonkivi ja keraaminen laatta, tai metalli
ECO PRIM GRIP -tartuntapohjusteella.

VEDENERISTYS
• Levitä MAPELASTIC-vedeneriste teräslastalla kaikkiin

kulmiin, nurkkiin ja materiaalirajoihin.
• Asenna  MAPEBAND EASY -vahvikenauha liittymiin

niin, että se limittyy MAPELASTIC:lla kiinnitettynä
vähintään 50 mm. Varmista, ettei alle jää ilmakuplia
tai ryppyjä.

• Tiivistä läpivientikappaleet yms. samalla tavalla
käyttäen sopivia MAPEGUARD-tuotesarjan tuotteita.
Varmista, että betoniin, läpivientien ympärille, asenne-
taan kapillaarikatkot (katso sivut 14–15).

• Sekoita MAPELASTIC  pakkauksen ohjeen mukaan
ja levitä alustaan sileällä teräslastalla. Tämän jälkeen
kampaa laasti auki hammaslastalla (4–6 mm) ja aseta
MAPENET 150 -lasikuituverkko tuoreeseen laastiin.

• Tasoita aukikammattu laasti sileällä lastalla niin, että

verkko laminoituu Mapelastic-vedeneristeen sisään .
• Odota, että laasti kuivuu pintakuivaksi. Levitä tämän

jälkeentoinen kerros MAPELASTIC-vedeneristettä
sileällä teräslastalla. Lopullinen MAPELASTIC-
vedeneristeen kuivakalvopaksuus on oltava vähintään
2 mm. Vaihtoehtoisesti MAPELASTIC-vedeneriste
voidaan levittää tavallisella tasoiteruiskulla.

• Anna vedeneristeen kuivua vähintään 24 h ennen
laatoittamista (+20 °C – 50 % RH).

• Tarvittaessa voidaan käyttää MAPELASTIC SMART
-vedeneristettä halkeamien silloittamiseen pyöreän
uima-altaan reunoissa ja kouruissa.

• MAPELASTIC SMART -vedeneristettä käytettäessä,
ulota MAPENET 150 -lasikuituverkko 50 mm päähän
MAPELASTIC-vedeneristeestä ja levitä Mapelastic
Smart limityksen päälle. MAPELASTIC SMART
-vedeneristettä voidaan käyttää suuremmissa
halkeamissa yhdessä MAPENET 150 -lasikuituverkon
tai pehmeämmän ja helpommin muotoiltavan
MAPETEX SEL -polypropeenikuitukankaan kanssa.

LSI-INDEKSI ALLE -1,00 -1,00...-0,50 -0,50...0 YLI 0

ERITTÄIN 
SYÖVYTTÄVÄ

KOHTALAISEN 
SYÖVYTTÄVÄ 

LIEVÄSTI 
SYÖVYTTÄVÄ

EI SYÖVYTTÄVÄ

VEDENERISTE

MAPELASTIC + MAPENET 150 X X X

MAPELASTIC SMART X X X

VEDENERISTEEN LSI-INDEKSI
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SEMENTTIPOHJAINEN VEDENERISTE

WIESBADEN-JÄRJESTELMÄ

SUOMALAINEN KOURUJÄRJESTELMÄ

5

F 2 PE 6 E D 7 Tettesjikt, Mapelastic
Forseglingsbånd, Mapeband
Flislim, Megarapid 2K Plus
Oppfyllingsmørtel, Mapecem Pronto
Kapillærbrytning,
Mapepoxy MS-N + kvartsmix 0,1-0,4mm
Fugemasse 
Dilatasjonsfuge, Mape�ex MS 45
Betong

Reparasjonsmørtel, Con�x/Redirep 45 RSF
Isolasjon

Keramiske �iser
Bunnlist Mapefoam

1
2
3
4
5

6
7
B
D
E
F

PE

4

3

1
B

Tettesjikt, Mapelastic
Forseglingsbånd, Mapeband
Flislim, Megarapid 2K Plus
Oppfyllingsmørtel, Mapecem Pronto
Kapillærbrytning,
Mapepoxy MS-N + kvartsmix 0,1-0,4mm

Fugemasse 

Dilatasjonsfuge, Mapeflex MS 45
Betong

Reparasjonsmørtel, Confix/Redirep 45 RSF
Isolasjon

Keramiske fliser
Bunnlist, Mapefoam
Epoxyfugemasse, Kerapoxy Design
Kapillærbrytning - flislim, Kerapoxy

5

F 289 PE 6 E D 7

1
2
3
4
5

6

7
B
D
E
F

PE
8
9

4

3

1

1 Vedeneriste, MAPELASTIC
2 Vahvikenauha, MAPEBAND TPE, kiinnitys:

 ADESILEX PG2 / PG4
3 Laattojen kiinnityslaasti, ELASTORAPID / 

KERAFLEX MAXI S1
4 Täyttöepoksi, MAPEPOXY HD-G 
5 Kapillaarikatko, ADESILEX PG2/PG4 + kvart-

sihiekka 0,1–0,4 mm
6 MAPEI-saumausaine laatoille
7 Silikonitiivistysmassa, MAPESIL AC
B Betoni
D Eriste
E Korjauslaasti,  

 CONFIX / REDIREP 45 RSF
F Keraaminen laatoitus
PE Pohjanauha, MAPEFOAM

1 Vedeneriste, MAPELASTIC
2 Vahvikenauha, MAPEBAND TPE
3 Laattojen kiinnityslaasti, ELASTORAPID / 

KERAFLEX MAXI S1
4 Täyttölaasti,  

TOPCEM PRONTO / CONFIX
5 Kapillaarikatko, ADESILEX PG2/PG4 + kvart-

sihiekka 0,1–0,4 mm
6 MAPEI-saumausaine laatoille
7 Silikonitiivistysmassa, MAPESIL AC
B Betoni
D Eriste
E Korjauslaasti, CONFIX / REDIREP 45 RSF
F Keraaminen laatoitus
PE Pohjanauha, MAPEFOAM
8 

9 

Epoksisaumausmassa,  
KERAPOX DESIGN / KERAPOXY 
CQ Kapillaarikatko – laattojen 
kiinnitysaine,  KERAPOXY CQ

B

B

1

1

3

3

4

4

5

5

F

F

2

8

6

2

E

E D 7

D

6

7

9

PE

PE

Luonnokset ovat vain ohjeellisia ja voivat poiketa jonkin verran todellisesta toteutuksesta.
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KERAAMISTEN LAATTOJEN JA LUONNONKIVEN KIINNITYS

OMINAISUUDET
Valitse laattojen kiinnitysaine kovettumis- ja kuivumisai-
kojen, muodonmuutoksen kestävyyden ja tartunnan 
asettamien vaatimusten mukaan. Luokittelu standardin 
EN 12004 mukaan koskee sementtipohjaisia kiinnityslaas-
teja (C, C1 = vakio,  C2 = parannettu), valumattomuutta (T), 
nopeaa kovettumisaikaa (F) ja pitkää avointa aikaa (E).

Luokittelu standardin EN 12002 mukaan koskee muodon-
muutosten kestävyyttä (S1 = muodonmuutoksia kestävä 
2,5–5 mm; S2 = muodonmuutoksia kestävä >5 mm). 
Kiinnityslaasteja, joita ei ole luokiteltu luokkiin S1 tai 
S2, pidetään ”ei muodonmuutoksia kestävinä”. Huom! 
Erilaiset laatat asettavat erilaisia vaatimuksia kiinnitysai-
neen ominaisuuksille.

JÄRJESTELMÄN OSAT
ESIKÄSITTELY
• Vedeneristeen on oltava täysin kovettunut.

LAATTOJEN KIINNITYS
• Sekoita valittu kiinnitysaine pakkauksessa olevan

ohjeen mukaan.
• Levitä kiinnitysaine alustaan tasoitus- tai

hammaslastalla.
• Kampaa kiinnitysaine auki hammaslastalla.
• Kiinnitä laatat painamalla ne kiertävällä liikkeellä kiin-

nitysaineeseen, jotta saavutetaan laastin täydellinen
peittävyys.

• Tarkista säännöllisesti kiinnitysaineen peittävyys
laatan koko takapinnalla.

• Mikäli täyttä tartuntaa ei saavuteta, käytä kaksois-
kiinnitysmenetelmää, ts. levitä ylimääräinen kerros
kiinnitysainetta laatan takapintaan ennen paikalleen
kiinnittämistä.

SUOSITELTAVA HAMMASKOKO
Laatan tyyppi: Hammaslasta:
Mosaiikkilaatta  3–4 mm
Keraaminen laatta 10x10 cm  6 mm
Keraaminen laatta 15x15 cm  6 mm 
Keraaminen laatta 20x20 cm  8 mm
Keraaminen laatta, luonnonkivi 30x30 cm 10 mm
Keraaminen laatta, luonnonkivi >30x30 cm  10–15 mm

KUNGSBACKAN UIMA-ALLAS
Ruotsi
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LAATTOJEN KIINNITYSAINEEN VALINTA

* Yli 3,500 cm² suuruiset laatat
** Luonnonkivelle

MENEKKI
Riippuu alustasta ja laattojen takapinnasta. Hammaslastan koko on aina valittava siten, että täysi kiinnitysaineen peitto 
saavutetaan.

TUOTE BETONI MAPELASTIC KUIVUMISAIKA 
ENNEN LATTIAN 
SAUMAAMISTA:

KUIVUMISAIKA 
ENNEN SEINÄN 
SAUMAAMISTA

KUIVUMISAIKA 
ENNEN ALTAAN 
TÄYTTÖÄ

ELASTORAPID X X 3–4 h 3–4 h 3 vrk

KEFAFLEX MAXI S1 X X 1 vrk 4–8 h 21 vrk

ULTRALITE S1 X X 1 vrk 4–8 h 21 vrk

ULTRALITE S2 X X 1 vrk 4–8 h 21 vrk

ULTRALITE S2  QUICK* X X 2–3 h 2–3 h 3 vrk

KERAPOXY CQ / KERAPOXY
DESIGN

X X 3 vrk 3 vrk 4 vrk

CONBIT** X X 1 vrk 21 vrk

LSI-INDEKSI ALLE -1,00 -1,00...-0,50 -0,50–0 YLI 0

ERITTÄIN 
SYÖVYTTÄVÄ

KOHTALAISEN 
SYÖVYTTÄVÄ 

LIEVÄSTI 
SYÖVYTTÄVÄ

EI SYÖVYTTÄVÄ

LAATTOJEN KIINNITYSAINE

ELASTORAPID X X

KERAFLEX MAXI S1 X X

KERAPOXY CQ /  
KERAPOXY  DESIGN

X X X X

ULTRALITE S1 X X

ULTRALITE S2 X X

ULTRALITE S2 QUICK* X X

CONBIT** X X
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

KERAAMISTEN LAATTOJEN JA LUONNONKIVEN SAUMAAMINEN

KÄYTTÖKOHTEET
Keraamisten laattojen ja luonnonkiven saumaaminen 
sisä- ja ulkotilojen uima-altaissa, vesisäiliöissä, kylpylöissä ja 
pukuhuoneissa.

OMINAISUUDET
Laastin valinta riippuu kovettumis- ja kuivumisaikavaati-
muksista, valittujen laattojen ja altaan tyypistä. EN 13888 
mukaisissa luokituksissa CG koskee sementtipohjaisia 
saumauslaasteja ja RG reaktiohartsipohjaisia saumausai-
neita. 1 = vakio, 2 = parannettu, W = vähäinen vedenimukyky, 
AR = korkea kulutuskestävyys). 
Huomaa, että erilaiset laatat ja erilaiset vedenlaatu- ja 
LSI-indeksit asettavat saumausaineelle erilaisia vaatimuksia.

JÄRJESTELMÄN OSAT
ESIKÄSITTELY
• Alustan on oltava luja, eikä siinä saa olla epäpuhtauksia.
• Vedeneristeen on oltava täysin kovettunut.
• Kiinnitysaineen on oltava täysin kovettunut.

SAUMAUS
• Sekoita valittu saumausaine pakkauksessa olevan

ohjeen mukaan.
• Levitä saumausainetta diagonaalisesti laattapinnan yli.
• Varmista, että saumat täyttyvät kauttaaltaan.
• Poista ylimääräinen saumausaine laattapinnalta.
• Kun pinta on kuiva, pese saumausainejäämät pois

kostealla sienellä.
• Pyyhi pinta puhtaalla vedellä.

Suolavettä tai lämmitettyä vettä (>30 °C) käytettäessä on 
saumaamiseen käytettävä epoksisaumausmassaa 
KERAPOXY CQ - tai KERAPOXY  DESIGN. 

SAUMAUSAINEEN VALINTA - LSI-INDEKSI

TUOTE LSI <-1,00: 

ERITTÄIN 

SYÖVYTTÄVÄ

LSI  -1,00...-0,50: 

KOHTALAISEN 

SYÖVYTTÄVÄ

LSI  -0,50...0:  

LIEVÄSTI 

SYÖVYTTÄVÄ

LSI > 0: 

EI SYÖVYT-

TÄVÄ

50 CM YLHÄÄLTÄ 

ALAS, KOKO 

ALTAASSA

LÄMPÖ-

TILA  

>30 °C

ULTRACOLOR PLUS X X X

KERAPOXY CQ / 
DESIGN

X X X X X X

KERACOLOR FF X X X

KERACOLOR GG X X X

MAPESIL AC X X X X X X
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

KERAAMISTEN LAATTOJEN JA LUONNONKIVEN SAUMAAMINEN

JOUSTAVAT SAUMAT
Käytä altaan nurkissa ja kulmissa joustavia saumoja 
tarpeen mukaan. Ennen tiivistystä, käsittele saumat 
PRIMER FD -tartuntapohjusteella ja tiivistä jous-
tavat saumat etikkapohjaisella MAPESIL AC 
-silikonitiivistysmassalla.
Käytä rakenteellisissa liikuntasaumoissa käytävillä ja muilla
uima-altaan ympärillä olevilla pinnoilla MAPESIL AC:tä
tai MAPEFLEX MS45 -hybriditiivistysmassaa. Joustavat
saumat alueilla, jotka erityisesti ovat alttiina klooripitoiselle
uima-allasvedelle, on saumattava MAPESIL AC:llä.
Pohjusta imukyvyttömät saumat PRIMER FD:llä.

KOVETTUMIS- JA KUIVUMISAJAT
Kiinnitysaineen valinta vaikuttaa saumaamisen odotusai-
kaan ja altaan vedellätäytön odotusaikaan.

MENEKKI
Menekki riippuu sauman koosta.

KUNGSBACKAN UIMA-ALLAS 
Ruotsi

HARDANGERBADET-VESIPUISTO
Norja
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

LÄPIVIENTIEN POIKKILEIKKAUKSET

SUUTIN ALLASVALAISIN 
VAIHE 1

ALLASVALAISIN
VAIHE 2

1 Vedeneriste, MAPELASTIC, ja alkaalinkestävä lasi-
kuituverkkovahvike (MAPENET 150)

2 Kapillaarikatko,  
ADESILEX PG2/PG4 + hiekka 0,1–0,4 mm

3 PVC (kiristysrengas) / ruostumaton teräslaippa
4 Kapillaarikatko, MAPELASTIC
5 Suutin 
6 Laattojen kiinnitysaine

7 Tasoite/kitti, REDIREP 45 RSF
F Keraaminen laatta
B Betoni
AM Kapillaarikatkon tilavaraus
SG Allasvalaisimen tilavaraus
SH Muotin runkomateriaali

1

F

4

3

5

2

2

6

7

AMSG SH

B

1

SG

2

1

F

4

3

5

2

2

6

7

1

B
AM
SG

SH

7

2

F

3
4
5
6

Detaljstudie av gennomføringer
Poolbelysning Trinn 1

Gennomføring med PVC eller rustfri flens

Poolbelysning Trinn 2

Forskalingsmateriale Utsparing fylt med kapillærbrytende materiale

Tettesjikt Mapelastic med innbakt alkaliebestandig
glassfibernett (Mapenet 150)
Kapillærbrytning, Mapepoxy MS-N + kvartsmix 0,1-0,4mm
PVC (klemring) / rustfri flens
Kapillærbrytning, Mapelastic
Jet munnstykke
Flislim
Puss / sparkel, Monofinish
Keramiske fliser
Betong
Utsparing
Lampehus til bassengbelysning
Forskalingsmateriale

5–8 cm

2–8 cm

SG AM SH

AMSG SH

B

1

SG

2

1

F

4

3

5

2

2

6

7

1

B
AM
SG

SH

7

2

F

3
4
5
6

Detaljstudie av gennomføringer
Poolbelysning Trinn 1

Gennomføring med PVC eller rustfri flens

Poolbelysning Trinn 2

Forskalingsmateriale Utsparing fylt med kapillærbrytende materiale

Tettesjikt Mapelastic med innbakt alkaliebestandig
glassfibernett (Mapenet 150)
Kapillærbrytning, Mapepoxy MS-N + kvartsmix 0,1-0,4mm
PVC (klemring) / rustfri flens
Kapillærbrytning, Mapelastic
Jet munnstykke
Flislim
Puss / sparkel, Monofinish
Keramiske fliser
Betong
Utsparing
Lampehus til bassengbelysning
Forskalingsmateriale

5–8 cm

2–8 cm

AMSG SH

B

1

SG

2

1

F

4

3

5

2

2

6

7

1

B
AM
SG

SH

7

2

F

3
4
5
6

Detaljstudie av gennomføringer
Poolbelysning Trinn 1

Gennomføring med PVC eller rustfri flens

Poolbelysning Trinn 2

Forskalingsmateriale Utsparing fylt med kapillærbrytende materiale

Tettesjikt Mapelastic med innbakt alkaliebestandig
glassfibernett (Mapenet 150)
Kapillærbrytning, Mapepoxy MS-N + kvartsmix 0,1-0,4mm
PVC (klemring) / rustfri flens
Kapillærbrytning, Mapelastic
Jet munnstykke
Flislim
Puss / sparkel, Monofinish
Keramiske fliser
Betong
Utsparing
Lampehus til bassengbelysning
Forskalingsmateriale

5–8 cm

2–8 cm
B

1

SG

2

Muotti Muotin tilavarauksessa 
kapillaarikatko

Luonnokset ovat vain ohjeellisia ja voivat poiketa hieman todellisesta toteutuksesta.
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

LÄPIVIENTIEN POIKKILEIKKAUKSET

LATTIAN LÄPIVIENTI

LAIPALLISEN TUKITANGON KIINNITYS

1 Vedeneriste, MAPELASTIC
2 Kapillaarikatko,  

MAPEPOXY HD-G + hiekka 0,1–0,4 mm
3 MAPEI-kiinnitysaine laatoille
4 MAPEI-saumausaine laatoille
5 Elastinen tiivistysmassa, MAPESIL AC
GF Tukitanko, laipallinen
B Betoni

1 Vedeneriste, MAPELASTIC, ja alkaalinkestävä lasi-
kuituverkkovahvike (MAPENET 150)

2 Valulaasti, CONFIX/REDIREP 45 RSF
3 Kapillaarikatko,  

MAPEPOXY HD-G + hiekka 0,1–0,4 mm
4 MAPEI-kiinnitysaine laatoille

5 MAPEI-saumausaine laatoille
B Betoni
BA Lattiakaivo

34

B

1 5GF 2

Tettesjikt, Mapelastic
Kapillærbrytning, Mapepoxy MS-N 
+ kvartsmix 0,1-0,4mm
Flislim
Fugemasse
Elastisk fugemasse, Mapesil AC
Rekkverksstolpe med flens

1
2

3
4
5
GF

Detaljstudie av genomföringar
Balustrad stolpe

Flänsad Balustrad stolpe

BetongB

ca.100 mm

20–40 mm

Tettesjikt Mapelastic med innbakt
alkaliebestandig glassfibernett
(Mapenet 150)
Limt påstøp, Confix

Kapillærbrytning, 
Mapepoxy MS-N + kvartsmix 0,1-0,4 mm
Flislim

Fugemasse

Betong
Sluk

2 1 4 BA 3 5 B

1

2

3

4
5

B
BA

2

4 3 1 GF

B

5 2

1 4 BA 3 5 B
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

LÄPIVIENTIEN POIKKILEIKKAUS

LIIKUNTASAUMA

1 3 5 764

1
2
3
4
5

Mapeband

Mape�ex MS45
Mapefoam bunnfyllingslist
Isolasjon
Mapelastic
Betong

6

Mapelastic m/�bernett

7

2

1 MAPEBAND TPE -tiivistysnauha*
2 MAPELASTIC -vedeneriste ja lasikuituverkko
3 MAPEFLEX MS45 -tiivistysmassa
4 MAPEFOAM umpisoluinen polyeteeninauha

5 Eriste
6 ADESILEX PG2/PG4
7 Betoni

1 2 3 4 5 6 7

Luonnokset ovat vain ohjeellisia ja voivat poiketa hieman todellisesta toteutuksesta.

* MAPEBAND TPE taitetaan saumaan.

HAUKELANDIN LASTEN JA NUORTEN KLINIKKA 
Norja
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

TUOTTEET – LAATTOJEN KIINNITYSAINEET

ULTRALITE S1
Korkealuokkainen,1-komponenttinen, Low Dust 
-teknologiaan perustuva, muodonmuutoksia kestävä,
kevyt, valumaton, erittäin riittoisa, helposti hammas-
lastalla levitettävä, pitkän avoimen ajan omaava
sementtipohjainen kiinnityslaasti keraamisille laatoille,
kivimateriaalille sekä ohuille porcellanato-laatoille.
Erittäin vähäpäästöinen (VOC).

EN 12004

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

 
EN 12004

C2TE S1

ELASTORAPID
Korkealuokkainen, pitkän avoimen ajan omaava 
2-komponenttinen, muodonmuutoksia erittäin 
hyvin kestävä, valumaton, nopeasti kovettuva ja 
kuivuva sementtipohjainen pikakiinnityslaasti keraa-
misille laatoille ja luonnonkivelle.
(Laastipeti enintään 10 mm).

   I
N 

CO
MP

LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

ES

   E
N 12004

C2FTE
S2

EN 12004

KERAPOXY CQ
2-komponenttinen, helposti levitettävä ja puhdis-
tettava, bakteriostaattisella aineella ja BioBlock® 
-homeenestoteknologialla suojattu epoksisaumaus-
massa, erityisesti keraamisille laatoille ja mosaiikeille.
Soveltuu käytettäväksi myös kiinnitysaineena.

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 13888

R
EACTION RESIN GRO

U
T

EN 13888

EN 12004

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

 
EN 12004

C2TE S1

KERAFLEX MAXI S1
Korkealuokkainen, pitkän avoimen ajan ja erin-
omaisen työstettävyyden omaava, muodonmuu-
toksia kestävä, valumaton, Low Dust -teknologiaan 
perustuva, sementtipohjainen kiinnityslaasti keraa-
misille laatoille, erityisesti suurikokoisille porcellanato- 
ja luonnonkivilaatoille (kun laastipeti 3-15 mm).
Erittäin vähäpäästöinen (VOC).

KERAPOXY DESIGN
2-komponenttinen, koristeellinen, läpikuultava ja 
haponkestävä epoksisaumausmassa lasimosaiikin, 
keraamisten laattojen ja luonnonkiven kiinnittämi-
seen, esteettisen erikoisilmeen kohteisiin. 
Soveltuu käytettäväksi myös kiinnitysaineena.

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 13888

R
EACTION RESIN GRO

U
T

EN 13888

Tarkempia teknisiä ohjeita ja tuotetietoa osoitteessa www.mapei.fi

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

  
EN 12004

C2E S2

ULTRALITE S2
1-komponenttinen, joustava, kevyt, pitkän avoimen 
ajan ja erinomaisen tartunnan omaava, erittäin riit-
toisa, helposti lastalla levitettävä, nopeasti kovettuva 
ja hydratoituva sementtipohjainen kiinnityslaasti 
keraamisille laatoille ja kivimateriaalille, erityisesti 
ohuille porcellanato-laatoille. 
Erittäin vähäpäästöinen (VOC).

EN 12004
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

TUOTTEET – LAATTOJEN KIINNITYSAINEET

TUOTTEET – SAUMAUSAINEET
KERAPOXY CQ
2-komponenttinen, helposti levitettävä ja puhdis-
tettava, bakteriostaattisella aineella ja BioBlock® 
-homeenestoteknologialla suojattu epoksisaumaus-
massa, erityisesti keraamisille laatoille ja mosaiikeille.
Soveltuu käytettäväksi myös kiinnitysaineena.

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 13888

R
EACTION RESIN GRO

U
T

EN 13888

KERAPOXY DESIGN
2-komponenttinen, koristeellinen, läpikuultava ja 
haponkestävä epoksisaumausmassa lasimosaiikin, 
keraamisten laattojen ja luonnonkiven saumauk-
seen, esteettisen erikoisilmeen kohteisiin. 
Soveltuu käytettäväksi myös kiinnitysaineena.

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

EN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 13888

R
EACTION RESIN GRO

U
T

EN 13888

KERACOLOR GG
Korkealuokkainen, polymerimodifioitu sementti-
pohjainen saumauslaasti (saumaleveydet 4–15 mm).

KERACOLOR FF
Korkealuokkainen, polymerimodifioitu, vettähylkivä, 
DropEffect®-teknologiaa sisältävä sementtipoh-
jainen saumauslaasti (saumaleveys maks. 6 mm) .

ULTRACOLOR PLUS
Nopeasti kuivuva ja kovettuva, korkealuokkainen, 
vettähylkivä, härmeetön, DropEffect®-teknologiaa 
ja BioBlock®-homeenestoteknologiaa sisältävä 
sementtipohjainen saumauslaasti (saumaleveydet 
2–20 mm).

ULTRALITE S2 QUICK
1-komponenttinen, joustava, kevyt, pitkän avoimen 
ajan ja erinomaisen tartunnan omaava, erittäin riit-
toisa, helposti lastalla levitettävä, nopeasti kovettuva, 
kuivuva ja hydratoituva sementtipohjainen pikakiin-
nityslaasti keraamisille laatoille ja kivimateriaalille, 
erityisesti ohuille porcellanato-laatoille. 
Erittäin vähäpäästöinen (VOC).

EN 12004

  IN 
COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TIL
ES

 

 EN 12004 

C2FE S2

Tarkempia teknisiä ohjeita ja tuotetietoa osoitteessa www.mapei.fi
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

TUOTTEET – VEDENERISTEET JA TARVIKKEET

MAPENET 150
Alkalinkestävä lasikuituverkko MAPELASTIC-
vedeneristeen vahvistamiseen.

MAPEBAND EASY
Kahden kuitukangaskerroksen väliin laminoitu 
kuminen vahvikenauha joustavien saumojen 
muodostamiseen vedeneristysjärjestelmissä.

MAPEGUARD PC -PUTKIMANSETIT
Vedeneristeen kanssa käytettävät, alkalinkestävät, 
joustavat putkiläpivientien vahvikkeet.

Ø 10–24 mm
Ø 15–38 mm
Ø 28–50 mm
Ø 50–75 mm
Ø 75–110 mm
Ø 100–130 mm

MAPEBAND EASY -KULMAT
Vedeneristysjärjestelmien kanssa käytettävä, alkalin-
kestävä sisä- (90°) ja ulkokulmien (270°) vahvike.

MAPELASTIC
2-komponenttinen, joustava, sementtipohjainen 
laasti parvekkeiden, terassien, märkätilojen ja 
uima-altaiden suojaamiseen ja vedeneristykseen.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2 EN 14891LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

MAPELASTIC SMART
2-komponenttinen, erittäin joustava, harjalla tai 
telalla levitettävä sementtipohjainen laasti.
MAPELASTIC SMART -laastia käytetään betonipin-
tojen vedeneristykseen esim. parvekkeilla, terasseilla, 
märkätiloissa ja uima-altaissa. 
Suojaa pintoja myös syövyttäviltä aineilta.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2 EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

LIQUID-APPLIED WATER 
IMPERMEABLE PRODUCTS

CMO1P
EN 14891
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

TUOTTEET – VEDENERISTEET JA TARVIKKEET

TUOTTEET – KORJAUS JA VAHVISTUS

MAPETEX SEL
Polypropeenikuitukangas MAPELASTIC-
vedeneristeen vahvistukseen.

Tarkempia teknisiä ohjeita ja tuotetietoa osoitteessa www.mapei.fi

FIXOFIN
Erikoislaasti betonin huokosten täyttämiseen ja 
betonin pintavaurioiden korjaamiseen, soveltuu 
erityisesti betonielementeille.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

ADESILEX PG2
2-komponenttinen, valumaton epoksiliima rakenta-
vaan liimaukseen.

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

ADESILEX PG4
2-komponenttinen, valumaton, hyvin juokseva 
epoksimassa MAPEBAND EASY- ja MAPEBAND TPE 
-nauhojen sekä PVC- ja hypalon-saumanauhojen
liimaukseen sekä rakenteelliseen liimaukseen.

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

IDROSTOP 10/15/25
Paisuvat kumiprofiilit vesitiiviitä työsaumoja varten. 
Paisuu vesikosketuksessa.
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UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

TUOTTEET – KORJAUS JA VAHVISTUS

MAPEPOXY HD-G
2-komponenttinen injektointiepoksi karkeiden 
halkeamien ja onteloiden täyttöihin.

MAPECEM PRONTO
Nopeasti kovettuva pintavalumassa esim. märkätila- 
ja lattialämmityslattioiden pintavaluihin. 
Voidaan päällystää eri lattiapäällysteillä 24 h 
kuluttua.

FL

EN 13813

MAPEPOXY L
2-komponenttinen, nopeasti kovettuva epoksiliima 
uuden betonin liimaamiseen vanhaan betoniin, 
vanhan betonin liimaamiseen vanhaan betoniin ja 
terästen liimaamiseen betoniin. Voidaan käyttää 
myös betonin ja teräksen kulutusta kestävään 
pinnoittamiseen. Vain ammattikäyttöön. 
MAPEPOXY L on vähäpäästöinen ja  M1-luokiteltu.

EN 1504

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

MAPEFER
2-komponenttinen, sementtipohjainen korroosion-
suojalaasti. Sisältää korroosionsuoja-ainetta.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7
REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION
EN 1504-7

Tarkempia teknisiä ohjeita ja tuotetietoa osoitteessa www.mapei.fi

NONSET 120
Laasti pulttien ankkurointiin, saumojen täyttöön ja 
alustavaluihin kerrosvahvuuden ollessa enintään 50 
mm.

EN 1504-5
ANCHORING MORTAR

EN 1504-6

MAPEGROUT T40
Kutistumiskompensoitu, kuituvahvistettu, valu-
maton korjauslaasti betonin korjaustöihin.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3



23

UIMA-
ALLASJÄRJESTELMÄT

TUOTTEET – KORJAUS JA VAHVISTUS

REDIREP 25 RSF
Nopeasti kovettuva, kuituvahvistettu, kutistumis-
kompensoitu erikoislaasti betonin korjaukseen.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-2 EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

NONSET 400
Paisuva, sementtipohjainen erikoislaasti alustava-
luun, saumaukseen jne. kerrosvahvuuden ollessa 
enintään 150 mm.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Tarkempia teknisiä ohjeita ja tuotetietoa osoitteessa www.mapei.fi

REDISIT
1-komponenttinen sementtipohjainen laasti raudoi-
tusterästen korroosionsuojaukseen. 
Soveltuu käytettäväksi myös tartuntalaastina.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7
REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION
EN 1504-7

REDIREP 45 RSF
Nopeasti kovettuva, kuituvahvistettu, 
kutistumiskompensoitu erikoislaasti betonin 
korjaukseen.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

ULTRA-INJEKTOINTILETKU
Toimitetaan normaalisti 30 metrin rullissa. Kuhunkin 
rullaan sopivat tarvikkeet tulevat kätevässä 
pakkauksessa.
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TUOTTEET – JOUSTAVAT SAUMAT

MAPEFOAM (POHJANAUHA)
Umpisoluinen, suulakepuristettu polyeteenipohja-
nauha, jota käytetään elastomeeritiivistysmassojen 
tukena liikuntasaumojen oikean koon säätämiseen.
Toimitetaan eri pituisina rullina nauhan halkaisijan 
mukaan.

Tarkempia teknisiä ohjeita ja tuotetietoa osoitteessa www.mapei.fi

PRIMER FD
1-komponenttinen tartuntapohjuste silikonipoh-
jaisille tiivistysaineille, kuten MAPESIL AC, MAPESIL 
LM ja MEGASIL SB. Voidaan käyttää useimmilla 
alustoilla.

MAPEFLEX MS45
1-komponenttinen, joustava, valumaton, nopeasti 
kovettuva SMP-pohjainen tiivistysmassa ja kiinnitys-
aine, jolla on korkea kimmokerroin. Suurin sallittu 
sauman liike 20 %.

EN 15651

MAPESIL AC
Etikkapohjainen, BioBlock®-
homeenestoteknologialla suojattu silikonitiivistys-
massa. Suurin sallittu sauman liike 25 %.

EN 15651

MAPESIL LM
Neutraali, silikonipohjainen, joustava BioBlock®-
homeenestoteknologialla suojattu saumausmassa. 
Suurin sallittu sauman liike 25 %. 
Luonnonkivelle, ei jätä silikoniöljytahroja.

EN 15651

Ø 6 mm, 1 500 m / pakkaus

Ø 10 mm, 600 m / pakkaus

Ø 13 mm, 400 m / pakkaus

Ø 16 mm, 250 m / pakkaus

Ø 20 mm, 150 m / pakkaus

Ø 24 mm, 100 m / pakkaus

Ø 30 mm, 80 m / pakkaus

Ø 35 mm, 180 m / pakkaus

Ø 50 mm, 90 m / pakkaus
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KUNGSBACKAN UIMA-ALLAS
Ruotsi

THE WELL
Norja

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA

HARDANGERBADET-VESIPUISTO
Norja



26

UIMA-ALLASJÄRJESTELMÄT

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA

VARAN UIMA-ALLAS
Ruotsi

ANGEREDIN UIMA-ALLAS
Ruotsi

HAKUNILAN UIMA-ALLAS
Suomi
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MUISTIINPANOJA



MAPEI OY
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
Finland
Puh. +358 9 867 8900
info@mapei.fi
www.mapei.fi
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