
Des produits  
pour tous vos travaux 
des fondations  
aux finitions

MAPEI
LES UNIVERS

GAMME
CARRELAGE

GAMME
BÂTIMENT

GAMME
PEINTURE

DÉCORATION



  

Plus d’infos sur www.mapei.fr

LE GROUPE MAPEI EN QUELQUES CHIFFRES

Nouvelles formules par an
dans le groupe Mapei

Tonnes de produits livrées chaque jour

Clients dans le monde

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de

Usines sur 5 continents  
dans 36 pays différents

25.000

66.000

161.000
Professionnels  
du secteur impliqués  
dans la formation MAPEI

Tonnes de CO2 compensées

50.000

83

Milliards d’euros de chiffre d’affaires 
consolidé estimé en 2019

Salariés dont 12% dans nos centres de R&D

Produits pour le bâtiment dans le groupe MAPEI

Plus de

environ

Centres de R&D 
dans 20 pays

2.8 31

5.500

1.000

10.500 Tonnes de CO2 économisées grâce 
aux agents de mouture MAPEI

Plus de

Filiales  
du groupe

3.000.000

90



  

Un interlocuteur unique, spécialiste de votre 
métier et de votre marché

L’équipe commerciale

À votre écoute sur chantier, par mail ou par téléphone

Un conseil de professionnel pour vos chantiers

Toutes les informations sur les normes  
et réglementations en vigueur

Aide au démarrage de vos chantiers

Formation de vos équipes 

  05 61 35 48 59

L’assistance technique

Passez vos commandes

commandes.clients@mapei.fr

Par Fax : 05 61 35 73 14

Montgru
Saint-Hilaire

Lyon 
Saint-Vulbas

Toulouse 
Saint-Alban

3 sites de production 
et MAPEI WORLD PARIS

1 Laboratoire de R&D

Certifications : 
- ISO 9001 
- BS OHSAS 18001
- ISO 14001 (Saint-Alban)

MAPEI FRANCE



Index alphabétique des produits.............................................................................. 5
Lexique.........................................................................................................................................6
Règles de l’art..........................................................................................................................7

  GAMME CARRELAGE

POUR PRÉPARER
Guide de choix : Pour préparer............................................................. 12
Primaire universel...............................................................................................................13
Ragréage sol intérieur supports neufs............................................................... 14
Ragréage sol intérieur haute performance......................................................15
Ragréage sol intérieur fibré........................................................................................ 16
Ragréage sol extérieur fibré....................................................................................... 17

POUR IMPERMÉABILISER
Guide de choix : Pour imperméabiliser..........................................20
Kit de protection à l’eau sous carrelage...............................................................21
Protection à l’eau sous carrelage............................................................................22
Bande de renfort.................................................................................................................23

POUR COLLER
Guide de choix : Pour coller - Pose de carrelage en sol......... 26
Guide de choix : Pour coller - Pose de carrelage en mur...... 27
Colle carrelage intérieur................................................................................................28
Colle carrelage travaux neufs.................................................................................... 29
Mortier colle terrasse.......................................................................................................30
Colle carrelage flex C2.......................................................................................................31
Colle carrelage rapide......................................................................................................32
Colle carrelage rénovation...........................................................................................33
Colle carrelage grands carreaux.............................................................................34
Colle carrelage haute performance......................................................................35
Colle en pâte cuisine........................................................................................................ 36
Colle en pâte salle de bains..........................................................................................37
Colle en pâte sol et mur.................................................................................................38

POUR JOINTOYER
Guide de choix : Pour jointoyer............................................................40
Joint fin.......................................................................................................................................41
Joint souple large...............................................................................................................42
Joint haute performance Ultracolor plus........................................................43
Colle et joint en pâte........................................................................................................44

  GAMME BÂTIMENT

POUR CONSTRUIRE
Mortier neutre......................................................................................................................48
Béton neutre.........................................................................................................................49
Mortier multi-usages......................................................................................................50
Béton multi-usages...........................................................................................................51

Béton fibré...............................................................................................................................52
Béton allégé............................................................................................................................53
Mortier réfractaire.............................................................................................................54
Mortier colle béton cellulaire......................................................................................55
Mortier colle extérieur.................................................................................................... 56

POUR RÉPARER ET SCELLER
Béton facile.............................................................................................................................58
Mortier rapide....................................................................................................................... 59
Mortier de réparation fibré.........................................................................................60
Mortier chape fibré............................................................................................................ 61

POUR ENDUIRE
Enduit façade.......................................................................................................................64
Ragréage mural.................................................................................................................. 65
Enduit multi-usages........................................................................................................66

POUR JOINTOYER
Joint large murs et sols..................................................................................................68

POUR IMPERMÉABILISER
Mortier imperméabilisation......................................................................................70

  GAMME PEINTURE - DÉCORATION

POUR CONSTRUIRE
Mortier gris..............................................................................................................................74
Mortier blanc..........................................................................................................................75
Mortier réfractaire............................................................................................................. 76
Mortier colle béton cellulaire..................................................................................... 77
Colle carreaux de plâtre.................................................................................................78
Colle matériaux isolants................................................................................................79

POUR RÉPARER ET SCELLER
Ciment blanc........................................................................................................................82
Ciment gris.............................................................................................................................83
Ciment fondu®.....................................................................................................................84
Ciment prompt...................................................................................................................85
Mortier de réparation fibré.........................................................................................86
Mortier rapide.......................................................................................................................87

POUR ENDUIRE
Plâtre fin...................................................................................................................................90
Plâtre à modeler.................................................................................................................. 91
Fleur de chaux...................................................................................................................... 92
Blanc de Meudon.............................................................................................................. 93
Enduit à bande....................................................................................................................94

FICHES CONSEILS
Comment poser du carrelage 
sur un plancher chauffant à eau ?.........................................................................96
Comment poser du carrelage sur un ancien sol carrelé ?...................97
Comment protéger les locaux humides ?.......................................................98
Comment bâtir un mur en parpaings ou un agglo béton ?..............99
Comment construire un barbecue ?.................................................................100

SOMMAIRE

4



B
Bande de renfort..................................................................................... 23
Béton allégé................................................................................................ 53
Béton facile..................................................................................................58
Béton fibré................................................................................................... 52
Béton multi-usages............................................................................... 51
Béton neutre..............................................................................................49
Blanc de Meudon...................................................................................93

C
Ciment blanc.............................................................................................82
Ciment fondu®..........................................................................................84
Ciment gris..................................................................................................83
Ciment prompt........................................................................................85
Colle carreaux de plâtre......................................................................78
Colle carrelage flex C2........................................................................... 31
Colle carrelage grands carreaux..................................................34
Colle carrelage haute performance.......................................... 35
Colle carrelage intérieur.....................................................................28
Colle carrelage rapide.......................................................................... 32
Colle carrelage rénovation............................................................... 33
Colle carrelage travaux neufs.........................................................29
Colle et joint en pâte............................................................................ 44
Colle en pâte cuisine.............................................................................36
Colle en pâte salle de bains.............................................................. 37
Colle en pâte sol et mur......................................................................38
Colle matériaux isolants.....................................................................79

E
Enduit façade............................................................................................64
Enduit à bande.........................................................................................94
Enduit multi-usages.............................................................................66

F
Fleur de chaux...........................................................................................92

J
Joint fin............................................................................................................41
Joint haute performance Ultracolor plus.............................43
Joint large murs et sols.......................................................................68
Joint souple large....................................................................................42

K
Kit de protection à l’eau sous carrelage................................... 21

M
Mortier blanc.............................................................................................. 75
Mortier chape fibré.................................................................................61
Mortier colle béton cellulaire...................................................55/77
Mortier colle extérieur.........................................................................56
Mortier colle terrasse............................................................................30
Mortier gris...................................................................................................74
Mortier imperméabilisation...........................................................70
Mortier multi-usages...........................................................................50
Mortier neutre...........................................................................................48
Mortier rapide.....................................................................................59/87
Mortier réfractaire.......................................................................... 54/76
Mortier de réparation fibré......................................................60/86

P
Plâtre à modeler.......................................................................................91
Plâtre fin........................................................................................................90
Primaire universel................................................................................... 13
Protection  à l’eau sous carrelage............................................... 22

R
Ragréage mural.......................................................................................65
Ragréage sol extérieur fibré............................................................ 17
Ragréage sol intérieur fibré............................................................. 16
Ragréage sol intérieur haute performance.......................... 15
Ragréage sol intérieur supports neufs....................................14

INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

5



 ADHÉRENCE 
Force de liaison d’un matériau avec un 
autre.

 ADHÉSIF (D) 
Colle à carrelage prête à l’emploi. 
Composée de liants organiques sous 
forme de polymère en dispersion 
aqueuse, d’additifs organiques et de 
charges minérales fines.

 CHAPE 
Couche homogène en mortier de ciment 
surfacé permettant la mise à niveau du sol 
et la réalisation de formes de pentes.

 CHAPE ASPHALTE 
Chape composée d’un mélange de 
granulats minéraux et d’asphalte, étalé 
et surfacé à chaud sur 15 à 40 mm 
d’épaisseur.

 CHAPE FLUIDE 
Chape à base de sulfate de calcium ou de 
ciment, dont la mise en oeuvre relève de 
la procédure d’Avis Techniques.

 CHARGES 
Sollicitations exercées sur le carrelage, 
elles peuvent être fixes ou mobiles. Il 
existe des charges admissibles (capacité 
de résistance maximale de l’ouvrage) et 
les charges d’exploitation (usage normal 
du bâtiment).

 COHÉSION  (du support)
Aptitude d’un corps à conserver sa 
structure physique, sans laquelle cet 
élément se désagrégerait.

 CTB-H 
Label d’aptitude à l’emploi à l’extérieur 
des panneaux de particules de bois, 
délivré par le CTBA.

 CTB-X 
Label d’aptitude à l’emploi à l’extérieur 
des contre-plaqués, délivré par le CTBA.

 DALLAGE 
Support constitué de béton, le dallage est 
coulé directement sur une plate-forme ou 
terre-plein ; il peut recevoir un carrelage.

 DALLES SEMI-FLEXIBLES 
Dalles thermoplastiques cassantes à 
+ 20°C et souples après réchauffement.

 DÉFORMABILITÉ D’UN MORTIER 
 COLLE 
Capacité d’une colle durcie à être 
déformée par une contrainte entre le 
carreau et la surface de pose, sans rupture 
d’adhérence. Elle est caractérisée par la 

déformation  transversale, mesurée selon 
la méthode d’essai NF EN 12002.
Les mortiers colles déformables sont 
classés C2S1 et C2S2.

 DÉLAI DE SÉCHAGE 
Temps nécessaire pour obtenir le degré 
d’humidité admissible du support avant 
pose du carrelage.

 DÉLAI DE MISE EN SERVICE 
Temps nécessaire avant toute utilisation 
normale de l’ouvrage (ouverture au 
trafic, travaux, stockage...). Ce délai est 
nécessaire afin de garantir la pérennité de 
l’ouvrage.

 D.T.U. 
Les Documents Techniques Unifiés (DTU) 
contiennent les règles de mise en œuvre 
de certains ouvrages de construction, dès 
lors qu’ils deviennent traditionnels.

 ENDUIT DE LISSAGE 
 OU RAGRÉAGE 
Mélange de mortier liquide, dont le 
but est de corriger de légers défauts du 
support en vue de mettre en œuvre le 
revêtement de finition.

 ENCOLLAGE 
Procédé d’étalement d’un mortier 
colle ou adhésif sur le support (simple 
encollage) et éventuellement au dos 
du carreau (double encollage). En pose 
scellée on parle de barbotinage ou 
poudrage.

 FISSURE / FISSURATION 
Fente visible affectant la surface d’un 
ouvrage. Sa largeur est comprise entre 
0,2 mm et 2 mm. En deçà de 0,2 mm, 
c’est une microfissure.

 JOINT DE FRACTIONNEMENT 
Joint dans le support et/ou le revêtement 
permettant de limiter les risques de 
fissuration dûs au retrait du support sous  
carrelage.

 JOINT DE DILATATION 
Joint dans la structure porteuse, 
permettant d’absorber certains 
mouvements de celle-ci (dilatation...). 
Ils doivent être repris dans la totalité des 
ouvrages supportés par la structure.

 JOINT PÉRIPHÉRIQUE 
Espace laissé vide ou rempli d’un 
matériau compressible, réservé en 
jonction de l’ouvrage carrelé et des parois 
verticales (murs, cloisons, poteaux...).

 MORTIER COLLE (C) 
Produit prêt à gâcher (mélange de liants 

hydrauliques, de charges minérales et 
d’additifs organiques), utilisé en couche 
mince lors de la pose collée.
Le mortier colle doit simplement être 
mélangé avec de l’eau ou, pour les 
produits bi-composants, avec le liquide 
de gâchage associé juste avant son 
utilisation.

 PLANCHER BÉTON 
Paroi horizontale qui constitue le sol d’un 
étage de bâtiment dont l’ossature rigide 
et porteuse est constituée de béton.

 PLANCHER CHAUFFANT 
Ouvrage (isolant+éléments chauffants 
+ couche d’enrobage) qui diffuse la 
chaleur dans une pièce.

 PLANÉITÉ 
Définit le caractère plan et uniforme 
d’une surface ou d’un support.

 PVC 
Revêtement de sol et mur, à base de 
polychlorure de vinyle présents sous 
forme de lés, dalles homogènes ou 
hétérogènes (compact et sur mousse).

 SEL 
Système d’étanchéité liquide.

 SPEC 
Système de protection à l’eau sous 
carrelage.

 TEMPS D’AJUSTABILITÉ 
Délai maximal pendant lequel la position 
d’un carreau peut être corrigée dans la 
couche de colle, sans perte significative 
d’adhérence finale.

 TEMPS OUVERT 
Temps d’attente maximum pour un 
mortier colle, entre le moment où on 
l’étale et le moment où on doit poser les 
carreaux. Le temps ouvert varie suivant 
les conditions climatiques.

 UPEC  (Classement)
Classement d’usage des locaux en 
fonction de leur utilisation (trafic, charges, 
entretien...).
Il existe en conséquence un classement 
des carreaux qui définit leurs résistances 
à l’Usure, au Poinçonnement, à la tenue 
à l’Eau et aux produits Chimiques. Il est 
caractérisé par des indices croissants de 
performances.
Les indices de classement des carreaux 
doivent être supérieurs ou égaux à ceux 
des locaux.

LEXIQUE
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LES 6 POINTS À CONTRÔLER
Les conditions de réussite d’une préparation avant collage d’un revêtement décoratif (PVC, linoléum) dépedent du respect 

des textes réglementaires.

LES 6 CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT À CONTRÔLER SONT :

RECONNAÎTRE SON SUPPORT

1. PLANÉITÉ
Vérifier la planéité du support. 
Pour chaque cas, des produits adaptés 
existent : ragréages de sol, produits de 
rebouchage ou ouvrages d’interposition.

Les tolérances admises par les textes de références (DTU et CPT) 
sont généralement de l’ordre de 5 mm sous une règle de 2 m.

3. LA POROSITÉ
Elle doit être évaluée.

Réaliser le test de la goutte d’eau et mesurer 
le temps d’évaporation de l’eau : 
< 1 min : support très poreux 
entre 1 et 5 min : support normalement 
poreux 
> 5 min : support fermé.

5. HUMIDITÉ
Le support doit être sec afin d’assurer la 
pérennité de l’adhérence du revêtement 
final.

Mesurer le taux d’humidité à l’aide de la 
bombe  carbure. Il doit être :

2. PROPRETÉ
Le support doit être propre afin de 
permettre l’adhérence du ragréage : il 
faut donc s’assurer de la non présence 
de produits de cure, souillure, laitance, 
poussière…

Lessiver, gratter, poncer, grenailler, aspirer… puis appliquer le 
primaire adapté.

4. PROPRETÉ
Le support doit être résistant 
mécaniquement afin d’assurer la pérennité 
du système de recouvrement.

Réaliser le test de la rayure ou un essai 
d’adhérence.

6. QUALITÉ
Les fissures repérées devront être traitées 
au préalable. 
En cas de pose sur terre-plein, une étude 
préalable aura permis de déterminer si 
un système pour bloquer les remontées 
d’humidité doit être mis en place.

Pose d’un revêtement

Linoléum
Caoutchouc

Parquet
PVC Textile

Support base ciment < 3 % < 4,5 %  5 %
Support base anhydrite < 0,5 %

RÈGLES DE L’ART - PRÉPARATION DES SUPPORTS
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GAMME
CARRELAGE
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PRIMAIRE RAGRÉAGES SOLS
Sous sol souple  

uniquement Sous carrelage ou sol souple

Primaire  
universel

Ragréage sol 
intérieur 
supports  

neufs

Ragréage sol intérieur  
haute  

performance                                           

Ragréage 
 sol intérieur  

fibré

Ragréage sol extérieur 
fibré

(peut rester nu)

Rendements moyens 5 à 10 m2/kg 5 à 12 m2/sac 2 à 6 m2/sac 2 à 6 m2/sac 3 à 6 m2/sac

Épaisseur d’application 1 à 3 mm 3 à 10 mm 3 à 10 mm 3 à 30 mm

SUPPORTS SOL INTÉRIEUR
Chape ciment,  

dalle béton  (1)  (1)   (1)  (1)

Chape anhydrite  
(base plâtre)   (1)

Ancien carrelage  (1)   (1)   (1)

Plancher bois   (1)

Panneaux dérivés  
du bois (CTB-H / CTB-X), 

OSB
  (1)

Plancher chauffant  
(DTU 21.3 et 21.8)  (1)  (1)   (1)

Dalle vinyle semi-rigide  (1)   (1)   (1)

Pierre naturelle  (1)   (1)   (1)

MUR INTÉRIEUR

Enduit de ciment, béton, 
carreau de terre cuite  

(type CARROBRIC)

Plaque de plâtre 
 cartonné

Carreau de plâtre, enduit 
de plâtre, plâtre

Panneau de polystyrène 
extrudé revêtu                                                       

(panneau prêt à carreler)

Panneau de bois  
CTB-H / CTB-X, OSB 

(plan de travail de salle de bains)

SOL EXTÉRIEUR
Dalle béton sur terre plein, 

chape ou dalle   
flottante 

(exemple : terrasses, balcons…)
(Dilué à 50 %)   (1)

LÉGENDE : �  Application adaptée 

 Application recommandée

(1) Après application du Primaire universel

 POUR PRÉPARER
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Primaire universel
 Prêt à l’emploi
 Tous supports
 Séchage rapide

 DOMAINE D’EMPLOI :
Sol intérieur :
	‐ Chapes ciment, chapes anhydrites et dalles béton
	‐ Anciens carrelages
	‐ Planchers et panneaux bois (CTB-H / CTB-X)
	‐ Dalles vinyles semi-rigides
	‐ Pierres naturelles.

Mur intérieur : 
	‐ Panneaux bois (CTB-H/CTB-X).

Sol extérieur :
	‐ Chapes ciment et dalles béton.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement le 
support et éliminer toute substance susceptible de nuire à 
l’adhérence. 
Les supports doivent être : propres, sains, secs, non sujets à 
des remontées d’humidité, solides. 
Les dallages et les chapes ciment doivent être réalisés 
depuis 1 mois minimum, les planchers béton depuis 2 mois 
minimum.
Sur anciens carrelages : 	  
(après s’être assuré de leur adhérence au support) :
	‐ Nettoyer, dégraisser soigneusement et laisser sécher.
	‐ Appliquer Primaire universel puis laisser sécher 
 3 heures minimum avant ragréage.

Sur planchers bois :
	‐ Poncer à sec pour éliminer les traces de cire, vernis, 
peinture puis dépoussiérer.
	‐ Appliquer Primaire universel puis laisser sécher  
12 heures minimum avant ragréage.

Sur panneaux dérivés du bois :	   
(panneaux hydrofugés CTB-H, CTB-X) :
	‐ Nettoyer, dépoussiérer puis appliquer Primaire universel 
à la brosse ou au rouleau.

	‐ Laisser sécher 3 heures minimum avant collage direct 
d’un revêtement souple avec une colle acrylique.

Sur supports neufs base ciment :	   
(chapes ou dalles béton peu poreuses) :
	‐ Appliquer Primaire universel à la brosse ou au rouleau.
	‐ Laisser sécher 2 heures minimum avant ragréage.

Primaire universel peut être utilisé en sol extérieur avant 
ragréage. Dans ce cas, il sera dilué avec 50% d’eau.

 APPLICATION : Primaire universel s’applique à la brosse 
ou au rouleau en une couche continue. Attendre le 
séchage complet (minimum 2 heures à + 20°C) avant 
d’appliquer le ragréage.

 CONSOMMATION : 100 à 200 g/m² 

 RENDEMENT : 
	‐ 5 à 10 m² par bidon de 1 litre.
	‐ 10 à 20 m² par bidon de 2 litres.
	‐ 25 à 50 m² par bidon de 5 litres.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. Peut provoquer une réaction allergique. Fiche de 
Données de Sécurité disponible sur demande. 
CRAINT LE GEL.

POUR PRÉPARER

DÉLAI DE 
SÉCHAGE RAPIDE 

+ 30ºC

+ 5ºC

TEMPÉRATURE  
D’APPLICATION

SOL & MUR INTÉRIEUR 
& EXTÉRIEUR

1 L = 5 à 10 m²
 2 L = 10 à 20 m²
 5 L = 25 à 50 m²

G
A

M
M
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C

A
R

R
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A
G
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Ragréage sol intérieur
Supports neufs

 Autolissant
 Ouverture à la marche : 4 heures
 Pour la pose de revêtements souples

 DOMAINE D’EMPLOI : Ragréage sol intérieur supports 
neufs permet le ragréage des sols intérieurs neufs des 
supports tels que : 
	‐ Chapes ciment
	‐ Dalles béton
	‐ Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau 
chaude.

Ces supports doivent être âgés d’au moins un mois. Dans le 
cas de chape ou dalle sur plancher béton, le support devra 
être agé de 2 mois minimum. 
Ragréage sol intérieur supports neufs s’utilise avant la 
pose de revêtements plastiques, ou de moquettes dans 
des locaux classés P2 (ex. : habitat privatif, chambre,...).

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports à recouvrir 
doivent être stables, propres (éliminer les résidus de plâtre, 
laitance, enduit, graisse, poussière…), solides, non fissurés, 
secs et non sujets à des remontées d’humidité.
Supports neufs base ciment :
	‐ Appliquer une passe continue de Primaire universel et 
laisser sécher.

Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau 
chaude :
	‐ Après le cycle de chauffe, le système doit être 
interrompu pendant 48 heures avant le début des 
travaux et remis en marche progressivement 7 jours 
après la fin des travaux.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un seau contenant 
6 à 6,5 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg de 
Ragréage sol intérieur supports neufs en agitant avec un 
malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours / 
minute) jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène de 

consistance suffisamment fluide pour permettre une 
application facile, mais sans excès afin d’éviter la 
décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre d’eau maximum. 
Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer, le mélange 
est prêt. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 à 
20 minutes.

 APPLICATION DU RAGRÉAGE : Après séchage du 
primaire, appliquer Ragréage sol intérieur supports neufs 
sur le support à la lisseuse en une couche. L’épaisseur 
maximale est de 3 mm. Le délai d’ouverture au passage est 
compris entre 4 et 6 heures.

 CONSOMMATION  : Consommation réelle : 1,5 kg/m²/mm. 
Rendement : 5 à 12 m² (épaisseur d’application de 1 à 
3 mm).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et+ 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Le 
produit frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de 
Sécurité.

POUR PRÉPARER

 

SOL  INTÉRIEUR 

25 kg 
5 à 12 m²
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.



Ragréage sol intérieur
Haute performance
 Autolissant
 Supports neufs et anciens
 Tous revêtements

 

25 kg 
2 à 6 m²

 DOMAINE D’EMPLOI : Ragréage sol intérieur haute 
performance permet le ragréage des sols intérieurs neufs 
et anciens tels que : 
	‐ Chapes ciment
	‐ Dalles béton
	‐ Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau 
chaude.
	‐ Ces supports doivent être âgés d’au moins un mois. 
Dans le cas de chape ou dalle sur plancher béton, le 
support devra être âgé de 2 mois minimum.

Ragréage sol intérieur haute performance s’utilise 
avant la pose de revêtements tels que : 
	‐ Carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre 
cuite, pâte de verre,...)
	‐ Pierre naturelle
	‐ Revêtement plastique et moquette
	‐ Parquet.

 PRÉPARATION DU SUPPORT  : Les supports à recouvrir 
doivent être stables, propres (éliminer les résidus de plâtre, 
laitance, enduit, graisse, poussière…), solides, non fissurés, 
secs et non sujets à des remontées d’humidité.
Supports neufs base ciment :
	‐ Appliquer une passe continue de Primaire universel et 
laisser sécher.

Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau 
chaude :
	‐ Après le cycle de chauffe, le système doit être 
interrompu pendant 48 heures avant le début des 
travaux et remis en marche progressivement 7 jours 
après la fin des travaux.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE  : Dans un seau contenant 
environ 5,8 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg de 
Ragréage sol intérieur haute performance en agitant 
avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 

tours/minute) jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène 
de consistance suffisamment fluide pour permettre une 
application facile, mais sans excès afin d’éviter la 
décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre d’eau maximum. 
Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer, le mélange 
est prêt. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 à 
20 minutes.

 CONSOMMATION  : Consommation réelle : 1.5 kg/m²/mm. 
Rendement : 2 à 6 m² (épaisseur d’application de 3 à 
10 mm).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47.  STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de 
Sécurité.

POUR PRÉPARER
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SOL  INTÉRIEUR 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ragréage sol intérieur
Fibré

 Autolissant
 Fibré spécial supports bois
 Compatible tous planchers chauffants

 DOMAINE D’EMPLOI : Ragréage sol intérieur fibré 
permet le ragréage des sols intérieurs dans des locaux 
classés P2 ou P3 (ex . : bureau, habitat privatif...) sur :
	‐ Chapes ciment (1)
	‐ Dalles béton (1)
	‐ Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau 
chaude (1) et PRE
	‐ Anciens carrelages
	‐ Planchers bois ou panneaux dérivés du bois(2).

(1) Ces supports doivent être âgés d’au moins un mois. Dans le cas de 
chape ou dalle sur plancher béton, le support devra être âgé de 
2 mois minimum.
(2) Locaux secs uniquement.
Ragréage sol intérieur fibré s’utilise avant la pose de 
revêtements tels que :
	‐ Carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre 
cuite, pâte de verre...)
	‐ Pierre naturelle
	‐ Revêtement plastique et moquette
	‐ Parquet.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports à recouvrir 
doivent être stables, propres (éliminer les résidus de plâtre, 
laitance, enduit, graisse, poussière…), solides, non fissurés, 
secs et non sujets à des remontées d’humidité.
Panneaux dérivés du bois (panneaux hydrofugés 
uniquement CTB-H, CTB-X, OSB) : 
	‐ Nettoyer et dépoussiérer puis appliquer Primaire 
universel
	‐ Laisser sécher.

Planchers bois, parquet à lames :
	‐ Visser les lames qui bougent
	‐ Poncer à sec pour éliminer trace de cire, vernis, peinture
	‐ Nettoyer et dépoussiérer puis appliquer Primaire 
universel
	‐ Laisser sécher.

Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau 
chaude  : après le cycle de chauffe, le système doit être 
interrompu pendant 48 heures avant le début des travaux et 
remis en marche progressivement 7 jours après la fin des travaux.

Anciens carrelages ou pierres naturelles :
S’assurer de l’adhérence des carreaux sur le support, nettoyer 
et dépoussiérer soigneusement puis appliquer Primaire 
universel. Laisser sécher. 

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un seau contenant 
environ 6 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg de 
Ragréage sol intérieur fibré en agitant avec un malaxeur 
électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/minute) jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène de consistance 
suffisamment fluide pour permettre une application facile, 
mais sans excès afin d’éviter la décantation. Si nécessaire 
ajouter 0,5 litre d’eau maximum. Laisser reposer 2 à 
3 minutes puis remalaxer, le mélange est prêt. Le mélange 
obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.

 APPLICATION DU RAGRÉAGE : Après séchage du 
primaire, appliquer Ragréage sol intérieur fibré sur le 
support à la lisseuse en une couche (épaisseur comprise 
entre 3 et 10 mm). Si l’application est faite en 2 couches, la 
2nde couche sera exécutée après séchage complet de la 1ère 
et avec application préalable de Primaire universel entre 
les 2 passes. Le délai d’ouverture au passage est de  
6 heures minimum.

 CONSOMMATION : Consommation réelle : 1.5 kg/m²/mm.
Rendement : 2 à 6 m² (épaisseur d’application de 3 à 10 mm).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et  + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Le produit frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de 
Sécurité.

POUR PRÉPARER

 

25 kg 
2 à 6 m²
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SOL  INTÉRIEUR 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ragréage sol extérieur
Fibré
 �Autonivelant
 Forte épaisseur
 �Spécial terrasses, balcons et garages
 ��Peut être laissé nu ou recouvert 
(revêtements ou peinture de sol)

 

25 kg 
3 à 6 m²

 DOMAINE D’EMPLOI : Ragréage sol extérieur fibré 
permet le ragréage, l’égalisation et la finition des sols 
intérieurs et extérieurs sur des balcons, terrasses, cours, 
garages à usage privatif, sur supports :
	‐ Chapes ciment 
	‐ Dalles béton. 

Il peut s’utiliser en intérieur avant la pose de revêtements 
tels que :
	‐ Carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre 
cuite, pâte de verre…)
	‐ Pierre naturelle
	‐ Revêtements plastiques et moquettes
	‐ Peinture de sol.

Il peut également rester nu.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports à recouvrir 
doivent être stables, propres (éliminer les résidus de plâtre, 
laitance, enduit, graisse, poussière…), solides, non fissurés, 
secs et non sujets à des remontées d’humidité. 
Les dallages en béton et les chapes ciment doivent être 
âgés d’au moins 1 mois, les planchers béton de 2 mois et les 
balcons plus de 3 mois. Ils seront soigneusement nettoyés 
et dépoussiérés. Sur support absorbant appliquer 
2 couches de Primaire universel dilué de moitié à la brosse 
ou au rouleau, puis laisser sécher. Autre alternative : 
humidifier le support à refus (jusqu’à ce qu’ils n’absorbe 
plus d’eau) quelques heures avant l’application et laisser 
ressuer. Il ne doit pas subsister de film d’eau en surface au 
moment de l’application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un seau contenant 
environ 4 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg de 
Ragréage sol extérieur fibré en agitant avec un malaxeur 
électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/minute) jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène de consistance 
suffisamment fluide pour permettre une application facile, 
mais sans excès afin d’éviter la décantation. Si nécessaire 

ajouter 0,5 litre d’eau maximum. Laisser reposer 2 à 
3 minutes puis remalaxer, le mélange est prêt. Le mélange 
obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.

 APPLICATION DU RAGRÉAGE  : Après séchage du 
primaire, appliquer Ragréage sol extérieur fibré sur le 
support à la lisseuse en une couche (épaisseur comprise 
entre 3 et 30 mm). Le délai d’ouverture au passage est de 
4 heures minimum.

 CONSOMMATION : Consommation réelle : 1,5 kg/m2/mm.
Rendement : 5 m2 (exemple pour 3 mm d’épaisseur).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI
La température d’application est comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et 
raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie à 
l’eau. En extérieur, la pente doit être au moins d’1 cm afin 
de faciliter l’évacuation des eaux. Il ne doit pas y avoir d’eau 
stagnante.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de 
Sécurité.

POUR PRÉPARER

4 à 4,5 litres après 4 heures15 à 20 minutes 48 heures minimum 3 à 30 mm
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SOL EXTÉRIEUR

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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 POUR
IMPERMÉABILISER

Protection à l’eau
sous carrelage 

Bande de renfort
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Kit de protection à l’eau
sous carrelage 



 POUR IMPERMÉABILISER

PRIMAIRE IMPERMÉABILISATION

Sous carrelage

Primaire  
universel

Kit de  
protection à l’eau  

sous carrelage

Protection à l’eau sous  
carrelage

Bande 
de renfort

Rendements moyens 5 à 10 m2/kg 1 kit = 6 m2 6 m2 10 ml

Épaisseur d’application

SUPPORTS SOL INTÉRIEUR
Chape ciment,  

dalle béton   (1)   (1)

Chape anhydrite  
(base plâtre)   (1)   (1)

Ancien carrelage   (1)   (1)

Plancher bois

Panneaux dérivés  
du bois (CTB-H / CTB-X), 

OSB
  (1)   (1)

Plancher chauffant  
(DTU 21.3 et 21.8)

Dalle vinyle semi-rigide

Pierre naturelle   (1)   (1)

MUR INTÉRIEUR

Enduit de ciment, béton, 
carreau de terre cuite  

(type CARROBRIC)
  (1)   (1)

Plaque de plâtre 
 cartonné   (1)   (1)

Carreau de plâtre, enduit 
de plâtre, plâtre   (1)   (1)

Panneau de polystyrène 
extrudé revêtu                                                       

(panneau prêt à carreler)
  (1)   (1)

Panneau de bois  
CTB-H / CTB-X, OSB 

(plan de travail de salle de bains)

SOL EXTÉRIEUR
Dalle béton sur terre- 
plein, chape ou dalle   

flottante 
(exemple : terrasses, balcons…)

(Dilué à 50 %)
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LÉGENDE : �  Application recommandée (1) Après application du Primaire universel
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POUR IMPERMÉABILISER

Kit de protection à l’eau 
sous carrelage

 Kit complet prêt à l’emploi 
 �Spécial locaux très humides :  
salles de bains, douches, 
plans de travail…

�  �Mise en œuvre facile
�  �Locaux sans siphon de sol 

(baignoire, receveur de douche émaillé…)

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL* MUR

  Chapes ciment, dalles béton OUI

  Enduits de ciment, paroi béton OUI

  �Enduits de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre cartonnées OUI

  Béton cellulaire OUI

  Panneaux prêts à carreler OUI OUI

  Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X) OUI

  Anciens carrelages OUI OUI

* Utilisable sur des sols sans siphon

 ÉTAT DU SUPPORT : Les dalles et les parois béton doivent 
être âgées de plus de deux mois. Les chapes ciment de 
plus d’un mois. Les enduits de ciment de plus de trois 
semaines. Les cloisons sèches doivent être mises en œuvre 
conformément aux règles de l’art. Les anciens carrelages 
doivent être adhérents au support initial.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Éliminer toute partie mal 
adhérente ou peu cohésive ainsi que toute substance 
pouvant nuire à l’adhérence et dépoussiérer 
soigneusement. Nettoyer et dégraisser les anciens 
carrelages et laisser sécher. Le support doit être propre, 
plan, sec, sain et solide. Sur support absorbant, appliquer 
Primaire universel.

 APPLICATION : Après séchage de Primaire universel, 
Protection à l’eau sous carrelage s’applique au rouleau, 
en deux couches croisées d’environ 400 g/m2 chacune. 
Délai d’attente entre les deux couches : 4 heures minimum.

 MISE EN PLACE DE LA BANDE : La Bande de renfort doit 
être incorporée dans la 1ère couche de Protection à l’eau 
sous carrelage sur tous les angles (sol/mur, mur/mur).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : Protection à l’eau sous 
carrelage doit être malaxée avant toute utilisation.
	‐ La température d’application est comprise entre + 10°C 

et + 35°C. Le délai d’attente entre les deux passes est de 
4 heures à + 20°C, il sera rallongé par temps froid.

 POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX : Choix du 
produit de collage : Après séchage de la seconde couche 
de Protection à l’eau sous carrelage (minimum 24 heures 
à + 20°C), les carreaux pourront être collés avec les mortiers 
colles ou adhésifs suivants : 

  SUPPORTS ADMIS SOL MUR

Mortiers colles 
classés
C2E ou C2TES1

- �Colle carrelage  
rénovation

- �Colle carrelage  
haute performance

- �Colle carrelage 
grands carreaux

�- �Colle carrelage  
rénovation

- ��Colle carrelage  
haute performance

�- �Colle carrelage 
grands carreaux

Colle en pâte 
classées D2T et 
D2TE (avant collage 
de carreaux poreux 
uniquement)

Privilégier un mortier 
colle, sinon utiliser 
Colle en pâte sol et 
mur

- �Colle en pâte  
salle de bains 

- �Colle en pâte  
sol et mur

 CHOIX DU MORTIER À JOINT : La largeur du joint doit 
être adaptée à la dimension des carreaux ; selon les cas, 
utiliser :
- Joint fin (joints de 1 à 4 mm).
- Joint souple large (joints de 4 à 15 mm).
- �Joint haute performance Ultracolor Plus (joints de 2 à 

20 mm).
Les joints de fractionnement, les joints rentrants et 
saillants (angle), les joints périphériques ainsi que les joints 
de raccordement aux appareils sanitaires seront traités 
avec un mastic adapté. L’application de Protection à l’eau 
sous carrelage est limitée aux locaux à usage privatif.

 STOCKAGE : 24 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. CRAINT LE GEL. Contient biocide : 
1,2-benzisothiazol-3(2h)-one et un mélange de : 5-chloro-2-
méthyl-2H-isothiazol-3-one [No CE 247-500-7] et de 
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No CE 220-239-6] (3:1). Peut 
produire une réaction allergique. Fiche de Données de 
Sécurité disponible sur demande.

SOL & MUR INTÉRIEUR 
& PLAN DE TRAVAIL

6 kg 
6 m²

KIT 3 EN 1

5 KG PROTECTION
1 L PRIMAIRE UNIVERSEL

5 ML BANDE RENFORT

+ 35°C

+ 5°C

G
A

M
M

E 
C

A
R

R
EL

A
G

E

21



POUR IMPERMÉABILISER

Protection à l’eau  
sous carrelage

 Prête à l’emploi
 �Spécial locaux humides :  
salles de bains, douches,  
plans de travail…

�  �Locaux sans siphon de sol  
(baignoire, receveur de  
douche émaillé...)
 Mise en œuvre facile

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL* MUR

  Chapes ciment, dalles béton OUI

  Enduits de ciment, paroi béton OUI

  Enduits de ciment, paroi béton OUI

  Béton cellulaire OUI

  Panneaux prêts à carreler OUI OUI

  Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X) OUI

  Anciens carrelages OUI OUI

* Utilisable sur des sols sans siphon

 ÉTAT DU SUPPORT : Les dalles et les parois béton doivent 
être âgées de plus de deux mois. Les chapes ciment de 
plus d’un mois. Les enduits de ciment de plus de trois 
semaines. Les cloisons sèches doivent être mises en œuvre 
conformément aux règles de l’art. Les anciens carrelages 
doivent être adhérents au support initial.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Éliminer toute partie mal 
adhérente ou peu cohésive ainsi que toute substance 
pouvant nuire à l’adhérence et dépoussiérer soigneusement. 
Le support doit être propre, plan, sec, sain et solide. 
Sur support absorbant, appliquer Primaire universel.  
Sur support peu ou non absorbant (ancien carrelage / 
panneau bois), appliquer Primaire universel.

 APPLICATION : Après séchage de Primaire universel, 
Protection à l’eau  sous carrelage s’applique à la lisseuse 
ou au rouleau, en deux couches croisées d’environ 400 g/
m² chacune. Délai d’attente entre les 2 couches : 4 heures 
minimum. Mise en place de la bande : La Bande de renfort 
doit être incorporée dans la 1ère couche de Protection à 
l’eau  sous carrelage sur tous les angles (sol/mur, mur/mur).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : Protection à l’eau sous 
carrelage doit être malaxée avant toute utilisation.

	‐ �La température d’application est comprise entre  
+ 5°C et + 35°C.
	‐ �Le délai d’attente entre les deux passes est de  
4 heures à + 20°C, il sera rallongé par temps froid.

Protection à l’eau sous carrelage encore frais se nettoie à 
l’eau.

 POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX : Choix du 
produit de collage : après séchage de la seconde couche de 
Protection à l’eau sous carrelage (minimum 24 heures à 
+ 20°C), les carreaux pourront être collés avec les mortiers 
colles ou adhésifs suivants :

  SOL MUR

Mortiers colles 
classés
C2E ou C2TES1

- �Colle carrelage  
rénovation

- �Colle carrelage  
haute performance

- �Colle carrelage 
grands carreaux

�- �Colle carrelage  
rénovation

�- �Colle carrelage  
haute performance

- ��Colle carrelage 
grands carreaux

Colle en pâte 
classées D2T et 
D2TE (avant collage 
de carreaux poreux 
uniquement)

Privilégier un mortier 
colle, sinon utiliser 
Colle en pâte sol 
et mur

- �Colle en pâte  
salle de bains 

- �Colle en pâte  
sol et mur

 CHOIX DU MORTIER À JOINT  : La largeur du joint doit 
être adaptée à la dimension des carreaux ; selon les cas, 
utiliser :
- Joint fin (joints de 1 à 4 mm).
- Joint souple large (joints de 4 à 15 mm).
Les joints de fractionnement, les joints rentrants et 
saillants (angle), les joints périphériques ainsi que les joints 
de raccordement aux appareils sanitaires seront traités 
avec un mastic adapté. L’application de Protection à l’eau 
sous carrelage est limitée aux locaux à usage privatif.

 STOCKAGE : 24 mois en emballage d’origine dans un 
local tempéré. Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.

SOL & MUR INTÉRIEUR 
& PLAN DE TRAVAIL

5 kg + 35°C

+ 5°C
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POUR IMPERMÉABILISER

Bande de renfort
 �Pour le renforcement des angles 
entre sol et mur intérieur

 �Spécial pièces humides :  
salles de bains, douches,  
cuisines, plans de travail…

�  �S’utilise avec Protection à l’eau 
sous carrelage

 MODE D’EMPLOI : 

Etape 1 :
Après séchage de Primaire 
universel, appliquer une première 
couche de Protection à l’eau sous 
carrelage au rouleau.

Étape 2 :
Préparer la taille de bande 
nécessaire et pliez-la en angle droit 
dans le sens de la longueur. 
Appliquez la bande dans les angles. 
Recommencer la manipulation 
dans tous les angles en s’assurant 
du chevauchement des bandes.

Étape 3 :
Laisser sécher 4 heures au 
minimum la première couche de 
Protection à l’eau sous carrelage, 
puis appliquer la seconde couche 
en la croisant avec la première.

1 rouleau de
10 ml x 12 cm

+ 35°C

+ 5°C

BANDE  
DE RENFORT

10 ml x 12 cm

ETAPE 2

APPLICATION 
DE LA BANDE DE RENFORT

ETAPE 3

APPLICATION DE PROTECTION 
À L’EAU SOUS CARRELAGE

ETAPE 1

APPLICATION 
DU PRIMAIRE UNIVERSEL

SOL & MUR INTÉRIEUR
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 POUR

COLLER

Colle carrelage
intérieur

Colle carrelage
travaux neufs

Colle carrelage
flex C2

Colle carrelage
rénovation

Colle carrelage
rapide

Mortier colle
terrasse

Colle carrelage
grands carreaux

Colle en pâte
cuisine

Colle en pâte
salle de bain

Colle en pâte
sol et mur

Colle carrelage
haute performance
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MORTIERS COLLES COLLE EN PÂTE

Normaux Améliorés

Intérieur Travaux neufs Flex C2 Rénovation Grands carreaux Haute performance
allégée                            

Colle en pâte 
Sol et mur

CLASSEMENT 
PERFORMANTIEL DES 

COLLES POUR CARRELAGE
C1 C1 C2 C2E C2S1TE C2S1TE D2TE

Coloris Gris Gris & Blanc Gris Gris & Blanc Gris Gris Blanc

Rendements moyens *
(par sac ou seau)

4 à 7 m² 3 à 7 m² 5 à 8 m²

Format maxi des carreaux 40 x 40 40x40 60 x 60 60 x 60 100 x 100 100 x 100 40 x 40

SOL INTÉRIEUR

Chape et dalles flottantes   (2)   (2)   (2)

Dallage sur terre plein, 
ragréage P3   (2)   (2)

Plancher béton   (2)

Carrelage existant 
(parfaitement adhérent, soigneuse-

ment dégraissé et nettoyé),
dalle vinyle rigide

Chape anhydrite (base plâtre)   (1)   (1)   (1)   (1)

Plancher chauffant
eau chaude   **

Plancher rayonnant
électrique (PRE)

SOL EXTÉRIEUR

Chape et dalle flottantes

Dallage sur terre plein

Plancher béton

BASSIN / PISCINE

Support béton, chape
ciment, enduit ciment

C1 : mortier colle normal
C2 : mortier colle amélioré
C2S1 : mortier colle amélioré et déformable
D1 : adhésif normal
D2 : adhésif amélioré (résistant à l’humidité)

OPTIONS : 
T : résistant au glissement
E : temps ouvert allongé
F : prise rapide
G : fluide, simple encollage

CLASSEMENT PERFORMANTIEL DES COLLES POUR CARRELAGE(1) Après application du Primaire universel
(2) Hors carreaux de faible porosité (<0,5%)
* �Valeurs données à titre indicatif. 

La consommation varie en fonction du format 
des carreaux et du conditionnement.

** Non visé par les textes de références.

    POUR COLLER : POSE DE CARRELAGE EN
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LÉGENDE : �  Application adaptée 

 Application recommandée
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(1) Après application du Primaire universel
(2) Hors carreaux de faible porosité (<0,5%)
* �Valeurs données à titre indicatif. 

La consommation varie en fonction du format 
des carreaux et du conditionnement.

** Non visé par les textes de références.

MORTIERS COLLES COLLE EN PÂTE

Normaux Améliorés Normale Améliorées

Intérieur Travaux neufs Flex C2 Rénovation Grands 
carreaux

Haute 
performance

allégée                            
Cuisine Salle de bains Sol et mur Colle et joint

en pâte

CLASSEMENT 
PERFORMANTIEL DES 

COLLES POUR CARRELAGE
C1 C1 C2 C2E C2S1TE C2S1TE D2T D2T D2TE D2TE

Coloris Gris Gris & Blanc Gris Gris & Blanc Gris Gris Blanc Blanc Blanc Blanc

Rendements moyens *
(par sac ou seau)

4 à 7 m² 3 à 7 m² 5 à 8 m² 5 à 8 m² 2,5 à 4 m²

Format maxi des carreaux 40 x 40 40x40 60 x 60 60 x 60 100 x 100 100 x 100 30 x 30 40 x 40 40 x 40 40 x 40

MUR INTÉRIEUR

Enduit de ciment

Plaque de plâtre cartonné

Béton cellulaire 
(après humidification préalable 

du support)

Plâtre, carreau de plâtre,
carreau de brique   (1)**   (1)**   (1)**   (1)**   (1)**

Paroi béton

Panneau de polystyrène 
extrudé revêtu 

(panneau prêt à carreler) 

Carrelage existant 
(parfaitement adhérent, soigneuse-

ment dégraissé et nettoyé) 
  (2)   (2)   (2)

Peinture   (2)   (2)   (2)

Plan de travail de cuisine 
et salle de bains 

(panneaux de bois hydrofugés 
CTB-H et TB-X, OSB) 

Protection à l’eau 
sous carrelage   (2)

MUR EXTÉRIEUR

Paroi béton et enduit
de ciment   **   **

C1 : mortier colle normal
C2 : mortier colle amélioré
C2S1 : mortier colle amélioré et déformable
D1 : adhésif normal
D2 : adhésif amélioré (résistant à l’humidité)

OPTIONS : 
T : résistant au glissement
E : temps ouvert allongé
F : prise rapide
G : fluide, simple encollage

CLASSEMENT PERFORMANTIEL DES COLLES POUR CARRELAGE

    POUR COLLER : POSE DE CARRELAGE EN
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LÉGENDE : �  Application adaptée 

 Application recommandée
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Intérieur

 Travaux neufs
 Rendement de 4 à 7 m²
 Carreaux jusqu’à 40 X 40 cm

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL INTÉRIEUR MUR INTÉRIEUR

  Chapes et dalles flottantes OUI

  Dallages sur terre-plein OUI

  Ragréages P3 OUI

  Enduit de ciment OUI

  Plaques de plâtre cartonnées OUI

  Béton cellulaire
  (humidification préalable du support) OUI

  �Plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de 
brique (après application de Primaire universel) OUI

* Non visé par les textes de référence

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, secs, sains et solides. Les dallages béton 
doivent être réalisés depuis plus d’un mois, les chapes 
ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment 
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. 
Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de 
ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose 
(il ne doit pas persister d’eau en surface du support lors de 
la pose). Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 
10 mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier 
colle 24 heures avant la pose.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant environ 5,5 litres d’eau propre, verser un sac de 
25 kg de Colle carrelage intérieur en malaxant jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène (utiliser de préférence 
un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes 
puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable 
pendant environ 3 heures.

 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier 
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux. L’application sera 
réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler 
l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle 

que sur une surface pouvant être recouverte par le 
carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps 
ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une 
couche uniforme de colle sur l’envers du carreau) lors de la 
pose d’un carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm 
x 20 cm.

 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 
énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. 
Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier 
colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 45 minutes. Les 
traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge 
humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du 
carrelage avant de réaliser le jointoiement.

 CONSOMMATION  : Elle dépend du format, du relief du 
carreau, du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Spatule C9
9 mm x 9 mm x 9 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3,5 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4,5 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le 
chantier des intempéries et du soleil jusqu’au séchage 
complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et 
raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie à 
l’eau. 

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de 
Sécurité.

25 kg
4 à 7 m2

SOL & MUR 
INTÉRIEUR
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Travaux neufs

 �Tous types de carreaux jusqu’à 
40 x 40 cm

 �Pour carrelages de type : faïence, 
grès émaillé, grès étiré, terre cuite

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL
INTÉRIEUR

SOL EXTÉRIEUR 
SOUS ABRI

MUR
INTÉRIEUR

  Chapes et dalles flottantes OUI OUI (1)

  Dallages sur terre-plein OUI OUI (1)

  Ragréages P3 OUI

  Enduit de ciment OUI

  Plaques de plâtre cartonnées OUI

  Béton cellulaire
  (humidification préalable du support) OUI

  �Plâtre, carreaux de plâtre, 
carreaux de brique 
(après application de Primaire universel)

OUI (1)

(1) Non visé par les textes de référence

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être 
réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus 
de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 
48 heures pour les murs intérieurs. Par temps chaud et/ou fort 
vent, les supports à base de ciment seront humidifiés 
quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d’eau en 
surface du support lors de la pose). Les supports à base de 
plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soigneusement puis 
appliquer une couche continue de Primaire universel à raison 
de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher. Les défauts de planéité 
localisés n’excédant pas 10 mm d’épaisseur pourront être 
ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.
 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 

contenant environ 5,5 à 6 litres d’eau propre, verser un sac de 25 
kg (1,1 litre d’eau propre pour  un sac de 5 kg) de Colle carrelage 
travaux neufs en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La 
pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.
 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier 

colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux. L’application sera réalisée 
avec le côté lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de colle 
avec la spatule crantée. N’étaler la colle que sur une surface 

pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai 
maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par double 
encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur l’envers 
du carreau) si votre chantier correspond à l’un des cas suivants :
	‐ collage en extérieur
	‐ carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.
 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 

énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur 
l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux est possible 
dans un délai maximum de 45 minutes. Les traces de colle 
fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 
24 heures minimum après la pose du carrelage avant de 
réaliser le jointoiement. Colle carrelage travaux neufs ne 
convient pas à la pose de carreaux de type grès cérame. Utiliser 
pour cela un mortier colle de classe C2 ou C2S1.
 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du 

carreau, du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.
Format des

carreaux (cm)
Spatule C6

6 mm x 6 mm x 6 mm
Spatule C9

9 mm x 9 mm x 9 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3,5 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4,5 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des 
intempéries et du soleil jusqu’au séchage complet du joint. Les 
délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils 
sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Le produit frais se nettoie à l’eau. 
 STOCKAGE : 12 mois pour un sac de 25 kg et 24 mois pour un 

sac de 5 kg en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à 
compter de la date de fabrication portée sur l’emballage. 
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) 
N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, 
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

25 kg
5 kg

SOL  & MUR INTÉRIEUR / 
SOL EXTÉRIEUR 

SOUS ABRI
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Mortier colle 
Terrasse

 �Tous carreaux et tous dallages 
(même lourds et épais)
 �Rattrapage de planéité jusqu’à 25 mm
 �Neuf et rénovation
 �Format jusqu’à 60 x 60 cm

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

MUR
INTÉRIEUR

MUR
EXTÉRIEUR

  Chapes et dalles flottantes OUI OUI
  Dallage sur terre-plein OUI OUI
  Ragréages P3 OUI
  Plancher béton OUI OUI
  Paroi béton OUI OUI(1)

  Enduit de ciment OUI OUI(1)

  Plaque de plâtre cartonné OUI
  Béton cellulaire OUI
  �Plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de 
brique (après application de Primaire universel) OUI(1)

  �Panneau de polystyrène extrudé revêtu 
(type WEDI, LUX ELEMENTS) OUI(1)

  �Carrelage existant (parfaitement adhérent, 
soigneusement dégraissé et nettoyé) OUI(1) OUI(1) OUI(1)

  �Chape anhydrite (après application de Primaire 
universel) OUI(1)

  �Dalle vinyle rigide (après application de 
Primaire universel) OUI(1)

  Kit protection à l’eau sous carrelage OUI(1) OUI
Adapté pour piscine sur support béton et chape ciment ou enduit ciment
(1) Non visé par les textes de référence

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être propres, 
plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés 
depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les 
enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs 
intérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus 
de deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base 
de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne 
doit pas subsister d’eau en surface du support lors de la pose). Les 
supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer 
soigneusement puis appliquer une couche continue de Primaire 
universel puis laisser sécher. Les défauts de planéité localisés 
n’excédant pas 25 mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le 
mortier colle 24 heures avant la pose. Pour la pose de carreaux sur 
un ancien carrelage, le support doit être bien adhérent, nettoyé et 
dégraissé. La pose du Primaire universel n’est pas obligatoire. Les 
anciens revêtements comme la dalle vinyle rigide doivent être bien 
adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Après 
séchage, appliquer une couche continue de Primaire universel à 
raison de 100 à 200 g/m2 puis laisser sécher. Les chapes anhydrites 
doivent être parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, 
appliquer Primaire universel.
 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient contenant 

environ 5 à 5,5 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg de Mortier 
colle terrasse en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser 

reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte 
obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.
 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier colle 

sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et 
au relief des carreaux. L’application sera réalisée avec le côté lisse de 
la spatule puis régler l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. 
N’étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le 
carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). 
Procéder par double encollage (appliquer une couche uniforme de 
colle sur l’envers du carreau) si votre chantier correspond à l’un des 
cas suivants :
- collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm.
 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 

énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux. L’ajustement des carreaux est possible dans un délai 
maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraîche seront 
éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum 
après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiement 
(48 heures sur ancien carrelage, peinture ou Kit protection à l’eau 
sous carrelage). Pour la pose de pierre naturelle claire, utiliser 
Mortier colle terrasse.
 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau, du 

mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Spatule C9
9 mm x 9 mm x 9 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3,5 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 5 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
33 x 33 - 6 à 8 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application doit être 
comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries 
et du soleil jusqu’au séchage complet du joint. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par 
temps froid et raccourcis par temps chaud. 
 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à 

compter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. 
Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données 
de Sécurité.

25 kg
3 à 7 m2     5 à 5,5 litres env. 30 minutes maxi 20 minutes
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Flex C2

 �Pour tous types de revêtements : 
- Carrelage, pierre naturelle, 
  dalle en béton... 
- Parements (pierre et terre cuite) 
- Eléments de finition (couvertine, 
  chaperon)
 �Sol et mur : intérieur et extérieur
 �Format maxi 60 x 60 cm

25 kg
4 à 7 m2

SOL & MUR INTÉRIEUR 
SOL EXTÉRIEUR

      

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

MUR
INTÉRIEUR

  Chapes et dalles flottantes OUI OUI

  Dallages sur terre-plein OUI OUI

  Ragréages P3 OUI

  Plancher béton OUI OUI

  Paroi béton OUI

  Enduit de ciment OUI

  Plaques de plâtre cartonnées OUI

  Béton cellulaire
  (humidification préalable du support) OUI

  �Plâtre, carreaux de plâtre, 
carreaux de brique 
(après application de Primaire universel)

OUI

  Anciens carrelages 
 (après application de Primaire universel) OUI

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent 
être réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment 
depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir 
plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par temps 
chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront 
humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas 
persister d’eau en surface du support lors de la pose). Les 
défauts de planéité localisés n’excédant pas 10 mm 
d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 
24 heures avant la pose.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant environ 4,5 litres d’eau propre, verser un sac de 
25 kg de Colle flex C2 en malaxant jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur 
électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer 
à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant 2 heures.

 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier 
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux. L’application sera 

réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler 
l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle 
que sur une surface pouvant être recouverte par le 
carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps 
ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une fine 
couche uniforme de colle sur l’envers du carreau) si votre 
chantier correspond à l’un des cas suivants :
	‐ collage en extérieur
	‐ carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 
énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. 
Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier 
colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 20 minutes. Les 
traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge 
humide. Attendre 24 heures minimum après la pose du 
carrelage avant de réaliser le jointoiement.

 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du 
carreau, du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 

mm

Spatule C9
9 mm x 9 mm x 9 

mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3,5 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 5 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le 
chantier des intempéries et du soleil jusqu’au séchage 
complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et 
raccourcis par temps chaud. 

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. Pour de plus amples  informations, consulter la 
Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Rapide

 �Pour carrelages de tous types 
y compris grès cérames
 �Jusqu’au format 60 cm x 60 cm

5 kg
1 m2    0,9 à 1 litre env. 20 minutes    maxi. 10 minutes maxi 20 minutes 4 à 6 heures

 DOMAINE D’EMPLOI : 

  SUPPORTS ADMIS SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR
SOUS ABRI

MUR
INTÉRIEUR

  Chapes et dalles flottantes OUI OUI
  Dallage sur terre-plein OUI OUI
  Ragréages P3 OUI
  Planchers béton OUI OUI OUI
  �Carrelages existants (parfaitement adhérents, 

soigneusement dégraissés et nettoyés) OUI OUI
  �Chapes anhydrite (après application de Buildfix 

Primaire d’accrochage) OUI OUI

  �Dalle vinyle rigide (après application de Buildfix 
Primaire d’accrochage) OUI OUI

  Planchers chauffants à eau chaude OUI(1)

  Parois béton OUI
  Enduit de ciment OUI
  Plaques de plâtre cartonnées OUI
  Béton cellulaire OUI
  �Plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de brique 

(après application de Buildfix Primaire d’accrochage) OUI
  �Panneau de polystyrène revêtu (panneau prêt 

à carreler…)) OUI

  Buildfix kit d’étanchéité sous carrelage OUI OUI

(1) Non visé par les textes de référence

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être 
réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus de 
15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures 
pour les murs intérieurs. Par temps chaud et/ou fort vent, les 
supports à base de ciment seront humidifiés quelques heures 
avant la pose (il ne doit pas persister d’eau en surface du support 
lors de la pose). Les supports à base de plâtre doivent être secs. 
Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche 
continue du Primaire universel à raison de 100 à 200 g/m2 puis 
laisser sécher. Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 
10 mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 
24 heures avant la pose.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient contenant 
0,9 à 1 litre d’eau propre, verser un alupack de 5 kg de Colle 
carrelage rapide en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La 
pâte obtenue est utilisable pendant environ 20 minutes.

 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier colle 
sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension 
et au relief des carreaux. L’application sera réalisée avec le côté 
lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de colle avec la spatule 
crantée. N’étaler la colle que sur une surface pouvant être 
recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 
10 minutes (temps ouvert).
Procéder par double encollage (appliquer une fine couche 
uniforme de colle sur l’envers du carreau) si votre chantier 
correspond à l’un des cas suivants :
-  collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 
énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux. L’ajustement des carreaux est possible dans un 
délai maximum de 20 minutes. Les traces de colle fraîche seront 
éliminées avec une éponge humide. Attendre 4 à 6 heures 
minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le 
jointoiement. 

 CONSOMMATION  : Elle dépend du format, du relief du carreau, 
du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Spatule C9
9 mm x 9 mm x 9 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3,5 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4,5 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des 
intempéries et du soleil jusqu’au séchage complet du joint. Les 
délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils 
sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Colle carrelage rapide encore frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement 
(CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, 
consulter la Fiche de Données de Sécurité.
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POUR CARRELAGE

 SOL & MUR INTÉRIEUR 
SOL EXTÉRIEUR 

SOUS ABRI

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Rénovation

 �Compatible plancher chauffant à eau
 ��Tous types de carreaux jusqu’à 
60 x 60 cm

 �Sans primaire sur ancien carrelage
SOL & MUR INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR

   

 DOMAINE D’EMPLOI : 
 SUPPORTS ADMIS SOL

INTÉRIEUR
SOL

EXTÉRIEUR
MUR

INTÉRIEUR
MUR

EXTÉRIEUR
 Chapes et dalles flottantes OUI OUI
 Dallages sur terre-plein OUI OUI
 Ragréages P3 OUI
 Plancher béton OUI OUI
 Paroi béton OUI OUI (1)

 Enduit de ciment OUI OUI (1)

 Plaques de plâtre cartonnées OUI
 Béton cellulaire OUI
 �Plâtre, carreaux de plâtre,carreaux de brique 
(après application de Primaire universel) OUI (1)

 Panneaux de polystyrène extrudé revêtu 
 (type WEDI, LUX ELEMENTS…) OUI (1)

 �Carrelage existant  
(parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé) OUI (1) OUI (1)

 Chape anhydrite  (après application de Primaire universel) OUI (1)

 �Plancher chauffant eau chaude OUI (1)

 Dalle vinyle rigide (après application de Primaire universel) OUI (1)

 �Kit protection à l’eau sous carrelage OUI (1) OUI
Adapté pour piscine sur support béton et chape ciment ou enduit ciment
(1) Non visé par les textes de référence

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être propres, 
plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés 
depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les 
enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs 
intérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus de 
deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de 
ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas 
subsister d’eau en surface du support lors de la pose). Les supports à 
base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soigneusement puis 
appliquer une couche continue de Primaire universel puis laisser 
sécher. Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 10 mm 
d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la 
pose. Pour la pose de carreaux sur un ancien carrelage, le support doit 
être bien adhérent, nettoyé et dégraissé. L’application du Primaire 
universel. Il n’est pas obligatoire.
Les anciens revêtements comme la dalle vinyle rigide doivent être bien 
adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Les chapes 
anhydrites doivent être parfaitement sèches et poncées. Après 
dépoussiérage, appliquer Primaire universel. La pose sur planchers 
chauffants se fait sur supports froids après une première mise en 
chauffe. Le chauffage sera éteint au moins 48 heures avant la pose puis 
attendre 2 jours après les travaux avant la mise en service du système. 
 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient contenant 

environ 4,8 litres d’eau pour un sac de 25 kg (0,9 litre d’eau propre pour 
un alupack de 5 kg) de Colle carrelage rénovation en malaxant jusqu’à 

obtention d’un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur 
électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. 
La pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.
 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier colle sur 

le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief 
des carreaux. L’application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule 
puis régler l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle 
que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un 
délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). Procéder par double 
encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur l’envers du 
carreau) si votre chantier correspond à l’un des cas suivants :
	‐ collage en extérieur
	‐ carrelage d’un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm.
 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 

énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers des 
carreaux. L’ajustement des carreaux est possible dans un délai 
maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraîche seront éliminées 
avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum après la pose 
du carrelage avant de réaliser le jointoiement (48 heures sur ancien 
carrelage, peinture ou Kit de protection à l’eau sous carrelage). Pour la 
pose de pierre naturelle, utiliser Colle carrelage rénovation blanc.
 CONSOMMATION  : Elle dépend du format, du relief du carreau, du 

mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Spatule C9
9 mm x 9 mm x 9 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3,5 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 5 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2

Supérieur à
33 x 33 - 6 à 8 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application doit être 
comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et 
du soleil jusqu’au séchage complet du joint. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps 
froid et raccourcis par temps chaud. 
 STOCKAGE : 24 mois pour les sacs de 5 kg et 12 mois pour les sacs de 

25 kg, en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter de la date 
de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme aux 
prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples  
informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

27,5 kg = 4,5 à 7,5 m² 
25 kg = 4 à 7 m²
 5 kg = env. 1 m²
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Grands carreaux

 �Compatible tous planchers chauffants
 �Spécial grands carreaux jusqu’à 
100 x 100 cm
 �Simple encollage pour la pose au sol

25 kg
3 à 7 m²

   

 DOMAINE D’EMPLOI : 

 SUPPORTS ADMIS SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

 Chapes et dalles flottantes OUI OUI
 Dallages sur terre-plein OUI OUI
 �Ragréage Sol Intérieur Haute Performance, Ragréage Sol 
Intérieur Fibré OUI
 Plancher béton OUI OUI
 �Carrelage existant  
(parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé) OUI
 Chape anhydrite  (après application de Primaire universel) OUI
 �Plancher chauffant eau chaude OUI
 �Plancher rayonnant électrique OUI
 Dalle vinyle rigide OUI
 �Kit protection à l’eau sous carrelage OUI

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent 
être réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis 
plus de 15 jours. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à 
base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose 
(il ne doit pas persister d’eau en surface du support lors de la 
pose). Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 10 mm 
d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 24 heures 
avant la pose. Les anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle 
rigide) doivent être bien adhérents. Ils seront soigneusement 
nettoyés et dégraissés. Les chapes anhydrites doivent être 
parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer 
Primaire universel. La pose sur planchers chauffants se fait sur 
supports froids après une première mise en chauffe. Puis 
attendre 2 jours après les travaux avant la mise en service du 
système.
 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 

contenant environ 6,5 à 7 litres d’eau propre, verser un sac de 
25 kg de Colle carrelage grands carreaux en malaxant jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène (utiliser de préférence un 
malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis 
malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant 
environ 3 heures.

 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier 
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux. L’application sera réalisée 
avec le côté lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de colle avec 
la spatule crantée. N’étaler la colle que sur une surface pouvant 
être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 
30 minutes (temps ouvert).
 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 

énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux. L’ajustement des carreaux est possible dans un 
délai maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraîche seront 
éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures 
minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le 
jointoiement (48 heures sur ancien carrelage, peinture ou Kit de 
protection à l’eau sous carrelage).
 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du 

carreau �et de la spatule utilisée.

Spatule C9
9 x 9  x 9 mm

Demi-ronde
Ø 20 mm

Simple
encollage 4,5 à 6 kg/m2 7 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des 
intempéries et du soleil jusqu’au séchage complet du joint. Les 
délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils 
sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 

l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement 
(CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, 
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

SOL INTÉRIEUR 
& EXTÉRIEUR
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR COLLER

Colle carrelage 
Haute performance

 �Compatible tous planchers chauffants 
 �Tous types de carreaux jusqu’à 
100 x 100 cm

 �Formule allégée à haut rendement

15 kg
3 à 7 m²

   

 DOMAINE D’EMPLOI : 

 SUPPORTS ADMIS SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

MUR
INTÉRIEUR

MUR
EXTÉRIEUR

 Chapes et dalles flottantes OUI OUI
 Dallages sur terre-plein OUI OUI
 �Ragréage Sol Intérieur Haute Performance, Ragréage 
Sol Intérieur Fibré OUI
 Plancher béton OUI OUI
 Paroi béton OUI OUI
 Enduit de ciment OUI OUI
 Plaques de plâtre cartonnées OUI
 Béton cellulaire OUI
 �Plâtre, carreaux de plâtre,carreaux de brique 
(après application de Primaire universel) OUI
 Panneaux de polystyrène extrudé revêtu 
 (panneau prêt à carreler)) OUI
 �Carrelage existant  
(parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé) OUI OUI
 Chape anhydrite  (après application de Primaire universel) OUI
 �Plancher chauffant eau chaude OUI
 �Plancher rayonnant électrique OUI
 Dalle vinyle rigide OUI
 �Kit protection à l’eau sous carrelage OUI OUI

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent être réalisés 
depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les 
enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs 
intérieurs et 21 jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers 
béton doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou 
fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques 
heures avant la pose (il ne doit pas persister d’eau en surface du 
support lors de la pose). Les supports à base de plâtre doivent être secs, 
les dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue 
de Primaire universel à raison de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher. 
Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 10 mm d’épaisseur 
pourront être ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les 
anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent être bien 
adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Les 
chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et poncées. Après 
dépoussiérage, appliquer Primaire universel. La pose sur planchers 
chauffants se fait après une première mise en chauffe du système. Le 
chauffage est coupé 2 jours avant la pose du carrelage, puis pendant la 
pose du carrelage (sur supports froids). Attendre au minimum 2 jours 
après les travaux avant la mise en service du système.
 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient contenant 

environ 6,5 à 6,8 litres d’eau propre, verser un sac de 15 kg de Colle 
carrelage haute performance en malaxant jusqu’à obtention d’un 

mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte 
obtenue est utilisable pendant 2 à 3 heures.
 APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier 

colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension 
et au relief des carreaux. L’application sera réalisée avec le côté lisse de 
la spatule puis régler l’épaisseur decolle avec la spatule crantée. 
N’étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le 
carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). 
Procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme 
de colle sur l’envers du carreau) si votre chantier correspond à l’un des 
cas suivants :
	‐ collage en extérieur
	‐ carrelage d’un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm	  
(20 cm x 20 cm pour grès cérame).

 POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre 
énergiquement, au moyen d’un maillet si nécessaire. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers des 
carreaux. L’ajustement des carreaux est possible dans un délai 
maximum de 15 à 20 minutes. Les traces de colle fraîche seront 
éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum 
après la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiement (48 heures 
sur ancien carrelage, dalle vinyle ou Kit de protection à l’eau sous 
carrelage).
 CONSOMMATION  : Elle dépend du format, du relief du carreau, 

du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.
Format des

carreaux (cm)
Spatule C6

6 x 6 x 6 mm
Spatule C9

9 x 9  x 9 mm
Demi-ronde

Ø 20 mm
Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 2 kg/m2 2,5 kg/m2 4,5 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 3 kg/m2 2,5 kg/m2 6 kg/m2

Supérieur à
33 x 33 - 3,5 kg/m2 6 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI  : La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des 
intempéries et du soleil jusqu’au séchage complet du joint. Les délais 
indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés 
par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à 

compter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), 
Annexe XVII, article 47. Pour de plus amples  informations, consulter la 
Fiche de Données de Sécurité.

SOL & MUR INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

*�Lors de la manutention, du malaxage et de l’application comparé aux 
mortiers colles classiques MAPEI.
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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 DOMAINE D’EMPLOI :
En mur intérieur :
	‐ Béton
	‐ Plaque de plâtre cartonnée
	‐ Enduit de ciment
	‐ Béton cellulaire
	‐ Plâtre.

Plan de travail de cuisine :
	‐ Panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX).

Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et 
secs. Les supports béton doivent être âgés de plus de deux 
mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines. Pour le 
collage sur parois humides (douches,...), utiliser Colle en 
pâte spéciale salle de bains ou Colle en pâte spéciale sol 
et mur.

 APPLICATION DE LA COLLE : Malaxer la colle avant 
application. Appliquer Colle en pâte spéciale cuisine avec 
une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle 
uniformément sur le support. N’étaler la colle que sur une 
surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un 
délai minimum de 20 minutes (temps ouvert). 

 COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en 
exerçant une pression sur celui-ci afin d’écraser les sillons 
de colle et d’obtenir ainsi un contact parfait avec la Colle en 
pâte spéciale cuisine. Si nécessaire, battre les carreaux 
avec un maillet. L’ajustement des carreaux est possible 
dans un délai maximum de 30 minutes. Vérifier 
régulièrement le transfert de colle sur le carrelage. Pour 
des carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, procéder par double 
encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur 
l’envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre 
les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. 
Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage. 
Les délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud.

 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau, 
du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule T5
5 mm x 5 mm

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3 à 3,5 kg/m2 3,5 à 4 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. L’épaisseur du lit de colle ne doit 
pas excéder 5 mm. Colle en pâte spéciale cuisine encore frais se 
nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l’emballage d’origine, 
à compter de la date de fabrication porté sur l’emballage. CRAINT LE 
GEL.

POUR COLLER

Colle en pâte 
Cuisine

 �Prête à l’emploi
 �Murs et plans de travail sur 
supports neufs
 �Tous types de carreaux jusqu’à 
30 x 30 cm

25 kg
5 à 8 m²

   

MUR & PLAN DE TRAVAIL 
INTÉRIEUR

BLANC
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 DOMAINE D’EMPLOI :

  SUPPORTS ADMIS (1) SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

  Enduit de ciment 25 x 30 OUI

  Plaques de plâtre cartonnées 25 x 30 OUI

  Carreaux de plâtre, enduits de plâtre 25 x 30 OUI

  Béton 33 x 33 OUI

  Béton cellulaire 33 x 33 OUI

 Anciens carrelages, peintures 
 �peintures parfaitement adhérents et résistants

33 x 33 (2)

Faïence uniquement OUI

  Panneaux de bois hydrofugés
  �(CTB-H, CTB-X) (plans de travail de cuisines et 

salles de bains)
20 x 20 OUI

  �Kit protection à l’eau sous carrelage 40 x 40 OUI
(1) Les supports doivent être propres, plans , solides, non fissurés et secs.
- Âgés de plus de 2 mois pour les parois bétons
- Âgés de plus de 3 semaines pour les murs (enduit ciment)
Les anciens carrelages doivent être nettoyés et dégraissés, les peintures poncées.
(2) À l’exclusion des carreaux de faible porosité (<3%).	  
Exemple : grès cérame. 

 APPLICATION DE LA COLLE : Malaxer la colle avant 
application. Appliquer Colle en pâte salle de bains avec une 
spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle 
uniformément sur le support. N’étaler la colle que sur une 
surface pouvant être recouverte par le carrelage dans un 
délai minimum de 20 minutes (temps ouvert). 

 COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en exerçant 
une pression sur celui-ci afin d’écraser les sillons de colle et 
d’obtenir ainsi un contact parfait avec Colle en pâte salle de 
bains. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. 

L’ajustement des carreaux est possible dans un délai 
maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le transfert 
de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format 
supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage 
(appliquer une fine couche uniforme de colle sur l’envers du 
carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux 
seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 
24 heures minimum après la pose du carrelage.Les délais 
indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud

 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du 
carreau, du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule T5
5 mm x 5 mm

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3 à 3,5 kg/m2 3,5 à 4 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. L’épaisseur du lit de 
colle ne doit pas excéder 5 mm. Colle en pâte salle de bains 
encore frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 24 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré à compter de la date portée sur l’emballage. 
CRAINT LE GEL.

POUR COLLER

Colle en pâte 
Salle de bains

 �Prête à l’emploi
 �Spéciale pièces humides (salle de bains, 
douche, cuisine)

 �Tous types de carreaux jusqu’à 40 x 40 
cm

25 kg = 5 à 8 m²
15 kg = 3 à 5 m²

7 kg = 1 à 2,5 m²
3 kg = env. 1 m²    

MUR INTÉRIEUR, 
PLAN DE TRAVAIL, 

SDB, DOUCHE, 
CUISINE 

BLANC
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 DOMAINE D’EMPLOI :

SOL INTÉRIEUR
(Locaux classés P2 et E2 au plus) 

  MURS INTÉRIEURS
(Locaux classés EB+ au plus)

SUPPORTS(1) TAILLE MAXI. DU
CARREAU (cm x cm)

  SUPPORTS(1) TAILLE MAXI. DU
CARREAU (cm x cm)

Dallage béton 33 x 33 (2)   Enduits de ciment 25 x 30

Chapes flottantes 20 x 20   Plaques de plâtre 
cartonnées 25 x 30

(1) Les supports doivent être propres, plans, 
secs, sains, non fissurés et solides.
- Âgés de plus d’1  mois pour les sols
- Âgés de plus de 2 mois pour les bétons
- �Âgés de plus de 3 semaines pour les murs 

(enduit ciment)
Les anciens carrelages doivent être nettoyés 
et dégraissés, les peintures poncées
(2) À l’exclusion des carreaux de faible 
porosité (<3%). Exemple : grès cérame.

  Carreaux de plâtre
Enduits de plâtre 33 x 33 (2)

  Béton 33 x 33 (2)

 Anciens carrelages, 
peintures

parfaitement adhé-
rents et résistants

33 x 33 (2)

Faïence uniquement

  Panneaux de bois 
hydrofugés (CTB-H, 

CTB-X) (plans de 
travail de cuisines et 

salles de bains)

20 x 20 (2)

  � Kit protection
à l’eau sous
carrelage

40 x 40 (2)

 APPLICATION DE LA COLLE : Appliquer Colle en pâte 
spéciale sol et mur avec une spatule adaptée en ayant 
soin de répartir la colle uniformément sur le support. 
N’étaler la colle que sur une surface pouvant être 
recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 
30 minutes (temps ouvert).

 COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en 
exerçant une pression sur celui-ci afin d’écraser les sillons 
de colle et d’obtenir ainsi un contact parfait avec Colle en 
pâte sol et mur. Si nécessaire, battre les carreaux avec un 
maillet. L’ajustement des carreaux est possible dans un 
délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le 
transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de 
format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double 

encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur 
l’envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre 
les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. 
Jointoyer 24 heures minimum après la pose du carrelage 
(48 heures minimum en sol). Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du 
carreau, du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule T5
5 mm x 5 mm

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3 à 3,5 kg/m2 3,5 à 4 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. L’épaisseur du lit 
de colle ne doit pas excéder 5 mm. Colle en pâte sol et mur 
encore frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l’emballage 
d’origine, à compter de la date de fabrication porté sur 
l’emballage. CRAINT LE GEL. 

POUR COLLER

Colle en pâte 
Sol et mur

 �Prête à l’emploi
 �Supports neufs et rénovation en pièces 
humides : sols, murs et plans de travail
 �Tous types de carreaux jusqu’à 
40 x 40 cm

25 kg = 5 à 8 m2

5 kg = 1,5 m2
   

BLANC

MUR INTÉRIEUR, 
PLAN DE TRAVAIL, 

SDB, DOUCHE, 
CUISINE 
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 POUR

JOINTOYER

Joint fin Joint souple 
large

Joint haute performance 
Ultracolor plus

Colle et joint 
en pâte
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MORTIERS POUR JOINTS COLLE EN PÂTE

Joint fin Joint souple large Joint haute performance 
Ultracolor Plus Colle et joint en pâte

(sans poussière) (traité anti-moisissures 
et hyper-hydrofugé)

1 à 4 mm 4 à 15 mm 2 à 20 mm 1 à 3 mm

Rendements moyens** 0,5 à 0,7 m2/kg 0,8 à 1,2 m2/kg

Sol intérieur

Mur intérieur

Sol extérieur

Mur extérieur

Piscine

COLORIS DISPONIBLES *

* Les coloris exposés sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les types d’impression.
** Valeurs données à titre indicatif. La consommation varie en fonction du format des carreaux et de la largeur des joints.

 POUR JOINTOYER

BLANC

GRIS ANTHRACITE

GRIS GRIS GRIS CLAIR

GRIS CIMENT

GRIS FLEUVE

JASMIN

BEIGE

RÉGLISSE

TERRE DE SIENNE

BLANC BLANC BLANC

G
A

M
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C

A
R

R
EL

A
G

E

LÉGENDE : �  Application adaptée 

 Application recommandée
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 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
les fonds de joints afin d’éliminer les remontées de mortier 
colle ainsi que tout résidu pouvant s’y trouver. Si nécessaire 
(carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,…), les fonds de 
joints seront humidifiés quelques heures avant 
l’application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer 
l’humidité lors de l’application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant 6,6 à 7 litres d’eau pour un sac de 20 kg, 1,7 litre 
d’eau pour un sac de 5 kg ou 0,8 litre d’eau pour un sac de 
2,5 kg, verser la poudre en agitant avec un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Le 
délai d’utilisation de la gâchée est de 2 heures maximum.  
Remarque : la quantité d’eau de gâchage peut être 
adaptée afin de faciliter l’application. Toutefois, une 
quantité d’eau de gâchage excessive peut entraîner un 
retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

 APPLICATION DU JOINT : Garnir les joints avec le 
mélange en utilisant une spatule en caoutchouc. Éliminer 
l’excédent de Joint fin en raclant les carreaux, avec la 
même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne 
pas creuser les joints. Dès raidissement du mortier, lisser 
les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide. 
Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier 
que l’aspect obtenu correspond au résultat attendu. 

 CONSOMMATION :

Format du
carreau

Epaisseur
du carreau

Largeur
du joint

Rendement
par Alupack

de 2,5 kg

Rendement
par Alupack

de 5 kg

Rendement
par sac

de 20 kg

2 x 2 cm 4 mm 1 mm 4 m2 8 m2 32 m2

15 x 15 cm 6 mm 3 mm 6 m2 12 m2 48 m2

20 x 20 cm 8 mm 3 mm 6 m2 12 m2 48 m2

30 x 30 cm 8 mm 4 mm 7 m2 14 m2 56 m2

40 x 40 cm 8 mm 4 mm 10 m2 20 m2 80 m2

50 x 50 cm 10 mm 4 mm 10 m2 20 m2 80 m2

60 x 60 cm 10 mm 4 mm 12 m2 24 m2 96 m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : Dans certains cas (jointoiement 
de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux 
antidérapants), le nettoyage peut s’avérer difficile. Si 
nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque de 
tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de 
traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiement de 
carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort 
vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d’éviter 
le grillage du mortier. A l’extérieur, les joints doivent être 
protégés de la pluie jusqu’au séchage complet du mortier. 
La température d’application doit être comprise entre 
+ 5°C et + 30°C. Joint fin encore frais se nettoie à l’eau. 
Ouverture au passage après 24 heures minimum. Les 
délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud.

 STOCKAGE : 12 mois en sac de 20 kg et 24 mois en alupack 
de 5 et 2,5 kg en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à 
compter de la date de fabrication portée sur l’emballage. 
Produit conforme  aux  prescriptions  du  règlement  (CE)  
N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, 
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

POUR JOINTOYER

Joint fin
 �Finition lisse
 �Pour carrelages et parements de 
tous formats et de tous types

20 kg
5 kg

2,5 kg
   

SOL & MUR INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

GRIS BLANC
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1 à 4 mm

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
les fonds de joints afin d’éliminer les remontées de mortier 
colle ainsi que tout résidu pouvant s’y trouver. Si nécessaire 
(carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,…), les fonds de 
joints seront humidifiés quelques heures avant 
l’application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer 
l’humidité lors de l’application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant la quantité d’eau propre suivante : 3,3 litres pour 
25 kg, 0,7 litre pour 5 kg ou 0,35 litre pour 2,5 kg,  verser la 
poudre en agitant avec un malaxeur électrique jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène. Le délai d’utilisation 
de la gâchée est de 2 heures maximum.
Remarque : la quantité d’eau de gâchage peut être 
adaptée afin de faciliter l’application. Toutefois, une 
quantité d’eau de gâchage excessive peut entraîner un 
retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

 APPLICATION DU JOINT : Garnir les joints avec le mélange 
en utilisant une spatule en caoutchouc. Éliminer l’excédent 
de Joint souple large en raclant les carreaux, avec la 
même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne 
pas creuser les joints. Dès raidissement du mortier, lisser 
les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide. 
Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier 
que l’aspect obtenu correspond au résultat attendu.

 CONSOMMATION :

Format du
carreau

Epaisseur
du carreau

Largeur
du joint

Rendement
par Alupack

de 2,5 kg

Rendement
par Alupack

de 5 kg

Rendement
par sac

de 25 kg

20 x 20 cm 8 mm 4 mm 4 m2 8 m2 40 m2

30 x 30 cm 8 mm 6 mm 6 m2 12 m2 60 m2

40 x 40 cm 8 mm 6 mm 6 m2 12 m2 60 m2

50 x 50 cm 8 mm 6 mm 6 m2 12 m2 60 m2

60 x 60 cm 10 mm 6 mm 6 m2 12 m2 60 m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : Dans certains cas (jointoiement 
de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux 
antidérapants), le nettoyage peut s’avérer difficile. Si 
nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque de 
tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de 
traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiement de 
carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort 
vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d’éviter 
le grillage du mortier. A l’extérieur, les joints doivent être 
protégés de la pluie jusqu’au séchage complet du mortier. 
La température d’application doit être comprise entre 
+ 5°C et + 30°C. Joint souple large encore frais se nettoie à 
l’eau. Ouverture au passage après 24 heures minimum. Les 
délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud.

 STOCKAGE : 12 mois en sac de 25 kg et 24 mois en sac de 
5 et 2,5 kg en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité à 
compter de la date de fabrication portée sur l’emballage. 
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE)  
N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.  STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

Joint souple large
 �Spécial terrasses et extérieur
 �Compatible tous planchers chauffants
 �Pour carrelages et parements de tous 
formats et de tous types

25 kg
5 kg

2,5 kg
   

SOL & MUR INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

GRIS BLANC

POUR JOINTOYER
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4 à 15 mm

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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 DOMAINE D’EMPLOI :
En mur intérieur :
Béton, enduits ciment, plâtre, plaques de plâtre cartonnée, 
béton cellulaire, plan de travail de cuisine et salle de bains, 
panneaux de bois hydrofugés (CTB-H - CTB-X).Ces 
supports doivent être propres, plans, secs, sains, non 
fissurées et solides. Les supports doivent être âgés de plus 
de 2 mois, les enduits ciment de plus de trois semaines.

 COLLAGE : Appliquer Colle et joint en pâte avec une 
spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle 
uniformément sur le support (épaisseur du lit de colle de 
5 mm maxi). N’étaler la colle que sur une surface pouvant 
être recouverte par le revêtement dans un délai maximum 
de 30 minutes (temps ouvert). Poser le revêtement en 
exerçant une pression sur celui-ci afin d’écraser les sillons 
de colle et obtenir ainsi un contact parfait avec Colle et 
joint en pâte. Si nécessaire, battre les carreaux avec un 
maillet. 
L’ajustement des carreaux est possible dans un délai 
maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrementle 
transfert de colle sur l’envers du carrelage. Les traces de 
colle fraîche et entre les carreaux seront éliminées avec 
une éponge humide. Jointoyer 24 heures après la pose du 
carrelage. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et 
raccourcis par temps chaud.

 JOINTOIEMENT : Garnir les joints avec Colle et joint en 
pâte en utilisant une spatule caoutchouc. Éliminer 
l’excédent de produit en raclantles carreaux, avec la même 
spatule ,dans le sens de leur diagonale afin de ne pas 
creuser les joints. Lisser les joints et nettoyer les carreaux 
avec une éponge dure humide. En cas de légère 
imperfection après séchage, repasser une couche de 
produit sur les joints. La mise en service pourra intervenir 
minimum 3 jours après le jointoiement.

 CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du 
carreau, du mode d’encollage �et de la spatule utilisée.

Format des
carreaux (cm)

Spatule T5
5 mm x 5 mm

Spatule C6
6 mm x 6 mm x 6 mm

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 3 à 3,5 kg/m2 3,5 à 4 kg/m2

Double 
encollage

Supérieur à
20 x 20 4 à 4,5 kg/m2 4,5 à 6 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : Le produit encore frais se nettoie 
à l’eau. Les délais indiqués correspondent à une température 
de 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. La température d’application est comprise 
entre + 5°C et + 30°C.

 STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l’emballage 
d’origine, à compter de la date de fabrication porté sur 
l’emballage. CRAINT LE GEL. Contient biocide : 
1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut déclencher une réaction 
allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.

Colle et joint en pâte 
Mur

 �Prête à l’emploi
 �Spéciale pièces humides 
(salle de bains, douches, cuisine)
 �Tous types de carreaux jusqu’à  
40 x 40 cm

5 kg
1 kg

MUR INTÉRIEUR, 
PLAN DE TRAVAIL 

POUR JOINTOYER
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NOTRE ENGAGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT 

Une démarche globale de respect de l’environnement
Le groupe MAPEI a adopté un système de gestion environnementale (Environnemental 
Management System) en conformité avec les normes ISO 14001, OSHAS et EMAS qui visent à 
minimiser l’impact négatif de ses activités sur l’environnement. 

MAPEI adhère également au Responsible Care, un programme international des industries 
chimiques pour le développement durable, et publie chaque année les Déclarations 
Environnementales de ses usines.

1 Tonne de CO2 émis, c’est...

Le saviez-vous ?

190 A/R 
Paris - Bordeaux

en train

14.000 km 
avec une twingo 

en ville
 

e

1 A/R 
Paris - New-york

en avion 
pour 1 personn

1  an de 
chauffage 

pour un 
appartement

de 50 m²

TRANSPORT : MAPEI s’engage en faveur du climat !

M APEI France poursuit sa démarche de développement durable en 
s’engageant dans un programme ambitieux de réduction des émissions 

de CO2 de ses activités transport.

En adhérant au programme FRET 21, MAPEI réduit de 10 % les gaz à effet de 
serre émis par le transport pour permettre une réduction de plus de 500 T de 
CO2 chaque année.

MAPEI France reste le premier et le seul fabricant de mortiers industriels 
engagé dans le programme FRET 21.

Après 1 an d’engagement, MAPEI France a atteint son premier objectif en 
réalisant une économie de 501 T de CO2  sur l’année 2019  grâce aux différentes 
actions menées :

Réduction des 
distances parcourues

Amélioration des 
taux de remplissage

Moyens de 
transport plus vertueux
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LE GROUPE MAPEI EN QUELQUES CHIFFRES

Nouvelles formules par an
dans le groupe Mapei

Tonnes de produits livrées chaque jour

Clients dans le monde

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de

Usines sur 5 continents  
dans 36 pays différents

25.000

66.000

161.000
Professionnels  
du secteur impliqués  
dans la formation MAPEI

Tonnes de CO2 compensées

50.000

83

Milliards d’euros de chiffre d’affaires 
consolidé estimé en 2019

Salariés dont 12% dans nos centres de R&D
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MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05  
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59

Votre Contact MAPEI 
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Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur notre site internet

www.mapei.fr
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