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Bon à savoir 
Documents de référence :
DTU 65.14 détaille la mise en œuvre du système de chauffage (de l'isolant à l'enrobage de tuyau).
CPT 3527 : Pose collée de carrelage sur chape sulfate de calcium.
Une bonne coordination entre les différents corps d'états est nécessaire pour réaliser ce type de travaux.

La solution MAPEI
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Comment poser du carrelage sur une chape anhydrite ?
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RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

1

■ �Les supports doivent être propres, plans, sains et solides
■ �Poncer et dépoussiérer la chape.
■ �Mesurer à la bombe à carbure le taux d'humidité. Il doit être 

inférieur à 1% pour un local E1 et 0,5% pour un local E2.
■ �Les sols chauffants doivent avoir été mis en chauffe. 

Ils seront éteints 48 heures au moins avant la pose des 
carreaux.

■ �Traiter les fissures avec Eporip Turbo.  

COLLAGE
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■ �Coller directement les carreaux avec Kerafluid HPA.
■ �De par sa fluidité, Kerafluid HPA est adapté à la pose en 

simple encollage. La méthode de travail devra permettre 
d’assurer un transfert de colle suffisant sur l’envers des 
carreaux.

■ �Le format maximum de carreaux conseillé est de 
10 000 cm2 (approx. 100 x100 cm) avec ou sans plancher 
chauffant.

JOINTOIEMENT
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■ �Le jointoiement pourra se faire 12 à 24 heures après 
l’application de Kerafluid HPA avec Ultracolor Plus.

■ �Pour les carreaux bénéficiant d’un classement UPEC la 
largeur minimale du joint est de 2 mm.

■ �Réaliser un joint de désolidarisation périphérique de 5 mm 
de largeur minimale avec Mapesil AC. 
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