
La gamme MapeChape® FLUID C16 ou MapeChape® FLUID C20 est composée de mortiers fluides 
à base de ciment, sous certificat QB 46.

Elle peut être mise en œuvre en pose : 
 ■ Adhérente sur une dalle ou un plancher béton
 ■ Désolidarisée sur un film de polyéthylène de 150 µm minimum
 ■ Flottante sur un isolant thermique ou acoustique
 ■ MapeChape® FLUID est compatible avec tous les types de planchers chauffants, et tous les  

 types de revêtements de sols

RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

À L’ÉTAT FRAIS : La valeur d’étalement de tous les produits de la gamme MapeChape® FLUID, 
mesurée à la réception sur le chantier sur une plaque légèrement humidifiée, doit être comprise entre 
230 et 270 mm.

pour les applicateurs



LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DES APPLICATEURS

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ "TRANSVERSAL MÉTIERS" pour créer et renforcer notre collaboration.

DES OBJECTIFS CLAIRS :  vous informer, vous former, progresser ensemble pour améliorer votre 
quotidien et votre business.

DES AVANTAGES PROFESSIONNELS : grâce à votre statut de membre, vous accédez à des avantages 
exclusifs spécialement conçus et négociés pour vous.

LA BOUTIQUE MAESTRO : vous cagnottez pour chaque mètre cube de MapeChape® FLUID mis en 
oeuvre.

Une version sans cure et sans pellicule de surface pour compléter la gamme : MapeChape® 
FLUID Plus intègre, dans sa formulation, des additifs permettant de s’affranchir de la cure 
externe et de limiter, voire de supprimer la pellicule de surface, évitant ainsi l’opération de 
ponçage.

 D Plus d’achat de produit de cure
 D Plus de pulvérisateur qui encombre la manipulation 
 D Plus de pulvérisateur qui se bouche
 D Plus de produit de cure sur les murs et menuiseries
 D Plus de bidon dans le fourgon
 D Plus de poussière
 D Plus besoin de revenir sur le chantier

SIMPLE

ÉCONOMIQUE

RAPIDEPlus PROPRE

MapeChape® FLUID C16 / C16 ST MapeChape® FLUID C20 / C20 ST

Résistance à la compression ≥ 16 MPa ≥ 20 MPa

Résistance à la flexion ≥ 3 MPa ≥ 4 MPa

Variations dimensionnelles ≤ 600µm/m ≤ 600µm/m

Module d’élasticité ≥ 25 000 MPa ≥ 25 000 MPa

Classification Incombustible A1Fl Incombustible A1Fl

À L’ÉTAT DURCI :
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