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La solution définitive pour des sols 
durables et performants 
L’objectif de cette brochure est de fournir un aperçu 
exhaustif des avantages et des caractéristiques extra-
ordinaires des sols Mapefloor CPU+. Le document a 
été créé dans le but de présenter une gamme précise 
et détaillée de produits et de mettre en évidence leurs 
propriétés fonctionnelles et les détails techniques qui 
en font un choix exceptionnel pour les sols industriels 
exigeant des caractéristiques de performance du plus 
haut niveau. 
Dans les pages suivantes, vous aurez l’occasion de 
découvrir comment Mapefloor CPU+ représente une 
solution innovante et à l’avant-garde dans le secteur 
des sols. Du durcissement rapide à l’absence d’odeurs 
désagréables, de la résistance aux chocs thermiques 
à la désinfection, chaque aspect a été soigneusement 
étudié et développé pour offrir des revêtements de sol 
qui dépassent les attentes dans n’importe quel secteur 
de l’industrie. 
Nous explorerons en détail les caractéristiques qui font de 
la gamme Mapefloor CPU+ une option privilégiée pour 
ceux qui recherchent des sols industriels performants 
et fonctionnels. Vous découvrirez comment les sols  
Mapefloor CPU+ se distinguent par leur longévité, 
des propriétés mécaniques inégalées, une résistance 
aux produits chimiques, ainsi que leurs propriétés 
antibactériennes qui contribuent à créer des 
environnements sûrs et hygiéniques. 
Nous vous invitons à parcourir ce document avec le 
plus grand soin afin d’avoir une vision complète des 
opportunités extraordinaires offertes par la gamme 
Mapefloor CPU+.
Nous sommes certains qu’après avoir lu cette brochure, 
vous serez prêt à embrasser l’excellence de Mapei en 
matière de sols industriels.

Gamme
Mapefloor CPU+ 

Propriétés du système 

DURABLE PROPRIÉTÉS 
MÉCANIQUES

RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS 

CHIMIQUES

PROPRIÉTÉS 
ANTIBACTÉRIENNES

ANTIBAT
TERICO

SÛR 
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Une réponse concrète 
à des problématiques spécifiques 
Mapefloor CPU+ est la réponse aux problèmes que l’on 
rencontre généralement dans des secteurs spécifiques. 

•	 Industrie chimique
•	 Industrie pharmaceutique
•	 Industrie du cuir
•	 Industrie textile 

•	 Unités de production
•	 Zones de transformation
•	 Zones d’ embouteillage
•	 Cuisines commerciales 

et industrielles
•	 Production de plats cuisinés  
•	 Cellules de réfrigération

•	 Installations 
de production 
de biogaz 

•	 Hangars  
pour avions 
et hélicoptères 

•	 Usines chimiques
•	 Usines pharmaceutiques
•	 Usines d’aliments et de boissons
•	 Stations urbaines d’épuration
•	 Stations industrielles d’épuration 

INDUSTRIES 

INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES 

RÉSERVOIRS DE 
STOCKAGE SECONDAIRES 

TRANCHÉES 
ET SILOS 

HANGARS 
D’AÉROPORT 

•	 Zones de stockage dans 
tous les secteurs industriels 

ENTREPÔTS 
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Les directives communautaires et internationales régissant la sécurité environnementale, la 
sécurité sur le lieu de travail et l’hygiène dans les environnements industriels sont couvertes par des 
réglementations très strictes et exigent des normes de performance élevées en ce qui concerne 
les revêtements de sol dans les zones où les produits sont fabriqués et stockés. Le respect de ces 
normes exige l’utilisation de matériaux à haute technologie et avec d’excellentes performances, qui 
doivent être utilisés en fonction de la zone où le sol doit être installé, qu’il s’agisse d’un lieu utilisé 
pour les processus de production ou d’un local où les produits sont stockés. 

Grâce à la gamme Mapefloor CPU+, Mapei propose des systèmes de qualité, certifiés et testés 
avec des propriétés de haute performance, capables de répondre aux exigences d’une multitude 
de secteurs de production, y compris les secteurs de l’alimentation et des boissons, de l’ingénierie, 
de la chimie et de la pharmacie. 
Les revêtements de sol Mapefloor CPU+ garantissent la conformité aux normes qui protègent la 
santé et la sécurité des personnes et des produits finis. 

La page suivante contient un résumé des principales normes internationales de référence.

Normes de référence et 
certifications : Mapefloor CPU+ 
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PRINCIPALES EXIGENCES COUVERTES 
PAR LES SYSTÈMES 

HYGIÈNE
•	 Non contaminant pour les aliments 

et les boissons  

•	 Facile à désinfecter 
•	 Facile à nettoyer (test de Riboflavine) 

•	 Pas de pénétration de bactéries
•	 Inodore lors de l’installation   
•	 HACCP 

PERFORMANCE CHIMIQUE
•	 Résistance aux agressions sévères 

des produits chimiques (EN 13529) 

PERFORMANCES THERMIQUES
•	 12 mm : -40 °C à +150 °C
•	 9 mm : -40 °C à +120 °C
•	 6 mm : -25 °C à +80 °C
•	 4 mm : -15/-20 °C à +70 °C
•	 3 mm : -10 °C à  +60 °C

PERFORMANCES MÉCANIQUES 
•	 Résistant à l’abrasion 
•	 Résistant aux chocs 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
•	 Réaction au feu (BFL-s1)
•	 Antidérapant 
	 - Lisse 

- Légèrement rugueux 
- Rugueux 
- Très rugueux 

•	 Qualité de l’air intérieur  
	(Indoor Air Comfort Gold) 

	 - Faible teneur en COV lors de l’installation  
- Faible émission de COV en service 

•	 Poids de chaque composant <25 kg 
réduisant le risque de blessure 

TEMPS D’ARRÊT COURTS 
•	 Circulation piétonne 8-24 heures 
•	 Trafic léger 24 heures 
•	 Trafic lourd 48 heures

CE MARKING
Mapefloor CPU+ bénéficie de deux types de marquage CE : 

Les deux normes spécifient les exigences en matière d’identification, de performance et de durabilité pour 
la construction de revêtements de sol et la protection du béton. Ces informations sont contenues dans la DOP 
- Déclaration de performance et les fiches techniques des produits et systèmes Mapefloor CPU+.

EN 13813 EN 1504-2

Chapes et matériaux pour chapes 
– Matériaux pour chapes – 
propriétés et exigences.

Produits et systèmes 
pour la protection et la réparation 
des structures en béton.
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Normes à respecter
Grâce à l’utilisation de composants de résine de 
dernière génération, formulés en laboratoire puis testés 
directement sur site, les produits de la gamme Mapefloor 
CPU+ sont spécialement conçus pour garantir des niveaux 
d’hygiène et de sécurité extrêmement élevés. 
De par la composition chimique des produits de la gamme 
Mapefloor CPU+, les revêtements de sol sont totalement 
imperméables et résistants à la prolifération éventuelle 
de bactéries et de moisissures. 
De plus, grâce aux caractéristiques physico-chimiques 
des différents systèmes de la gamme, les sols peuvent 
être traités avec de l’eau extrêmement chaude, et 
des détergents et désinfectants spécifiques. Dans de 
telles conditions, ces sols sont les surfaces idéales pour 
de nombreux domaines d’activités. Dans les faits, les 
exigences spécifiques de l’industrie pharmaceutique 
et de l’industrie agroalimentaire en matière d’hygiène, 
de désinfection et de facilité de nettoyage ne sont pas 
les mêmes que celles des autres secteurs industriels 
et nécessitent des revêtements sur mesure. Il est bien 
connu que, dans les entreprises qui transforment des 
aliments et des boissons, pour l’ensemble de la chaîne de 
production, les surfaces qui entrent en contact avec les 
produits doivent respecter des normes strictes en matière 
de santé et de sécurité afin d’éviter leur contamination. 
Nous pouvons dire en toute sécurité, que non seulement 
les revêtements de sol réalisés avec  les produits Mapefloor 
CPU+ aident à maintenir un haut niveau d’hygiène et 
à garantir un environnement plus sain, mais qu’ils sont 
également de précieux alliés dans la conservation des 
produits finis.

Le règlement UE 852/2004 sur l’hygiène des denrées 
alimentaires (prévu dans le décret législatif italien 
n° 193/2007) rejoint  les recommandations décrites dans 
le  protocole HACCP (Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques). 

Hygiene 
et facilité 
de nettoyage 

MAPEFLOOR CPU+ 
Est conforme au protocole HACCP 
et essais de conformité  ISEGA
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En particulier, au paragraphe 1a - section 2 : “Exigences 
spécifiques applicables aux zones dans lesquelles les 
denrées alimentaires et les boissons sont préparées, 
traitées ou transformées”, il est exigé que “les sols soient 
maintenus en bon état, faciles à nettoyer et, le cas 
échéant, faciles à désinfecter. Pour ce faire, il convient 
d’utiliser des matériaux résistants, non absorbants, 
lavables et non toxiques...”.
Mapefloor CPU+ est entièrement conforme à ce protocole. 

Comment la gamme Mapefloor 
CPU+ répond-elle aux critères ?
•	 SOLS FACILES À NETTOYER  

Les résultats du test de Riboflavine confirment 
le niveau maximal de nettoyabilité. 

•	 SOLS FACILES À DÉSINFECTER  
Les revêtements Mapefloor CPU+ possèdent des 
caractéristiques bactéricides et élimine plus de 90 % 
des bactéries (test Escherichia coli et Staphylococcus 
aureus) par rapport à un échantillon de référence non 
antibactérien. De plus, ils peuvent être désinfectés à 
l’aide de produits d’assainissement standard utilisés 
dans l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons et 
l’industrie pharmaceutique.

•	 MATÉRIAUX RÉSISTANTS  
Les revêtements Mapefloor CPU+ présentent des 
caractéristiques exceptionnelles en matière de 
résistance à l’abrasion et aux chocs, ainsi qu’une 
résistance élevée aux chocs chimiques et thermiques.

•	 MATÉRIAUX NON ABSORBANTS 
	 Les revêtements Mapefloor CPU+ sont totalement 

imperméables à l’eau par absorption sous pression 
(5 bar / 3 jours selon la norme EN 12390-8). Cela 
empêche les bactéries transportées par l’eau ou les 
fluides organiques de s’infiltrer dans le matériau ou de 
proliférer à l’intérieur de celui-ci. 

•	 LAVABLE 
	 Les revêtements Mapefloor CPU+ conviennent au 

lavage à l’eau chaude à une température comprise 
entre 80 et 90°C et à l’utilisation combinée de 
désinfectants alcalins et de détergents. 

•	 INODORE 
	 Les revêtements Mapefloor CPU+ sont inodores à 

toutes les étapes de l’installation et conviennent à 
l’industrie alimentaire et des boissons.
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Dans le monde dynamique de l’industrie, la sécurité 
est primordiale : la protection des personnes et de 
l’environnement est au cœur de toutes les décisions 
et actions que nous entreprenons. Les sols Mapefloor 
CPU+ sont conçus pour répondre aux exigences les plus 
rigoureuses, contribuant ainsi à créer des environnements 
dans lesquels la sécurité et la fiabilité vont de pair.

Les produits de la gamme Mapefloor CPU+ présentent 
une série d’avantages en matière de sécurité grâce à 
leurs caractéristiques intrinsèques et aux processus de 
production avancés. Leur résistance exceptionnelle au 
glissement les rend idéaux pour les environnements à 
haut risque, garantissant la protection des personnes 
dans des contextes industriels particulièrement difficiles. 
De plus, ces produits sont formulés pour atteindre des 
propriétés anti-incendie élevées afin d’aider à atténuer le 
risque de situations critiques. 
Un autre aspect fondamental est la gestion responsable 
des matériaux et des emballages. Outre la simplification 
de la manipulation et de l’utilisation, la disponibilité des 
composants individuels dans des emballages au poids 
optimisé contribue à garantir un environnement de 
travail sûr et sans risque. 
Avec une attention intransigeante pour la sécurité 
et la qualité, les produits de la gamme Mapefloor 
CPU+ représentent un pas en avant dans la création 
d’environnements et d’espaces de travail qui allient 
fonctionnalité et intégrité structurelle, au bénéfice de la 
sécurité de ceux qui les utilisent et de l’environnement 
qui les entoure.

Résistance au glissement
Même dans les conditions les plus difficiles, comme dans  
les zones de production où les sols sont constamment 
mouillés, il est nécessaire de garantir des normes de 
sécurité élevées. Le degré de résistance au glissement est 
fondamental dans le choix d’un revêtement de sol : les sols 
Mapefloor CPU+ sont disponibles en différents degrés de 
rugosité adaptés à tous les besoins (lisse, rugueux, très 
rugueux et extrêmement rugueux).

La sécurité  
à 360°
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Réaction au feu 
Les produits de la gamme Mapefloor CPU+ ont un 
classement de réaction au BFL-s1. Selon les normes EN 
13501-1, il s’agit de la classe d’excellence réalisable avec les 
produits à base de polymères.

Qualité de l’air
L’importance de la qualité de l’air dans les environnements 
industriels est un facteur crucial pour le bien-être et la 
santé de ceux qui y travaillent, qu’il s’agisse de ceux qui 
effectuent leurs tâches quotidiennes ou de ceux qui 
réalisent d’importantes opérations de maintenance, dans 
la mesure où elle a une influence directe sur le confort 
général et les performances de tous ceux qui font usage de 
ces espaces. Conformément à l’engagement de Mapei en 
faveur de l’excellence, les produits de la gamme Mapefloor 
CPU+ se distinguent par leur respect exceptionnel des 
normes, garantissant de très faibles niveaux de composés 
organiques volatils (COV). Les revêtements Mapefloor 
CPU+ bénéficient de l’importante certification Eurofins Air 
Comfort Gold concernant les émissions des systèmes de 
revêtements de sol intérieurs, mais aussi des certifications  
allemandes AgBB, finlandaise M1 et française Afsset, mais 
aussi  BREEM, CAM, Singapore Green Label et Global Green 
Tag. Les sols sont classé A+, le niveau le plus élevé possible 
pour les émissions les plus faibles.

Gestion responsable des matériaux
Les composants individuels des produits Mapefloor CPU+ 
pèsent toujours moins que le niveau de sécurité de 25 kg. 
Dans ce contexte, l’engagement de Mapei en matière de 
sécurité et d’innovation se traduit par des solutions qui 
non seulement répondent aux exigences immédiates, 
mais constituent également une base solide pour un 
avenir durable.
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La durabilité intégrée dans les 
formulations de  Mapefloor CPU+
Dans un monde de plus en plus axé sur la durabilité 
environnementale, Mapei est à l’avant-garde avec sa 
gamme de sols à base de polyuréthane-ciment Mapefloor 
CPU+. Notre engagement en faveur de la durabilité se 
reflète dans divers aspects : l’utilisation de matériaux éco-
compatibles et de processus de production responsables 
est au cœur de notre vision d’entreprise. 

Les sols Mapefloor CPU+ sont formulés pour minimiser 
les émissions volatiles, contribuant ainsi à améliorer la 
qualité de l’air intérieur dans les zones où ils sont installés. 
Non seulement cela crée un environnement plus sain pour 
ceux qui les utilisent, mais c’est aussi une démonstration 
de notre engagement concret en faveur de la protection de 
l’environnement. De plus, la durabilité des sols Mapefloor 
CPU+ se traduit par une plus longue durée de vie, ce qui 
réduit la nécessité de les remplacer fréquemment et, par 
conséquent, de consommer davantage de ressources. 
Tout cela contribue à une gestion plus responsable des 
ressources et à une réduction significative des déchets. 
Avec Mapefloor CPU+, vous investissez non seulement 
dans un revêtement de sol de haute performance, mais 
vous encouragez également des choix responsables pour 
l’environnement.
La durabilité, la performance et l’innovation se fondent 
harmonieusement dans chaque formule de Mapei, 
soulignant notre engagement à créer un meilleur avenir 
grâce à des solutions de pointe. 

Chaque produit de la  gamme Mapefloor CPU+ est livré 
avec des : 
•	 Lettre Leed pour l’obtention de crédits LEED;
•	 Déclaration environnementale de produit EPD   

préparée selon les normes internationales telles que 
ISO 14025 et EN 15804 et certifiée par des tiers.  

Engagement 
de Mapei  
en faveur de 
l’environnement 
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Déclaration Environnementale de Produit 
La Déclaration Environnementale de Produit (EPD) est un rapport complet, préparé 
conformément aux normes internationales, qui documente les effets environnementaux d’un 
produit, tels que le changement climatique, la pollution de l’air et l’épuisement des ressources 
minérales, fossiles et hydriques, tout au long de son cycle de vie. Ces effets sont mesurés à l’aide 
de méthodes normalisées d’analyse du cycle de vie (LCA). 
La méthode normalisée LCA est une évaluation des impacts environnementaux du produit tout 
au long de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées dans la formule, 
jusqu’à leur transport vers l’usine de fabrication, le cycle de production, l’emballage du produit, les 
déchets, le transport du produit fini jusqu’au distributeur et enfin l’élimination finale.

Re�ources naturelles
Matières premières

Transformation

Déchêts

Application

Production
Utilisation 
et entretien

Recyclage

LE CYCLE DE VIE
DES PRODUITS

MAPEI

LCA
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Résistance 
exceptionnelle   
aux produits 
chimiques

L’agression chimique des revêtements de sol fait en 
général référence aux dommages ou aux altérations de la 
surface du revêtement de sol causés par le contact avec 
des substances chimiques agressives utilisées lors du 
traitement ou du nettoyage des sols. 
Ce phénomène peut se manifester sous la forme d’une 
décoloration, de taches, d’une perte de brillance ou de la 
formation de cloques à la surface du revêtement de sol 
en résine. Dans certains cas, les propriétés mécaniques et 
physiques peuvent même être affectées, ce qui réduit la 
longévité et les performances du revêtement.

           	 La solution idéale 	
	 dans les  
	 environnements  
	 critiques 
Les revêtements de sol en polyuréthane-ciment 
Mapefloor CPU+ ont été développés pour offrir une 
excellente résistance aux agressions chimiques. Ils 
peuvent supporter une exposition à une large gamme 
de produits chimiques tels que l’huile, la graisse, 
les acides, les alcalis et les solvants sans subir de  
dommages ou de détérioration. C’est donc la solution 
idéale pour les industries chimiques, alimentaires et 
pharmaceutiques où l’environnement de travail est 
souvent exposé à des liquides et à des substances 
dangereuses.
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Caractéristiques de résistance 
de la gamme 
Les caractéristiques qui confèrent à ce type de sol une 
telle résistance aux produits chimiques peuvent être 
résumées comme suit : 

•	 PRÉSENCE D’UN VÉRITABLE BARRIERE 
DE PROTECTION 

	 Les propriétés chimiques du polyuréthane se combinent 
à la résistance mécanique et à la dureté de la formulation 
cimentaire, créant un composé résistant aux attaques 
chimiques. 

•	 STRUCTURE CONTINUE, COMPACTE ET 
IMPERMÉABLE

	 Les sols de la gamme Mapefloor CPU+ sont connus pour 
leur résistance à la pénétration d’agents externes tels 
que les liquides nocifs et les produits chimiques, agissant 
comme une véritable barrière qui empêche l’infiltration 
et la réaction de ces agents.

•	 DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS 
	 Les sols  de la ligne Mapefloor CPU+ peuvent être 

réalisés en différentes épaisseurs, en fonction du 
domaine d’application et de la résistance requise. Cela 
permet d’adapter la solution aux besoins spécifiques de 
l’environnement industriel, en assurant une protection 
adéquate contre les agents chimiques présents dans la 
zone d’utilisation. 

•	 LONGUE DURABILITÉ 
	 Une installation correcte et un entretien régulier 

permettent de préserver la résistance du sol aux produits 
chimiques et les caractéristiques de performance dans 
le temps. 

Les avantages des sols Mapefloor CPU+ 

DURABILITÉ 
DANS LE TEMPS

BARRIÈRE 
DE PROTECTION

 IMPERMÉABILITE DIFFÉRENTES 
ÉPAISSEURS 
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La résistance thermique est une propriété essentielle des 
sols, en particulier dans les contextes industriels où de 
grandes variations de température peuvent se produire. 
Les sols en polyuréthane-ciment de la gamme Mapefloor 
CPU+ représentent une excellente solution pour les 
environnements qui exigent une résistance thermique 
élevée et sont le choix idéal pour surmonter les situations 
les plus difficiles. 

En effet, les sols de la gamme Mapefloor CPU+ se sont 
révélés exceptionnellement performants, même dans des 
conditions extrêmes, grâce à la combinaison synergique 
du polyuréthane et du liant cimentaire, fruit d’un intense 
travail de recherche et développement de la part de Mapei. 
Caractérisés par un très haut niveau de contenu 
technologique, les sols Mapefloor CPU+ sont conçus pour 
résister aux chocs thermiques, allant de températures 
extrêmement basses (jusqu’à - 40°C) à des températures 
très élevées ( jusqu’à + 150°C), le tout sur quelques  
millimètres d’épaisseur. Cette incroyable capacité à 
supporter des températures extrêmes garantit que les 
sols conservent leur stabilité, leur intégrité et leur 
résistance, même dans les conditions les plus sévères et 
les plus contraignantes. 

Résistance 
thermique

RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES 
ÉPAISSEUR 

MAPEFLOOR CPU+,
mm

TEMPÉRATURE 
MINIMALE, 

°C

TEMPÉRATURE 
MAXIMALE, 

°C

3 -10 Chambres 
froides 60 Déversements 

de liquides 

4 -15/-20 Chambres 
froides 70 Déversements 

de liquides 

6 -25 Chambres 
froides 80 Déversements 

de liquides 

9 -40 Chambres 
froides 120

Déversements de 
liquides et nettoyage 

à la vapeur 

12 -40 Chambres 
froides 150

Déversements de 
liquides et nettoyage 

à la vapeur 
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Cette plage de température extrêmement élevée est 
particulièrement avantageuse dans des secteurs tels 
que l’industrie alimentaire et des boissons, l’industrie 
chimique et pharmaceutique, où la température peut 
varier considérablement en raison de processus de 
production ou de transformation. Les sols Mapefloor CPU+ 
ont la capacité de résister à la fois au froid intense des 
congélateurs industriels et des chambres froides et aux 
températures élevées des environnements de traitement 
chauds, comme dans les zones de production des aliments 
et des boissons. 
De plus, la résistance du sol aux chocs thermiques 
minimise le risque de défauts de surface, préservant 
l’intégrité structurelle du sol et garantissant la sécurité de 
ses utilisateurs.

           	 Des performances  
	 fiables et durables 
 
Les sols en polyuréthane-ciment Mapefloor CPU+ ont 
prouvé leur fiabilité dans les environnements industriels 
où les variations de température jouent un rôle 
fondamental, représentant une solution d’avant-garde 
lorsqu’il s’agit d’offrir des performances constamment 
fiables et durables.
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Installation rapide  
avec Mapefloor CPU+ 
Parmi les nombreux avantages  des revêtements de 
sol de la gamme Mapefloor CPU+, un aspect crucial 
se distingue : l’extraordinaire rapidité avec laquelle les 
surfaces des revêtements de sol peuvent être installées 
et mises en service. Cette caractéristique se traduit par 
un avantage considérable pour le client final. 
Dans ces contextes industriels, la nécessité d’une 
fermeture temporaire des activités de l’usine pour des 
travaux de rénovation ou pour l’installation de nouveaux 
sols peut entraîner de longues interruptions des activités 
d’une entreprise. Cependant, grâce à l’installation et à la 
mise en œuvre rapides des  sols Mapefloor CPU+, il est 
possible d’éviter les perturbations et les coûts associés 
aux « temps d’arrêt de l’usine ». 
Ce terme désigne en fait la période pendant laquelle une 
entreprise est obligée de suspendre ses activités normales 
pour permettre l’installation d’un revêtement de sol, ce 
qui se traduit normalement par une perte de temps et de 
revenus.

En utilisant les sols Mapefloor CPU+, les entreprises 
peuvent minimiser ces périodes d’inactivité, éviter de 
longs temps d’arrêt et garantir la continuité du travail, 
l’entreprise pouvant continuer à fonctionner, presque 
sans s’arrêter, pendant l’installation du revêtement de sol. 
En outre, ces sols ont une durée de vie exceptionnelle et 
une résistance constante aux contraintes quotidiennes, 
ce qui garantit que l’investissement dans l’amélioration 
continue des environnements de travail perdure dans le 
temps.

En résumé, les sols Mapefloor CPU+ démontrent qu’ils 
sont un partenaire stratégique pour les entreprises qui 
cherchent à optimiser leur efficacité, à réduire les temps 
d’arrêt et à maintenir la rentabilité pendant les processus 
d’adaptation et de rénovation de leurs espaces de travail 
dédiés.

Efficacité 
maximale
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TEMPS D’ARRÊT DE L’USINE

Mise en place 

FIN DE L’INSTALLATION 

CIRCULATION PIÉTONNE 

TRAFIC LÉGER 

UTILISATION COMPLÈTE 

8/12 heures

0 heures

24 heures

48 heures
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Le choix de produits et de systèmes disponibles dans 
la gamme Mapefloor CPU+ se présente comme une 
structure articulée, mais caractérisée par une simplicité 
maximale. Basés sur une approche modulaire, les 
différents composants principaux sont communs à 
tous les produits, ce qui simplifie considérablement les 
opérations d’approvisionnement et l’élimination des 
emballages correspondants. 
Cette approche facilite la rapidité et la disponibilité des 
solutions proposées, tant au niveau des produits que de 
la variété de ses systèmes articulés. Cela permet d’être 
toujours en mesure d’offrir aux clients finaux la solution 
idéale pour répondre à toutes leurs exigences particulières 
(telles que la résistance au glissement, aux substances 
chimiques, aux chocs thermiques, etc.) et en conformité 
avec la zone d’utilisation finale du revêtement de sol.

Une gamme complète de couleurs
Mapecolor CPU+ est disponible en différentes couleurs : 
gris, beige, rouge, vert, ocre, bleu et orange. 

Produits  
et systèmes

886 GREEN

882 GREY 887 BLUE 883 RED

885 BEIGE 889 COOL GREY 884 OCHRE

888 ORANGE

En raison des processus d’impression, les couleurs doivent être considérées 
comme une simple indication des nuances des produits réels. 
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Support :  
béton

Support :  
béton

Système polyuréthane-ciment multicouche haute performance 
pour des épaisseurs de 4 à 6 mm. 

Mortier polyuréthane-ciment haute performance 
pour des épaisseurs de 6 à 12 mm. 

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Produits  
et systèmes

Mapefloor System CPU+/DP

Mapefloor CPU+/HD
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Support :  
béton

Support :  
béton

Mortier polyuréthane-ciment autonivelant haute performance 
pour des épaisseurs de 3 à 6 mm. 

Mortier polyuréthane-ciment haute performance 
pour des épaisseurs de 4 à 6 mm. 

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Mapefloor CPU+/MF

Mapefloor CPU+/NZ
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Produits  
et systèmes

Support :  
béton

Support :  
béton

Mortier polyuréthane-ciment haute performance 
pour des épaisseurs de 6 à 9 mm. 

Mortier polyuréthane-ciment haute performance à texture fine 
pour des épaisseurs de 6 à 12 mm.

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Mapefloor CPU+/RT

Mapefloor CPU+/UD

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com
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Support :  
béton

Mortier polyuréthane-ciment haute performance hautement 
antidérapant pour des épaisseurs de 6 à 12 mm. 

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Mapefloor CPU+/SR

Mapefloor CPU+/
COVE
Mortier  
polyuréthane-ciment 
pour la réalisation  
des gorges de raccord  
entre parois et sols et  
points singuliers.

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Mapefloor CPU+/ 
TC
Finition pour  
les murs et les  
systèmes de sols en 
polyuréthane-ciment. CONSULTEZ 

LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Mapecolor CPU+
Pâte colorante  
pour les produits  
de la gamme 
Mapefloor CPU+.

CONSULTEZ 
LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com

Mapefloor CPU+/
Primer
Primaire  
polyuréthane-ciment 
pour la gamme   
Mapefloor CPU+. CONSULTEZ 

LA FICHE 
TECHNIQUE 
sur mapei.com
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MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31140 Saint-Alban Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05  
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59

EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI
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Suivez-nous sur :

/mapeifrance


