
Les solutions Sols Souples

Solutions pose de carrelage 
et pierre naturelle

Solutions pose de
 revêtements déco et parquet

Adjuvants pour béton Solutions pour travaux      
souterrains Agents de mouture

Sols industriels 
et décoratifs

Mortiers pour maçonnerie, 
GO, TPSolutions d’étanchéité

Résines synthétiquesSolutions pour la marine

Montgru - Saint-Hilaire

Lyon Saint-Vulbas

Vénissieux

Saint-Mars-la-Brière

Toulouse Saint-Alban

Nîmes

Villeneuve-le-Roi

Nancy

Docelles

MAPEI France

 � 140,8 M€ (CA brut en 2022)

 � �6 sites de production et MAPEI WORLD PARIS

 � �6 laboratoires de R&D et 3 laboratoires Contrôle Qualité

 � 420 salariés

 � �Certifiée �ISO 9001 (Qualité) 
ISO 45001 (Santé et Sécurité) 
ISO 14001 (Saint-Alban) (Environnement)

• 1 site
• �Fabrication de solutions d’étanchéité pour le bâtiment et l’industrie

• 3 sites de production
• �Fabrication de résines pour le bâtiment, l’industrie, 

les infrastructures et les sports et loisirs

• �3 sites
• �Application de résines et sols synthétiques

Les autres marques du Groupe MAPEI en France

LE GROUPE MAPEI EN FRANCE

DES FONDATIONS AUX FINITIONS

MAPEI France S.A.
Siège et direction commerciale
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05  
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr
 
MAPEI Montgru Saint-Hilaire
Les Chennevières
02210 MONTGRU SAINT-HILAIRE
 
MAPEI Lyon Saint-Vulbas
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
560, avenue Charles de Gaulle
01150 SAINT-VULBAS
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Service clients 
05 61 35 85 85

Service technique  
05 61 35 48 59

Votre solution
technique en 1 clic

L’offre de  
formation

Suivez-nous sur :

/mapeifrance

LES PRODUITS MAPEI

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Chapes & liants pour chapes 

Topcem 
Mapecem X’press
Topcem Pronto
Mapecem Pronto X’Press

Traitement des fissures
Eporip 
Eporip Turbo
Eporip SCR

Traitement des supports humides
Système Barrière H/Quartz
Système Barrière H/Grip
Système Barrière H/SP

Primaires

Primer G
Eco Prim Universel
Eco Prim T Plus
Eco Prim Grip Plus
Mapeprim SP 
Latex Plus + Nivorapid

Traitement des support 

Mapesol Classic 3
Mapesol Reno 3
Mapesol Reno Fibré
Ultraplan Turbo
Ultraplan Maxi Fibré
Planex

Enduits de réparation localisée

Planiprep 4 LVT
Planiprep Flash
Planipatch Xtra
Nivorapid

Mortier forme de pente Nivorapid FP

POSE DE REVÊTEMENTS SOUPLES

Colles multiusages 
Mapecryl Eco
Ultrabond Eco 370

Colles universelles
Ultrabond Eco V4SP
Ultrabond Eco V4 Evolution

Colles de spécialité
Ultrabond Eco 530
Ultrabond Eco 4 LVT
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor

Fixateurs
Ultrabond Eco Fix
Ultrabond Eco Tack TX+

Colles pour profilés, 
plinthes et escaliers

Ultrabond Eco Contact
Adesilex LP
Mapecontact Plus

Colles pour exposition intense
Adesilex G19
Ultrabond Eco MS 1

Colles pour revêtements 
muraux

Adesilex V
Adesilex TDV
Adesilex M
Adesilex ULTRA

Colles pour parquets
Ultrabond Eco S948 1K
Ultrabond Eco S955 1K
Ultrabond S997 1K

Les solutions Sols Souples

*Dalles Plombantes Amovibles
**Rayonnement direct du soleil, humidité et/ou fort trafic



Les solutions Sols Souples

1 .	�Eporip
Résine époxy pour le traitement 
des fissures.

	 Eporip SCR
Résine silicate uréthane à durcissement 
rapide pour le traitement sans délai 
des fissures.

2 .	Eco Prim Universel 
Primaire monocomposant 
tous supports.

3 .	Mapesol Reno 3 
Ragréage de sol P3 autolissant dédié 
solier. Neuf & rénovation (3 à 10 mm 
d’épaisseur). Certifié QB. 
Sac à ouverture facile. 

1 .	Primer G
Primaire monocomposant 
pour support poreux.

2 .	Mapesol Classic 3
Ragréage de sol P3 autolissant dédié 
solier. Spécial travaux neuf (3 à 10 mm 
d’épaisseur). Certifié QB.

3 .	Ultrabond Eco Tack TX+    
Produit de maintien pour DPA 
textiles. Séchage rapide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

COLLAGE

POSE DE MOQUETTE SUR DALLE BÉTON FISSURÉE POSE DE PVC SUR ANCIEN CARRELAGE

POSE DE PVC SUR SUPPORT SOUMIS À DES REMONTÉES D’HUMIDITÉ

POSE DE LVT SUR ANCIEN PLANCHER BOIS

POSE DE DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES SUR SUPPORT POREUX

1

1

2

2

3

3

4

LES SOLUTIONS PVC LES SOLUTIONS LVT LES SOLUTIONS PARQUETSLES SOLUTIONS TEXTILES

OU

1 .	�Latex Plus 
+ Nivorapid
Primaire 
d’accrochage et 
d’interposition 
avant ragréage 
sur support bois.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

1 .	Système Barrière H/Quartz
Barrière anti-humidité époxy avec 
sablage (Quartz 1.2). Avis technique CSTB. 

	 Système Barrière H/SP
Barrière anti-humidité époxy sans 
sablage avec le primaire d’accrochage 
Mapeprim SP.
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2 .	Mapesol Reno 3 
Ragréage de sol P3 autolissant dédié 
solier. Neuf & rénovation (3 à 10 mm 
d’épaisseur). Certifié QB. Sac à ouverture 
facile. 

3 .	Ultrabond Eco V4 Evolution    
Colle universelle sans solvant hautes 
performances. Prise rapide et élevée. 
Temps ouvert allongé.

3 .	Ultrabond Eco 4 LVT
Colle acrylique fibrée sans solvant 
dédiée LVT.

	 Ultrabond Eco V4SP
Colle universelle sans solvant hautes 
performances.

COLLAGE

COLLAGE

4 .	Ultrabond Eco 370 
Colle acrylique sans solvant 
polyvalente au long temps ouvert.

COLLAGE

4 .	�Ultrabond Eco 370 
Colle acrylique sans 
solvant polyvalente 
au long temps 
ouvert.

3 .	Mapesol Reno 3 
Ragréage de sol 
P3 autolissant 
dédié solier. Neuf 
& rénovation (3 à 
10 mm d’épaisseur). 
Certifié QB. Sac à 
ouverture facile. 

COLLAGE

1 .	Planipatch Xtra 
Enduit thixotrope 
déflachant forte 
épaisseur (jusqu’à 
25 mm). Séchage 
rapide.

2 .	Eco Prim T Plus  
Primaire 
monocomposant pour 
supports fermés ou 
faiblement poreux.

	 Mapeprim SP 
Primaire époxy 
bicomposant 
pour supports 
fermés. Hautes 
performances 
(locaux P4/P4S).

	 Ultraplan Turbo 
Ragréage de sol 
P4SR fibré rapide (3 
à 10 mm d’épaisseur). 
Certifié QB.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
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2 .	Mapesol Reno Fibré 
Ragréage de sol P3 fibré 
autolissant (3 à 15 mm 
d’épaisseur). Spécial 
support déformable. 
Sac à ouverture facile. 

	 Ultraplan Maxi Fibré 
Ragréage de sol P4S 
fibré forte épaisseur 
(jusqu’à 30 mm). Certifié 
QB. 
Sac à ouverture facile. 

1 .	Eco Prim T Plus
Primaire monocomposant pour 
supports fermés ou faiblement 
poreux.

2 .	Ultrabond Eco Fix
Produit de maintien pour DPA envers 
PVC ou rigide. Poissant permenant 
puissant.

PRÉPARATION DES SUPPORTS COLLAGE

POSE DE LVT PLOMBANTES SUR PLANCHER TECHNIQUE SURÉLEVÉ

1

2

1 .	Eco Prim Universel 
Primaire monocomposant tous 
supports.

2 .	Mapesol Classic 3
Ragréage de sol P3 autolissant. 
Spécial travaux neuf (3 à 10 mm 
d’épaisseur). Certifié QB. 
Sac à ouverture facile.

3 .	Ultrabond Eco S948 1K   
Colle polymère hybride sans solvant.
Spécial parquets contrecollés.

	 Ultrabond Eco S955 1K   
Colle polymère hybride sans solvant 
pour parquet de tous types, toutes 
essences, tous formats.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

COLLAGE

POSE DE PARQUET 

1 2

3

1 .	Primer G 
Primaire monocomposant pour 
supports poreux.

3 .	Ultrabond Eco S955 1K   
Colle polymère hybride sans solvant 
pour parquets de tous types, toutes 
essences, tous formats.

5 .	Silwood  
Mastic de finition couleur bois. 

2 .	Mapesol Reno Fibré 
Ragréage de sol P3 fibré autolissant 
(de 3 à 15 mm d’épaisseur). Spécial 
support déformable. Sac à ouverture 
facile.

4 .	Ultrabond Super Grip
Mastic colle acrylique
pour plinthes et profilés.

	 Ultraplan Maxi Fibré 
Ragréage de sol P4S fibré forte 
épaisseur (jusqu’à 30 mm). 
Certifié QB. Sac à ouverture facile.

PRÉPARATION DES SUPPORTS COLLAGE

FINITIONS

POSE DE PARQUET SUR PLANCHER CHAUFFANT RAYONNANT ÉLECTRIQUE (PRE)
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