
103  BLANC LUNE

111 GRIS ARGENT

100 BLANC 

112  GRIS MOYEN

113 GRIS CIMENT

114  ANTHRACITE

110 MANHATTAN 2000

119 GRIS LONDRES

174 TORNADE

172  BLEU ESPACE

130    JASMIN

131  VANILLE

132  BEIGE 2000

138  AMANDE

137  CARAÏBES

141   CARAMEL

142   MARRON

133 SABLE

134 SOIE

135 POUSSIÈRE D’OR

152 RÉGLISSE

149 PIERRE VOLCANIQUE

145 TERRE DE SIENNE

144 CHOCOLAT

143 TERRE CUITE

136  TAUPE

120 NOIR

150 JAUNE

700 TRANSLUCIDE

700 + MAPEGLITTER OR

700 + MAPEGLITTER ARGENT

282 GRIS BARDIGLIO

290 CRÈME

147 CAPPUCCINO

146 FONDANT

173 OCÉAN

283 BLEU MARINE

182 TOURMALINE

183 LIME

151 MOUTARDE

165 CERISE

Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les 
types d’impression. Pour une correspondance exacte des couleurs, 
se référer aux échantillons du nuancier joints MAPEI. 
Les coloris peuvent différer selon la surface utilisée et la luminosité 
de l’environnement.

LES JOINTS MAPEI : 

58 COULEURS AUX 

PERFORMANCES 

UNIQUES 

POUR SUBLIMER 

VOS ESPACES 

CARRELÉS ET 

S’ADAPTER 

À TOUS VOS 

ENVIRONNEMENTS

123 BLANC ANTIQUE
NOUVEAU

127   GRIS ARCTIQUE

187 LIN

176  VERT-GRIS

125  GRIS CHÂTEAU

163  LILAS CLAIR

 168  BLEU CÉRULÉEN

 167  BLEU AVIO

169  BLEU ACIER

177  SAUGE

189  BEIGE FARRO

188  BISCUIT

700 + MAPECOLOR METALLIC MOONLIGHT

700 + MAPECOLOR METALLIC SHINING

700 + MAPECOLOR METALLIC STARDUST

700 + MAPECOLOR METALLIC SAHARA

700 + MAPECOLOR METALLIC RED CLAY

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Tous les joints MAPEI pour le carrelage et la pierre naturelle sont 
conformes à la norme EN13888. 

*  Pour connaître l’utilisation exacte de MapeGlitter et  
Mapecolor Metallic, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mortier de jointoiement hautes performances  
base ciment destiné à la réalisation de joints jusqu’à 
20 mm, à prise et séchage rapides. 40 coloris.

ANTI-MOISISSURES : 
TECHNOLOGIE  

BioBlock®

HYDROFUGE : 
TECHNOLOGIE  

DropEffect®

ANTI-EFFLORESCENCE

Mortier de jointoiement fin hautes performances 
base ciment destiné la réalisation de joints 
jusqu’à 6 mm.

HYDROFUGE : 
TECHNOLOGIE  

DropEffect®

APPLICATION
FACILE

EXCELLENTE 
DURABILITÉ

Mortier joint époxy bicomposant, antiacide, pour 
sols et murs, idéal pièces humides ou locaux à trafic 
intense.

APPLICATION  
ET NETTOYAGE  

FACILES

EXCELLENTES  
RÉSISTANCES CHIMIQUES  

ET MÉCANIQUES

ANTI-MOISISSURES : 
TECHNOLOGIE  

BioBlock®

Mastic silicone monocomposant, sans solvant, pour 
joints souples périphériques ou de fractionnement, 
idéal pièces humides.

APPLICATION  
FACILE

ANTI-MOISISSURES : 
TECHNOLOGIE  

BioBlock®

TRÈS FAIBLE  
ÉMISSION  

DE COV

Mastic silicone neutre, idéal pour les matériaux 
délicats.

NE TÂCHE PAS,
IDÉAL POUR PIERRE 

NATURELLE ET FAÇADE

TRÈS FAIBLE  
ÉMISSION  

DE COV

ANTI-MOISISSURES : 
TECHNOLOGIE  

BioBlock®

100 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
103 ●● ●● ●● ●●
111 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

123 ●● ●● ●●
112 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
113 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
114 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
127 ●● ●● ●●
110 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
187 ●● ●● ●●
176 ●● ●● ●●
174 ●● ●● ●●
125 ●● ●● ●●
119 ●● ●● ●●
163 ●● ●● ●●
168 ●● ●● ●●
167 ●● ●● ●●
169 ●● ●● ●●
172 ●● ●● ●●
177 ●● ●● ●●
130 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
131 ●● ●● ●● ●● ●●
137 ●● ●● ●●
132 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

TON PIERRE 244 ●● ●●
138 ●● ●● ●●
141 ●● ●● ●● ●● ●●
142 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
189 ●● ●● ●●
133 ●● ●● ●●
134 ●● ●● ●●
188 ●● ●● ●●
135 ●● ●● ●●
152 ●● ●● ●●
144 ●● ●● ●● ●● ●●
149 ●● ●● ●●
145 ●● ●● ●● ●● ●●
143 ●● ●● ●●
136 ●● ●● ●●
120 ●● ●● ●● ●● ●●
150 ●● ●● ●●

700 ●●
700 +

MOONLIGHT* ●●
700 +

SHINING* ●●
700 +

STARDUST* ●●
700 +

SAHARA* ●●
700 +

RED CLAY* ●●
700 +

OR* ●●
700 +

ARGENT* ●●
282 ●●
290 ●●
147 ●●
146 ●●
173 ●●
283 ●●
182 ●●
183 ●●
151 ●●
165 ●●

999 ●● ●●

Mortier joint époxy bicomposant, antiacide, décoratif 
(41 coloris), destiné au collage et au jointoiement 
pour sols et murs. Finition lisse et fine.

APPLICATION ET 
NETTOYAGE FACILES ET 

RAPIDES

TRÈS FAIBLE  
ÉMISSION DE COV

ANTI-MOISISSURES : 
TECHNOLOGIE  

BioBlock®

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Mortier de jointoiement super fin base ciment 
destiné à la réalisation de joints jusqu’à 4 mm.

APPLICATION
FACILE

FINITION 
LISSE

EXCELLENTE 
DURABILITÉ

Mortier de jointoiement large base ciment destiné à 
la réalisation de joints de 4 à 15 mm.

APPLICATION
FACILE

EXCELLENTE
DURABILITÉ

FAIBLE ÉMISSION  
DE POUSSIÈRE :  
TECHNOLOGIE  

Low Dust®

Mortier de jointoiement extra large base ciment 
destiné à la réalisation de joints de 5 à 50 mm.

EXCELLENTE 
RÉSISTANCE
AUX CYCLES  
GEL/DÉGEL

IDÉAL  
AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS

ASPECT
RUSTIQUE

Keracolor Rustic
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