
FIBRES STRUCTURELLES
POUR CHAPES ET BÉTONS

MAPEFIBRE ST

MAPEI FRANCE S.A.
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59
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Votre contact MAPEI

Les Mapefibre ST sont une réelle alternative aux 
armatures traditionnelles qu'elles peuvent remplacer 
partiellement ou totalement.

Rôles dans le béton :
 y Améliorent la ductilité du béton : permettent au béton fibré de se déformer 

sans se rompre.
 y Améliorent la résistance à la fatigue du béton en limitant l’ouverture des fissures.
 y Augmentent la résistance à l’abrasion : l’usure provoquée par des frottements 

répétés, provoque à terme la détérioration du béton. Incorporer des fibres au 
béton permet d’améliorer la résistance à l’abrasion.
 y Améliorent la résistance aux chocs : réduisent les épaufrures.

Les Mapefibre ST offrent des avantages incontestables face aux armatures 
traditionnelles et aux fibres métalliques.

Avantages sécurité :
 y Suppriment les risques liés à la manipulation et au découpage du treillis soudé.
 y Eliminent les blessures des animaux avec les fibres métalliques en dallage agricole.
 y Réduisent considérablement les charges manutentionnées.

Avantages techniques :
 y Renforcent uniformément le béton grâce à leur distribution homogène.
 y Résistent aux alcalis, ne se corrodent pas.
 y Conviennent à toutes les classes d’exposition du béton.

Avantages utilisateurs :
 y Simplifient l’utilisation grâce à leurs sacs hydrosolubles prédosés.
 y Diminuent le temps et le coût de préparation du chantier.
 y S’utilisent dans une gamme étendue d’ouvrages béton : une seule référence 

pour de nombreuses utilisations.

SUIVEZ-NOUS SUR :



MAPEFIBRE ST50

MAPEFIBRE ST30

MAPEFIBRE ST42

Une alternative aux fibres métalliques et aux armatures traditionnelles.
Une parfaite intégration esthétique dans les bétons (Mapefibre ST30 et ST42 

transparentes, pas de risque de corrosion).
VANTAGGI

Caractéristiques :
Longueur : 30 mm
Diamètre : 0,8 mm
Couleur : transparente
Nombre de fibres par kg > 50 000
Résistance à la traction : 450 MPa
Module d’élasticité : 3 800 MPa

Conditionnement :
Sac plastique 6 kg
Carton de 15 sacs hydrosolubles de 1 kg

Caractéristiques :
Longueur : 42 mm
Diamètre : 0,8 mm
Couleur : transparente
Nombre de fibres par kg > 50 000
Résistance à la traction : 450 MPa
Module d’élasticité : 3 900 MPa

Conditionnement :
En rouleaux
Sac plastique 6 kg
Carton de 15 sacs hydrosolubles de 1 kg

Caractéristiques :
Longueur : 50 mm
Diamètre : 0,4 mm
Couleur : grise
Forme : torsadée
Nombre de fibres par kg > 150 000
Résistance à la traction : 660 MPa
Module d’élasticité : 5 000 MPa

Conditionnement :
Sac plastique 3 kg
Carton de 10 sacs hydrosolubles de 1,5 kg

Dosage :
1 à 6 kg/m3

BPE :
Chapes fluides et autoplaçantes
Dallages agricoles
Accès maison
Bétons de remplissage

PRÉFA :
Fosses, caniveaux, regards
Dalles, margelles
Pièces en béton coloré ou clair

Dosage :
1 à 5 kg/m3

BPE :
Dallages agricoles
Accès maison
Dalles extérieures
Bétons de voirie (chaussées, parking,...)
Parois moulées, pieux forés
Bétons projetés

PRÉFA :
Fosses, caniveaux, regards, tuyaux
Chambres télécom, transformateurs électriques, caveaux
Murs de soutènement, escaliers, poutres
Pièces en béton coloré ou clair

Dosage :
1,5 à 3 kg/m3

BPE :
Dallages industriels (la souplesse de Mapefibre ST50 
facilite la finition des sols industriels)
Génie Civil
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NESSUN COSTO 
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BPE et Préfa : Introduire les fibres dans le malaxeur en début de malaxage.Macrofibres structurelles polymère conformes à la norme européenne NF EN 14889-2:2006.
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