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Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die 

aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und 

Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei 

Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. 

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI 

subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.  

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG 

TAPETEN IN FEUCHTRÄUMEN  
 

Untergrund im 
Wandbereich 

Zementputz Zementbauplatten Gipsputz Gipskarton-
bauplatten 

bestehende 
keramische Fliesen 

Grundierung ECO PRIM T PLUS 
1:3 mit Wasser 
verdünnt 

ECO PRIM T PLUS 
1:3 mit Wasser 
verdünnt 

ECO PRIM T PLUS 
1:2 mit Wasser 
verdünnt 

ECO PRIM T PLUS 
1:2 mit Wasser 
verdünnt 

Grundreinigung, 
keine Grundierung 
erforderlich 

Spachtelmasse 
 

PLANIPREP CONTRACT 

Abdichtung,  
wenn erforderlich 

MAPEGUM WPS  

Klebstoff  
 

ULTRABOND ECO DECOR WET 

Tapeten 
 
 

FFT Qualitätsstufe crocodile  

Versiegelung 
 

MAPECOAT DECOR PROTECTION 

Dichtstoff 
 

MAPESIL AC 

 

Weitere Hinweise zum Systemaufbau und zur Verarbeitung der Produkte finden sich im Quick Guide Decor sowie im Verarbeitungsvideo 

unter Tools & Downloads auf mapei.de 
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Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die 

aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und 

Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei 

Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. 

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI 

subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.  

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG 

TAPETEN IN FEUCHTRÄUMEN  

 

Untergrund im 
Wandbereich 

Zementputz Zementbauplatten Gipsputz Gipskarton-
bauplatten 

bestehende 
keramische Fliesen 

Grundierung ECO PRIM T PLUS 
1:3 mit Wasser 
verdünnt 

ECO PRIM T PLUS 
1:3 mit Wasser 
verdünnt 

ECO PRIM T PLUS 
1:2 mit Wasser 
verdünnt 

ECO PRIM T PLUS 
1:2 mit Wasser 
verdünnt 

Grundreinigung, 
keine Grundierung 
erforderlich 

Spachtelmasse 
 

PLANIPREP CONTRACT 

Abdichtung,  
wenn erforderlich 

MAPEGUM WPS  

Klebstoff  
 

ULTRABOND ECO DECOR WET 

Tapeten 
 
 

Waterproof S200  

Versiegelung 
 

MAPECOAT DECOR PROTECTION 

Dichtstoff 
 

MAPESIL AC 

 

Weitere Hinweise zum Systemaufbau und zur Verarbeitung der Produkte finden sich im Quick Guide Decor sowie im Verarbeitungsvideo 

unter Tools & Downloads auf mapei.de 



Stand 06/2021 Seite 1

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die
aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und
Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei

Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI

subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

TAPETEN IN FEUCHTRÄUMEN

Untergrund im
Wandbereich

Zementputz Zementbauplatten Gipsputz Gipskarton-
bauplatten

bestehende
keramische Fliesen

Grundierung ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser
verdünnt

Grundreinigung,
keine Grundierung
erforderlich

Spachtelmasse
PLANIPREP CONTRACT

Abdichtung,
wenn erforderlich

MAPEGUM WPS

Klebstoff
ULTRABOND ECO DECOR WET

Tapeten
Netz unversiegelt

Versiegelung
MAPECOAT DECOR PROTECTION

Dichtstoff
MAPESIL AC

Weitere Hinweise zum Systemaufbau und zur Verarbeitung der Produkte finden sich im Quick Guide Decor sowie im Verarbeitungsvideo
unter Tools & Downloads auf mapei.de
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Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die
aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und
Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei

Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI

subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

TAPETEN IN FEUCHTRÄUMEN

Untergrund im
Wandbereich

Zementputz Zementbauplatten Gipsputz Gipskarton-
bauplatten

bestehende
keramische Fliesen

Grundierung ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser
verdünnt

Grundreinigung,
keine Grundierung
erforderlich

Spachtelmasse
PLANIPREP CONTRACT

Abdichtung,
wenn erforderlich

MAPEGUM WPS

Klebstoff
ULTRABOND ECO DECOR WET

Tapeten
H2O – Glasfasertapeten

Versiegelung
MAPECOAT DECOR PROTECTION

Dichtstoff
MAPESIL AC

Weitere Hinweise zum Systemaufbau und zur Verarbeitung der Produkte finden sich im Quick Guide Decor sowie im Verarbeitungsvideo
unter Tools & Downloads auf mapei.de



Stand 06/2021 Seite 1

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die
aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und
Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei

Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI

subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

TAPETEN IN FEUCHTRÄUMEN

Untergrund im
Wandbereich

Zementputz Zementbauplatten Gipsputz Gipskarton-
bauplatten

bestehende
keramische Fliesen

Grundierung ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser
verdünnt

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser
verdünnt

Grundreinigung,
keine Grundierung
erforderlich

Spachtelmasse
PLANIPREP CONTRACT

Abdichtung,
wenn erforderlich

MAPEGUM WPS

Klebstoff
ULTRABOND ECO DECOR WET

Tapeten
WP/H2O- Tapete

Versiegelung
MAPECOAT DECOR PROTECTION

Dichtstoff
MAPESIL AC

Weitere Hinweise zum Systemaufbau und zur Verarbeitung der Produkte finden sich im Quick Guide Decor sowie im Verarbeitungsvideo
unter Tools & Downloads auf mapei.de


