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SYMBOLIK INHALT

FLACHDACH-DETAILKONSTRUKTIONEN
KUNSTSTOFF-DACHABDICHTUNG

Die folgenden Skizzen von Dächern mit MAPEPLAN®-Abdichtungen sind Beispiele für die 
Ausführung. Sie sind keine maßstabsgetreuen, bildlichen Darstellungen, sondern dienen der 
Veranschaulichung. Dachdetails sollten so ausgebildet werden, dass diese zur Überprüfung 
und Wartung stets zugänglich sind.
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Bei Dächern mit einlagigen Abdichtungen treten Horizontalkräfte in der Abdichtungsebene 
auf. Diese sind unabhängig von Unterkonstruktion, Wärmedämmung, Auflast und Abdich-
tungsart.

Zur Aufnahme der Horizontalkräfte soll die Dachabdichtung an Dachrändern, Anschlüssen an 
aufgehenden Bauteilen, Neigungswechseln von mehr als 7 % (ca. 4°) Bewegungsfugen, Licht-
bändern und Lichtkuppeln usw. gemäß Flachdachrichtlinien mechanisch befestigt werden.  
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SICHERUNGSMASSNAHMEN
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Sicherungsmaßnahme 1
Ausführung lineare Befestigung

• in Reihe angeordnete Einzelbefestiger
• durch die Flächenbahn im Untergrund 

fixiert
• Einzelbefestiger nie in das aufgehende 

Bauteil fixieren
• maximaler Befestigerabstand 33 cm

Sicherungsmaßnahme 2
Ausführung Linienbefestigung in Fläche

• Befestigungsschiene durch die Flä-
chenbahn im Untergrund fixiert

• Rundschnur direkt hinter der Schiene 
auf die Flächenbahn aufschweißen

SICHERUNGSMASSNAHMEN
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Sicherungsmaßnahme 3
Ausführung Linienbefestigung in 
Bauteil

• Flächenbahn ausreichend hochführen
• Befestigungsschiene durch die Flächen-

bahn im aufgehenden Bauteil fixiert
• Rundschnur ist nicht erforderlich

Sicherungsmaßnahme 4
Gespannte Ausführung

• Flächenbahn am aufgehenden Bauteil 
hochführen

• Befestigungsschiene durch die Flächen-
bahn im Untergrund fixieren

• Abdeckstreifen beidseitig auf die  
Flächenbahn aufschweißen
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ATTIKAABSCHLUSS 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Attika Dachrandprofil

• lose Verlegung
• Kehlfixierung mit Einzelbefestiger im 

Untergrund
• Anschlussbahn lose verlegt
• oberer Abschluss mit  Dachrandprofil

Attikaabschluß mit Mauerabdeckung

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen bis Außenkante  

Attika führen und kleben oder mecha-
nisch fixieren

ATTIKAABSCHLUSS
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Attikaabschluss Holzbohle mit
Verbundblech

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen und 

auf Verbundblechprofil aufschweißen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

Attikaabschluss gespannt

• lose Verlegung
• Flächenbahn an Attika bis Außenkante 

führen
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Abdeckstreifen beidseitig auf Flächen-

bahn aufschweißen
• Anschlussstreifen bis Außenkante 

 Attika führen und kleben oder mecha-
nisch fixieren



8 9

ATTIKAABSCHLUSS 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Attikaabschluss mit
Gegengefälle

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• zusätzliche Kehlfixierung vor den 

Gefälleplatten 
• Anschlussstreifen lose hochführen 

und kleben oder mechanisch fixieren
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

Attikaabschluss Sandwichelement 
mit Verbundblech

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen und 

auf Verbundblechprofil aufschweißen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

ATTIKAABSCHLUSS
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Attikaabschluss gespannt

•  lose Verlegung
• Flächenbahn am aufgehenden Bauteil 

hochführen
• bis Außenkante Attika führen und 

kleben oder mechanisch fixieren
• Befestigungsschiene durch die Flä-

chenbahn im Untergrund fixieren
• Abdeckstreifen beidseitig auf die Flä-

chenbahn aufschweißen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

DACHRAND/DURCHDRINGUNG 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Dachrandabschluss 
mit Verbundblech

• lose Verlegung
• Verbundblechwinkel als Ortgangprofil 

gemäß VLA montieren
• Flächenbahn auf Verbundblech 

schweißen
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DACHRAND/DURCHDRINGUNG 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Anschluss Dachdurchdringung

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen 

und klemmen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

Lichtband VBB

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen 

und auf Verbundblech schweißen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

LICHTBAND
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

LICHTKUPPEL
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Lichtkuppelanschluss 
ohne Kehlfixierung

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn mit 

aufgesetzten Kranz der Lichtkuppel
• Anschlussstreifen lose hochführen, 

vollflächig kleben und klemmen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

Lichtkuppelanschluss 

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen hochführen, voll- 

flächig kleben und klemmen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen
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HÖHENVERSPRUNG 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Höhenversprung

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen und 

obere Befestigung wie Kehlfixierung
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen
• obere Flächenbahn auf Anschluss-

streifen schweißen

Innenliegende Rinne

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Rinnenbahn beidseitig 

mit Befestigungsschiene
• Anschlussstreifen auf Rinnenbahn 

aufschweißen

RINNE
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Innenliegende Rinne 
mit Verbundblech

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Rinnenbahn mit Ver-

bundblechprofil
• Anschlussstreifen auf Verbundblech-

profil schweißen

RINNE
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

TÜRANSCHLUSS 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Türanschluss mit Verbundblech

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn mit 

Verbundblechprofil
• Flächenbahn auf Verbundblechprofil 

aufschweißen
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Türanschluss geklebt

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen, 

kleben und klemmen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

TÜRANSCHLUSS 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Türanschluss mit Rinne

• verringerte Anschlusshöhe 5 cm mit 
Rinnenentwässerung

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn mit 

Verbundblechprofil
• Profilbefestiger überschweißen

WANDANSCHLUSS 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Wandanschluss

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen und 

klemmen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen

WANDABSCHLUSS
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Wandanschluss gedämmt

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn
• Anschlussstreifen lose hochführen 

und mit Z-Profil klemmen
• Anschlussstreifen auf Flächenbahn 

aufschweißen
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TRAUFABSCHLUSS 
DETAILKONSTRUKTIONEN – KUNSTSTOFFDACHBAHNEN

Traufabschluss

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn mit 

Verbundblech-Einhangprofil
• Kiesfang mit Dachbahnstreifen auf 

Flächenbahn fixieren

Traufabschluss

• lose Verlegung
• Kehlfixierung der Flächenbahn mit  

Verbundblech-Einhangprofil

NOTIZEN
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NOTIZENNOTIZEN
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