
EIN SYSTEM FÜR  
 WIRKLICH ALLES
Systemprodukte für Designbeläge
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MAPEI 4 LVT ist das einzige 
System, mit dem Sie auf jede Art 
verlegen können: 

	 Fest geklebt
	 Mit Fugengestaltung
	 Lose verlegt

MAPEI 4 LVT ist das einzige 
System, mit dem Sie in nahezu 
allen Bereichen verlegen können: 

	 Auf Altkeramik 
	 In Feuchträumen 
	 Auf dem Boden 
	 An der Wand
	 In Wintergärten und thermisch  

	 beanspruchten Bereichen

DESIGNBELÄGE  
MIT FUGENGESTALTUNG

DESIGNBELÄGE LOSE ODER 
SELBSTLIEGEND VERLEGEN

DESIGNBELÄGE  
IM BAD VERLEGEN

DESIGNBELÄGE KLEBEN

Ganz sicher: Egal wo und wie Sie verlegen. Mit MAPEI 4 LVT haben Sie 
immer das passende Systemprodukt auf der Baustelle.

EIN SYSTEM FÜR WIRKLICH ALLES.

LVT mit Fugengestaltung

LVT am Boden 

LVT in Feuchträumen

LVT in thermisch beanspruchten Bereichen



32

LVTs MIT FUGENGESTALTUNG VERLEGEN.

Auftragen von ULTRABOND ECO 4 LVT und 
Verlegung der Beläge mit Fugenkreuzen

Material bündig zur Belagskante abziehen

Fugenkreuze entfernen

Reinigung der Oberfläche mit dem 
Viskoseschwamm

Verfugen mit FLEXCOLOR 4 LVT

Geht schnell, ist individuell

Mit FLEXCOLOR 4 LVT geben Sie 
LVTs eine besondere, individuelle 
Optik. 

	� Aus dem MAPEI Entwicklungs­
labor: die erste gebrauchs­
fertige Polymerfuge für LVTs.

	� Neues und gutes Geschäft 
für Sie. Legen Sie Böden mit 
individueller Fliesen- oder 
Betonoptik und den Vorteilen 
von LVT. 

	� In Verbindung mit Mapecoat  
 4 LVT Designbeläge auch 
sicher in Feuchträumen und 
Duschen 
 verlegen.

Flexcolor 4 LVT

112 mittelgrau

114 anthrazit

120 schwarz

130 jasmin

134 seide

146 tiefbraun

112 mittelgrau

114 anthrazit

120 schwarz

130 jasmin

134 seide

146 tiefbraun
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LVTs KLEBEN UND 100 % SICHER SEIN.

Ein System, alles kein Problem

Mit MAPEI 4 LVT können Sie LVTs 
aller Hersteller verlegen. 

	� Kein Recherchieren von 
Klebstoffempfehlungen für 
PVC-Designbeläge mehr.

Ultrabond Eco 4 LVT sorgt für 
eine dauerhafte Dimensions­
stabilität der verlegten Beläge.

	� Die Mikrofasertechnologie 
ermöglicht Ihnen den Einsatz 
in privaten, gewerblichen und 

industriellen Bereichen mit 
starker Frequentierung.

	� MAPEI prüft in seinen Laboren 
die Dimensionsstabilität  
 jedes Belags zusammen 
mit dem Klebstoff. Unter 
verschärften Bedingungen – 
mit Wärmeeinwirkung.  
So können Sie ganz sicher sein.

Ultrabond Eco 4 LVT
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LVTs sicher verlegen

… hohe Anfangshaftung
	� ULTRABOND ECO 4 LVT hat 

eine sehr hohe Anfangshaftung 
und bietet eine sofortige Be­
lagsarretierung am Boden. 
Das Produkt entwickelt eine 
schnelle Festigkeit und verhin­
dert somit ein „Schwimmen“ 
der Beläge. 

	� Designbeläge können somit 
nicht nur am Boden, sondern 
auch an der Wand verlegt 
werden, ohne runterzu­
rutschen. 

… �hohe und schnelle 
Festigkeitsentwicklung
	� ULTRABOND ECO 4 LVT weist 

bereits nach wenigen Stunden 
hohe Schäl- und Scherfestig­
keiten auf. Hochwertige 
Dispersionen sorgen für eine 
äußerst schnelle Festigkeits­
entwicklung. 

	� Die Vorteile: schnelle Arretie­
rung, kurze bis keine Ablüftzeit, 
keine Aufstippungen oder 
Fugen nach der Verlegung, 
frühe Begehbarkeit.

… Mikrofaser-Technologie
	� ULTRABOND ECO 4 LVT enthält 

 „MAPEI-Mikrofasern“, die sich 
nicht auskämmen lassen und 
trotzdem eine hohe Festigkeit 
garantieren. 

	� Die Mikrofaser-Technologie 
verhindert auch bei Verwen­
dung einer TKB A1 Zahnung 
ein Auskämmen der Fasern 
und Verstopfen der Zahnleisten. 
Das Bilden von Fasernestern ist 
damit ausgeschlossen. 

ULTRABOND ECO 4 LVT  
bietet sichere Belagsverlegung durch …
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Planiprep 4 LVT

Saubere Sache bei Sanierungen

LVTs AUF ALTKERAMIK VERLEGEN.

Mit PLANIPREP 4 LVT haben Sie 
die besten Karten bei Auftrag­
gebern, wenn es um die Sanierung 
von Objekten mit keramischen 
Belägen geht. 

	� Kein Entfernen des Altbelags.
	� Weniger Schmutz- und 

Staubbelastung im Objekt.
	� Deutlich kürzere Bauzeit.
	� Keine Kosten für Entsorgung 

des Altbelags und für mehr­
fache Fahrten zur Baustelle.

	� Einsatz an Wand und Boden.

Ihre Chance auf „einfaches“ 
Geschäft bei Sanierungen:  
kein Abbruch, kein Rückbau.
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Ultrabond Eco MS 4 LVT WALL

Auch bei großer Hitze spitze

LVTs IN WINTERGÄRTEN UND THERMISCH 
BEANSPRUCHTEN BEREICHEN VERLEGEN.

Mit ULTRABOND ECO MS 4 LVT 
WALL sind Sie auch in thermisch 
beanspruchten Bereichen auf der 
sicheren Seite. 

	� Hohe Dimensionsstabilität 
auch bei direkter Sonnen-
einstrahlung.

ULTRABOND ECO MS 4 LVT 
WALL ist einkomponentig. Das 
hat viele Vorteile für Sie in der 
täglichen Arbeit. 

	� Keine Mischfehler möglich.
	� Zeitersparnis – das Mischen 

entfällt.
	� Keine ausgehärteten Material­

reste.
	� Sicheres Abbindeverhalten.
	� Besseres Anzugverhalten als  

 2K PU-Klebstoffe.
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*�auch im direkten Spritzwasserbereich bei 
Einsatz einer Verbundabdichtung möglich

Ultrabond Eco MS 4 LVT WALL

Was macht der Bodenleger im Bad? 
Gute Geschäfte!

Mit ULTRABOND ECO MS 4 
LVT WALL sind Sie bereit für 
die Ausweitung Ihres Geschäfts: 
Aufträge in Feuchträumen und auf 
keramischen Altuntergründen. 

	� Zugang zu neuen Märkten und 
Kunden.

	��� Mit Designvielfalt und Kosten­
vorteilen an der Wand oder auf 
dem Boden punkten.

	� Sichere Verlegung auf dem 
Boden und an der Wand*, dank 
optimierter Viskosität.

DESIGNVIELFALT AN DER WAND.
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LVTs in Feuchträumen verlegen

1

2

3

4

Mit SHOWER SYSTEM 4 LVT1  
zum wasserdichten Aufbau.

1   �Kinderleicht Abdichten mit Mapeguard  
 WP System

	� Besteht aus Abdichtungsbahn 
Mapeguard WP 200, Dichtband und 
Formteilen

	� Klebung mit Spezial-Kleber  
Mapeguard WP Adhesive

	� Leichte und schnelle Verarbeitung
	� Geeignet für Wassereinwirkungsklassen  

 W1-I und W2-I

2   �Dauerhaft sicher Verlegen mit Ultrabond 
Eco MS 4 LVT Wall

	� Feuchtigkeitsbeständiger, hoch 
belastbarer 1K Polymerklebstoff

	� Äußerst hohe Anfangshaftung
	� Zur Verlegung an Boden und Wand 

3   �Individuell gestalten mit Flexcolor 4 LVT/ 
Kerapoxy 4 LVT

	� Der flüssige Akzentstreifen für LVT; für 
täuschend echte Fliesenimitationen

	� Einfache Verarbeitung

4   �Rutschhemmend Versiegeln mit 
Mapecoat 4 LVT

	� 2K PU-Versiegelung für LVT
	� Rutschklasse B für Barfußbereiche
	� UV-beständig, schützt Beläge vor  

 Vergilbung

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in  
 verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere  
 Technischen Merkblätter.

2 0 2 0

AUSSTATTUNGHOTEL+TECHNIK 
SPEZIAL – BAU

Das Shower System 4 LVT  
ist ausgezeichnet mit dem  

Top Hotel STAR AWARD 2020 
in Silber.

AUSGEZEICHNET  
WASSERDICHT VERLEGEN.



1110

LVTs im Wandbereich

Gut für den Boden, gut für die Wand

NEUE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN MIT LVT.

Immer häufiger planen Bauherren 
und Architekten mit LVTs auch im 
Wandbereich.
Mit ULTRABOND ECO 4 LVT 
und ULTRABOND ECO MS 
4 LVT WALL haben Sie alle 
Möglichkeiten, von diesem Trend 
zu profitieren. 

	� Ausweitung Ihres Geschäfts: 
Boden und Wand aus einer 
Hand anbieten.

	� Mit Designvielfalt und 
Kostenvorteilen punkten.

	� Auch auf keramischen 
Altuntergründen.

	� Gewohnte Produktanwendung 
beim Klebstoffauftrag.

	� Hohe Anfangshaftung 
verhindert das Verrutschen  
von Belägen.
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LVTs im Wandbereich

Untergrund Gipsputz Gipskarton- 
bauplatte 

(GKB)

Zementputz Zementbau
platten

Porenbeton Bestehende 
keramische 

Fliesen

Grundierung ECO PRIM  
T PLUS

1: 2 mit Wasser 
verdünnt

ECO PRIM  
T PLUS

1: 2 mit Wasser 
verdünnt

ECO PRIM  
T PLUS

1: 3 mit Wasser 
verdünnt

ECO PRIM  
T PLUS

1: 3 mit Wasser 
verdünnt

ECO PRIM 
T PLUS

1: 3 mit Wasser 
verdünnt

nicht 
erforderlich

Spachtelung PLANIPREP 
4 LVT1

PLANIPREP 
4 LVT1

PLANI­
PATCH XTRA

PLANI­
PATCH XTRA

PLANI­
PATCH XTRA

PLANIPREP 
4 LVT1

Verbund
abdichtung

W0-I nicht erforderlich

W1-I und W2-I MAPEGUARD WP ADHESIVE2 + MAPEGUARD WP 200

Klebstoff 
für LVT-
Wandbelag

W0-I ULTRABOND ECO 4 LVT / ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

W1-I und W2-I ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

LVT-
Wandbelag Planken und Fliesen

Fuge FLEXCOLOR 4 LVT / KERAPOXY 4 LVT (falls gewünscht)

Versiegelung 
für LVT-
Wandbelag

MAPECOAT 4 LVT (in Nassbereichen)

Dichtstoff MAPESIL AC

Wassereinwirkungsklasse W0-I 
Gilt für Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, z. B. Wandflächen über Waschbecken in Bädern. 
Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßig) und W2-I (hoch)  
Gelten für Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritz- und/oder Brauchwasser, z. B. Wandflächen über Badewannen  
und in Duschen sowie auf Bodenflächen mit oder ohne Ablauf.
1  �nur in Verbindung mit ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL
2 �Zwischengrundierung mit ECO PRIM T PLUS vor dem Auftrag von MAPEGUARD WP ADHESIVE
Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

	�� Mit MAPEI 4 LVT haben Sie 
alle Möglichkeiten einer 
sicheren Verlegung von LVTs.

	� Mit MAPEI 4 LVT haben 
Sie alle Chancen auf mehr 
Geschäft, durch Abdeckung 
von Bereichen, in denen 
bisher keine LVTs verarbeitet 
wurden.

EIN SYSTEM – VIELE VORTEILE!



 0
4

/2
2 

M
K

64
85

0
4

0
 (D

)

MAPEI GmbH  
IHP Nord
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50 
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	info@mapei.de

ALLES OK
MIT MAPEI


