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DIE NEUE  
GEBRAUCHS FERTIGE 
GRUNDIERUNG
Unverdünnt und  
einfach EASY
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Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
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Anwendungsbereich saugfähige Untergründe, z.B. Zement-,  Calciumsulfat-,  
Fertigteilestriche oder alte Spachtelmassenschichten

Mischungsverhältnis unverdünnt, bis maximal 1 : 1 auf stark  saug fähigen  Zementestrichen

Verarbeitung Rollverfahren, z.B. mit Moltopren-/  Schaum stoff-Walze

Trocknungszeit 30 Minuten 
(Zement auf Zement oder Gips auf Gips),
30–60 Minuten 
(Zement auf Gips oder Gips auf Zement)

Verbrauch unverdünnt: ca. 150 g/m²
1 : 1 verdünnt: ca. 75 g/m²

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus

Sicherer  Fußboden aufbau  ganz EASY

ECO PRIM T EASY
Verarbeitungsfreundlich
 •  gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
 •  keine Verdünnung erforderlich, erspart langwieriges Recherchieren des richtigen Verdünnungsgrades
 •  bei Bedarf auf stark saugfähigen Untergründen bis maximal 1 : 1 verdünnbar

Sicher
 •  wirksame Regulierung der Saugfähigkeit auf saugfähigen Unter gründen, wie Zement-, 
Calciumsulfat- und Fertigteilestrichen

 •  auch auf alten Spachtelmassenschichten zur Haftvermittlung geeignet

Schnell
 •  nur 30 Minuten Trocknungszeit beim Arbeiten auf gleicher Materialbasis  
(Zement auf Zement oder Gips auf Gips)

 •  reguläre Trocknungszeit maximal 30 – 60 Minuten für schnellen Baufortschritt

Nachhaltig
 •  sehr emissionsarm, mit EMICODE EC1 Plus und dem Blauen Engel ausgezeichnet


