
Mapelastic Turbo
Schnelle, flexible Dichtschlämme

•  zum Abdichten von Bauwerken im Hoch-  
und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten

• bereits nach 4 Stunden mit Keramik  
 oder Naturstein belegbar
• UV-, sulfat- und tausalzbeständig
• geeignet zur Abdichtung von Sockelbereichen
• emissionsarm
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MAPEI GmbH ∙ IHP Nord ∙ Bürogebäude 1 
Babenhäuser Str. 50 ∙ 63762 Großostheim 
Tel. 0 60 26 / 50 197-0 ∙ Fax 0 60 26 / 50 197-48 
Web www.mapei.de ∙ E-Mail info@mapei.de
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Mapegum WPS
• gebrauchsfertige Dispersionsabdichtung 
• schnell begeh- und belegbar 
• systemgeprüft
• emissionsarm

MapeColor WPS
• Farbpaste zum Abtönen von  
 Mapegum WPS (Kontrastfarbe)
• flexible und wirtschaftliche Anwendung
• extrem leichtes Handling
• platzsparend und systemgeprüft

Detaillierte Produktinformationen sind im technischen  
Merkblatt auf www.mapei.de zu finden.

Das neue eckige Gebinde  
Mapegum WPS ist ab 2021 erhältlich.



2.  Randdämmstreifen abschneiden  
und Fläche reinigen

1. Benötigtes WerkzeugLos geht’s! Fertig!3.  Grundieren 5. Dichtschlämme vorlegen 6.  Manschette und Formteile 
einlegen und andrücken

4. Material anmischen (Bodenfläche)

Ganz einfach 
Abdichten!

https://www.youtube.
com/user/mapeide

12.  Auftrag 2. Abdichtungsschicht 
Wandfläche

13. Auftrag 2. Abdichtungsschicht   
 Bodenfläche

10. Auftrag 1. Abdichtungs- 
 schicht Wandfläche

11. Einfärben mit MapeColor WPS

7. Auftrag 1. Abdichtungsschicht  
 Bodenfläche

9. Formteile einlegen und andrücken8.  Gebrauchsfertige Dispersionsabdichtung vorlegen
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