
Mapecem Pronto
Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit sehr 
schneller Festigkeits entwicklung und schneller Trocknung

•  universell einsetzbar
• ermöglicht Estrich- und Keramikverlegung an einem Tag
• leichtes Handling
• geringer Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion

Technische Daten

• Güteklasse: C50 F6 A1fl

• Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
• begehbar nach ca. 2–3 Stunden
• Keramikverlegung nach  ca. 3–4 Stunden
• Restfeuchte ≤ 2,0 CM% nach ca. 24 Stunden
•  beheizte Fußbodenkonstruktionen können bereits nach 24 Stunden  

auf- und abgeheizt werden

Detaillierte Produktinformationen sind im technischen Merkblatt  
auf www.mapei.de zu finden.

UND WENN ES NICHT GANZ SO SCHNELL GEHEN MUSS ...WENN DIE ZEIT DRÄNGT ... GANZ 
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СТЯЖКИ
KOLAYCA ŞAP ATIN 

MAPEI GmbH ∙ IHP Nord ∙ Bürogebäude 1 
Babenhäuser Str. 50 ∙ 63762 Großostheim 
Tel. 0 60 26 / 50 197-0 ∙ Fax 0 60 26 / 50 197-48 
Web www.mapei.de ∙ E-Mail info@mapei.de

Technische Änderungen und  
Druckfehler vorbehalten. M
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Topcem Pronto 
Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel  
mit schneller Trocknung

•  universell einsetzbar
•  sehr gute Wärmeleitfähigkeit – ideal für beheizte Fußbodenkonstruktionen
• sehr leichte Verarbeitung auch bei sommerlichen Temperaturen
• ermöglicht Estrich- und Keramikverlegung innerhalb von 2 Tagen

Technische Daten:

•  Güteklasse: C30 F6 A1fl

• Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
• begehbar nach ca. 12 Stunden
• Keramikverlegung nach  ca. 24 Stunden
• Restfeuchte ≤ 2,0 CM% nach ca. 4 Tagen
•  beheizte Fußbodenkonstruktionen können bereits nach 4 Tagen  

auf- und abgeheizt werdenDie Zeitangaben beziehen sich auf normklimatische Bedingungen.



2.  Duschrinne DIBA 2.0  
von Blanke setzen

1. Benötigtes WerkzeugLos geht’s! Fertig!3.  Estrich anrühren 5. Estrich in Aussparungen geben

11. Begehbarkeit des Estrichs7. Verdichten6.  Verteilen des Estrichs

4. Konsistenz prüfen

8. Gefälle herstellen

Ganz einfach 
Estrich verlegen!

https://www.youtube.
com/user/mapeide

10. Gefälle prüfen9.  Abreiben der Fläche

1,5–2,0 l

ca. 3 h

+20°C

20–30 
Minuten

1,5–2,0 l

ca. 3 h

+20°C

20–30 
Minuten

1,5–2,0 l

ca. 3 h

+20°C

20–30 
Minuten

Gefälle
1,5 – 2 %


