
DIE PLANITEX LINIE
Hybrid-Spachtelmassen für Privat-, Objekt-  

und Industriebereiche
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Die PLANITEX Linie von MAPEI steht für 

eine bewährte Hybrid-Spachtelmassen-Familie, die seit 

vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten ist. 

Durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

wurden Hybrid-Spachtelmassen mit kurzen und abgestuften 

Trocknungszeiten entwickelt. 

Alle Produkte zeichnen sich durch eine leichte 

Verarbeitung und eine sehr glatte Oberfläche aus. 

Die Hybrid-Spachtelmassen eignen sich besonders zum 

Ausgleichen von spannungsempf indlichen Untergründen.
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Mit der PLANITEX Linie bietet MAPEI für jeden Einsatzbereich die passende Hybrid-Spachtelmasse.

SPANNUNGS­
BLOCKER  
GIPS
Spannungsarme 
Spachtelungen auf 
allen Untergründen,  
auch in hohen 
Schichtdicken

TROCKNUNGS­
BOOSTER 
ZEMENT
Kurze Wartezeiten 
und sichere Trock-
nung, auch bei  
kritischem Klima

MAPEI 
HYBRID-
TECHNOLOGIE
mit Spannungs-
blocker und 
Trocknungsbooster

MAPEI Hybrid-Technologie

Vorteile Hybrid-Spachtelmassen
Bei den Hybrid-Spachtelmassen der PLANITEX Linie haben wir die Vorteile von Gips und Zement kombiniert!

24 h < 5 mm
 12 h < 5 mm
72 h < 15 mm

 6 h < 5 mm
72 h < 25 mm

24 h < 25 mm
48 h < 50 mm

3 mm

50 mm

1 mm

25 mm

1 mm

15 mm

1 mm

15 mm

HYBRID
SPANNUNGS

BLOCKER

TROCKNUNGS
BOOSTER



KENNZEICHNUNG

SIEGELEIGENSCHAFTEN VERPACKUNG

BESCHREIBUNG

MEHR INFOS 
ZUM PRODUKT
auf mapei.de

ANWENDUNG

Für Spachtelungen in geringen Schichtdicken  
ohne Zeitdruck
	• �kräftesparend verarbeiten durch sehr guten Verlauf für ebene Flächen

	• �lange Verarbeitungszeit für ebene und ansatzfreie Flächen,  
belegbar ohne vorheriges Schleifen

	• �mit 30 N/mm² (C30) im Wohn- und Objektbereich einsetzbar

	• �kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – 
nahezu spannungsfrei

	• �für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen  
(kein Einfallen bei Vertiefungen)
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PLANITEX BASIC

24 h < 5 mm

Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie 
für Schichtdicken von 1 bis 15 mm

Verarbeitung
äußerst guter Verlauf, 
für Maschinen-   
und Handverarbeitung

Verarbeitungs- 
zeit 20–30 Minuten

Begehbarkeit 3 Stunden
Belegreife 24 Stunden bis 5 mm
Schichtdicke 1–15 mm

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus,  
Blauer Engel

25 kg Sack

HYBRID
SPANNUNGS

BLOCKER

TROCKNUNGS
BOOSTER

C30-F7
A2FL-s1

Calciumsulfat-
estrich

CA

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-basic


BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEIGENSCHAFTEN

KENNZEICHNUNG

SIEGEL

MEHR INFOS 
ZUM PRODUKT
auf mapei.de

ANWENDUNG
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PLANITEX PRO

25 kg Sack

Für anspruchsvolle Spachtelungen im Objekt  
mit planbarer Trocknung
	• �schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung

	• �ausgezeichneter Verlauf und lange Verarbeitungszeit, für ebene und 
ansatzfreie Flächen

	• �Klebstoff schnell und reduziert auftragen dank ebener und porenfreier 
Oberfläche

	• �kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – 
nahezu spannungsfrei

	• �für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen (kein Einfallen  
bei Vertiefungen)

Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie 
für Schichtdicken von 1 bis 15 mm

Verarbeitung
Sehr guter Verlauf, 
für Maschinen- und  
Handverarbeitung

Verarbeitungs- 
zeit 20–30 Minuten

Begehbarkeit 1 Stunde

Belegreife 12 Std. bis 5 mm,  
72 Std. bis 15 mm

Schichtdicke 1 – 15 mm / 15 – 50 mm  
mit Quarzsand 0,8

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus,  
Blauer Engel

HYBRID
SPANNUNGS

BLOCKER

TROCKNUNGS
BOOSTER

 12 h < 5 mm
72 h < 15 mm

C35-F7
A2FLS1

Calciumsulfat-
estrich

CA

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-pro


BESCHREIBUNG

KENNZEICHNUNG

SIEGELEIGENSCHAFTEN VERPACKUNG

MEHR INFOS 
ZUM PRODUKT
auf mapei.de

ANWENDUNG

7

PLANITEX FAST

25 kg Sack

Für alle Spachtelungen in allen Bereichen  
mit Zeitdruck
	• �sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung

	• �für alle Beläge geeignet; auch Kautschuk und Massivdielen

	• �ausgezeichneter Verlauf für ebene und ansatzfreie Flächen,  
Belegen ohne vorheriges Schleifen

	• �Klebstoff schnell und reduziert auftragen dank ebener und porenfreier 
Oberfläche

	• �kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken  
bis 25 mm – nahezu spannungsfrei

	• �für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen (kein Einfallen bei 
Vertiefungen)

Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie für  
Schichtdicken von 1 bis 25 mm

Verarbeitung
Ausgezeichneter Verlauf,
für Maschinen- und  
Handverarbeitung

Verarbeitungs- 
zeit 15–20 Minuten

Begehbarkeit 1 Stunde

Belegreife 6 Stunden bis 5 mm,  
72 Stunden bis 25 mm

Schichtdicke 1–25 mm / 25–50 mm  
mit Quarzsand 0,8

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus,  
Blauer Engel

HYBRID
SPANNUNGS

BLOCKER

TROCKNUNGS
BOOSTER

 6 h < 5 mm
72 h < 25 mm

C40-F7
A2fl-s1

Calciumsulfat-
estrich

CA

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-fast


VERPACKUNGEIGENSCHAFTEN

KENNZEICHNUNG

SIEGEL

BESCHREIBUNG

MEHR INFOS 
ZUM PRODUKT
auf mapei.de

ANWENDUNG
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PLANITEX RENOVATION

25 kg Sack

Für anspruchsvolle Spachtelungen im Objekt  
mit planbarer Trocknung
	• �sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung

	• �kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken; 
bis 50 mm – nahezu spannungsfrei

	• �ausgezeichneter Verlauf für ebene Spachtelungen beim ersten 
Auftragen; kein Einfallen bei Vertiefungen

	• �belegen ohne vorheriges Schleifen

	• �Klebstoff schnell und reduziert auftragen dank ebener und  
porenfreier Oberfläche

Bodenspachtelmasse mit Hybrid-Technologie  
für Schichtdicken von 3 bis 50 mm

Verarbeitung
Sehr guter Verlauf, 
für Maschinen- und  
Handverarbeitung

Verarbeitungs- 
zeit 20–30 Minuten

Begehbarkeit 2 Stunden

Belegreife 24 Stunden bis 25 mm
48 Stunden bis 50 mm

Schichtdicke 3–50 mm

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus,
Blauer Engel

HYBRID
SPANNUNGS

BLOCKER

TROCKNUNGS
BOOSTER

C40-F10
A1FL

Calciumsulfat-
estrich

CA

 24 h < 25 mm
48 h < 50 mm

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-renovation
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Unsere Hybrid-Spachtelmassen  
im Überblick

PLANITEX 
BASIC

PLANITEX 
PRO

PLANITEX 
FAST

PLANITEX 
RENOVATION

Verarbeitung
Äußerst guter Verlauf; 
für Maschinen- und 
Handverarbeitung

Sehr guter Verlauf; 
für Maschinen- und 
Handverarbeitung

Ausgezeichneter Verlauf; 
für Maschinen- und 
Handverarbeitung

Sehr guter Verlauf;
für Maschinen- und
Handverarbeitung

Verarbeitungszeit 20–30 Minuten 20–30 Minuten 15–20 Minuten 20–30 Minuten

Begehbarkeit 3 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 2 Stunden

Belegreife 24 Stunden bis 5 mm 12 Std. bis 5 mm, 
72 Std. bis 15 mm

6 Stunden bis 5 mm,  
72 Stunden bis 25 mm

24 Stunden bis 25 mm
48 Stunden bis 50 mm

Rakelbar 30 Minuten 30 Minuten 20 Minuten 20–30 Minuten

Schichtdicke 1 – 15 mm 1 – 15 mm
15 – 50 mm mit Quarz

1 – 25 mm
25 – 50 mm mit Quarz 3 – 50 mm

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus, 
Blauer Engel UZ113

Emicode EC1 Plus, 
Blauer Engel UZ113

Emicode EC1 Plus, 
Blauer Engel UZ113

Emicode EC1 Plus,
Blauer Engel UZ113

Oberfläche
•  �für sichere Belagsver-

legungen mit hoher 
Verbundhaftung

•  �super glatte und ebe-
ne Oberfläche auch 
bei stark unebenen 
Untergründen

•  �ohne Poren, geschlos-
sen für perfekten 
Klebstoffauftrag

•  �spiegelglatt und per-
fekt ebene Oberfläche 
auch bei stark unebe-
nen Untergründen

•  �ohne Poren, geschlos-
sen für perfekten 
Klebstoffauftrag

•  �super glatte und ebe-
ne Oberfläche auch 
bei stark unebenen 
Untergründen

•  �ohne Poren, 
geschlossen für per-
fekten Klebstoffauftrag

Druckfestigkeit C30 F7 C35 F7 C40 F7 C40 F10

Einsatzbereiche

•  �Privat- und 
Objektbereiche

•  �spannungsarme 
Spachtelungen

•  �keine Besonderen 
Anforderungen an 
Trocknungszeiten

•  �für sichere 
Belagsverlegungen  
mit hoher 
Verbundhaftung

•  �Privat- und 
Objektbereiche

•  �für Großflächen im 
Objekt, die eine span-
nungsarme Spach-
telung und längere 
Verarbeitungszeit 
erfordern

•  �Privat-, Objekt- und 
Industriebereiche

•  �für schnelle Belags- 
verlegung auf kri-
tischen (Alt-)Unter-
gründen, die eine 
spannungsarme 
Spachtelung erfordern

•  �für anspruchsvolle 
Belagsverlegungen 
wie kritischer, dünner 
Belag, bei direkter Son-
neneinstrahlung durch 
bodentiefe Fenster

•  �Privat-, Objekt- und 
Industriebereiche

•  �für schnelle Aus-
gleichsarbeiten 
auf kritischen (Alt-)
Untergründen, die 
eine spannungsarme 
Spachtelung erfordern

•  �für planbare 
Trocknungszeiten in 
hohen Schichtdicken 
bei stark unebenen 
Untergründen

Anwendungs
gebiete

•  �Herstellung ebener  
Untergründe zur Ver-
legung von Textil-,  
PVC-, Design-, 
Kautschuk und 
Linoleumbelägen, 
Mehrschichtparkett 
sowie Keramik und 
Naturwerksteinen

•  �zum Ausgleichen  
von z. B. Gussasphalt-, 
Fertigteilestrichen, 
Magnesia- und Stein-
holzestrichen, Fliesen 
und Altuntergründen

•  �Herstellung ebener  
Untergründen zur 
Verlegung aller 
Bodenbeläge

•  �zum Ausgleichen 
von z. B. Zement-, 
Calciumsulfat-, Guss-
asphalt-, Fertigteil-, 
Magnesia- und Stein-
holzestrichen, Fliesen 
und Altuntergründen

•  �geeignet für Objekte 
und größe Flächen, 
z. B. mit maschineller 
Verarbeitung

•  �Herstellung ebener  
Untergründe zur 
Verlegung aller 
Bodenbeläge

•  �zum Ausgleichen  
von z. B. Zement-,  
Calciumsulfat-, 
Guss-asphalt-, Fer-
tigteil-, Magnesia- 
und Steinholz
estrichen, Fliesen und 
Altuntergründen

•  �geeignet zur direkten  
Verlegung von 
Massiv- und 
Mehrschichtparkett

•  �Herstellung ebe-
ner Untergründe 
zur Verlegung aller 
Bodenbeläge

•  �zum Ausgleichen von 
z. B. Zement-, Calcium-
sulfat-, Gussasphalt-, 
Fertigteil-, Magnesia-
und Steinholzestri-
chen, Fliesen und 
Altuntergründen

•  �insbesondere bei 
höheren Schichtdicken 
geeignet



PERSÖNLICH

RUND  
UM DIE UHR

GEMEINSAM

MAPEI APP 
24/7 Service

Schulungen & 
Workshops

bei Ihnen vor Ort

MAPEI PUMP IT
für Ihr Großprojekt

AWT-
Hotline

Anwendungsvideos,  
Online-Schulungen u.v.m.

ProduktbibliothekMAPEI Website
Anleitungen, Ratgeber u.v.m.

MAPEI DNA
nahbar, lösungsorientiert – 
immer einen Schritt voraus

Service  
auf Augenhöhe

48 h  
Lieferservice

2

1
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Über 50  
Systemlösungen

Systemaufbau- 
& Klebstoffempfehlungen

Aufbau- 
empfehlungen

Schulungen & Workshops
in unserem Schulungszentrum

MAPEI Academy

Service & Soforthilfe 
vor Ort

Online- 
Schulungen

MAPEI EventsHandwerkertage/
Profitage

10

MAPEI MEHR WERT
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MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1 
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.  +49 6026 50197-0 
Fax  +49 6026 50197-48
www.mapei.de 
info@mapei.de

MAPEI GmbH 
Technischer Support
Tel.  +49 6026 50197-771 
awt@mapei.de


