
DESIGNSPACHTEL-
MASSEN
MODERN UND 
EINZIGARTIG
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GRUNDIEREN

Gefüllte Epoxidharzgrundierung

•	 leichte Verarbeitung mit Walze und Rakel 
•	 mittlere Viskosität

Anwendung:

•	 mit Quarzsand füllbar zur Mörtelherstellung
•	 mit Beschleuniger EPOXY SPEED mischbar

PRIMER SN
Epoxidharzgrundierung 2K

Lieferform Liefereinheit

Eimer Komp. A 16 kg

Eimer Komp. B 4 kg

Farbloser Dispersionsprimer

•	 leichte Verarbeitung mit der Walze
•	 sehr geringe Viskosität

Anwendung:

•	 auf saugenden Untergründen zu verwenden
•	 hervorragende Haftung
•	 keine Verfärbung von ULTRATOP LOFT

PRIMER LT
Acrylatprimer

Weißer Primer mit Füllstoff

•	 leicht mit Rolle oder Walze zu verarbeiten

Anwendung:

•	 auf glatten Untergründen zu Verwenden
•	 keine Verfärbung von Ultratop Loft

PRIMER GRIP WHITE
Acrylatprimer

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Grundierungen

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lieferform Liefereinheit

Kanister 5 kg

Lieferform Liefereinheit

Kanister 10 kg

B2,0
Bfl-s1

SR
KUNSTHARZ-
ESTRICH
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GRUNDIEREN
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Quarzsande

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1,2    = Körnung 0,7–1,2 mm
0,8   = Körnung 0,4–0,8 mm
0,5   = Körnung 0,1–0,5 mm
0,25 = Körnung 0,06–0,25 mm

Anwendung:

•	 �getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von  
MAPEI Systemgrundierungen

•	 Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln

QUARZSAND 1,2 / 0,8 / 0,5 / 0,25
Zuschlag

Lieferform Liefereinheit

PE-Beutel 25 kg

Abquarzen von Primer SN mit Quarzsand 1,2
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SPACHTELN
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Zementäre dekorative Spachtelmassen

C40-F10
A9-A2fl-s1

MAPEI Referenz ULTRATOP

HANDWERKER
TIPP

Lieferform Liefereinheit Farbe

Sack 25 kg midgrey

Sack 25 kg light grey
Sack 25 kg anthrazit
Sack 25 kg rosso
Sack 25 kg beige
Sack 25 kg standard
Sack 25 kg white
Sack 25 kg extra white

zementäre, dekorative, selbstverlaufende Bodenspachtelmasse

•	 zementäre selbstverlaufende Dekormasse
•	 zur Herstellung dekorativer Böden in Schichtdicken von 5–40mm
•	 hoch abriebfest
•	 �kann mit oder ohne Versiegelung der MAPEFLOOR FINISH Linie 

verwendet werden
•	 schleifbar für Terrazzo-Effekte

Anwendung:

•	 ���Verlegung dekorativer Böden in privaten und gewerblichen Bereichen
•	 hoch dekorative Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest sein müssen
•	 �in den Farben weiß, rot, hellgrau, mittelgrau, anthrazit und beige 

lieferbar

Technische Daten:
Mischverhältnis:  
5–5,5 Liter Wasser zu 25 kg Pulver

Verarbeitungszeit:  
ca. 15 Minuten

Abbindezeit:  
ca. 60 Minuten

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:  
ca. 1,75 kg/m²/mm

Lagerung: 12 Monate

ULTRATOP
Dekorative Spachtelmasse
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SPACHTELN

Standfeste Wand und Bodenspachtelmasse mit 
dekorativem Charakter

•	 �grobkörnig, als Basisschicht für nachfolgende 
Feinspachtel ULTRATOP LOFT W

•	 schnellhärtend
•	 schleifabr nach der Aushärtung
•	 �mit ULTRATOP COLOR PASTE nero/schwarz 

einfärbbar
•	 �mit ULTRATOP EASY COLOR einfärbbar

Anwendung:

•	 �für Wände und Böden mit dekorativer 
Spachteloptik

•	 für den gewerblichen und privaten Bereich

ULTRATOP LOFT F
Grobe Dekorspachtelmasse

Standfeste Dekorspchtelmasse als Feinspachtel 
auf der Basis ULTRATOP LOFT F

•	 �für Wände und Böden mit dekorativer  
Spachteloptik

•	 schnellhärtend
•	 schleifbar nach der Aushärtung
•	 �mit ULTRATOP COLOR PASTE nero/schwarz 

einfärbbar
•	 mit ULTRATOP EASY COLOR einfärbbar
Anwendung:
•	 �zum Herstellen dekorativer Spachtelungen an 

Wänden und auf Böden
•	 gewerblicher und privater Bereich
•	 sehr individuelle Ergebnisse

ULTRATOP LOFT W
Feine Dekorspachtelmasse

Flüssigfarbe für die Einfärbung der zement­
basierten ULTRATOP LOFT Systeme

•	 Vordosiert
•	 kein Anmachwasser notwendig
•	 �Ein Eimer 1,5 Liter ULTRATOP EASY COLOR wird 

mit 5 kg ULTRATOP LOFT gemischt

Anwendung:

•	 �Zum Mischen mit ULTRATOP LOFT, um eine 
Farbvielfalt zu erzielen

ULTRATOP EASYCOLOR
Flüssigpigment

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Zementäre dekorative Spachtelmassen

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C25-F10
A9-A2fl-s1
A2-s1-d0

C25-F10
A9-A2fl-s1
A2-s1-d0

Lieferform Liefereinheit

Alubeutel Karton mit 4 x 5 kg

Alubeutel Karton mit 4 x5 kg

Lieferform Liefereinheit

Alubeutel Karton mit 4 x 5 kg

Alubeutel Karton mit 4 x5 kg

Lieferform Liefereinheit

Dose 1,5 Liter-Dose
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SPACHTELN + VERSIEGELN

farbloses Basisharz unter MAPEFLOOR FINISH  
Versiegelungen auf ULTRATOP und ULTRATOP LOFT

•	 1-komponentig
•	 ideale Verpackungsmenge
•	 ansatzlos verarbeiten

Anwendung:

•	 �Als Basisschicht unter MAPEFLOOR FINISH 
Produkten

ULTRATOP BASE COAT
Acrylatprimer

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kunstharzbeschichtungen

Wässrige Polyurethanversiegelung für ULTRATOP 
und MAPEFLOOR

•	 leicht zu dosieren
•	 mit der Walze oder dem Wischwiesel zu applizieiren

Anwendung:

•	 extrem robust
•	 unempfendlich gegen mechanische Belastung

MAPEFLOOR FINISH 58 W
Versiegelung Polyurethan 2K

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Zementäre dekorative Spachtelmassen

Lieferform Liefereinheit

Kanister 10 kg

EN 1504-2

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

Lieferform Liefereinheit

Eimer Komp. A 5 kg

Eimer Komp. B 0,5 kg

Farbpaste für Ultratop Loft F und W

•	 leicht in der Anwendung
•	 einfache Dosierung

Anwendung:

•	 �geringe Viskosität uind somit gut mit Wasser 
mischbar

•	 zur Graufärbung von Ultratop Loft F und W
•	 �Zugabemenge 0,1-2,0% bezogen auf Ultratop Loft F 

oder W Menge

ULTRATOP COLOR PASTE
Farbpaste 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Eimer Karton mit 6 x 1 kg 45 Kartons 5S95301� schwarz

Technische Daten:
Konsistenz:  
flüssige Paste

Farben: schwarz

Spezifisches Gewicht:  
1,16 bis 1,75 kg/m³ 
je nach Farbe

Anwendung:  
für die Pigmentierung der 
Produkte ULTRATOP LOFT 
F und ULTRATOP LOFT W

Verbrauch:  
zwischen 0,1% und 2,0% des 
Gewichts von ULTRATOP 
LOFT F und ULTRATOP 
LOFT W in Abhängigkeit 
der gewünschten Farbe

Lagerung: 12 Monate
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Systemaufbau Ultratop Natural auf Zementestrich

1

2

3

4

5

    11  	 Zementestrich

    22  	 Epoxidharzgrundierung 2K
	 Primer SN mit Quarzsand 0,7–1,2 abstreuen

    33  	 Sichtspachtelmasse 
	 Ultratop 
 
    44  	 Grundierung 
	 Ultratop Base Coat

    55  	 Versiegelung 
	 Mapefloor Finish 58 W (matt)

      11  	 Zementestrich

    22  	 Epoxidharzgrundierung 2K
	 Primer SN mit Quarzsand 0,5 abstreuen

    33  	 Dekorative Sichtspachtelmasse 
	 Ultratop Loft F

    44  	 Zwischengrundierung 
	 Primer LT

    55  	 Dekorative Sichtspachtelmasse 
	 Ultratop Loft W

    66  	 Grundierung 
	 Ultratop Base Coat

    77  	 Versiegelung 
	 Mapefloor Finish 58 W (matt)

1

2

3
4

5
6

7

Systemaufbau Ultratop Loft Boden auf Zementestrich
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ALLES OK
MIT MAPEI

App Youtube Facebook Instagram

MAPEI GmbH  
IHP NORD – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel.	 +49 6026 50197-0
Fax	 +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de


