
KERNSORTIMENT
NATURSTEIN
MIT 15 MAPEI PRODUKTEN  
95 % DER ARBEITEN ERLEDIGEN.



VORBEREITEN AUSGLEICHEN

Eco Prim Grip Plus
Dispersionshaftbrücke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Kunststoffgebinde
10 kg 64 1560110
5 kg 80 1560105
10 x 1 kg 27 Kartons à 10 x 1 kg 1560130

Technische Daten:
Verarbeitung: 
Streich- und Rollverfahren,  
z. B. mit Nylon-Plüsch-/
Lammfell-Walze

Trocknungszeit: 
30–60 Minuten

Farbe: grau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch: 200 –300 g/m²

Lagerung: 
12 Monate

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende  
Untergründe im Innen- und Außenbereich

•	 �auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete  
Haftvermittlung

•	 �gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für  
nachfolgende Spachtelarbeiten

Anwendung:

•	 �zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik,  
Naturstein, Terrazzo und Betonoberflächen

•	 �perfekte Vorbereitung für Fliesenkleber und  
Spachtelmassen

•	 �ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der 
Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen,  
z. B. ECO PRIM PU 1K TURBO, PRIMER MF EC PLUS 
und PRIMER MF

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
unverdünnt, bis 1 : 6

Verarbeitung: 
Streich- und Rollverfahren,  
z. B. mit Moltopren-/
Schaumstoff-Walze

Trocknungszeit: 
ca. 10 Minuten;  
auf Calciumsulfatestrichen: 
12 Stunden

Farbe: hellblau

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 
unverdünnt: 150 g/m² 
1:1 verdünnt: 75 g/m² 
1:3 verdünnt: 35 g/m² 
1:6 verdünnt: 20 g/m²

Lagerung: 
24 Monate

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Fass 200 kg 1 1260176

Kanister

25 kg 24 1260125
10 kg 66 1260110
5 kg 90 1260105
1 kg XX Kartons à 10 x 1  kg auf Anfrage

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe 
im Innen- und Außenbereich
•	 schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
•	 �multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar

Anwendung:
zum Grundieren
•	 �von zementären Untergründen im Außenbereich vor 

dem Auftrag von mineralischen Abdichtungssyste-
men wie z. B. MAPELASTIC, MAPELASTIC 2KR

•	 �von zementären und gipsbasierten Untergründen  
im Innenbereich vor dem Auftrag von zementären 
Abdichtungssystemen und Fliesenverlegemörteln

Primer RA
Dispersionsgrundierung – 
gebrauchsfertig
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C20-F4
A1FL

EN 12664

Novoplan Maxi
Dickschichtspachtelmasse – 
zementär, faserarmiert

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Papiersack 25 kg 40 1495125

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten

Begehbar: 
ca. 3 Stunden

Belegbar: 
Keramik: 
12–24 Stunden; 
Naturwerksteine: 
2 Tage pro Zentimeter

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 
ca. 1,8 kg/m²/mm

Lagerung: 
12 Monate

Faserarmierte, zementäre Dickschichtspachtel- 
masse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im  
Innenbereich

•	 �hohe Wärmeleitfähigkeit, optimal für  
Dünnschichtheizsysteme

•	 �vielseitig einsetzbar, auch in höheren Schichtdicken  
im Sanierungsbereich

Anwendung:

•	 �speziell zum Einspachteln von  
Dünnschichtheizsystemen

•	 �zum Ausgleichen von z.B. Zement- und Calciumsulfat
estrichen, Betonen und Altkeramik

•	 vor der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen

Ultraplan Xtra
Bodenspachtelmasse – zementär

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Papiersack 25 kg 40 0350625

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
20–30 Minuten

Begehbar:  
ca. 2 Stunden

Belegbar:  
ca. 6 Stunden bis 5 mm 
ca. 12 Stunden bis 20 mm

Farbe:  
grau

GISCODE: ZP1 

EMICODE®: EC1 Plus

Blauer Engel: DE-UZ 113

Verbrauch: ca. 1,6 
kg/m²/mm

Lagerung: 
12 Monate

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von  
1 bis 20 mm im Innenbereich
•	 �außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung 

für kellenschlagfreie Flächen
•	 �sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden be-

gehbar und nach 6 Stunden belegbar
•	 �universell einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen, 

unter allen Belägen, in Schichtdicken bis 20 mm

Anwendung:
•	 �zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calcium

sulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergrün-
den

•	 �ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 20 mm unge-
streckt verwenden, darüber mit QUARZSAND 0,8 
strecken)

•	 �zur Herstellung von topfebenen Untergründen zur 
Verlegung aller Bodenbeläge

C40-F7
A2FLS1

Planitop Fast 330
Standfeste Reparaturspachtelmasse 
– zementär, faserarmiert

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Papiersack 25 kg 40 223525

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten

Belegbar: 
ca. 4 Stunden für  
keramische Beläge

Farbe: grau

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1

Verbrauch: 
ca. 1,55 kg/m² und 
mm Schichtdicke

Lagerung: 
12 Monate

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

Standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte 
Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm 
im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

•	 �Systemkomponente, als Tragstegmörtel für das 
MAPEI BDC-System

•	 schnell erhärtend, für kurze Wartezeiten
•	 �hoch standfest und gut modellierbar, für einfachen 

Auftrag in hohen Schichtdicken und profilgenaues 
Instandsetzen von Stufen und Formteilen

Anwendung:

•	 �für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an 
Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von 
Keramik und Naturwerksteinen

•	 �zur Herstellung von Flächen- und Gefällespach-
telungen auf Balkonen, Terrassen, im Schwimm
becken und für bodengleiche Duschen

Epoxidharzgrundierung für saugende und  
nicht saugende Untergründe im Innen- und  
Außenbereich

•	 niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen
•	 ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit
Anwendung:

•	 �zum Absperren von feuchtebeständigen  
Untergründen, z. B. Betone und Zementestriche

•	 �zum Grundieren von feuchteempfindlichen  
Untergründen, Altuntergründen mit Klebstoffresten 
und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe 

•	 �Bindemittel zur Herstellung von  
Epoxidharzestrichen und Mörteln

Primer MF
Epoxidharzgrundierung 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Komp. A / B Kunststoffgebinde 21 kg / Flasche 7 kg - 241128 / 241528

Komp. A / B Kunststoffgebinde 3 kg / Flasche 1 kg - 241104 / 241504

Komp. A / B Kunststoffgebinde 0,75 kg / Flasche 0,25 kg - 241101 / 241501

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 3 : 1

Verarbeitung: 
Streich- und Rollverfahren, 
z.B. mit Nylon-Plüsch-/
Lammfell-Walze

Verarbeitungszeit: 
60 Minuten (bei +23°C)

Trocknungszeit: 
ca. 12 Stunden

Farbe: gelb-transparent

GISCODE: RE30

Verbrauch:  
200–400 g/m²  
pro Auftrag, je nach  
Anwendung und 
Untergrund

Lagerung: 
Komp. A + B: 24 Monate



Mapeguard UM 35
Entkopplungsbahn

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Rolle 30 m 8 Rollen 2850730

Technische Daten:
Material: 
HDPE-Bahn mit spezieller 
Mattenprofilierung und 
einer Unterseite aus einer 
Polypropylen-Vlies-Schicht

Farbe: 
blau

Breite: 
1 m

Dicke: 
ca. 3,5 mm

Rissüberbrückende Entkopplungs- und Abdichtungs
bahn auf gerissenen und/oder nicht belegereifen 
Untergründen vor der Verlegung von Keramik und 
Natursteinplatten
•	 �entkoppelnd
•	 rissüberbrückend
•	 abdichtend
•	 dampfdruckausgleichend 

Anwendung:
•	 ��geeignet für die Verlegung von Keramik und Natur-

steinplatten
•	 auf nicht belegereifen Untergründen
•	 auf schwierigen und gerissenen Untergründen
•	 auf Altbelägen

ENTKOPPELN VERLEGEN

ABDICHTEN

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CMO1P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Komp. A, Papiersack 20 kg 50 1676120

Komp. B, Kanister 16 kg 36 1676216
Komp. A, Papiersack 10 kg 60 1676110
Komp. B, Kanister 8 kg 60 1676208

Schnelle, zweikomponentige, rissüberbrückende 
Dichtschlämme für Wand- und Bodenflächen,  
im Innen- und Außenbereich
•	 schnell trocknend, belegereif nach ca. 4 Stunden
•	 Wasserdicht, Wasserdampfdiffusionsoffen
•	 UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig

Anwendung:

•	 �geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531,  
DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B + S1-B

•	 �geprüft im System mit ADESILEX P9, ULTRALITE S1,  
KERAFLEX VARIO QUICK S1, MAPESTONE BASIC 
und ELASTORAPID

•	 Oberflächenschutz für Betonflächen

Mapelastic Turbo
Dichtschlämme flexibel 2K schnell

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
A : B = 1 : 0,8

Gebindeeinheit: 
A (20 kg) + B (16 kg) = 36 kg 
A (10 kg) + B (8 kg) = 18 kg

Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten

Auftragsdicke: mind. 2 mm  
Trockenschichtdicke  
(= 2,4 mm Nassschichtdicke)

Wartezeit:  
ca. 4 Stunden

GISCODE: �D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m2 
pro mm Schichtdicke

Lagerung:  
Komp. A 12 Monate,  
Komp. B 24 Monate

Mapegum WPS
Dispersionsabdichtung 1K

Technische Daten:
Farbe: 
hellgrau und olivgrau

Auftragsdicke: mindestens  
0,5 mm Trockenschichtdicke  
(= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Verarbeitung:  
Roll-, Streich- und 
Spachtelverfahren oder 
maschinell (z. B. Airless)

GISCODE: D1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m2 für 
0,8 mm Nassschichtdicke  
(= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Lagerung:  
24 Monate

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Eimer (hellgrau) 20 kg 30 124820

Eimer (hellgrau) 10 kg 54 124810
Eimer (hellgrau) 5 kg 120 124805
Eimer (olivgrau) 20 kg 30 1248320
Eimer (olivgrau) 10 kg 54 1248310
Eimer (olivgrau) 5 kg 120 1248305

Einkomponentige Dispersionsabdichtung
•	 �universell verarbeitbar, wahleise mit Rolle, Glätter 

oder maschinell
•	 �gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

•	 �geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534:  
W0-I, W1-I, W2-I (Wand) im System mit  
ADESILEX P9 und ULTRALITE S1

•	 �Kontrastfarbe kann auch durch Einfärben mit 
MAPECOLOR WPS erstellt werden
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Artikel-
Nummer

Papiersack, grau 25 kg 40 2782325

Papiersack, weiß 25 kg 40 2782425

Verarbeitung von MAPESTONE MAXI S1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender 
und schnell trocknender Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel

•	 �mit effektiver kristalliner Wasserbindung
•	 �hochbelastbar, druckfest, haftstark
•	 �für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
•	 �in grau und weiß lieferbar
•	 �mit LATEX PLUS vergütet hoch verformungsfähig (C2 FE S2)

Anwendung:

•	 ��Verlegung von verfärbungs- und verformungssensiblen 
Naturwerksteinen

•	 �für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
•	 �für Großformate, auch für Feinsteinzeug geeignet
•	 �Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit: 
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 20 Minuten

Begehbar: 
nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar: 
nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar: 
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 
ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lagerung: 
12 Monate

Mapestone Maxi S1
Natursteinverlegemörtel 
schnell



VERLEGEN VERFUGEN
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Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, 
schnell erhärtender und schnell trocknender  
Mittelbettmörtel

•	 �für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
•	 optimales Preis-Leistungsverhältnis
•	 mit effektiver kristalliner Wasserbindung
•	 hochbelastbar und druckfest

Anwendung:

•	 �Verlegung von gering verfärbungs- und  
verformungssensiblen Naturwerksteinen

•	 für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
•	 zum Einbau von Fensterbänken
•	 Innen- und Außenbereich

Mapestone Basic
Natursteinverlegemörtel schnell

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Papiersack 25 kg 40 278825

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit:  
ca. 20 Minuten

Korrigierbarkeitszeit:  
ca. 20 Minuten

Begehbar:  
nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar:  
nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar:  
nach ca. 3 Tagen

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:  
ca. 1,1 kg/m2 Pulver pro 
mm Schichtdicke

Lagerung:  
12 Monate
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Zementärer, grauer, trasshaltiger Mittelbettmörtel

•	 �für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
•	 normalerhärtend/lange Verarbeitungszeit
•	 reduziertes Ausblühungspotential

Anwendung:

•	 �Verlegung von verfärbungs- und verformungs
stabilen Naturwerksteinen sowie Fliesen und Plat-
ten, Cotto und Betonwerksteinen

•	 für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen
•	 �bei Vergütung mit ISOLASTIC für Verlegung  

auf Fußbodenheizung, auf Beton, mindestens  
3 Monate alt

•	 Innen- und Außenbereich

Zweikomponentiger, schnell erhärtender und 
schnell trocknender, standfester, zementärer 
Dünnbettmörtel
•	 ��mit effektiver kristalliner Wasserbindung
•	 schnelle Witterungsbeständigkeit
•	 �schnell trocknend bei 60–75 Minuten Verarbei-

tungszeit
•	 hochflexibel, haftstark

Anwendung:
•	 ��ansetzen und verlegen von Keramik und Natur-

werksteinen, speziell im Außen- und Unterwasser-
bereich

•	 �Natursteinhaftbrücke in Kombination mit Drai-
nagemörtel wie z. B. MAPEDRAIN MONOKORN

•	 Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

Mapestone TM
Trassmittelbettmörtel

Elastorapid
Flexklebemörtel schnell 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Papiersack 25 kg 40 2787025

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 3 Stunden
Klebeoffene Zeit:  
ca. 20 Minuten
Begehbar:  
nach ca. 24 Stunden
Verfugbar:  
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
– �privater Wohnbereich 

nach ca. 7 Tagen
– �gewerblicher Bereich 

nach ca. 28 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:  
ca. 1,2 kg/m2 Pulver  
pro mm Schichtdicke
Lagerung: 
12 Monate

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 3 Stunden
Klebeoffene Zeit:  
ca. 20 Minuten
Begehbar:  
nach ca. 24 Stunden
Verfugbar:  
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
– �privater Wohnbereich 

nach ca. 7 Tagen
– �gewerblicher Bereich 

nach ca. 28 Tagen
GISCODE: ZP1
EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:  
ca. 1,2 kg/m2 Pulver  
pro mm Schichtdicke
Lagerung: 
12 Monate
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Komp. A, Papiersack 25 kg 40 140825

Komp. B, Kanister 6,25 kg 96 140906
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Ultracolor Plus
Flexfuge schnell

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Papiersack 23 kg 40 60XXX23
Alupack 5 kg 36 Kartons à 4 x 5 kg 60XXX05A

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 20–25 Minuten

Wartezeit vor dem Wa-
schen:  
ca. 15–30 Minuten

Begehbar:  
nach ca. 3 Stunden

Belastbar:  
nach ca. 24 Stunden

Wasserbelastbar 
(Schwimmbecken):  
nach ca. 48 Stunden

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch:  
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, Fugenkalku-
lator auf www.mapei.de

Lagerung:  
12 Monate (Papiersack) bzw.  
24 Monate (Alubeutel)

Zementäre, schnell erhärtende Flexfuge  
mit DropEffect®- und BioBlock®-Technologie
•	 Fugenbreiten bis 20 mm
•	 in 41 Farben erhältlich
•	 geringe Wasseraufnahme durch DropEffect®-Technologie
•	 �Hemmung von Schimmelpilzbildung durch BioBlock®- 

Technologie
•	 hoch druck- und abriebfest
•	 spritzbar
•	 optimales Waschfenster
•	 geringes Schwinden
•	 ohne Portlandzement, ausblühungsfrei
Anwendung:
•	 �Universalfuge für alle Belagsarten (Naturstein, Glasmosaik 

und keramische Fliesen)
•	 geeignet für Innen, Außen und Unterwasser

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Zeichen „XXX“ in der Artikelnummer. 
Verfügbare Farben dieses Produktes finden Sie auf mapei.de bei ULTRACOLOR PLUS, im Fugenfarbfächer oder im Fugenfarben-Folder.
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Kartusche 310 ml 75 Kartons à 12 Kartuschen 58XXX91

Sehr emissionsarmes, einkomponentiges,  
neutralvernetzendes Naturwerksteinsilikon

•	 in 10 Farben erhältlich
•	 fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
•	 �haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Naturwerk-

stein, Beton, Spiegel, Metall, Glas, Sanitäracryl und  
Kunststoffen

Anwendung:

•	 �elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und 
Dehnungsfugen in Wand- und Bodenbelägen aus 
Keramik und Naturwerkstein, innen und außen, in 
Bädern und Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: 
von -40 °C bis +150 °C

Aushärtung: 
ca. 4 mm nach 1 Tag, ca. 
10 mm nach 7 Tagen

Shore-A-Härte: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Verbrauch: 
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, Fugenkal- 
kulator auf www.mapei.de

Lagerung: 18 Monate

Mapesil LM
Silikon-Dichtstoff

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Zeichen „XXX“ in der Artikelnummer. 
Verfügbare Farben dieses Produktes finden Sie auf mapei.de bei MAPESIL LM, im Fugenfarbfächer oder im Fugenfarben-Folder.

 Entdecken Sie die 
 MAPEI Fugen- App

APPLE iOS ANDROID

 Jetzt 
 kostenlos 
herunterladen.



FÜR WEITERE FRAGEN STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH  
IndustrieHandelsPark Nord 
Bürogebäude 1 
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 0
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