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Rissüberbrückende, wasserdichte  
Entkoplungsbahn
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Was ist 
MAPEGUARD UM 35

Gewerbebereiche

Badezimmer

Krankenhäuser

Neubau oder Renovierung 
von Wohngebäuden

Hotels

MAPEGUARD UM 35 ist die ideale Lösung, um kera- 
mische Fliesen und Natursteine auch auf schwierigen 
Untergründen sicher zu verlegen.
MAPEGUARD UM  35 ist eine Membrane aus einer 
Schicht wabenförmigem Hart-Polyethylen (HDPE) 
mit rauer Oberfläche und einer Unterseite aus einer 
Polypropylen-Vlies-Schicht.
Die spezielle Form der Mattenprofilierung sorgt für 
eine hervorragende mechanische Verbindung am 
Verlegemörtel und bildet einen besonders starken 
Verbund zwischen Keramik- oder Natursteinbelägen und 
MAPEGUARD UM 35.

Rissüberbrückende, wasserdichte 
Entkopplungsbahn
MAPEGUARD UM 35 eignet sich für die Verlegung von 
keramischen Fliesen und Natursteinen auf gerissenen und/
oder nicht belegereifen Untergründen im Innenbereich. 
Die Entkopplungsbahn kann unabhängig von der An-
ordnung der Feldbegrenzungsfugen eingebaut werden.

Für eine Anwendung im Außenbereich kontaktieren Sie bitte unsere 
Anwendungstechnik für eine objektspezifische Beratung.

Anwendungsbereiche

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/mapeguard-um-35
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Vorteile 
des Systems

Rissüberbrückung
Durch seine entkoppelnde Wirkung verhindert es die Über-
tragung von Rissen aus dem Untergrund in den Bodenbelag. 

Gleichmässige Wärmeverteilung
Auf Heizestrichen oder dünnschichtigen Heizestrichen 
sorgt MAPEGUARD UM 35 für eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung.

MANCA  
RENDERING

Abdichtung
MAPEGUARD UM 35 schützt Untergründe vor dem 
Eindringen von Wasser und macht sie dadurch langlebiger. 

Transparenz
MAPEGUARD UM 35 ist halbtransparent. Dadurch lässt  
sich die gleichmäßige Verteilung des Verlegemörtels  
überprüfen. Außerdem können Bauteildurchdringungen, 
welche an der Oberseite übernommen werden sollen, 
leichter lokalisiert werden.

Dampfdruckausgleich
Durch die Luftkanäle auf der Unterseite von MAPEGUARD UM 35  
kann die Feuchtigkeit aus den darunterliegenden Schichten 
entweichen.

Mechanische Leistungsfähigkeit
MAPEGUARD UM 35 stellt eine gleichmäßige Last- 
verteilung sicher, selbst auf stark belasteten Böden.
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Betonuntergrund

Dampfsperre

Zementestrich TOPCEM PRONTO

MAPEI Verlegemörtel (mindestens C2)

Rissüberbrückende Entkopplungsbahn  
Mapeguard UM 35

MAPEI Verlegemörtel (mindestens C2),  
abhängig vom Belag

Keramische Platten

Fugenmörtel ULTRACOLOR PLUS
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2 6

3
7

4 8

Verwendung von MAPEGUARD UM 35 als rissüber- 
brückende Entkopplungsbahn im Innenbreich

4 6

7

8

5

2
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https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/topcem-pronto-schnellestrichtrockenmoertel
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Beim Verlegen von MAPEGUARD UM 35 einen Ab- 
stand von 3–5 mm zwischen den Bahnen lassen.

4

Die Bahnen mit einer Reibscheibe oder Rolle 
gut andrücken (max. 35 kg).

5

Den Keramik- oder Natursteinbelag mit einem 
geeigneten MAPEI Verlegemörtel (mind. C2) 
verlegen.

6

MAPEGUARD UM 35 ausrollen und zuschneiden.

1

Den Verlegemörtel mit einer Zahntraufel mit ge-
eigneter Zahnung auf den Untergrund auftragen.

2

MAPEGUARD UM 35 auf dem noch frischen 
Verlegemörtel ausrollen.

3

Verarbeitungsschritte

Einbau der 
Entkopplungsbahn
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Einkomponentiger, zementärer,  
standfester Leichtverlegemörtel
•  höchste Standfestigkeit bei bester  

Verarbeitbarkeit
•  4-in-1-Multifunktionsverlegemörtel:  

variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
• hohe Verformbarkeit
• staubarm, Low Dust-Technologie
• hoch ergiebig*
•  Kompensation verbleibender  

Treibhausgasemissionen durch  
den  Erwerb zertifizierter  
Emissionsgutschriften

• handliches 15 kg-Gebinde

Auswahl geeigneter 
Verlegemörtel

Auswahl geeigneter 
Fugenmörtel

ULTRALITE S1 FLEX ZERO 
Leichtflexverlegemörtel,  staubarm

KERACOLOR PLUS 
Flexfuge schnell, schmal
Zementäre, schnell erhärtende  
Flexfuge
•  Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
•  in 11 Farben erhältlich
•  geringe Wasseraufnahme durch   

DropEffect® -Technologie
•  Hemmung von Schimmelpilzbildung  

durch  BioBlock® -Technologie
•  hoch druck- und abriebfest,  

geringes Schwinden

Flexibler, kunststoffmodifizierter,  
zementärer, schnell erhärtender und  
schnell trocknender Dünn-, Mittel-  
und Dickbettmörtel

•   mit effektiver kristalliner Wasserbindung
•  hochbelastbar, druckfest, haftstark
•  für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
•  in grau und weiß lieferbar
•  mit LATEX PLUS vergütet hoch  

verformungsfähig (C2 FE S2)
•  Kompensation verbleibender  

Treibhausgas emissionen durch den   
Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

MAPESTONE MAXI S1 ZERO
Natursteinverlegemörtel  schnell

Zementäre, schnell erhärtende  
Flexfuge mit DropEffect®- und  
BioBlock®-Technologie
•  Fugenbreiten bis 20 mm;  

in 41 Farben erhältlich
• geringe Wasseraufnahme
•  Hemmung von Schimmelpilzbildung
•  hoch druck- und abriebfest; spritzbar
• geringes Schwinden
•  ohne Portlandzement,   

ausblühungsfrei
•  Kompensation verbleibender 

Treibhausgasemissio nen durch  
den Erwerb zertifizierter  
Emissionsgutschriften

ULTRACOLOR PLUS 
Flexfuge schnell
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Einkomponentiger, zementärer,  
staubarmer, schnell trocknender  
Leichtverlegemörtel

•  hohe Standfestigkeit bei bester  
Verarbeitbarkeit

•  hohe Verformbarkeit
•  hoch ergiebig*
•  leichter und kostengünstiger  

zur transportieren, mit  
praktischem Tragegriff

ULTRALITE S1 FLEX QUICK
Leichtflexverlegemörtel schnell,   
staubarm

C2FE S1EN
TS

PR
IC

HT  DER  EURONO
R

M

 ZEM
ENTÄRER  FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

KLEBER

HOHE ERGIEBIGKEIT

* im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln
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Verformungsfähiger, standfester,  
zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel

•  staubreduziert durch  
Low Dust-Technologie

• Schichtdicken bis 15 mm
•  3-in-1-Multifunktionsverlegemörtel:  

variabel einstellbare Mörtelkonsistenz
•  Kompensation verbleibender  

Treibhausgasemissionen durch  
den  Erwerb zertifizierter  
Emissionsgutschriften

KERAFLEX MAXI S1 ZERO
Flexverlegemörtel, staubarm
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https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultralite-s1-flex-zero
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/mapestone-maxi-s1-zero
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultralite-s1-flex-quick
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultracolor-plus-flexfuge-schnell
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/keraflex-maxi-s1-zero
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/keracolor-plus
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MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1 
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0 
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de 
info@mapei.de

MAPEI  
Technischer Support
Tel. +49 60 26 / 50 197 - 771 
awt@mapei.de




