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Die Verbrauchswerte sind Richtwerte und kénnen je

Cl
nach Verlegeart und Ebenheit der Fliesen variieren.




) Fliesen-
nivelliersysteme

Bei der Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinflie-
sen, insbesondere bei groRformatigen Fliesen, mussen
besondere MaBnahmen ergriffen werden, um ein per-
fektes und langlebiges Ergebnis zu erzielen.

Zu diesem Zweck hat MAPEI ein komplettes Sorti-
ment an Fliesen-Nivelliersystemen fur Keramik- und
Naturwerksteinfliesen entwickelt, die allen Verlegeanfor-
derungen gerecht werden. Systeme, welche die Verleger
dabei unterstltzen, gleichmaBige und absolut ebene
Boden- und Wandbelage zu erstellen.

Schraub- und Keilnivelliersysteme, hergestellt aus
recyceltem Kunststoff, die fur eine schnelle und prazise
manuelle Anwendung entwickelt wurden.

Die MAPEI Fliesennivelliersysteme zeichnen sich durch
ihre schnelle und einfache Anwendung aus. Sie kénnen
schnell und ohne weitere Hilfsmittel angebracht wer-
den, um in klrzerer Zeit und mit weniger Aufwand eine
perfekte Verlegung zu erreichen.
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) Das MAPELEVEL
Sortiment

MAPELEVEL PROWDG SYSTEM

Keil-Nivelliersystem fur Fliesen aus Keramik und
Naturwerkstein, das mit einer Nivellierzange eingesetzt
wird.

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM

Keil-Nivelliersystem fur Fliesen aus Keramik und
Naturwerkstein.




MAPELEVEL EASY SYSTEM

Schnellgewinde Schraub-Nivelliersystem fur Fliesen aus
Keramik und Naturwerkstein.

MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM

Schnell anzuwendendes und schnell zu entfernendes
Schraub-Nivelliersystem fur Fliesen aus Keramik und
Naturwerkstein.
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© MAPELEVEL PROWDG
SYSTEM

Das Keil-Nivelliersystem MAPELEVEL PROWDG SYSTEM
macht die Verlegung von Fliesen einfacher und schnel-
ler. Das System kann dank zweier unterschiedlicher
Zuglaschen flr eine Vielzahl von Fliesen mit Platten-
dicken bis 20 mm verwendet werden. Das System lasst
sich mit der speziellen Nivellierzange leicht anbringen
und verhindert schnell und prazise Uberzdhne zwischen
benachbarten Fliesen, um so absolut ebene Keramik-
und Naturwerksteinbelage zu erhalten.
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Anwendungsbereiche

» fUr Wand- und Bodenfliesen aus Keramik und
Naturwerkstein

* besonders geeignet fur die Verlegung von

groBBformatigen Fliesen oder ungleichmafigen

Belagen auf alten Untergrinden

fUr Fliesendicken von 3 bis 20 mm

(abhangig von der Zuglasche)

Systemkomponenten

Nivellierkeile

’ MAPELEVEL PROWDG

Zuglaschen

MAPELEVEL PROWDG SPACER C
Farbige Zuglaschen fur 6 unterschied-
liche Fugenbreiten (mm) erhaltlich:
orange: 0,5 mm; grun:1mm; grau:

1,5 mm; schwarz: 2 mm; wei3: 3 mm;
gelb: 4 mm. FUr Fliesendicken von

3 bis 12 mm.

MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H
Weil3e Zuglaschen fUr 4 unterschied-
liche Fugenbreiten (in1,2,3und 5 mm).
FUr Fliesendicken von 12 bis 20 mm.

Nivellierzange
MAPELEVEL EASYWDG
PUSHING-PLIERS

Vor der Feinnivellierung Nach der Feinnivellierung
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Vorteile vom
MAPELEVEL
PROWDG SYSTEM

Verarbeitung mit Nivellierzange

Das System wird mit einer speziellen MAPELEVEL EASY
WDG PUSHING-PLIERS angeboten, die zum Einsetzen der
MAPELEVEL PROWDG NIVELLIERKEILE indie MAPELEVEL
PROWDG SPACER C und MAPELEVEL PROWDG SPACER
C-H Zuglaschen verwendet wird.

N N

Emfache und genaue Nivellierung

Einfach genlgend Druck auf die MAPELEVEL EASYWDG
PUSHING-PLIERS ausuben, um die Fliesen auf die
erforderliche Ebenheit zu nivellieren.

. *‘?‘;/ 2

SpeZ|eIIe lefelung und Grat

Die Riffelungen auf der Oberflaiche ermdglichen es dem
Nivellierkeil, die Zuglaschen zu fixieren und optimal in
Position zu halten, wahrend der Druck ausgeUlbt wird, um die
Fliesen auszunivellieren. Der mittige Grat auf der Oberseite
positioniert den Nivellierkeil richtig und erleichtert so das
Einsetzen in die Zuglaschen.




Komplett-Sortiment an Zuglaschen

Ein komplettes Sortiment an farbigen Zuglaschen in zwei
unterschiedlichen AusfUhrungen und in unterschiedlichen
GroBen fur alle Anwendungsbereiche unterstltzt den
Verleger bei der Realisierung gerader und einheitlicher
Fugen.

- i . o o -
Einfache Entfernung
FUr ein schnelles und sauberes Entfernen sind die Zug-

laschen so geformt, dass sie vollstandig unterhalb der
Fliesenoberflache abrei3en.

PR N
Wiederverwendbare Keile

Sobald die oberen Teile der Zuglaschen abgetrennt sind,
lassen sich die Keile leicht von den Einwegzuglaschen
entfernen und kénnen wieder verwendet werden.
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) MAPELEVEL
EASYWDG SYSTEM

Das Keil-Nivelliersystemn MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM
macht das Verlegen von Fliesen schneller und einfacher.

Es lasst sich einfach und ohne Zange anbringen und
ermoéglicht es, Uberzdhne zwischen benachbarten
Fliesen zu vermeiden und schnell absolut ebene
Boden- und Wandbelage zu erhalten. Fur eine perfekte
Fliesenverlegung in kUrzerer Zeit.




Anwendungsbereiche

« fUr Wand- und Bodenfliesen aus Keramik
und Naturwerkstein

« besonders geeignet fur die Verlegung
groBformatiger Fliesen

» fur Fliesendicken von 3 bis 12 mm

Systemkomponenten

Nivellierkeile
MAPELEVEL EASYWDG

Zuglaschen

MAPELEVEL EASYWDG SPACER M
Ein komplettes Sortiment an farbigen
Zuglaschen ist fUr die unterschied-
lichen Fugenbreiten (mm) erhaltlich:
orange: 0,5; grun: 1, grau: 1,5;

schwarz: 2; weil3: 3; gelb: 4; rot: 5

Kit

Kit MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM
150 Nivellierkeile + 150 Zuglaschen

(2 mm)

Vor der Feinnivellierung Nach der Feinnivellierung
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Vorteile vom
MAPELEVEL
EASYWDG SYSTEM

i

Manuelle Verarbeitung,
keine Nivellierzange erforderlich

Das MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM wird manuell
angewendet und ist dadurch leichter zu justieren.

Ergonomisch geformte Nivellierkeile

Die ergonomische Form des Keils ermdoglicht ein einfaches
und schnelles Einsetzen in die Zuglaschen und stellt so eine
schnelle und einfache Anwendung sicher.

Spezielle Riffelung
Aufgrund der feinen Riffelung der Keiloberflache erméglicht
MAPELEVEL EASYWDG eine hohe Prazision bei der Nivel-

lierung von Fliesenkanten und ein einfaches Einsetzen und
Nachschieben des Keils in die Zuglaschen.
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Komplett-Sortiment farbiger Zuglaschen

Ein komplettes Sortiment an Zuglaschen in 7 Breiten, die
jeweils durch eine andere Farbe gekennzeichnet sind,
unterstltzt den Verleger bei der Realisierung gerader und
einheitlicher Fugen.

Einfache Entfernung

FUr ein schnelles und sauberes Entfernen sind die Zug-
laschen so geformt, dass sie vollstandig unterhalb der
Fliesenoberflache abreif3en.

(R N

Wiederverwendbare Keile

Sobald die oberen Teile der Zuglaschen abgetrennt sind,
lassen sich die Keile leicht von den Einwegzuglaschen
entfernen und kénnen wieder verwendet werden.
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) MAPELEVEL
EASY SYSTEM

Mit dem Schraub-Nivelliersystern MAPELEVEL EASY
SYSTEM wird die Herstellung eines absolut ebenen
Bodens einfacher und schneller. Dank des speziellen
Schnellschraubensystems kann MAPELEVEL EASY
schneller installiert werden, was die Gesamtverlege-
zeit erheblich verkirzt. Das vielseitige und umfang-
reiche MAPELEVEL EASY SYSTEM kann mit einer
breiten Palette von Fliesen (bis zu 21 mm Dicke)
verwendet werden und passt sich dank des komplet-
ten Sortimentsan Spacern (Linear-, X- und T-Gewinde-
laschen) an jedes Verlegemuster an.

- !—t




Anwendungsbereiche

» fUr Wand- und Bodenfliesen aus Keramik und
Naturwerkstein

* besonders geeignet fur die Verlegung
groB3formatiger Fliesen

« fUr Fliesendicken von 3 bis 21 mm

Systemkomponenten

Zughaube
E MAPELEVEL EASY CAP

Gewindelaschen

MAPELEVEL EASY SPACER L
Umfangreiches Sortiment an Gewinde-
laschen, in 3 AusfUhrungen (Linear-,

T- und X-Gewindelaschen) und 5 Gro6-
Ben:1mm (grun); 1,5 mm (grau); 2 mm
(schwarz); 3 mm (weif3); 5 mm (rot).

Kratzschutzunterlegscheibe
MAPELEVEL EASY SHIELD

Optionales Zubehor: Platzierung unter-
halb der Zughaube, um die Oberflache
empfindlicher Fliesen zu schutzen.

[

Vor der Feinnivellierung Nach der Feinnivellierung
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Vorteile vom
MAPELEVEL EASY
SYSTEM

S P

Schnelle Schraubmontage

Dank der speziellen Schnellgewindeschraube dreht sich
die Zughaube schneller und mit geringerem Kraftaufwand
Uber das Schraubgewinde nach unten, was die Montage
beschleunigt.

Einfache Nivellierung

Die Fliesen kénnen leicht und prazise nivelliert werden,
indem die Zughaube bis zur perfekt ebenen Positionierung
der Fliesen angezogen wird.

e
ay

Manuelle Montage und Entfernung

MAPELEVEL EASY lasst sich von Hand montieren und ent-
fernen, ohne Schraubenzieher oder zusatzliche Werkzeuge.
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Offenes Zughaubendesign

Das spezielle, offene Design der MAPELEVEL EASY CAP
mit breiten seitlichen Offnungen ermaglicht dem Fliesen-
leger die genaue Nivellierung der Fliesen zu Uberprufen.

Komplett-Sortiment an Gewindelaschen

Erhaltlich in 3 AusfUhrungen und 5 verschiedenen Dicken, um
alle Anwendungsbedurfnisse zu erfullen. Fur eine schnelle,
prazise Entfernung wurden die MAPELEVEL EASY SPACER L
so gestaltet, dass sie unterhalb der Fliesenoberflache
abbrechen.

Wiederverwendbare Zughauben

Die Zughauben lassen sich leicht von den Einweg-
komponenten trennen und kénnen fur die weitere Fliesen-
verlegung wieder verwendet werden.

& MAPE| we
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) MAPELEVEL
EASYCLICK SYSTEM

MAPELEVEL EASYCLICK ist das schnell einzusetzende
und schnell wieder zu entfernende Nivelliersystem
von MAPEI. Dank des speziellen Klicksystems kann
die Zughaube ohne Drehen auf den Gewindelaschen
aufgesetzt werden, wodurch sich die Verlegezeit
erheblich verkUrzt. Zusatzliches Werkzeug wird dafur
nicht bendtigt.

Auch das Entfernen der Einwegteile aus der Zughaube
geht sehr schnell: Durch Drlcken der Knopfe an der
Zughaube wird das Gewinde automatisch ausgeworfen,
ein manuelles oder mechanisches Entfernen entfallt. Die
Feinnivellierung der Fliesen ist sogar noch einfacher: Es
genugt, die Zughaube um einige Grad zu drehen, um die
Fliesen mit wenig Aufwand zu nivellieren.




Anwendungsbereiche

« fUr Wand- und Bodenfliesen aus Keramik und
Naturwerkstein

» besonders geeignet fur die Verlegung grof3-
formatiger Fliesen

» fUr Fliesendicken von 3 bis 21 mm

Systemkomponenten

Zughaube

MAPELEVEL EASYCLICK CAP

mit kombinierter Kratzschutz-
unterlegscheibe und Klicksystem fur
ein schnelles Einsetzen und Entfernen
der Gewindelaschen.

Gewindelaschen

MAPELEVEL EASY SPACER L
Umfangreiches Sortiment an
Gewindelaschen, in 3 Ausfihrungen
(Linear-, T- und X-Gewindelaschen)
und 5 GréBen:Tmm (grin); 1,5 mm
(grau); 2 mm (schwarz); 3 mm (weif3);
5mm (rot).

Schnelles Einsetzen und Entfernen



Vorteile vom
MAPELEVEL
EASYCLICK SYSTEM

B

Schnelles Einsetzen

Indem die beiden Knépfe an den Seiten gedruckt werden,
kann die Zughaube noch schneller eingesetzt werden, was
im Vergleich zu anderen Systemen die Installationszeit
erheblich verkurzt.

Schnelles Entfernen der Gewinde

Dank dem EASYCLICK SYSTEM wird das Gewinde auto-
matisch ausgeworfen.

Einfaches und schnelles Nivellieren

Dank der mit der Zughaube kombinierten Kratzschutz-
unterlegscheibe, reicht eine kleine, letzte Drehung aus,
um die Fliese mit geringem Aufwand zu nivellieren.
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Manuelles Einsetzen und Entfernen

MAPELEVEL EASYCLICK wird manuell angebracht, ohne
dass ein Schraubenzieher zum Einsetzen oder Entfernen
bendtigt wird.

Offenes Zughaubendesign

Das spezielle, offene Design der MAPELEVEL EASY CAP
mit breiten seitlichen Offnungen erméglicht dem Fliesen-
leger die genaue Nivellierung der Fliesen zu Uberprufen.

Komplett-Sortiment an Gewindelaschen

Erhaltlich in 3 Ausfuhrungen und 5 verschiedenen Dicken,
um allen Anwendungsbedurfnissen gerecht zu werden.
FUr eine schnelle und prazise Entfernung wurden die
MAPELEVEL EASY SPACER L so gestaltet, dass sie unterhalb
der Fliesenoberflache abbrechen.

MAPE| e
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EVERYTHING'’S OK,
witH MAPEI

MAPEI GmbH

BUrogebaude 1

Industrie- und Handelspark Nord
Babenhauser Straf3e 50

63762 Grof3ostheim

Tel. 06026/50197-0
Fax 06026/50197-48

Web www.mapei.de @ n . ° m

E-Mail info@mapei.de Facebook Instagram  YouTube  Linkedin
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