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MAPESTONE MAXI S1
• universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich

• großes Schichtdickenspektrum von 3 bis 30 mm

• bestens geeignet für großformatige und dünne Naturwerksteine 
sowie keramische Fliesen und Platten

• schnelle Trocknung und geringer Feuchtigkeitseintrag
in die Baukonstruktion

• schnelle Nutzung bei langer Verarbeitungszeit

• ideal für zeitbedrängte Baumaßnahmen

• hohe Standfestigkeit

• mit LATEX PLUS vergütet (Klasse S2) für kritische Untergründe 
geeignet

• ideal als Verlegemörtel von und auf den Entkopplungs- und 
Abdichtungsbahnen der MAPEGUARD Linie

• geschmeidige Konsistenz, dadurch leicht verarbeitbar

Natursteinverlegung leicht gemacht

Farben weiß und grau

Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten

Klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten

Begehbar nach ca. 3–4 Stunden

Verfugbar Wände und Böden nach ca. 5 Stunden

Voll belastbar nach ca. 3 Tagen

Erfahren Sie mehr auf mapei.de

MAPEI GmbH
Industrie- und Handelspark Nord 
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50 
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de
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