
MAPEI MASCHINENGUIDE  
zur Untergrundvorbereitung

Mit unseren Partnerfirmen:
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MAPEI MASCHINENGUIDE

Untergrundvorbereitung – wichtiger denn je 
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen machen mehr als 
die Hälfte der gesamten Bautätigkeit aus. Gerade der Fußbo-
denaustausch ist eine der häufigsten Sanierungsmaßnahmen 
überhaupt. Dabei begegnet der Bodenleger selten neuen, be-
legreifen Estrichen. Stattdessen trifft er auf Untergründe im Be-
stand – Altestriche mit Anhaftungen alter Spachtelmassen- und 
Klebstoffreste, alte keramische Fliesen und Naturwerksteine, 
Holzdielen mit Anstrichen, vorhandene Beschichtungen, usw. 
Ein direkter Aufbau mit einem neuen Bodenbelag ist hier oft-
mals nicht möglich, da es ansonsten zu Schäden, wie Ablösun-
gen, Hohlstellen oder Geruchsbildungen aufgrund der Wech-
selwirkung von neuen und bestehenden Verlegewerkstoffen 
kommen kann. Entsprechend heißt es in der gängigen Fachli-
teratur, dass alle alten Schichten möglichst bis zum tragfähigen 
Estrich zu entfernen sind. Dies ist im Grundsatz richtig und soll-
te die erste Wahl sein. Objektbezogen kann es trotzdem mög-
lich sein, mit entsprechenden vorbereitenden Maßnahmen und 
geeigneten Systemprodukten auf diese Altuntergründe aufzu-
bauen. Ist ein Aufbau auf Altuntergründen mit vorhandenen 
Nutzböden möglich, z.B. auf Altkeramik, ist aber auch dann eine 
ausreichende mechanische Vorbereitung unabdingbar. 

Moderne Maschinentechnik bietet die Möglichkeit, alte Schich-
ten nahezu staub- und stressfrei zu entfernen, Fliesen und Be-
schichtungen ausreichend anzurauen und alte Holzdielen von 
Farbanstrichen zu befreien. Dabei stellen diese Arbeiten beson-
dere Leistungen dar, die dem Bodenleger entsprechend zu ver-
güten sind. 

Wie dieser Guide aufgebaut ist:
Auf den nachfolgenden Seiten finden sich Informationen über 
die verschiedenen Varianten der Maschinentechnik – von Ein-
scheibentellermaschinen bis hin zu speziellen Bodenschleif-
maschinen. Wir stellen die unterschiedlichen Systeme mit den 
technischen Details und Leistungsmerkmalen unserer Part-
nerfirmen vor und geben eine Übersicht, welche Maschinen 
für welche Arbeitsschritte besonders zu empfehlen sind. Die-
ser Guide wurde gemeinsam mit unseren Partnerfirmen ent-
wickelt und soll helfen, die passende Maschine für die jeweilige 
Baustellenanforderung auszuwählen. Auf den nachfolgenden 
Seiten gibt es zusätzlich einige allgemeine Hinweise zur maschi-
nellen Untergrundvorbereitung. 
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ALLGEMEINE HINWEISE 
zur maschinellen Untergrundvorbereitung

Reinigungsschliff 
(Anschleifen)

Der sog. Reinigungsschliff dient, wie der Name sagt, der Reinigung der Estrichoberfläche, indem Staub und 
andere gering anhaftende Bestandteile gelöst und anschließend abgesaugt werden. Es erfolgt dabei kein nen-
nenswerter Abtrag des Untergrundes, daher spricht man auch von „Anschleifen“ (nicht zu verwechseln mit „Ab-
schleifen“). Der Reinigungsschliff ist bei neuen, mineralischen Untergründen als Nebenleistung zu erbringen und 
erfolgt in der Regel mittels Einscheibentellermaschine und grober Schleifscheibe. 

Abschleifen Beim Abschleifen erfolgt ein Abtrag von z.B. Trennschichten oder labilen Estrichrandzonen. Daher geht das Ab-
schleifen über den Reinigungsschliff hinaus und stellt eine besondere Leistung dar. Auch das oberflächliche 
Aufrauen von alten keramischen Fliesen oder Beschichtungen zur Erzielung einer entsprechenden Griffigkeit 
zählt dazu. Beim Abschleifen wird eine gleichmäßige Abtragstiefe bzw. Rauigkeit erzielt. Daher kommen hier vor 
allem horizontalwirkende ein-, mehr- oder vielschneidige Werkzeuge zum Einsatz, beispielsweise Einscheiben-
tellermaschinen mit Kupferscheibe oder mit Diamant-Schleifwerkzeugen (Diamantschleifen) bzw. PKD-Werk-
zeugen (Entschichten). Die Wahl der Maschine und Werkzeuge ist dabei entscheidend und richtet sich nach der 
jeweiligen Untergrundbeschaffenheit und der jeweiligen Anforderung. 

Diamantschleifen Das Diamantschleifen ist eine Form des Abschleifens und bezeichnet umgangssprachlich die Bestückung von 
Einscheibentellermaschinen oder speziellen Bodenschleifmaschinen mit Diamantschleifwerkzeugen. Diese er-
lauben eine effizientere und bessere Schleifwirkung. Der damit verbundene höhere Abtrag gewährleistet ein 
gleichmäßigeres Schleifbild als ein übliches Schleifpapier oder eine Kupferscheibe. 

Entschichten Entschichten bezeichnet die Entfernung von alten Schichten wie beispielsweise Nivelliermassen und Kleberres-
ten. Während die Schleifwirkung einer Einscheibentellermaschine aufgrund der Drehzahl (ca. 150-400 U/Min.) 
und des Gewichts (ca. 40-50 kg) begrenzt ist, haben Bodenschleifmaschinen, deren Drehzahl und Gewicht hö-
her liegen, zum Entschichten eine deutlich höhere Abtragwirkung. Sie werden mit speziellen Schleifwerkzeugen 
bestückt, z.B. mit groben Diamant-, PKD oder PKD-Splitt-Werkzeugen. Je nach den gewählten Schleifwerkzeu-
gen eignen sich Bodenschleifmaschinen für den Abtrag / die Entfernung einer Vielzahl an alten Schichten. 
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Diamantschleif- 
werkzeuge

Bei Diamantschleifwerkzeugen (= Diamantschleifmitteln) handelt sich zunächst um synthetische und natürli-
che Diamantpartikel, welche mit Metallpulvern in unterschiedlichen Legierungen gemischt und anschließend 
gesintert werden. Durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Bindung können weichere und härtere 
Segmente entstehen. Dabei gilt im Allgemeinen: Härtere Werkzeuge tragen weichere Untergründe ab, weichere 
Werkzeuge tragen härtere Untergründe ab. Die Wahl des richtigen Schleifsegmentwerkzeuges ist daher von 
Bedeutung für das Ergebnis und die Standzeit. 

Anhand des Verschleißes der Werkzeuge lässt sich die Eignung für den Abtrag des Untergrundes bewerten:
• Verschleißen der Diamant und die Bindung gleichmäßig, ist die Schleifleistung im Verhältnis zum Verschleiß 

optimal und das Segment hat die richtig Bindung für die Anwendung. 
• Verschleißt der Diamant schneller als die Bindung, ist die Schleifleistung gering und das Segment hat eine zu 

harte Bindung für die Anwendung.
• Verschleißt die Bindung schneller als der Diamant, ist die Schleifleistung zwar hoch, aber die Standzeit ist sehr 

gering, das Segment hat eine zu weiche Bindung für die Anwendung. 

Hauptanwendungsbereiche für Diamantsegmente sind das Abschleifen mineralischer Untergründe und Sinter-
schichten sowie das Abschleifen glatter Untergründe wie Altkeramik oder Beschichtungen. 

PKD-
Werkzeuge

Polykristalliner Diamant (PKD) ist eine synthetisch hergestellte, extrem harte, untereinander verwachsene Masse 
von Diamantpartikeln mit Zufallsorientierung in einer Metallmatrix. Es wird durch Zusammensintern von Dia-
mantpartikeln bei hohem Druck und hohen Temperaturen hergestellt. Im Gegensatz zu den o.g. Diamantseg-
menten kommt bei PKD kein Trägermaterial (Metallpulver) zum Einsatz. Die PKD-Schicht wird im Nachgang auf 
einen Trägerkörper (Metallrücken) aufgebracht. Durch die extrem harte Struktur von PDK ist eine gute Abtrags-
leistung verbunden mit einer hohen Standzeit gewährleistet. Aber Achtung: Durch die Härte wird der PKD aller-
dings auch spröde und damit anfällig für z.B. Kantenschläge bei metallischem Aufprall, etc.

Hauptanwendungsbereiche für PKD-Segmente sind das Abschleifen/Entfernen alter Schichten wie Spachtel-
massen, Klebstoffe, Fliesenkleber, Bodenbelagsresten oder Beschichtungen. 

ALLGEMEINE HINWEISE 
zur maschinellen Untergrundvorbereitung
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PKD-Splitt-
Werkzeuge

Werden PKD-Splitter von den PKD-Elementen der PKD-Werkzeuge in eine Metallbindung gebunden, spricht 
man von PKD-Splitt-Segmenten. Die Schleifwirkung liegt bei diesen zwischen der von PKD-Werkzeugen und 
Diamantschleifwerkzeugen. PKD-Splitt-Werkzeuge finden Anwendung bei dünnen Klebstoff- oder Belagsrück-
ständen, dünnen bis mittleren Schichtaufbauten sowie bei losen Spachtelmassenfeldern. Im Vergleich zu den 
o.g. PKD-Segmenten arbeiten PKD-Splitt-Werkzeuge robuster und schonender zum Untergrund.

Fräsen Das klassische Fräsen erzeugt einen sehr hohen Abtrag mit senkrecht rotierendem Fräswerkzeug (Trommel- 
oder Schlagfräse). Da dies oftmals zu einer Schädigung des Estrichgefüges führt, kommen diese Maschinen 
heutzutage fast nur noch bei speziellen, härteren Untergründen wie Industrieestrichen oder Beton zum Einsatz. 
Stattdessen werden für die übliche Untergrundvorbereitung zur Bodenbelagsverlegung bevorzugt schonende-
re Verfahren, wie das Schleifen mit Diamant- und PKD-Werkzeugen eingesetzt. In diesem Guide werden daher 
auch nur die schonenden Verfahren weiter betrachtet.

Feinfräsen Als Feinfräsen (oder auch „Stocken“) bezeichnet man Werkzeuge, die einen geringen Umfang haben, mit mei-
ßelartigen kleinen Spitzen in unterschiedlicher Beschaffenheit ausgerüstet sind und den Untergrund unter Ein- 
oder Mehrscheibenmaschinen rollend abfahren. Dies sorgt für eine gewisse Strukturierung bzw. stärkere Rau-
tiefe des Untergrundes. Gleichzeitig ist das Feinfräsen schonender zum Untergrund als das klassische Fräsen 
mittels senkrecht rotierenden Werkzeugen, da hier wie beim Schleifen und Entschichten fast ausschließlich ho-
rizontale Kräfte wirken. Feinfräsen wird daher als Alternative zum klassischen Fräsen beim Abtrag mineralischer 
Untergründe und vor allem im Bereich der Untergrundvorbereitung vor Beschichtungsarbeiten verwendet.

Aufbauende 
Maßnahmen

Abschließend müssen die mechanisch vorbereiteten Untergründe mit geeigneten aufbauenden Maßnahmen 
für die Bodenbelagsverlegung weiter vorbereitet werden. Je nach gewähltem Abtragsverfahren und der da-
durch entstandenen Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes können unterschiedliche Maßnahmen er-
forderlich werden. So müssen gefräste Estriche in jedem Fall nach der mechanischen Bearbeitung durch einen 
zusätzlichen Abschliff der geschädigten Randzone sowie durch verfestigende Maßnahmen mit z.B. Epoxidharz-
grundierungen wieder instandgesetzt werden. Aber auch bei schonenden Abtragsverfahren ergibt sich oftmals 
durch das Aufrauen der Oberfläche eine starke Saugfähigkeit, weshalb unter Umständen beim Einsatz einer 
Dispersionsgrundierung zweifach zu grundieren ist. Alternativ können reaktive Grundierungen wie PU- oder 
Epoxidharzgrundierungen verwendet werden. In jedem Fall sollte durch die Grundierung ein vollständiger Po-
renverschluss des Untergrundes erzielt werden. Zudem ist beim vollflächigen Spachteln durch den Abtrag des 
Untergrundes ggf. eine höhere Spachtelschichtdicke erforderlich.
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Die vorgeschlagenen Maschinen sowie Schleifwerkzeuge unserer 
Partnerfirmen auf den Folgeseiten stellen für die jeweiligen Anwen-
dungen Empfehlungen dar, welche in gemeinsamer Arbeit entstan-
den sind und erprobt wurden. Insbesondere die Auswahl der Ma-
schinenausstattung (Schleifteller, Schleifwerkzeuge, etc.) ist nicht 
trivial und für das Ergebnis und auch die Langlebigkeit der Maschine 
entscheidend. Aufgrund der Vielzahl an Baustellensituationen kann 
daher die Empfehlung im Einzelfall natürlich abweichen. Im Zweifel 
können Sie gerne den direkten Kontakt zu unseren Partnerfirmen 

aufnehmen – hier beraten unsere Partnerfirmen und wir Sie gerne 
bei komplexen Fragestellungen und finden gemeinsam mit Ihnen die 
am besten geeignete Lösung, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. 

Nachfolgend finden Sie die Maschinentechnik unserer Partnerfirmen 
in alphabetischer Reihenfolge: Janser (Seite 7), MKS (Seite 14), Roll 
(Seite 19) und Witte (Seite 25). 
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MASCHINENTECHNIK UNSERES PARTNERS JANSER

1961 als reines Handelsunternehmen gegründet, befindet sich Janser 
noch heute in Familienhand. Mit dem Jahr 1969 kam dann die inter-
nationale Ausweitung des Handels und vor allem die beginnende Ei-
genfertigung von Werkzeugen und Maschinen dazu. Heute ist Janser 
Spezialist für die gesamte Palette professioneller Werkzeuge, Maschi-
nen und Geräte. Egal, ob es um die Anschaffung oder die Wartung 
von Gerätschaften geht, oder einfach nur um einen guten Rat – die 
Mitarbeiter fühlen sich dem Motto „Produkte, Beratung und Service 
von Profis für Profis“ verpflichtet. Mit 11 Fachberatern im Außendienst 
und 4 Anwendungstechnikern steht das Team ihren Kunden stets 
mit Rat und Tat zur Seite.

Zur Untergrundsanierung bietet Janser eine breite Auswahl an Bo-
denschleifmaschinen und Sanierungsfräsen – angefangen mit der 
bekannten Einscheibentellermaschine Columbus inkl. diverser Auf-
sätze zur Entfernung von Belagsresten. Bis hin zu den Horizontalfrä-
sen BS-580 und BS-600, die mit rotativer Schleiftechnik maximale Ef-
fizienz bei der Untergrundsanierung bieten, z.B. zur Entfernung alter 
Klebstoff- und Spachtelmassenschichten. 

Direkter Kontakt bei Fragen:

Hauptsitz: 
Janser GmbH
Böblinger Straße 91
D-71139 Ehningen
Telefon: +49-7034-127-0
E-Mail:   info@janser.com

Janser Fußboden Technikum:
Janser GmbH
Eichendorffstraße 9 
D-49549 Ladbergen
Telefon: +49-174-34773-35
E-Mail: michael.beckmann@janser.de



8

ÜBERSICHT MASCHINENTECHNIK

Einscheibentellermaschine Columbus

Leistung 1,2 kW / 1,5 kW / 2,0 kW, 230 V

Drehzahl 140 U/min

Gewicht 38–50 kg

Arbeitsbreite bis 400 mm

Bodenschleifmaschine Colibri II

Leistung 2,2 kW, 230 V

Drehzahl 2.200 U/min

Gewicht 35 kg

Arbeitsbreite 300 mm

Bodenschleifmaschine Kondor

Leistung 2,2 kW, 230 V

Drehzahl 1.450 U/min

Gewicht 71 kg

Arbeitsbreite 300 mm
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Bodenschleifmaschine BS-580

Leistung 7,5 kW, 400 V

Drehzahl 670 U/min

Gewicht 175 kg

Arbeitsbreite 580 mm

Bodenschleifmaschine BS-600

Leistung 5,5 kW, 400 V

Drehzahl 950 U/min

Gewicht 248 kg

Arbeitsbreite 600 mm

Für staubarmes Arbeiten z.B.
in Verbindung mit JANVAC 3600-H und
dem Janser Vorabscheider
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MASCHINE EINSCHEIBENTELLERMASCHINE  
COLUMBUS

BODENSCHLEIFMASCHINE 
COLIBRI II

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Schleifpapier Kupferscheibe
Hexa-

Diamantteller 
DIA-DISC Gold

PKD-Split
PKD 

Piranha pink
PKD 

Baracuda
Universal-  

schleifteller 
grün

Spezial-  
schleifteller 

blau

E
ST

R
IC

H

Reinigungsschliff * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sinterschicht 
entfernen * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Estrich abtragen / 
egalisieren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SP
A

C
H

TE
LM

A
SS

E

Spachtelmasse 
anschleifen 
(z.B. vor der Verlegung)

* * * * * * * * *

Abtragen von 
Spachtelmasse * * * * * * * * * * * * * * * * *
Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoffresten

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoff- und 
Belagsresten

* * * * * * * * * * * * *

H
O

LZ

Entfernung von 
„Ochsenblut“ von 
alten Holzdielen

* * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse auf 
Holzdielen/Parkett

* * * * * * * * * * * *
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MASCHINE EINSCHEIBENTELLERMASCHINE  
COLUMBUS

BODENSCHLEIFMASCHINE 
COLIBRI II

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Schleifpapier Kupferscheibe
Hexa-

Diamantteller 
DIA-DISC Gold

PKD-Split
PKD 

Piranha pink
PKD 

Baracuda
Universal-  

schleifteller 
grün

Spezial-  
schleifteller 

blau

FL
IE

SE
N

Entfernung von 
Fliesenkleber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen /  
Anfräsen von kera-
mischen Fliesen * * * * * * * * * * * * * * * * *

A
LT

E 
SC

H
IC

H
TE

N

Entfernung von tex-
tilem Zweitrücken, 
Filzpappe, Texback * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von Kleb-
stoffresten (nicht 
schmierend, z.B. 
Kunstharzkleber)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von 
Klebstoffresten 
(schmierend, z.B. 
Dispersionskleber) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen / 
Anfräsen von 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von alten 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * * * *

  gar nicht geeignet
 * schlecht geeignet
 * * mäßig geeignet 

 * * *  geeignet
 * * * * gut geeignet
 * * * * * sehr gut geeignet (Ideallösung)
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MASCHINE BODENSCHLEIFMASCHINE  
KONDOR

BODENSCHLEIFMASCHINEN
BS-580 / BS-600

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

PKD 
Piranha

PKD 
DUO 

PKD - 
Split gold 

Schleifring  
blau 

QC- 
PKD-DUO

QC- 
Split-ECO

QC- 
Trapez K30

QC- 
ECO-K30

E
ST

R
IC

H

Reinigungsschliff * * * * * * * * * * * * * * * *
Sinterschicht 
entfernen * * * * * * * * * * * * * * *
Estrich abtragen / 
egalisieren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SP
A

C
H

TE
LM

A
SS

E

Spachtelmasse 
anschleifen 
(z.B. vor der Verlegung)

Abtragen von 
Spachtelmasse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoffresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoff- und 
Belagsresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H
O

LZ

Entfernung von 
„Ochsenblut“ von 
alten Holzdielen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse auf 
Holzdielen/Parkett

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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MASCHINE BODENSCHLEIFMASCHINE  
KONDOR

BODENSCHLEIFMASCHINEN
BS-580 / BS-600

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

PKD 
Piranha

PKD 
DUO 

PKD - 
Split gold 

Schleifring  
blau 

QC- 
PKD-DUO

QC- 
Split-ECO

QC- 
Trapez K30

QC- 
ECO-K30

FL
IE

SE
N

Entfernung von 
Fliesenkleber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen /  
Anfräsen von kera-
mischen Fliesen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A
LT

E 
SC

H
IC

H
TE

N

Entfernung von tex-
tilem Zweitrücken, 
Filzpappe, Texback * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von Kleb-
stoffresten (nicht 
schmierend, z.B. 
Kunstharzkleber)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von 
Klebstoffresten 
(schmierend, z.B. 
Dispersionskleber) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen / 
Anfräsen von 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von alten 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  gar nicht geeignet
 * schlecht geeignet
 * * mäßig geeignet 

 * * *  geeignet
 * * * * gut geeignet
 * * * * * sehr gut geeignet (Ideallösung)
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MASCHINENTECHNIK UNSERES PARTNERS MKS

MKS Funke GmbH hat sich auf Produkte spezialisiert, die sich für 
die leistungsfähige Bearbeitung von Böden in allen Aspekten der 
Schleiftechnik eignen – so kann jede in der Praxis vorkommende Flä-
chengröße maximal effizient und wirtschaftlich geschliffen werden. 
Der MKS-Mehr-Wert besteht in professionellen und individuell abge-
stimmten Lösungen in allen Preis- und Leistungsbereichen. Zudem 
offerieren die Mitarbeiter einen herausragenden Vor-Ort-Service und 
die Möglichkeit, Maschinen und Werkzeuge direkt auf der Baustel-
le oder auf den Praxisflächen im Schulungszentrum auszuprobieren, 
die Mannschaft zu schulen und einzuarbeiten. 

Für die mechanische Untergrundvorbereitung vor der Bodenbelags-
verlegung bietet sich vor allem die Eraser 270 an. Diese überzeugt 
in der Kompaktklasse bereits durch eine starke Abtragsleistung bei 
gleichzeitig extremer Laufruhe und eignet sich für kleine bis mittle-
re Flächengrößen. Bei größeren Flächen bietet das 380 V Schwerge-
wicht PDG 5000 Leistung satt. 

Direkter Kontakt bei Fragen:
MKS Funke GmbH
Im Fisserhook 28
D-46395 Bocholt
Telefon: +49-2871-2475-0
E-Mail:   info@mks-funke.de
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ÜBERSICHT MASCHINENTECHNIK

Universalmaschine ERASER 270

Leistung 2,2 kW, 230 V

Drehzahl 1.430 U/min

Gewicht 70 kg

Arbeitsbreite 270 mm

Dreischeibenschleifmaschine PDG 5000

Leistung 3,0 kW, 380 V

Drehzahl 900 U/min

Gewicht 135 kg

Arbeitsbreite 500 mm

Für staubarmes Arbeiten z.B. 
in Verbindung mit M-JET 2-56 T und 
M-JET Vorabscheider Zyklon



16

MASCHINE MKS  
EINSCHEIBENTELLER- 
MASCHINEN GENERELL

UNIVERSALMASCHINE 
ERASER*

DREISCHEIBEN-
SCHLEIFMASCHINE 
PDG 5000*

*Beide Maschinen nutzen dieselben Werkzeuge

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

XC-Arrow- 
Wing blau

PT-Wing  
grün 

VIGOR 
PKD Splitt

XC-Arrow- 
Wing blau

PT-Wing  
grün

VIGOR 
PKD Splitt

VIGOR 
PKD 2x1/4R

Freezer Woodstock

E
ST

R
IC

H

Reinigungsschliff * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sinterschicht 
entfernen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Estrich abtragen / 
egalisieren * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SP
A

C
H

TE
LM

A
SS

E

Spachtelmasse 
anschleifen 
(z.B. vor der Verlegung)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Abtragen von 
Spachtelmasse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoffresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoff- und 
Belagsresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H
O

LZ

Entfernung von 
„Ochsenblut“ von 
alten Holzdielen

* * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse auf 
Holzdielen/Parkett

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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MASCHINE MKS  
EINSCHEIBENTELLER- 
MASCHINEN GENERELL

UNIVERSALMASCHINE 
ERASER*

DREISCHEIBEN-
SCHLEIFMASCHINE 
PDG 5000*

*Beide Maschinen nutzen dieselben Werkzeuge

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

XC-Arrow- 
Wing blau

PT-Wing  
grün 

VIGOR 
PKD Splitt

XC-Arrow- 
Wing blau

PT-Wing  
grün

VIGOR 
PKD Splitt

VIGOR 
PKD 2x1/4R

Freezer Woodstock

FL
IE

SE
N

Entfernung von 
Fliesenkleber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Anschleifen /  
Anfräsen von kera-
mischen Fliesen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A
LT

E 
SC

H
IC

H
TE

N

Entfernung von tex-
tilem Zweitrücken, 
Filzpappe, Texback * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von Kleb-
stoffresten (nicht 
schmierend, z.B. 
Kunstharzkleber)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von 
Klebstoffresten 
(schmierend, z.B. 
Dispersionskleber) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen / 
Anfräsen von 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von alten 
Beschichtungen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  gar nicht geeignet
 * schlecht geeignet
 * * mäßig geeignet 

 * * *  geeignet
 * * * * gut geeignet
 * * * * * sehr gut geeignet (Ideallösung)
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MASCHINENTECHNIK UNSERES PARTNERS ROLL

Die Roll GmbH ist die Familie Roll und das engagierte Team, das seit 
über 35 Jahren mit Leidenschaft Fußbodentechnik lebt und mittler-
weile einer der führenden Spezialisten in der Entwicklung und Her-
stellung von Maschinen und Werkzeugen für die Bearbeitung von 
Fußböden ist. Roll GmbH bietet Handwerkern ein Komplettsortiment 
an Maschinen und Werkzeugen zur Entfernung alter Bodenbeläge 
und Verlegewerkstoffe sowie zur Verlegung neuer Bodenbeläge. Hin-
zu kommt ein umfangreiches Sortiment an Fußbodenprofilen.

Meilensteine der Firmengeschichte war nicht nur der bekannte Bul-
lystripper, sondern auch die im Jahr 2016 vorgestellte Sanierungsfräse 
RO-300. Diese erwies sich schnell mit Ihrer Technik als einer der Prob-
lemlöser in der Untergrundvorbereitung. Entsprechend kann die Sa-
nierungsfräse auch in dem MAPEI Maschinenguide durch einen brei-
ten Einsatzbereich überzeugen und wird wahlweise mit Diamant-, 
PKD- oder PKD-Splitt-Segmenten ausgestattet. 

Direkter Kontakt bei Fragen:
Roll GmbH
Albstr. 12
D-72820 Sonnenbühl
Telefon: +49-7128-9280-0
E-Mail:   info@roll-gmbh.de
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ÜBERSICHT MASCHINENTECHNIK

Einscheibentellermaschine RO-2200

Leistung 2,2 kW, 230 V

Drehzahl 195 U/min

Gewicht 48 kg

Arbeitsbreite 400 mm

Sanierungsfräse RO-250

Leistung 1,8 kW, 230 V

Drehzahl 1.450 U/min

Gewicht 55 kg

Arbeitsbreite 250 mm



21

Sanierungsfräse RO-300

Leistung 2,2 kW, 230 V

Drehzahl 1.650 U/min

Gewicht 63 kg

Arbeitsbreite 300 mm

Sanierungsfräse RO-400

Leistung 4,4 kW, 400 V

Drehzahl 1.450 U/min

Gewicht 81 kg

Arbeitsbreite 400 mm

Für staubarmes Arbeiten z.B. in  
Verbindung mit  Bausauger 2600 und  
Vorabscheider antistatic
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MASCHINE EINSCHEIBEN-
TELLERMASCHINE
RO-2200

SANIERUNGSFRÄSEN
(HORIZONTALFRÄSEN)
RO-250 / RO-300 / RO-400

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Schleifpapier Splittscheibe Diamant- 
rotierteller 

Diamant 
V12

PKD-Splitt 
R12 / CR9

PKD Pro PKD Trapez PRO Trapez Holzdiamant

E
ST

R
IC

H

Reinigungsschliff
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sinterschicht 
entfernen * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Estrich abtragen / 
egalisieren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SP
A

C
H

TE
LM

A
SS

E

Spachtelmasse 
anschleifen 
(z.B. vor der Verlegung)

* * * * * * * *

Abtragen von 
Spachtelmasse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoffresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoff- und 
Belagsresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

H
O

LZ

Entfernung von 
„Ochsenblut“ von 
alten Holzdielen

* * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse auf 
Holzdielen/Parkett

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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MASCHINE EINSCHEIBEN-
TELLERMASCHINE
RO-2200

SANIERUNGSFRÄSEN
(HORIZONTALFRÄSEN)
RO-250 / RO-300 / RO-400

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Schleifpapier Splittscheibe Diamant- 
rotierteller 

Diamant 
V12

PKD-Splitt 
R12 / CR9

PKD Pro PKD Trapez PRO Trapez Holzdiamant

FL
IE

SE
N

Entfernung von 
Fliesenkleber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen /  
Anfräsen von kera-
mischen Fliesen * * * * * * * * * * * * * * * *

A
LT

E 
SC

H
IC

H
TE

N

Entfernung von tex-
tilem Zweitrücken, 
Filzpappe, Texback * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von Kleb-
stoffresten (nicht 
schmierend, z.B. 
Kunstharzkleber)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von 
Klebstoffresten 
(schmierend, z.B. 
Dispersionskleber) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen / 
Anfräsen von 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von alten 
Beschichtungen

* * * * * * * * * * * * * * * *

  gar nicht geeignet
 * schlecht geeignet
 * * mäßig geeignet 

 * * *  geeignet
 * * * * gut geeignet
 * * * * * sehr gut geeignet (Ideallösung)
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MASCHINENTECHNIK UNSERES PARTNERS WITTE

Im Jahre 1958 gründeten Horst und Elisabeth Witte die Firma E. Wit-
te Metallwaren. Von Anfang an richtete sich das Programm an Fuß-
bodenleger. Von einer Garage, einem ehemaligen Pferdestall über 
das Kellergeschoss eines Einfamilienhauses entwickelt sich die junge 
Firma stetig. 1978 wurde der heutige Standort Neubau im Industrie-
gebiet Auf dem Tigge in Beckum erstellt und bezogen. Mit Benjamin 
Witte ist seit 2012 bereits die dritte Generation der Familie Witte in die 
Firma eingetreten. 

Mit neuen Bodenbelägen und neuen Verlegetechniken wächst und 
entwickelt sich das Produktsortiment von Witte stetig weiter. Bevor 
ein Artikel in das Sortiment aufgenommen wird, wird dieser durch die 
Anwendungstechnik ausgiebig getestet, um sicher zu stellen, dass er 
den Qualitätsstandards des Unternehmens entspricht. In die Entwick-
lung der Produkte werden stets die Ideen und Anforderungen der 
Kunden aufgenommen, um ein praxisgerechtes Produktsortiment 

sicherzustellen. Dies beinhaltet auch die nachfolgenden Maschinen. 
So stellt beispielsweise die Diamantschleifmaschine „Libelle“ eine be-
sonders handliche Maschine mit geringem Gewicht dar, die sich vor 
allem für Räume im Privatbereich prädestiniert. 

Direkter Kontakt bei Fragen:
Witte Metallwaren GmbH & Co.KG
Auf dem Tigge 15
D-59269 Beckum
Telefon: +49-2521-93020
E-Mail:   office@witte-beckum.de
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Einscheibentellermaschine ETM 1800

Leistung 1,8 kW, 230 V

Drehzahl 154 U/min

Gewicht 40 kg

Arbeitsbreite 400 mm

Diamantschleifmaschine „Libelle“

Leistung 2,6 kW, 230 V

Drehzahl 2.250 U/min

Gewicht 35 kg

Arbeitsbreite 310 mm

Diamantschleifmaschine Alpha 230

Leistung 2,0 kW, 230 V

Drehzahl 1.400 U/min

Gewicht 42 kg

Arbeitsbreite 230 mm

ÜBERSICHT MASCHINENTECHNIK
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Diamantschleifmaschine Floorman 280SP

Leistung 2,2 kW, 230 V

Drehzahl 1.400 U/min

Gewicht 70 kg

Arbeitsbreite 280 mm

Diamantschleifmaschine Floorman 400

Leistung 4,0 kW, 400 V

Drehzahl 1.400 U/min

Gewicht 115 kg

Arbeitsbreite 400 mm
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MASCHINE EINSCHEIBEN- 
TELLERMASCHINE  
ETM 1800

DIAMANTSCHLEIFMASCHINE 
„LIBELLE“ 

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Schleifpapier Kupferscheibe Diamant-
brush  

Dia- 
Frästeller  

Dia-Scheibe 
Gelb 

Dia-Scheibe 
Pink 

Dia-Scheibe 
Blau 

Dia-Scheibe 
Blau

Dia-Scheibe 
Blau 

E
ST

R
IC

H

Reinigungsschliff
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sinterschicht 
entfernen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Estrich abtragen / 
egalisieren * * * * * * * * *

SP
A

C
H

TE
LM

A
SS

E

Spachtelmasse 
anschleifen 
(z.B. vor der Verlegung)

* * * * * * * * *

Abtragen von 
Spachtelmasse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoffresten

* * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoff- und 
Belagsresten

* * * * * * * * * * * * * *

H
O

LZ

Entfernung von 
„Ochsenblut“ von 
alten Holzdielen

* * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse auf 
Holzdielen/Parkett

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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MASCHINE EINSCHEIBEN- 
TELLERMASCHINE  
ETM 1800

DIAMANTSCHLEIFMASCHINE 
„LIBELLE“ 

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Schleifpapier Kupferscheibe Diamant-
brush  

Dia- 
Frästeller  

Dia-Scheibe 
Gelb 

Dia-Scheibe 
Pink 

Dia-Scheibe 
Blau 

Dia-Scheibe 
Blau

Dia-Scheibe 
Blau 

FL
IE

SE
N

Entfernung von 
Fliesenkleber * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen /  
Anfräsen von kera-
mischen Fliesen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A
LT

E 
SC

H
IC

H
TE

N

Entfernung von tex-
tilem Zweitrücken, 
Filzpappe, Texback * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von Kleb-
stoffresten (nicht 
schmierend, z.B. 
Kunstharzkleber)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von 
Klebstoffresten 
(schmierend, z.B. 
Dispersionskleber) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen / 
Anfräsen von 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von alten 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * *

  gar nicht geeignet
 * schlecht geeignet
 * * mäßig geeignet 

 * * *  geeignet
 * * * * gut geeignet
 * * * * * sehr gut geeignet (Ideallösung)
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MASCHINE DIAMANT- 
SCHLEIFMASCHINE 
ALPHA 230

DIAMANT- 
SCHLEIFMASCHINEN 
FLOORMAN 280SP / 400

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Dia 
Grün

Dia 
Rot

PKD-
Splitt  

PKD-D PKD-VR Diamant 
Gelb 

Diamant 
Schwarz

PKD-Splitt 
Grün

PKD-Dia PKD-D Diamant 
PKD³ Gold

E
ST

R
IC

H

Reinigungsschliff
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *****

Sinterschicht 
entfernen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Estrich abtragen / 
egalisieren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SP
A

C
H

TE
LM

A
SS

E

Spachtelmasse 
anschleifen 
(z.B. vor der Verlegung)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Abtragen von 
Spachtelmasse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoffresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse 
mit Klebstoff- und 
Belagsresten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H
O

LZ

Entfernung von 
„Ochsenblut“ von 
alten Holzdielen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernung von 
Spachtelmasse auf 
Holzdielen/Parkett

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



31

MASCHINE DIAMANT- 
SCHLEIFMASCHINE 
ALPHA 230

DIAMANT- 
SCHLEIFMASCHINEN 
FLOORMAN 280SP / 400

SCHLEIFMITTEL / 
SCHLEIFSEGMENT

Dia 
Grün

Dia 
Rot

PKD-
Splitt  

PKD-D PKD-VR Diamant 
Gelb 

Diamant 
Schwarz

PKD-Splitt 
Grün

PKD-Dia PKD-D Diamant 
PKD³ Gold

FL
IE

SE
N

Entfernung von 
Fliesenkleber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen /  
Anfräsen von kera-
mischen Fliesen * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

A
LT

E 
SC

H
IC

H
TE

N

Entfernung von tex-
tilem Zweitrücken, 
Filzpappe, Texback * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von Kleb-
stoffresten (nicht 
schmierend, z.B. 
Kunstharzkleber)

* * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von 
Klebstoffresten 
(schmierend, z.B. 
Dispersionskleber) 

* * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *

Anschleifen / 
Anfräsen von 
Beschichtungen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entfernen von alten 
Beschichtungen *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  gar nicht geeignet
 * schlecht geeignet
 * * mäßig geeignet 

 * * *  geeignet
 * * * * gut geeignet
 * * * * * sehr gut geeignet (Ideallösung)
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WEITERE INFORMATIONEN 

Profitieren Sie von unserem umfangreichen MAPEI Produkt-
portfolio und erhalten Sie nützliche Systemlösungen, um die 
täglichen Herausforderungen bei der Sanierung einfach und si-
cher zu meistern. Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Planung 
der Baustelle ankommt und beraten Sie gerne bei Ihrem indivi-
duellen Objekt. 

Alle wichtigen Informationen, Broschüren und Kontakte zu 
unserem Außendienst finden Sie auf unserer Landingpage 
wsd.mapei.de

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu be-
achten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen 
Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt 
werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstech-
nik der MAPEI GmbH möglich. Stand 09/2023
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KONTAKTDATEN UNSERER PARTNER 
AUF EINEN BLICK:

Janser GmbH
Böblinger Straße 91
D-71139 Ehningen
T: +49-7034-127-0
E: info@janser.com

MKS Funke GmbH
Im Fisserhook 28
D-46395 Bocholt
T: +49-2871-2475-0
E: info@mks-funke.de

Roll GmbH
Albstr. 12
D-72820 Sonnenbühl
T: +49-7128-9280-0
E: info@roll-gmbh.de

Witte Metallwaren  
GmbH & Co.KG
Auf dem Tigge 15
D-59269 Beckum
T: +49-2521-93020
E: office@witte-beckum.de
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NOTIZEN
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pfp.mapei.de

MAPEI GmbH  
Bürogebäude 1  
Industrie- und Handelspark Nord
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de 
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support  
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 77
Web www.mapei.de 
E-Mail awt@mapei.de


