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Verarbeitung Einfach aufzutragen, variabel einstellbar ohne zu kleben, modellierbar oder standfest

Mischungs- 
 verhältnis

6–9 kg LATEX PLUS auf 25 kg PLANIPATCH XTRA,  
je nach gewünschter Konsistenz und Anwendungsfall

Verarbeitungs zeit 15 Minuten

Begehbarkeit 1 Stunde

Belegreife 4–6 Stunden

Schichtdicke 0–20 mm

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus, Blauer Engel (nur bei PLANIPATCH XTRA)

PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Universell
·  standfeste, elastische Spachtelmasse zum Füllen, 

Glätten und Modellieren
·  zur Abspachtelung bei eingefrästen Fußboden

heizungen – verhindert Knarrgeräusche

Standfest
·  füllend bei Fugen in Holzdielen und OSBPlatten 

sowie bei nachträglich eingefrästen Heizrohren,  
ohne einzufallen

Verarbeiterfreundlich
·  variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen 

und standfest für Anspachtelungen bis 20 mm
·  leicht aufzuziehen, klebt nicht an der Kelle
·  für glatte Oberflächen ohne einzufallen zur direkten 

Belagsverlegung

Sicher
·  sichere Lösung auf Problemuntergründen durch 

optimalen Verbund und Elastizität
·  hohe Haftung auf nahezu allen Untergünden ohne 

Grundierung; auch an Heizrohren bei nachträglich 
eingefrästen Fußbodenheizungen

·  überspachteln unterschiedlicher Untergründe, 
perfekt in Kombination mit MAPENET 150 oder 
MAPENET FS

Geeignete Baustellen
·  geeignet für Holzdielen, OSBPlatten oder andere 

bewegungsfreudige Untergründe – vermindert 
Rissbildung

·  geeignet auf Altuntergründen wie Metall, PVC
Belägen, Altestrichen, Keramik ohne vorherige 
Grundierung
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Seit Jahren eine bewährte Lösung 
für kritische Untergründe


