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PLANITEX PRO
Sicher
·  sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie mit Wasserbindung
·  Beläge bereits nach 12 Stunden bis 5 mm verlegen

Verarbeiterfreundlich
·  durch ausgezeichneten Verlauf und lange Verarbeitungszeit  

für ebene und ansatzfreie Flächen
·  belegbar ohne vorheriges Schleifen

Wirtschaftlich
·  Klebstoff schnell und reduziert auftragen dank ebener und porenfreier Oberfläche

Geringe Spannungen
·  kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken –  

nahezu spannungsfrei

Füllend
·  kein Einfallen bei Vertiefungen im Untergrund
·  für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen

Mit Hybrid-Technologie für anspruchsvolle  
Spachtelungen im Objekt
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)MAPEI Technischer Support  
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 771 
E-Mail awt@mapei.de

Verarbeitung Sehr guter Verlauf, für Maschinen- und Handverarbeitung

Verarbeitungszeit 30 Minuten

Begehbarkeit 1 Stunde

Belegreife 12 Stunden bis 5 mm

Schichtdicke 1 – 15 mm / 15 – 50 mm mit QUARZSAND 0,8

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus

C35-F7
A2FLS1
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CA
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