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WENN’S EIN BISSCHEN 
MEHR SEIN MUSS

Für Vorarbeiten 
im System

https://www.mapei.com/de/de-de/startseite


Erfahren Sie mehr auf mapei.de

MAPEI GmbH  
Industrie- und Handelspark Nord  
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de

PLANITEX STANDFEST
Verarbeiterfreundlich
· leicht zu spachteln und zu glätten
· �mit geschlossener Oberfläche beim ersten Auftragen

Standfest
· �gut modellierbar für anspruchsvolle Vorarbeiten

Geringe Spannungen
· �für Anrampungen auf spannungssensiblen Untergründen

Systemprodukt
· �Arbeiten mit gleicher Materialbasis für sicheren Verbund 

auf Gipsuntergründen

Leichte Verarbeitung und gut modellierbar, 
für anspruchsvolle Vorarbeiten
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)MAPEI Technischer Support  

Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 771 
E-Mail	 awt@mapei.de

Verarbeitung Standfestigkeit: gut modellierbar 
für anspruchsvolle Vorarbeiten,  
für Maschinen- und Handverarbeitung

Verarbeitungszeit 15 Minuten

Begehbarkeit 30 Minuten

Belegreife 24 Stunden bis 5 mm

Schichtdicke 1 – 30 mm

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus

C30-F7
A2FL-s1

Calciumsulfat-
estrich

CA

https://www.mapei.com/de/de-de/startseite
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/planitex-standfest



