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DIE MÖRTEL UND SPACHTEL DER PLANITOP LINIE EIGNEN SICH 
DANK IHRER ZUSAMMENSETZUNG, CHARAKTERISTIK UND DER 

VERWENDUNG HOCHWERTIGER BINDEMITTEL  
FÜR JEDE ART VON UNTERGRUND. EINMALIG IST IHRE 

GESCHMEIDIGKEIT UND IHRE EINFACHE VERARBEITBARKEIT.
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PLANITOP 100 0,2

PLANITOP 200 0,4

PLANITOP 207 0,7

PLANITOP 210 0,4

PLANITOP FAST 330 1,0

PLANITOP 400 0,5

PLANITOP RASO MAX 0,6

PLANITOP RASA & RIPARA R4 1

PLANITOP FINE FINISH 0,2

ÜBERSICHTSTABELLE
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Heutzutage gibt es eine Vielzahl verschiedener Untergründe an Baustellen und 
Gebäuden. Manche sind noch „frisch“, andere bereits „älter“ und ausgehärtet.  
Es gibt traditionell verarbeitete Putze, Beton, Anstriche, Glas und Mosaiken.  
Sie können sich im Außen- und im Innenbereich befinden. Oftmals müssen  
sie geglättet werden, bevor eine Farbe aufgebracht wird.

Die zement- und kalkzementbasierten Spachtel des PLANITOP-Sortiments, 
erfüllen diese unterschiedlichen Aufgaben. Sie sind speziell für verschiedenste  
Anforderungen rezeptiert. Sie haften hervorragend auf sehr vielen Untergründen  
und sind gleichzeitig exzellent in der Verarbeitung unter vielen Bedingungen. 

Die Spachtel des PLANITOP-Sortiments sind mit feinem und grobem Korn 
erhältlich, so dass die Art der Texturierung durch den Bauherrn und den 
professionellen Verarbeiter ausgewählt werden kann.

PLANITOP 100
BESCHREIBUNG 

Einkomponentiger, schnellabbindender,  
hellgrauer Feinspachtel zur Reparatur und 
Flächenspachtelung von Betonoberflächen,  
Zement und Kalk-Zement-Putzen an Wand  
und Decke

EINSATZBEREICHE

•	 als Feinspachtel, Flächenspachtel sowie 
Reparaturmörtel auf Betonuntergründen  
mit vielen Poren

•	 Zum Glätten und Ausbessern von Beton- 
oberflächen, Zement- und Kalkzementputzen 

•	 Zum schnellen Ausbessern von Betonfertigteilen, 
Unterzügen und Balkonbrüstungen

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

CHARAKTERISTIK

•	 Korngröße Max: 0,2 mm	 		
Verarbeitungszeit: Ca. 20 Min. (bei +20°C) 

•	 Mindestschichtdicke: 1 mm
•	 Maximalschichtdicke: 5 mm 	  

(30 mm verfüllt mit 30% Quarzsand  
mit 2 mm Größtkorn)

•	 Applikation: Kelle und Traufel	
•	 Klassifizierung: 

• EN 1504-2 – Beschichtung (C) 	  
  Prinzip MC u. IR

•	 Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm 
•	 Lagerung: 12 Monate 

FARBE

grau

	

	

KENNZEICHNUNG

  

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN

 EN 1504-2

PLANITOP Sortiment
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PLANITOP 200
BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, zementärer Feinspachtel mit 
feiner Texturierung für Beton, Kunststoffanstriche, 
Glas und Keramik im Innen- und Außenbereich

EINSATZBEREICHE

•	 Ausgleich und Feinspachtel auf Oberflächen  
aus Beton, Zementputzen und Kalkzementmörtel  
vor einem Anstrich

•	 Glätten von Wänden, die über ein fest haftendes, 
ebenes und sauberes Anstrichsystem verfügen. 
Abwaschbare Acrylanstriche, Quarzanstriche, 
Kunststofffarben, etc.

•	 Glätten von Glasmosaiken, Feinsteinzeug  
und Keramik aller Art

PLANITOP 207
BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, zementärer Feinspachtel 
mit mittlerer Texturierung für Beton, 
Kunststoffanstriche, Glas und Keramik  
im Innen- und Außenbereich

EINSATZBEREICHE

•	 Ausgleich und Feinspachtel auf Oberflächen  
aus Beton, Zementputzen und Kalkzementmörtel  
vor einem Anstrich

•	 Glätten von Wänden, die über ein fest haftendes 
Anstrichsystem verfügen. Speziell Acrylanstriche, 
Quarzanstriche, Kunststofffarben, etc.

•	 Glätten von Glasmosaiken, Feinsteinzeug  
und Keramik aller Art

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

CHARAKTERISTIK

•	 Wasserabweisend	
•	 Korngröße Max: 0,4 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 1h 30 min 

(bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 1 mm
•	 Maximalschichtdicke: 3 mm 	  

(6 mm in zwei Arbeitsgängen  
mit Gewebeeinlage Mapenet 150)

•	 Applikation: Kelle
•	 Klassifizierung: 

• EN 998-1 – Mörtel der Klasse GP 	  
  Kategorie CS IV 
• EN 1504-2 – Beschichtung (C)  
  Prinzip MC u. IR

•	 Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

FARBE

grau

	
weiß

	

KENNZEICHNUNG

EN 998-1   PUTZ- UND 
VERPUTZMÖRTEL

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

GP-CS IV
EN 998-1

EN 1504-2   

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

CHARAKTERISTIK

•	 Wasserabweisend	
•	 Korngröße Max: 0,7 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 1h (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 1 mm
•	 Maximalschichtdicke: 3 mm 	  

(6 mm in zwei Arbeitsgängen  
mit Gewebeeinlage Mapenet 150)

•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

• EN 998-1 – Mörtel der Klasse GP 	  
  Kategorie CS IV 
• EN 1504-2 – Beschichtung (C)  
  Prinzip MC u. IR

•	 Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

FARBE

grau

	
weiß

	

KENNZEICHNUNG

EN 998-1   PUTZ- UND 
VERPUTZMÖRTEL

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

GP-CS IV
EN 998-1

EN 1504-2   

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN
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PLANITOP 210
BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, zementärer Feinspachtel 
mit feiner Texturierung für Beton und Kunststoff-
anstriche im Innen- und Außenbereich

EINSATZBEREICHE

•	 Ausgleich und Feinspachtel auf Oberflächen  
aus Beton, Zementputzen, Kalkzementmörtel  
vor einem Anstrich

•	 Glätten von Wänden, die über ein fest haftendes 
Anstrichsystem verfügen. Speziell Acrylanstriche, 
Quarzanstriche, Kunststofffarben, etc.

PLANITOP FAST 330
BESCHREIBUNG

Zementbasierter, schnellhärtender Ausgleich 
für Schichtdicken von 3 – 30 mm im Innen- und 
Außenbereich. Zum Ausgleichen von schiefen 
Wandputzen, Gasbeton, Klinker und Holzfaser-
Mehrschichtplatten

EINSATZBEREICHE

•	 Für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten  
an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung  
von Keramik und Naturwerksteinen

•	 Zur Herstellung von Flächen- und 
Gefällespachtelungen auf Balkonen, 
Terrassen, im Schwimmbecken und für 
bodengleiche Duschen 

•	 	Zur einfachen Herstellung von Hohlkehlen 

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

CHARAKTERISTIK

•	 Wasserabweisend	
•	 Korngröße Max: 0,4 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 1h (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 1 mm
•	 Maximalschichtdicke: 3 mm 	  

(6 mm in zwei Arbeitsgängen  
mit Gewebeeinlage Mapenet 150)

•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

• EN 998-1 – Mörtel der Klasse GP 	  
  Kategorie CS IV 
• EN 1504-2 – Beschichtung (C)  
  Prinzip MC u. IR

•	 Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

FARBE

grau

	
weiß

	

KENNZEICHNUNG

EN 998-1   PUTZ- UND 
VERPUTZMÖRTEL

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

GP-CS IV
EN 998-1

EN 1504-2   

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

CHARAKTERISTIK

•	 Faserverstärkt 
•	 Wasserabweisend	
•	 Korngröße Max: 1 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 1h (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 3 mm
•	 Maximalschichtdicke: 30 mm 
•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

• EN 998-1 – Mörtel der Klasse GP 	  
  Kategorie CS IV 
• EN 1504-2 – Beschichtung (C)  
  Prinzip MC u. IR

•	 Verbrauch: ca. 1,45 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

FARBE

grau

	

 
 
 
 

KENNZEICHNUNG

 

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

  

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN

 EN 1504-2   EN 998-1
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VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

FARBE

weiß

	

KENNZEICHNUNG

EN 998-1   PUTZ- UND 
VERPUTZMÖRTEL

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

GP-CS IV
EN 998-1

EN 1504-3   INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

ENTSPRICHT DER
EURONORM

R2

CHARAKTERISTIK

•	 Faserverstärkt
•	 Wasserabweisend	
•	 Korngröße Max: 0,6 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 1h (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 2 mm
•	 Maximalschichtdicke: 10 mm 
•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

• EN 998-1 – Mörtel der Klasse GP 	  
  Kategorie CS IV 
• EN 1504-3 – statisch nicht relevant  
  Klasse R2

•	 Verbrauch: ca. 1,45 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

EINSATZBEREICHE

•	 Ausgleichs- und Feinspachtel für Betonelemente, 
Zementputze. Besonders widerstandsfähig unter 
Anstrichsystemen

•	 Glätten von Wänden mit vorhandenem Anstrich 
wie abwaschbare Acrylanstriche, Quarzanstriche, 
Kunststoffanstriche, etc., wenn die Haftung  
noch ausreichend und der Untergrund eben  
und sauber ist.

•	 Abspachteln von innenliegenden Glasbausteinen 
und Glasmosaiken (bei vorheriger Grundierung  
mit ECO PRIM GRIP)

BESCHREIBUNG

Wasserabweisender Spachtel auf Kalk-Zementbasis 
mit Faserverstärkung und mittlerer Strukturierung 
für Schichtdicken von 2-10mm auf Zementputzen, 
Beton und Kunststoffanstrichsystemen 

PLANITOP RASO MAX

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

FARBE

grau

	
weiß

	

KENNZEICHNUNG

EN 1504-3    

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

  

CHARAKTERISTIK

•	 Korngröße Max: 0,5 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 15 Min. (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 1 mm
•	 Maximalschichtdicke: 40 mm 
•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

EN 1504-3, statisch relevante 
Instandsetzung R3

•	 Verbrauch: ca. 1,85 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

EINSATZBEREICHE

•	 Für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten 
an Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung 
von Keramik und Naturwerksteinen

•	 Zum Ausgleichen und Reprofilieren von Wand-  
und Bodenflächen

•	 	Herstellung von kleinflächigen Gefällespach-
telungen zu Abläufen oder Abflüssen auf Balkonen 
und Terrassen nach entsprechend sorgfältiger 
Untergrundvorbereitung

BESCHREIBUNG

Einkomponentiger, schnell abbindender  
R3-Reparaturmörtel mit hellgrauer Farbe  
und geschmeidiger Verarbeitbarkeit

PLANITOP 400
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VERPACKUNG

PE-Sack zu 25 kg

FARBE

grau

	

KENNZEICHNUNG

  

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN

 EN 1504-2

CHARAKTERISTIK

•	 Korngröße Max: 0,2 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 45 Min. (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 0,6 mm
•	 Maximalschichtdicke: 3 mm 
•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

• EN 1504-2 – Beschichtung (C) 	    
  Prinzip MC u. IR

•	 Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

EINSATZBEREICHE

•	 Zum dünnschichtigen Abspachteln von 
Sichtbetonoberflächen nach einer Reinigung

•	 Zum Ausgleichen und Reprofilieren von  
Wand- und Deckenflächen

•	 	Zum Füllen von Poren und Kiesnestern  
an Betonteilen

BESCHREIBUNG

Schnell härtender, ultrafein texturierter Feinspachtel 
zur Aufarbeitung von Sichtbetonoberflächen und 
zum Verschluss von Poren an Betonoberflächen

VERPACKUNG

PE-Sack zu 25 kg

FARBE

grau

	

KENNZEICHNUNG

 

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL   

IN ÜBEREINSTIMMUNG
MIT DER EURONORM

MC-IR
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
RICHTLINIEN

 EN 1504-2   EN 1504-3  

CHARAKTERISTIK

•	 Korngröße Max: 0,4 mm
•	 Verarbeitungszeit: ca. 15 Min. (bei +20°C) 
•	 Mindestschichtdicke: 3 mm
•	 Maximalschichtdicke: 40 mm 
•	 Applikation: Kelle und Traufel
•	 Klassifizierung: 

• EN 1504-2 – Beschichtung (C) 	    
  Prinzip MC u. IR 
• EN 1504-3 – statisch  
  relevante Instandsetzung  
  R4

•	 Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm
•	 Lagerung: 12 Monate

EINSATZBEREICHE

•	 Als Instandsetzungsmörtel für statisch relevante 
Instandsetzungsarbeiten an Betonstützen, 
Unterzügen und bewehrten Betonteilen

•	 Zum Ausgleichen und Reprofilieren von  
Wand- und Bodenflächen

•	 Zum Auffüllen von Schadstellen und Ausbrüchen, 
die permanent Feuchtigkeit ausgesetzt sind

BESCHREIBUNG

Standfester, faserverstärkter, schwind-
kompensierter, schnell erhärtender  
R4-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm

PLANITOP FINE FINISHPLANITOP RASA & RIPARA R4



MAPEI GmbH  
IHP Nord
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50 
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de
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