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POROMAP 
DEUMIDIFICANTE
•   Innen und Außen anwendbarer, makro-

poröser, entfeuchtender, dämmender Putz 
auf Stein, Ziegel, Tuff und Mischmauer-
werken sowie neu errichteten Bauwerken 
mit kapillar aufsteigender Feuchte und 
Salzausblühungen

•   Entfeuchtender Putz auf Stein (z. B. 
Sand stein) und/oder teilweise porösem, 
saugendem Ziegelmauerwerk und allgemein 
dort, wo Salzausblühungen auftreten

•   Entfeuchtungsputz für Mauerwerke in 
Meeresnähe und Lagunenlagen

•   Reparatur defekter Putze an Gebäuden, die 
mit minderwertigen Putzen erstellt wurden

•   Ausfugen exponierter Stein-, Ziegel- oder 
Tuffmauerwerke

Leistungsperformance auf einen Blick

Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten

Schichtdicke mind. 20 mm

Farbe grau

Bindemittel Zement

Mischungsverhältnis 100 Teile POROMAP DEUMIDIFICANTE zu 22–24 Teilen Wasser

Klassifi zierung R-CS- II Klassifi zierung gemäß EN 998-1
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VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM


