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PREMIUM PRODUKTE
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr  zum MAPEI 
Premiumsortiment speziell für den Fußbodenprofi. Mit den 
individuellen und innovativen Lösungen von MAPEI finden Sie 
für jede Herausforderung die passenden Produkte und Systeme.

Jedes Premiumprodukt besticht in seiner Klasse durch ein-
zigartige Eigenschaften. Diese Eigenschaften werden konti-
nuierlich weiterentwickelt, verbessert und angepasst. Durch 
intensive Forschung und Entwicklung gelingt es immer 
wieder Produktneuheiten auf den Markt zu bringen, die Ihre 
Bedürfnisse noch besser abdecken. Egal ob Grundierungen, 
Spachtelmassen oder Klebstoffe – durch die Anwendung 
mordernster Labortechniken werden unsere Produkte laufend 
auf die vielfältigen Anforderungen und täglichen Herausforde-
rungen auf den Baustellen angepasst.

Für Premium Ergebnisse
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GRUNDIERUNG
Universal-Grundierung, schnell trocknend, für saugende und 
nicht saugende Untergründe im Innenbereich.

Der Alleskönner unter den Grundierungen. 
Ob als Haftvermittler für Spachtelmassen oder Klebstoffe 
sowie auf Fliesen, OSB Platten, Estrich oder Gussasphalt. Durch 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ECO PRIM T PLUS 
haben Sie die perfekte Grundierung immer griffbereit dabei.  
ECO PRIM T PLUS eignet sich auch als Haftbrücke für zemen-
täre Spachtelmassen oder silanbasierte Klebstoffe auf Unter-
gründen, die mit ECO PRIM PU 1K TURBO, PRIMER MF EC 
PLUS oder PRIMER MF verfestigt oder abgesperrt, aber nicht 
mit Quarzsand abgestreut wurden. Dadurch entfällt nicht 
nur das Schleppen des Quarzsandes sondern es verringert 
bei einer Direktverklebung von Parkett auch gleichzeitig den 
Klebstoffverbrauch und ermöglicht so ein effizienteres und 
kostengünstigeres Arbeiten.

ECO PRIM T PLUS

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/eco-prim-t-plus-dispersionsgrundierung
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Technische Daten
Mischungsverhältnis: einsetzbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknungszeit: 0 – 60 Minuten, je nach Anwendung und Untergrund
Verarbeitung: Streich- und Rollverfahren, z. B. mit Moltopren- / Schaumstoff-Walze
Lagerung: 24 Monate, vor Frost schützen
Verbrauch: 30 – 150 g/m², je nach Verdünnungsgrad und Untergrund
Lieferform: Kunststoffgebindezu 5 kg, 10 kg und 20 kg
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ZEMENTÄRE
SPACHTELMASSEULTRAPLAN XTRA

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm 
im Innenbereich.

Die meisterhafte Bodenspachtelmasse mit dem gewissen 
Xtra. 
Egal ob Parkett, Kautschuk, LVT oder Textilbeläge.  
ULTRAPLAN XTRA ist für die Aufnahme von allen Belägen 
geeignet. Die Verwendung von neuen, eigens für MAPEI-
Spachtelmassen entwickelten Super-Plastizisern (High-Per-
formance-Verflüssigern) ermöglicht den Sprung auf ein neues 
Niveau. Die perfekt abgestimmte Einbindung in die Rezeptur 
schafft viele Vorteile, wie einen deutlich verbesserten Verlauf 
und eine extrem glatte Oberfläche. 

• XTRA Verlauf: 
 deutlich verbesserter Verlauf für ebene Oberflächen 
• XTRA Sicherheit: 
 bereits nach 6 Stunden belegreif (bis 5 mm Schichtdicke) 
• XTRA Vorteil: 
 Schichtdicken bis 20 mm, gestreckt mit Quarzsand bis 50 mm 

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultraplan-xtra
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ZEMENTÄRE
SPACHTELMASSE

Technische Daten
Mischverhältnis: 6,0 – 6,5 l Wasser zu 25 kg Pulver
Verarbeitungszeit: 20 – 30 Minuten
Begehbar: ca. 2 Stunden
Belegbar: ca. 6 Stunden bis 5 mm, ca. 12 Stunden bis 20 mm
Verarbeitung: Spachtel, Rakel oder maschinell
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: ca. 1,6 kg / m² / mm
Lieferform: Papiersack zu 25 kg
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Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis  
25 mm im Innenbereich.

Die schnelle unter den Gipsspachtelmassen.
PLANITEX FAST erfüllt alle Erwartungen, die der Profi an eine 
Spachtelmasse stellen kann. Sie ist bereits nach 6 Stunden bei 
5 mm verlegereif, zeichnet sich durch absolut ebenen Verlauf 
und ansatzfreie Flächen aus. Somit gehört das Schleifen vor 
der Belagsverlegung der Vergangenheit an. Zudem trocknet 
sie auch in hohen Schichtdicken nahezu spannungsfrei auf. 
Durch die porenfreie Oberfläche reduziert sich auch der Kleb-
stoffverbrauch für die nachfolgenden Beläge. Apropos Beläge: 
Von dünnschichtigen Kautschukbelägen bis hin zu Massivdielen 
kann nahezu jeder Belag auf PLANITEX FAST verlegt werden.

CALCIUMSULFAT- 
BASIERTE
SPACHTELMASSEPLANITEX FAST

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/planitex-fast
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Technische Daten
Mischverhältnis: 6,0 – 6,25 l Wasser zu 25 kg Pulver
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Begehbar: ca. 1 Stunde
Belegbar: ca. 6 Stunden bis 5 mm, ca. 12 Stunden bis 10 mm, ca. 72 Stunden bis 25 mm
Verarbeitung: Spachtel, Rakel oder maschinell
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: ca. 1,5 kg / m² / mm
Lieferform: Papiersack zu 25 kg

CALCIUMSULFAT- 
BASIERTE
SPACHTELMASSE
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Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von  
„Null“ bis 25 mm im Innenbereich

Die Standfeste für Xtra-hohe Ansprüche.
PLANIPATCH XTRA eignet sich bestens für Reparatur- und Aus-
gleichsarbeiten von Böden, Wänden, Stufen und Pfeilern im 
Innenbereich, wenn eine schnelle Erhärtung und Trocknung in 
Verbindung mit einer besonders glatten Oberfläche erforder-
lich ist. Speziell geeignet ist diese Spachtelmasse in privaten, 
gewerblichen und industriellen Bereichen. In Kombination  
mit der elastifizierenden Latexemulsion LATEX PLUS haftet 
PLANIPATCH XTRA auch perfekt auf Untergründen wie Metall, 
bestehenden elastischen Belägen oder alten Farbresten. Die 
Feine für’s Grobe – mit dem gewissen Xtra:
• XTRA Verarbeitung: 
 geschlossene Oberfläche beim ersten Auftrag
• XTRA Sicherheit: 
 Folgearbeiten wie Spachtelungen bereits nach 60 Minuten. 
• XTRA Vorteil: bei Zugabe von LATEX PLUS als hochelastische  
 Spachtelmasse verwendbar

STANDFESTE
SPACHTELMASSEPLANIPATCH XTRA

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/planipatch-xtra
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Technische Daten
Mischverhältnis: 6,3 – 6,8 l Wasser zu 25 kg Pulver
Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
Begehbar: ca. 45-60 Minuten
Wartezeit für nachfolgende Spachtelungen: ca. 60 Minuten
Verlegereif: ca. 4 Stunden
Verarbeitung: Spachtel oder Glättkelle
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: 1,4 kg /m² /mm
Lieferform: Papiersack zu 25 kg

STANDFESTE
SPACHTELMASSE
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Universal-Dispersionsklebstoff für alle Bodenbeläge im Innen-
bereich.

Der Bewährte unter den Klebstoffen.
Ob LVT, PVC, Kautschuk oder Textilbeläge – ob Boden oder 
Wand – ob Wohnzimmer oder Einkaufszentrum. Mit diesem 
Universalklebstoff für alle elastischen und textilen Beläge sind 
Sie immer im Vorteil. Mit kaum einem anderen Klebstoff wur-
den mehr Quadratmeter verschiedenster Beläge zur vollsten 
Zufriedenheit von Kunden und Bodenlegern weltweit verlegt. 
ULTRABOND ECO V4 SP überzeugt jeden Profi mit Eigen- 
schaften wie hohe Anfangshaftung, kurze Ablüftzeit bei gleich-
zeitig langer Einlegezeit. Selbst schwierigster Kautschukbe-
läge können blasenfrei verlegt werden, genauso wie Designbe-
läge und Nadelvlies sicher ohne spätere Fugenbildung verlegt  
werden können. In Summe immer die Richtige Wahl. 

UNIVERSAL
KLEBSTOFFULTRABOND ECO V4 SP

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultrabond-eco-v4sp-universalklebstoff
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Technische Daten
Ablüftzeit: 10 – 20 Minuten auf saugenden Untergründen; 30 – 40 Minuten auf nicht saugenden Untergründen
Einlegezeit: 35 – 40 Minuten
Begehbar: 3 – 5 Stunden
Belastbar: 24 – 48 Stunden
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: 250 – 300 g / m² (TKB A1 / A2), 300 – 350 g / m² (TKB B1), 400 – 450 g / m² (TKB B2)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 16 kg und 5 kg

ULTRABOND ECO V4 SP
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Dispersionsklebstoff, faserverstärkt, zur Verlegung von Design-
belägen im Innenbereich.

Der Designbelagsklebstoff mit der besonderen Performance.
Der hoch scherfeste Nassbettklebstoff mit harter Klebstofffuge 
wurde speziell für die Verlegung von Designbelägen entwi-
ckelt. Durch die Zugabe von Fasern ist der Klebstoff sowohl in 
privaten als auch in gewerblichen und industriellen Bereichen 
mit starker Frequentierung, wie Krankenhäusern, Einkaufs-
zentren oder Flughäfen einsatzbereit und garantiert beste 
Ergebnisse – und das ohne ein Auskämmen der speziellen Mik-
rofasern. Neben Sicherheit bietet ULTRABOND ECO 4 LVT Pro-
fis einen weiteren Vorteil - die hohe Anfangshaftung. Design-
beläge werden sofort am Boden arretiert und ermöglichen 
damit eine passgenaue und schnelle Verlegung.

DESIGNBELAGS- 
KLEBSTOFFULTRABOND ECO 4 LVT

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultrabond-eco-4-lvt-mikrofaser-designbelagsklebstoff
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Technische Daten
Ablüftzeit: ca. 10 Minuten
Einlegezeit: 20 – 30 Minuten
Begehbar: 3 – 5 Stunden
Belastbar: 24 – 48  Stunden
Lagerung: 12 Monate 
Verbrauch: 200 – 300 g / m² (TKB A1/A2)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 16 kg und 5 kg

DESIGNBELAGS- 
KLEBSTOFFULTRABOND ECO 4 LVT
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Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff.

Die High-End Lösung für alle Einsatzbereiche.
Ob Wand oder Boden – ob Wintergarten oder Badezimmer – ob 
Wohnung oder Einkaufszentrum – ob auf Spachtelmasse oder 
Fliesen: Dieser silanmodifizierte High-End-Klebstoff garan-
tiert beste Ergebnisse bei der Verklebung von elastischen und  
textilen Belägen auf allen tragfähigen Untergründen. Durch 
die standfeste Riefe und dem Wegfall der Ablüftezeit ist ein 
sicheres, genaues und schnelles Arbeiten garantiert. Im 
geprüften ShowerSystem 4 LVT ist der Klebstoff sogar geeignet 
zur sicheren Verlegung von Designbelägen in der Dusche.

HYBRID-KLEBSTOFFULTRABOND ECO MS 
4 LVT WALL&FLOOR

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultrabond-eco-ms-4lvt-wall-floor
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Technische Daten
Ablüftzeit: keine
Einlegezeit: 20 – 30 Minuten
Begehbar: ca. 5 Stunden
Belastbar: ca. 24 Stunden
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: 200 – 250 g / m² (TKB A4), 300 – 350 g / m² (TKB A1/A2), 350 – 400 g / m² (TKB B1)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 7 kg

ULTRABOND ECO MS 
4 LVT WALL&FLOOR
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TEXTILBELAGS
KLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für alle textilen Bodenbeläge im Innen-
bereich.

Der Kraftklebstoff für alle Textilbeläge.
Ein hervorragender Textilklebstoff mit hoher Anfangshaftung, 
geeignet zur Verklebung von Nadelvlies, textilen Bodenbelä-
gen mit allen Arten von Rückenausstattungen sowie Linoleum 
auf allen saugfähigen und normgerechten Untergründen. 
Auch geeignet für Warmwasser geführte Fußbodenheizungs-
systeme und im Systemaufbau mit Trittschalldämmungen. Die 
bevorzugten Einsatzbereiche dieses Klebstoffs sind gewerb-
liche und öffentliche Bereiche wie Hotels, Auditorien, Flug-
häfen, Bibliotheken, Restaurants oder Büros. In Kombination 
mit ULTRABOND ECO TACK TX+ ist die Verlegung von textilen 
Belägen auf Dämmunterlagen ein Kinderspiel.

ULTRABOND ECO TX3

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultrabond-eco-tx3
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Technische Daten
Ablüftzeit: 0 – 10 Minuten
Einlegezeit: 10 – 30 Minuten
Begehbar: 3 – 5 Stunden
Belastbar: 24 – 48 Stunden
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: 350 – 400 g / m² (TKB B1), 400 – 500 g / m² (TKB B2)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 16 kg

TEXTILBELAGS
KLEBSTOFF
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PARKETTKLEBSTOFF
Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten 
im Innenbereich.

Der Starke unter den Parkettklebstoffen.
Schubfest, sicher, einkomponentig: mit ULTRABOND ECO 
S968 1K bietet MAPEI einen Klebstoff für alle Anwendungsbe-
reiche.  Was auch immer Ihr Kunde wünscht. Mit ULTRABOND 
ECO S968 1K können Sie jedes Parkett, jede Holzart und jedes 
Format auf allen belegreifen Untergründen verlegen. Dabei 
bietet der Klebstoff mehr Schubfestigkeit für mehr Sicherheit. 
ULTRABOND ECO S968 1K ist nach der neuen Norm ISO 17178 
als „schubfest“ zertifiziert. Darüber hinaus sind Wechselwir-
kungen mit Oberflächenbehandlungsmitteln ausgeschlossen. 
Für minimale Fugen und maximale Sicherheit vor Beanstan-
dungen.

ULTRABOND ECO  
S968 1K

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/unsere-produkte/produktdetails/ultrabond-eco-s968-1k-smp-parkettklebstoff-1k-schubfest
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Technische Daten
Einlegezeit: 0 – 30 Minuten
Begehbar: ca. 12 Stunden
Schleifbar: ca. 24 Stunden
Lagerung: 12 Monate
Verbrauch: 800 – 1.000 g / m² (TKB B3), 900 – 1.200 g / m² (TKB B11), 1.100 – 1.200 g / m² (TKB B15)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 15 kg

PARKETTKLEBSTOFFULTRABOND ECO  
S968 1K
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MAPEI  
SYSTEMLÖSUNGENENTWICKELT FÜR  

IHREN ERFOLG
MAPEI bietet Ihnen in Deutschland mehr als 1.600 
Produkte für das Baugewerbe für eine schier 
unerschöpfliche Palette von System lösungen. 
 Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser System-
gedanke: Alle Produkte sind systematisch aufeinander 
abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten 
Komponenten. 

Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten sowohl 
Handel und Handwerk als auch Planern und Bauherren 
einen echten Mehrwert. 
MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist 
heute der welt weit größte Her steller von Kleb stoffen, 
Ab dich tungen und che mischen Produkten für das 
Baugewerbe.

Die sprichwörtliche Spitzenqualität der Produkte 
gründet sich auf diese über 85-jährige Erfahrung  
und eine permanente Produktinnovation.

Die Qualität der MAPEI Produkte wird kontinuierlich 
weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen 
Standards und Normen. 
Das Ergebnis sind praxisgerechte und an wender orientierte 
Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und 
Entwicklung. Nach hal tig keit und Kunden nutzen sind 
die maß geb lichen An wen dungs kriterien für profes-
sio nelle Produkt lösungen.

Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes 
unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt.  
Perfekt aufeinander  abgestimmt und im Ver bund 
eingesetzt, bieten sie als System lösungen dem An-
wender ein Höchst maß an Sicher heit, Um welt scho-
nung und Lang le big keit.
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MAPEI  
SYSTEMLÖSUNGEN

DIE WELT VON MAPEI 
IN IHREN HÄNDEN!
Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, unseren Produkt- 
katalog sowie entsprechende technische Dokumentationen  
und Videos. 

In der MAPEI Unternehmens-App sind alle wichtigen Bereiche zu 
finden – von Verlegeprodukten für Fliesen-   und Natursteinbeläge über 
Verlegeprodukte für elastische, textile Bodenbeläge und Parkett bis hin 
zu Kunststoffabdichtungssystemen. Über das Menü gelangen Nutzer 
schnell zu den einzelnen Bereichen und bekommen zu jedem einzelnen 
Arbeitsschritt die dazu passenden Produkte angezeigt. Jetzt muss man nur 
noch das passende Produkt auswählen. Dies macht das Bedienen der MAPEI 
Unternehmens-App sehr komfortabel und leicht.

Mit der App stehen Verarbeitern, Architekten und Planern sowie dem 
Handel jetzt die Aufbauempfehlungen der MAPEI Experten noch einfacher 
und schneller zur Verfügung: auf der Baustelle direkt per Smartphone 
oder Tablet in weniger als zwei Minuten, quasi selbst erstellt.

Dabei beschränkt sich der mögliche Aufbau nicht nur auf Standard-
Anwendungen – auch kritische Unter gründe in der Sanierung wie alte 
Holzdielen, Beton im Bestand oder Magnesia-/Steinholzestriche können als 
Untergrund ausgewählt werden. Auch berücksichtigt die App neuartige 
PVC-freie Design beläge, ableitfähige Verlegungen diverser Belagstypen, 
großformatige Fliesenverlegungen oder die Oberflächenbehandlung 
von Parkett. So deckt die neue Aufbauempfehlungsfunktion 90 % der 
Baustellensituationen ab. 

Der Online-Aufbau lässt sich wahlweise als PDF- oder Textdatei ansehen, 
speichern und weiterverarbeiten. Zudem können die Aufbauten mit 
Bildern versehen und personalisiert an Kunden verschickt oder bei 
Rückfragen direkt an die MAPEI Anwendungstechnik übermittelt werden.
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MAPEI GmbH  
IHP Nord • Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50 
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Web www.mapei.de 
E-Mail info@mapei.de

MAPEI Technischer Support
Tel.  0 60 26 / 50 197 - 77  
E-Mail  awt@mapei.de
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