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MAPEI PUMPEN FÜR PROFIS
Pump-Guide

Maschinenarten –  
Auswahl je nach Anforderung
Die maschinelle Verarbeitung der Bodenspachtelmassen er-
folgt durch eine Kombination von Mischer und Pumpe. Die 
Befüllung geschieht wahlweise durch Sackware, Big-Bags oder 
Silo-Behälter. Anschließend gelangt das Material über eine För-
der- oder Dosiereinheit in eine Mischkammer. Je nach Fabrikat 
geschieht dies nachrutschend im Trichter, über ein Zellenrad 
oder eine Dosierwelle. Nach erfolgter Wasserzugabe mit ca. 
2,5 bar Druck wird das Material gemischt. Bei dem Einsatz eines 
Durchlaufmischers wird nun das Material an die zweite Maschi-
ne, die Pumpe übergeben, während bei Mischpumpen dies ver-
fahrenstechnisch automatisch geschieht. Differenzierungen bei 
den Mischpumpen gibt es je nach Aufbau der Maschine bzw. 
nach dem Ablauf der Arbeitsschritte Befüllen, Mischen und För-
dern. Demnach ergeben sich offene oder geschlossene Syste-
me mit unterschiedlichen Förder- und Mischleistungen, je nach 
Anforderung.

 
Wie dieser Guide aufgebaut ist:
Auf den nachfolgenden Seiten finden sich die unterschiedlichen 
Systeme mit den technischen Details und Leistungsmerkmalen 
der Maschinentechnik unserer Partnerfirmen. Dabei wird zwi-
schen offenen und geschlossenen Systemen unterschieden. Die 
einzelnen Systeme wurden gemeinsam mit unseren Partner-
firmen entwickelt und die Kompatibilität mit unseren Produk-
ten geprüft. Am Ende gibt es zudem eine Übersicht über die be-
nötigte Wasserdurchflussmenge der einzelnen Maschinen. Diese 
richtet sich auch nach den Gegebenheiten vor Ort, wie Wasser-
druck, Materialtemperatur, etc. und bietet nur einen groben An-
haltspunkt. Die exakte Wasserdurchflussmenge ist mittels 
Verlaufsprüfset zu ermitteln. Das Verlaufsmaß für die jeweilige 
MAPEI-Spachtelmasse findet sich auf der nachfolgenden Seite. 
Auf den Seiten 4, 5 und 6 gibt es zusätzlich einige allgemeine 
Hinweise und Details zur maschinellen Verarbeitung.
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Produktgattung MAPEI Profi-Produkt Ausbreitmaß  
nach 1 Minute (in cm)

Spachtelmassen –  
zementär

ULTRAPLAN XTRA

27,0
ULTRAPLAN ECO XTRA

ULTRAPLAN BASIC XTRA

FIBERPLAN XTRA

ULTRAPLAN MAXI 26,0

ULTRATOP 24,0

ULTRAPLAN RENOVATION
22,0PLANEX MAXI

NOVOPLAN MAXI

Spachtelmassen –  
gipsbasiert

PLANITEX FAST
27,0PLANITEX PRO

PLANITEX BASIC

Fließestrich – zementär MAPECEM PRONTO SL 16,0

MAPEI PUMPEN FÜR PROFIS
Ausbreitmaß-Tabelle
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MAPEI PUMPEN FÜR PROFIS
Allgemeine Hinweise zur maschinellen Verarbeitung

Offene Systeme Misch- und Fördervorgang sind getrennt, daher werden zwei Maschinen benötigt (Pumpe und Mischer). Geeig-
net für kleine und mittlere Objekte. Vorteile: nur 2 x 230 V Anschluss benötigt, gute Reifezeit der Spachtelmasse, gu-
tes Mischergebnis, kein Nachmischer benötigt, je nach Mischwelle und Schneckenmantel Nutzung für unterschied-
lichste Anwendungen und Materialien möglich. Nachteile: zwei Maschinen benötigt, aufwendigeres Anschließen 
und Reinigen, Misch- und Förderleistung müssen abgestimmt sein, Mischleistung während des Pumpens nicht 
mehr veränderbar.

Geschlossene Systeme Misch- und Fördervorgang in einer Maschine kombiniert. Unterscheidung zwischen kompakten 230-V-Misch-
pumpen für kleine und mittlere Objekte sowie leistungsstarke 400-V-Mischpumpen für Großobjekte. Vorteile: Nur 
eine Maschine benötigt, einfache Handhabung, Misch- und Förderleistung laufen synchron, stufenlose Einstellung 
der Leistung auch während des Pumpens, breite Spannweite der Leistung – je nach eingesetztem Rotor/Stator. 
Nachteile: Geringe Reifezeit der Spachtelmasse, ggf. Nachmischer erforderlich, i.d.R. ein Motor für Mischen und För-
dern, bei leistungsstarken Maschinen 400-V-Anschluss benötigt.

Förder- und Mischleistung Die Mischleistung beschreibt die maximale Menge in Litern, die durch den Mischer pro Stunde gemischt werden 
kann. Diese kann durch den Einsatz unterschiedlicher Mischwellen angepasst werden. Die Förderleistung oder 
Fördermenge beschreibt die maximale Menge in Litern, die durch die Pumpe gefördert werden kann. Diese wie-
derum ist abhängig von der eingesetzten Maschinentechnik sowie von der eingesetzten Schneckenpumpe (Rotor/
Stator). Die Maximalleistung kann durch die Wahl des Rotors/Stators variiert werden. Bei offenen Systemen sollte 
die maximale Misch- bzw. Förderleistung von Mischer und Pumpe aufeinander abgestimmt sein. Bei geschlosse-
nen Systemen entspricht die Mischleistung automatisch der Förderleistung.
Die Auswahl der passenden Maschinentechnik richtet sich nach den Anforderungen auf der Baustelle, insbe-
sondere nach der erforderlichen Schichtdicke und Flächengröße der Spachtelung. Je höher die Schichtdicke und je 
größer die Fläche, desto mehr Förderleistung pro Stunde wird benötigt, um ansatzfreie Flächen erstellen zu können. 
Andersrum sollte bei kleineren Flächen und niedrigeren Schichtdicken eine weniger leistungsstarke Maschine ge-
wählt werden, da bei leistungsstarken Maschinen das Risiko von Materialrückstau besteht, wenn die Maschine auf 
sehr niedriger Leistung fährt.
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MAPEI PUMPEN FÜR PROFIS
Allgemeine Hinweise zur maschinellen Verarbeitung

Wasserdurchflussmenge Die Wasserdurchflussmenge an dem Mischer bzw. der Mischpumpe bestimmt den Anmachwassergehalt für 
die Spachtelmasse und richtet sich nach dem jeweiligen Produkt. Zudem variiert der Wasserdurchfluss in Ab-
hängigkeit der Mischleistung. Bei Mischpumpen bestimmt der eingesetzte Rotor/Stator sowie die Drehzahl der 
Maschine den benötigten Wasserdurchfluss. Wird die Drehzahl angepasst, so muss auch der Wasserfaktor neu 
justiert und mittels Verlaufsprüfset kontrolliert werden. Zudem ist die richtige Wassermenge auch abhängig von 
den Gegebenheiten vor Ort, wie Wasserdruck, Materialtemperatur, etc. sowie von dem Zustand der Maschine und 
des Schlauchs.
Daher bieten die angegebenen Werte bei den einzelnen Maschinen nur einen groben Anhaltspunkt und sind im 
Einzelfall mittels Verlaufsprüfset zu ermitteln und während des Pumpens in regelmäßigen Abständen zu kontrol-
lieren. Bei den Durchlaufmischern ist die jeweilige Mischwelle mit angegeben, bei den Mischpumpen der jeweili-
ge Rotor/Stator, in Abhängigkeit derer die angegebene Wasserdurchflussmenge ermittelt wurde.

Einspritzdüse Bei Spachtelmassen mit einem geringeren Anmachwasserfaktor kann es sinnvoll sein, eine Einspritzdüse in der 
Wasserzuführung der Mischpumpe zu verwenden. Diese spritzt das Wasser gezielt ein und sorgt für ein besseres 
Mischergebnis. Ansonsten besteht Gefahr, dass das Wasser nur langsam in die Mischzone „reintropft“ und es Klum-
pen gibt. Als Faustformel gilt: Bei einer Wasserdurchflussmenge < 250 l/h ist eine Einspritzdüse sinnvoll.

Dosierwelle Die Dosierwelle kommt bei Durchlaufmischern zum Einsatz und bestimmt die Mischzeit des Materials sowie die 
Mischleistung pro Minute. Durch Variation der Dosierwelle kann die Mischleistung angepasst werden.

Rotor / Stator Es gibt verschiedene Arten von Statoren, umgangssprachlich auch Schneckenmantel genannt. Zum einen die 
wartungsfreien Statoren, die sofort nach Einbau in die Maschine einsatzfähig sind; zum anderen die spannbaren 
Statoren, die nach Material und Korngröße gespannt werden. Dabei gibt es verschiedene Statorgrößen für nahezu 
alle Anwendungen, z. B. D 6–3. Der Buchstabe steht dabei für den Durchmesser des Stators (hier ca. 90 mm). Die 
Zahl 6 benennt die Exzentrität in mm. Je größer die Exzentrität, desto größer die maximale Fördermenge. Die Ziffer 
3 nach dem Strich beschreibt die Anzahl der Druckstufen. Die Auswahl des richtigen Stators ist also von dem 
Material (Korngröße), der benötigten Fördermenge und des benötigten Drucks abhängig.
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MAPEI PUMPEN FÜR PROFIS
Allgemeine Hinweise zur maschinellen Verarbeitung

Förderdruck Der Förderdruck ist abhängig von dem eingesetzten Material und der Schlauchlänge und bestimmt auch die 
maximale Förderreichweite und maximale Förderhöhe. Als Faustformel für dünnflüssige Materialien, wie Bo-
denspachtelmassen, gilt: Für 10 m Förderreichweite bei Mörtelschlauch mit 25 mm Durchmesser werden 5 bar 
Druck benötigt. Bei pastöseren Materialien, wie Putzen, werden als Faustformel für 10 m Förderreichweite 10 bar 
Druck benötigt. Wobei auch der Schlauchdurchmesser entscheidend ist: Je dicker der Schlauch, desto weniger 
Druck wird benötigt.

Nachmischer Bei geschlossenen Systemen ist der Einsatz eines Nachmischers bei den meisten Mischpumpen zu empfehlen, 
um ein besseres Mischergebnis zu erzielen, da die Mischzeit bei Mischpumpen im Vergleich zu Durchlaufmischern 
meist recht kurz ist. Man unterscheidet dabei zwischen statischen und dynamischen Nachmischern. Dynamische 
Nachmischer werden nach dem Schneckenmantel platziert und durch den Rotor mit Zapfen angetrieben; dabei 
sorgen rotierende Scheiben für eine zusätzliche Vermischung. Statische Nachmischer befinden sich in der Kupp-
lung am Schlauchanfang und verringern das Risiko von Klumpenbildung.

Die vorgeschlagenen Pump-Lösungen unserer Partnerfirmen auf 
den Folgeseiten stellen eine Auswahl an möglichen Kombinatio-
nen aus Maschinentechnik und Maschinenausstattung dar, welche 
in gemeinsamer Arbeit entstanden sind und erprobt wurden. Insbe-
sondere die Auswahl der Maschinenausstattung (Mischwelle, Schne-
ckenmantel, Nachmischer, etc.) ist nicht trivial und für die Qualität der 
Spachtelung und auch die Langlebigkeit der Maschine entscheidend. 
Bei den aufgeführten Systemen können Sie sicher sein, ein perfektes 
Ergebnis Ihrer Arbeit zu erzielen. Wir haben bei der Auswahl der Sys-
teme diese oftmals in Abhängigkeit der Flächengröße und Schicht-
dicke in ein kompakteres Standard-System sowie in ein größeres, 
leistungsstarkes System unterteilt und die geeignete Maschinenaus-
stattung entsprechend mit aufgeführt. Die Angaben zu Flächengröße 

und Schichtdicke sind dabei als grobe Anhaltspunkte zu verstehen. Die 
aufgeführten Misch- und Förderleistungen beziehen sich auf die ma-
ximale Leistung bei Maximaldrehzahl.
Selbstverständlich sind auch andere Kombinationen aus Maschinen-
technik und -Ausstattung möglich – hier beraten unsere Partnerfir-
men und wir Sie natürlich gerne bei komplexen Fragestellungen 
und finden gemeinsam mit Ihnen das am besten geeignete Sys-
tem, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie die Systeme unserer Partnerfirmen in alpha-
betischer Reihenfolge:
Inotec (Seite 7), m-tec (Seite 11), PFT (Seite 14), Wagner (Seite 18)
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER INOTEC

Zusammen mit MAPEI wurden insgesamt vier Systemempfehlungen 
entwickelt. Dabei wird zwischen zwei geschlossenen und zwei offenen 
System unterschieden. Bei den geschlossenen Systemen besteht die 
Wahl zwischen der kompakten 230-V-Mischpumpe inoCOMB Picco 
Power für kleine und mittlere Objekte oder der großen Schwester 
inoCOMB Maxi Power mit 400 V für Großobjekte. Bei den offenen 
Systemen wird der Durchlaufmischer inoMIX S50 wahlweise mit der 
Förderpumpe inoBEAM F30 oder inoBEAM F50 kombiniert, wobei in 
erstem Fall die Dosierwelle „Steigung 35 mm“ und im zweiten Fall die 
größere Dosierwelle „Steigung 45 mm“ zum Einsatz kommt. Mit der 
Pumpe inoBEAM F50 können so bis zu 5 Tonnen Spachtelmasse pro 
Stunde maschinell verarbeitet werden.
Bei Verwendung des Durchlaufmischers inoBEAM S50 mit Mi-
schwelle Steigung 45 und der Pumpe inoBEAM F50 wird zudem ein 
Schlauchmischer 40 mm sowie ggf. eine Druckerhöhungspumpe 
empfohlen. Für die geschlossenen Systeme ist kein Nachmischer erfor-
derlich, kann aber zusätzlich eingesetzt werden. In der inoCOMB Maxi 
Power ist für die hohe Leistung bereits eine Druckerhöhungspumpe 
integriert.

Die Inotec GmbH, gegründet 1994, mit Hauptsitz in Waldshut-Tien-
gen entwickelt, produziert und vertreibt Maschinentechnik „Made in 
Germany“ zum Mischen und Fördern von Fertigmörteln aller Art. Die 
Leistungsfähigkeit geht weit über den Verkauf der Produkte hinaus.  Mit  
16 Vertriebs- und Service-Standorten sind die Mitarbeiter immer in der 
Nähe und unterstützen vor Ort mit technischem Service.
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER INOTEC
Geschlossene Systeme (Mischpumpen)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken < 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 250 m²

Leistungs-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken > 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
> 250 m²

Maschinentechnik

Mischpumpe inoCOMB  
Picco Power

Rotor/Stator D7–2,5 S 
Mono Plus

Schlauch max. 4 x 20 m,  
Ø 25 mm

Maschinentechnik

Mischpumpe inoCOMB  
Maxi Power

Rotor/Stator R7–1,5

Schlauch max. 3 x 20 m,  
Ø 35 mm

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

25 l/min oder 
ca. 2.000 kg/h

max. 
Förderweite

80 m

max. 
Förderhöhe

20 m

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

50 l/min oder 
ca. 4.500 kg/h

max. 
Förderweite

60 m

max. 
Förderhöhe

20 m

Technische Daten

Gewicht 65 kg

Motorleistung 3,0 kW

Spannung 230 V

Technische Daten

Gewicht 250 kg

Motorleistung 5,5 kW

Spannung 400 V
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER INOTEC
Offene Systeme (Durchlaufmischer + Förderpumpe)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken < 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 250 m²

Leistungs-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken > 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
> 250 m²

Maschinentechnik

Mischer inoMIX S50

Pumpe inoBEAM F30

Dosierwelle Steigung  
35 mm

Rotor/Stator D8–1,5

Schlauch max. 3 x 20 m,  
Ø 25 mm

Maschinentechnik

Mischer inoMIX S50

Pumpe inoBEAM F50

Dosierwelle Steigung  
45 mm

Rotor/Stator 1R6

Schlauch max. 4 x 20 m,  
Ø 40 mm

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

25 l/min oder 
ca. 2.000 kg/h

max. 
Förderweite

60 m

max. 
Förderhöhe

30 m

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

55 l/min oder 
ca. 5.000 kg/h

max. 
Förderweite

80 m

max. 
Förderhöhe

40 m

Technische Daten

Gewicht 
Mischer 
Pumpe

 
84 kg 
85 kg

Motorleistung 
Mischer 
Pumpe

 
1,5 kW 
3,0 kW

Spannung 
Mischer 
Pumpe

 
230 V 
230 V

Technische Daten

Gewicht 
Mischer 
Pumpe

 
84 kg 
160 kg

Motorleistung 
Mischer 
Pumpe

 
1,5 kW 
6,3 kW

Spannung 
Mischer 
Pumpe

 
230 V 
400 V

Druckerhöhungs-
pumpe und 
Schlauchmischer  
wird empfohlen.
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER INOTEC
Wasserdurchflussmenge MAPEI Spachtelmassen

Wasserdurchfluss (ungefähre Werte)*

 
 
Mischtechnik

Ultraplan Xtra 
Ultraplan Eco Xtra 
Ultraplan Basic Xtra

Ultraplan Maxi 
Ultraplan TS 
Novoplan Maxi

Planitex Fast Planitex Pro 
Planitex Basic

inoCOMB Picco Power  
mit Rotor/Stator D7-2,5

480–520 l/h 530–380 l/h 480–520 l/h 400–480 l/h

inoCOMB Maxi Power  
mit Rotor/Stator R7-1,5

770–850 l/h 550–650 l/h 770–850 l/h 650–770 l/h

inoMIX S50 
mit Mischwelle Standard

480–520 l/h 350–380 l/h 480–520 l/h 400–480 l/h

inoMIX S50 
mit Mischwelle Steigung 45 mm

770–850 l/h 550–650 l/h 770–850 l/h 650–770 l/h

* Die genaue Wasserdurchflussmenge ist auf der Baustelle mittels Verlaufsprüfset zu ermitteln. Die angegebenen Werte dienen nur als grober Anhaltspunkt.

Kontakt bei weiteren Fragen:
INOTEC GmbH 
Daimlerstraße 9-11 
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 6805666 
E-Mail: info@inotec-gmbh.com
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER m-tec

Für die maschinelle Verarbeitung der MAPEI Bodenspachtelmassen ist 
die Mischpumpe duo-mix 2000 besonders zu empfehlen. Die Maschi-
ne überzeugt mit dem patentierten Einsumpfprinzip – hier wird erst das 
Wasser, dann das Pulver in die Mischkammer gegeben. In Verbindung 
mit dem dualen Mischsystem mit zweifacher Aufmischung, sorgt dies 
für sehr gute Mischergebnisse der Spachtelmassen – ein Nachmischer 
ist nicht erforderlich. Durch zwei getrennte Motoren für Mischen und 
Fördern ist eine stufenlose Anpassung der Pump-Leistung auch im 
laufenden Betrieb möglich. Die duo-mix 2000 eignet sich mit Rotor/
Stator D8-2 und Förderwelle 70 mm zur Realisierung von mittleren bis 
großen Objekten. Für kleinere Flächen wird die kleinere Mischpumpe 
mono-mix-FU mit 230 V Anschluss und dynamischem Nachmischer 
empfohlen. 

Im Jahr 1978 wurde von Trockenmörtelproduzent maxit die Maschinen-
technik-Tochter m-tec mathis technik GmbH in Neuenburg gegründet. 
Heute ist m-tec einer der weltweit führenden Anbieter für Trockenmör-
teltechnologie und schloss sich 2014 der Zoomlion Gruppe an, die zu 
den weltweit größten Baumaschinenherstellern zählt. Neben Verarbei-
tungsmaschinen umfasst das Leistungsspektrum auch Anlagenbau 
und Transportlogistik.
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER m-tec
Geschlossene Systeme (Mischpumpen)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken < 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 250 m²

Leistungs-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken 

> 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
> 250 m²

Maschinentechnik

Mischpumpe mono-mix-FU

Rotor/Stator eco-star

Schlauch max. 2 x 20 m,  
Ø 35 mm

Maschinentechnik

Mischpumpe duo-mix 2000

Rotor/Stator D8–2

Schlauch max. 3 x 20 m,  
Ø 35 mm

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

18 l/min oder 
ca. 1.000 kg/h

max. 
Förderweite

100 m

max. 
Förderhöhe

20 m

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

40 l/min oder 
ca. 3.500 kg/h

max. 
Förderweite

120 m

max. 
Förderhöhe

30 m

Technische Daten

Gewicht 
– mit Kompressor 
– ohne Kompresso

 
160 kg 
130 kg

Motorleistung 3,0 kW

Spannung 230 V

Technische Daten

Gewicht 255 kg

Motorleistung 5,5 kW

Spannung 400 V
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER m-tec
Wasserdurchflussmenge MAPEI Spachtelmassen

* Die genaue Wasserdurchflussmenge ist auf der Baustelle mittels Verlaufsprüfset zu ermitteln. Die angegebenen Werte dienen nur als grober Anhaltspunkt.

Kontakt bei weiteren Fragen:
m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg
Telefon +49 7631 709-122
E-Mail: info@m-tec.com

Wasserdurchfluss (ungefähre Werte)*

 
 
Mischtechnik

Ultraplan Xtra 
Ultraplan Eco Xtra 
Ultraplan Basic Xtra

Ultraplan Maxi 
Ultraplan TS 
Novoplan Maxi

Planitex Fast Planitex Pro 
Planitex Basic

mono-mix-FU 
mit Rotor/Stator eco-star

480–520 l/h 530–380 l/h 480–520 l/h 400–480 l/h

duo-mix 2000  
mit Rotor/Stator D8–2

770–850 l/h 550–650 l/h 770–850 l/h 650–770 l/h
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER PFT

Bei PFT bieten sich daher vor allem die Mischpumpen an. Neben der 
leistungsstarken G 4, die sich für mittlere bis große Objekte eignet, ist 
für kleinere Flächen auch die 230 V Mischpumpe RITMO L plus im Pro-
gramm. Für ein noch besseres Mischergebnis wird bei beiden Maschi-
nen der dynamische Nachmischer ROTOMIX empfohlen, ist aber nicht 
zwingend erforderlich. Bei RITMO L plus ist eine Einspritzdüse an dem 
oberen Wassereinlauf sinnvoll. Alternativ zu den geschlossenen Syste-
men kann auch das offene System aus dem Durchlaufmischer HM 24 
und der Förderpumpe SWING L FC zum Einsatz kommen. Wobei der 
Mischer HM 24 neben dem 3,0 kW Motor auch mit dem größeren 5,5 
kW Motor erhältlich ist. Zusammen mit der Dosierwelle 80 können so 
bis zu 80 l/h gemischt und mit SWING L FC ausgestattet mit großem 
Schneckenmantel gefördert werden – diese Kombination ist für die ex-
tra großen Objekte und ersetzt jeden Pump-Truck.

Die Knauf PFT GmbH & Co. KG ist Hersteller von Misch- und Förder-
pumpen, pneumatischer Förderanlagen und horizontaler Durchlauf-
mischer. Gegründet 1964 mit Sitz auf dem Werksgelände von Knauf in 
Iphofen bei Würzburg stellt PFT als Teil der weltweiten Knauf Gruppe 
die Sparte der Maschinentechnik dar. Die wohl bekannteste Maschi-
ne aus dem Hause PFT ist die Verputzmaschine G 4, welche selbstver-
ständlich auch bei der maschinellen Verarbeitung der Bodenspachtel-
massen zum Einsatz kommt.
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER PFT
Geschlossene Systeme (Mischpumpen)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken < 10 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 150 m²

Leistungs-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken > 10 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
> 150 m²

Maschinentechnik

Mischpumpe RITMO L plus

Rotor/Stator B 4–2 wf

Schlauch max. 2 x 20 m,  
Ø 25 mm

Maschinentechnik

Mischpumpe G 4

Rotor/Stator D 8–1,5 
TWISTER

Schlauch max. 2 x 20 m,  
Ø 25 mm

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

14 l/min oder 
ca. 1.000 kg/h

max. 
Förderweite

40 m

max. 
Förderhöhe

40 m

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

35 l/min oder 
ca. 3.000 kg/h

max. 
Förderweite

40 m

max. 
Förderhöhe

40 m

Technische Daten

Gewicht 125 kg

Motorleistung 2,2 kW

Spannung 230 V

Technische Daten

Gewicht 305 kg

Motorleistung 5,5 kW

Spannung 400 V
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER PFT
Offene Systeme (Durchlaufmischer + Förderpumpe)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken < 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 350 m²

Leistungs-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken > 15 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
> 350 m²

Maschinentechnik

Mischer HM 24

Pumpe SWING L FC

Mischwelle Dosierwelle 35

Rotor/Stator D8–1,5 
TWISTER

Schlauch max. 2 x 20 m,  
Ø 35 mm

Maschinentechnik

Mischer HM 24

Pumpe SWING L FC

Mischwelle Dosierwelle 80

Rotor/Stator R 8–1,5

Schlauch max. 4 x 20 m,  
Ø 35 mm

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

35 l/min oder 
ca. 3.000 kg/h

max. 
Förderweite

40 m

max. 
Förderhöhe

40 m

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

80 l/min oder 
ca. 6.500 kg/h

max. 
Förderweite

40 m

max. 
Förderhöhe

40 m

Technische Daten

Gewicht 
Mischer 
Pumpe

 
110 kg 
133 kg

Motorleistung 
Mischer 
Pumpe

 
3,0 kW 
5,5 kW

Spannung 
Mischer 
Pumpe

 
400 V 
400 V

Technische Daten

Gewicht 
Mischer 
Pumpe

 
110 kg 
133 kg

Motorleistung 
Mischer 
Pumpe

 
5,5 kW 
5,5 kW

Spannung 
Mischer 
Pumpe

 
400 V 
400 V
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER PFT
Wasserdurchflussmenge MAPEI Spachtelmassen

* Die genaue Wasserdurchflussmenge ist auf der Baustelle mittels Verlaufsprüfset zu ermitteln. Die angegebenen Werte dienen nur als grober Anhaltspunkt.

Kontakt bei weiteren Fragen:
Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 
97346 Iphofen
Technische Hotline: +49 9323 31-1818
E-Mail: info@pft.net • www.pft.net

Wasserdurchfluss (ungefähre Werte)*

 
 
Mischtechnik

Ultraplan Xtra 
Ultraplan Eco Xtra 
Ultraplan Basic Xtra

Ultraplan Maxi 
Ultraplan TS 
Novoplan Maxi

Planitex Fast Planitex Pro 
Planitex Basic

RITMO L plus  
mit Rotor/Stator B 4–2 wf

200–250 l/h 120–150 l/h 200–250 l/h 150–180 l/h

G 4  
mit Rotor/Stator D 8–1,5 TWISTER

650–750 l/h 350–450 l/h 650–750 l/h 500–600 l/h

HM 24 
mit Dosierwelle 35

600–700 l/h 300–400 l/h 600–700 l/h 450–550 l/h

HM 24 
mit Dosierwelle 80

850–950 l/h 500–600 l/h 850–950 l/h 650–750 l/h



18

PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER WAGNER

Zur Verarbeitung der MAPEI-Bodenspachtelmassen wird vor allem das 
offene System mit dem Durchlaufmischer PlastMix 15 und der Schne-
ckenpumpe PlastCoat 1030. Diese Kombination eignet sich mit einer 
Fördermenge von ca. 1.000 kg/h für kleinere Objekte bzw. Bauvorha-
ben mit vielen kleineren Flächen. Alternativ kann die Mischpumpe 
PlastMax Spraypack zum Einsatz kommen – diese verfügt über die 
gleiche Leistung. Bei letzterer wird zusätzlich ein dynamischer Nach-
mischer empfohlen.

Die J. Wagner GmbH ist innovativer Hersteller von Beschichtungstech-
nik, insbesondere zur Veredelung von Oberflächen mit Pulver- und 
Nasslacken, Farben und anderen flüssigen Materialien. Das weltweit 
agierende Unternehmen ist vor allem für seine Airless-Maschinen zur 
Sprühverarbeitung bekannt. Desweiteren ist Wagner sowohl im Be-
reich Bauhandwerk als auch in der industriellen Beschichtung tätig. 
Der Hauptsitz ist in Markdorf am Bodensee.
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER WAGNER
Geschlossenes System (Mischpumpe)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken < 10 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 150 m²

Nachmischer wird empfohlen.

Offenes System (Durchlaufmischer + Förderpumpe)
Kompakt-System
Für Objekte mit
•	� Schichtdicken 

< 10 mm
oder
•	� zusammen- 

hängenden  
Flächen 
bei 5 mm  
< 150 m²

Maschinentechnik

Mischpumpe PlastMax 
Spraypack

Rotor/Stator D8–1,5

Schlauch max. 2 x 20 m, 
Ø 25 mm

Maschinentechnik

Mischer PlastMix 15

Pumpe PlastCoat 1030

Mischwelle Standard

Rotor/Stator D8–1,5

Schlauch max. 2 x 20 m, 
Ø 25 mm

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

15 l/min oder 
ca. 1.000 kg/h

max. 
Förderweite

30 m

max. 
Förderhöhe

20 m

Leistungsdaten

max. 
Fördermenge

15 l/min oder 
ca. 1.000 kg/h

max. 
Förderweite

40 m

max. 
Förderhöhe

20 m

Technische Daten

Gewicht 191 kg

Motorleistung 3,0 kW

Spannung 230 V

Technische Daten

Gewicht 
Mischer 
Pumpe

 
78 kg 
58 kg

Motorleistung 
Mischer 
Pumpe

 
1,4 kW 
2,2 kW

Spannung 
Mischer 
Pumpe

 
230 V 
230 V
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PUMP-LÖSUNGEN MIT UNSEREM PARTNER WAGNER
Wasserdurchflussmenge MAPEI Spachtelmassen

* Die genaue Wasserdurchflussmenge ist auf der Baustelle mittels Verlaufsprüfset zu ermitteln. Die angegebenen Werte dienen nur als grober Anhaltspunkt.

Kontakt bei weiteren Fragen:
J. Wagner GmbH 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf
Telefon +49 7544 505-1666 
E-Mail: wagner@wagner-group.com

Wasserdurchfluss (ungefähre Werte)*

 
 
Mischtechnik

Ultraplan Xtra 
Ultraplan Eco Xtra 
Ultraplan Basic Xtra

Ultraplan Maxi 
Ultraplan TS 
Novoplan Maxi

Planitex Fast Planitex Pro 
Planitex Basic

PlastMax Spraypack 
mit Rotor/Stator D8-1,5

300 l/h 300 l/h 300 l/h 280 l/h

PlastMix 15  
mit Mischwelle Standard

220–240 l/h 110–130 l/h 220–240 l/h 180–200 l/h



21

WEITERE INFORMATIONEN

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. 
Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich.� Stand 03/2021

Auch eine Kalkulationshilfe, den PUMP IT-Kalkulator, finden Sie auf 
unserer Landingpage. Damit können Sie die Rentabilität der maschi-
nellen gegenüber der händischen Verarbeitung für Ihre individuelle 
Baustelle prüfen.

MAPEI Pumpen für Profis – weitere Informationen auf pfp.mapei.de

Profitieren Sie von unserem MAPEI Know-How für maschinelle 
Verarbeitung und unserem Netzwerk an Pumpdienstleistern. Wir 
zeigen Ihnen worauf es bei der Planung der Baustelle ankommt und 
beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Objekt. 

Alle wichtigen Informationen, Broschüren und Kontakte zu unserem 
Außendienst sowie unseren MAPEI PUMP-PROFI Servicepartnern fin-
den Sie auf unserer Landingpage pfp.mapei.de

In der Broschüre MAPEI PUMP IT! finden Sie z. B. viele Tipps und 
Tricks rund ums Pumpen sowie eine Checkliste zur Vorbereitung Ihrer 
Pump-Baustelle.
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KONTAKTDATEN UNSERER PARTNER AUF EINEN BLICK:

J. Wagner GmbH 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf
Telefon +49 7544 505-1666 
E-Mail: wagner@wagner-group.com

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 
97346 Iphofen
Technische Hotline: +49 9323 31-1818
E-Mail: info@pft.net • www.pft.net

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg
Telefon +49 7631 709-122
E-Mail: info@m-tec.com

INOTEC GmbH 
Daimlerstraße 9-11 
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 6805666 
E-Mail: info@inotec-gmbh.com
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NOTIZEN
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pfp.mapei.de

MAPEI GmbH  
Bürogebäude 1  
Industrie- und Handelspark Nord
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support  
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 77
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 awt@mapei.de

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/produkthighlights/pumpen-fuer-profis

