
Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI SYSTEMLÖSUNG 
BADSANIERUNG MIT TAPETEN

Untergrund im Bestand Zementputz / 
 Zementbauplatten

Gipsputz / 
 Gipskartonbauplatten

Bestehende  
keramische Fliesen

Untergrundvorbereitung 
und -prüfung

mechanische Vorbereitung und Reinigung,  
nicht tragfähige Bereiche ersetzen

grundreinigen, bis zum Weißbruch 
anschleifen, hohle Fliesen ersetzen

Grundierung
ECO PRIM T PLUS

1:3 mit Wasser verdünnt,
Verbrauch ca. 35 g/m²

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser verdünnt,

Verbrauch ca. 50 g/m²

nicht erforderlich

Spachtelmasse
PLANIPREP CONTRACT

Schichtdicken bis 2 mm in einem Arbeitsgang, Verbrauch 1,25 kg/m²/mm,
Trocknungszeit ca. 12 Stunden

Verbundabdichtung,  
wenn erforderlich

MAPEGUM WPS
zweilagig in Kontrastfarben, die letzte Schicht in hellgrau. Bei zusammenhängenden Flächen mit und ohne 

Verbundabdichtung sollten auch die Untergrundflächen ohne erforderliche Abdichtung einfarbig mit  MAPEGUM WPS 
in hellgrau abgespachtelt werden.

Klebstoff für Tapeten ULTRABOND ECO DECOR WET
Auftrag mit Zahnung TKB A4 oder mit Glättkelle, Verbrauch ca. 100 – 200 g/m²

Tapetenarten dekorative und feuchtebeständige Glasfasertapeten, Vinyltapeten oder Vliestapeten,  
z. B. von Inkiostro Bianco®, London Art, TecnoGrafica®, Wall&deco®

Versiegelung für Tapeten MAPECOAT DECOR PROTECTION
Auftrag mit ULTRACOAT ROLLER T10, Verbrauch ca. 100 g/m²

Dichtstoff MAPESIL AC

Weitere Hinweise finden sich im Quick Guide Decor unter Tools & Downloads auf mapei.de

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.


