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Die innovative Systemlösung fürs Bad

Geeignete Baustellen:
•    private Badezimmer; Badezimmer in Hotels oder anderen repräsentativen Bereichen

•     innerhalb und außerhalb der Dusche

•      für Bereiche mit Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I (Wandbereich) gemäß DIN 18534

Vorteile:
•    Das komplette System zum sicheren und einfachen Tapezieren von Tapeten im Bad  

und sogar in der Dusche

•    Sicherheit durch einfaches Abdichtenn mit der spachtel- und glättbaren Abdichtung MAPEGUM WPS

•     Dauerhaft sicher tapezieren, auch im Nassbereich, mit dem feuchtebeständigen  
Wandbelagsklebstoff ULTRABOND ECO DECOR WET

•    Schnelle und innovative Renovierung direkt auf bestehender Altkeramik

Badsanierung 3.0 – neben Keramik und Designbelägen sind jetzt 
auch Tapeten möglich 
•    Das DECOR SHOWER SYSTEM ist die Komplettlösung für die Verlegung von dekorativen Tapeten und 

Glasfasertapeten im Bad inklusive der Dusche

•     Professionelle Abdichtung in Feuchträumen ist dabei unverzichtbar und geht ganz einfach mit den 
passenden Systemprodukten

•      Mit dekorativen Tapeten und den Systemlösungen von MAPEI in Feuchträumen für Begeisterung bei 
Architekten und Bauherren sorgen

Badrenovierung mit Tapete in der Dusche?

Badsanierung mit Tapeten
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UNTERGRUND
Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen im Bestand 
 oder neue Wandbauplatten in der Sanierung
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ULTRABOND ECO DECOR WET
Wandbelagsklebstoff
 · einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten in 

Feuchträumen
 · gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
 · optimale Konsistenz, für leichten Auftrag mit Zahnspachtel oder Glätter, je nach Art der Tapete
 · feuchte- und temperaturbeständig, geeignet zur Anwendung in Feuchtebereichen bis hin zu 

Duschen
 · perfekte Anfangshaftung, hält alle Tapeten sicher an der Wand, lässt gleichzeitig Korrekturen zu
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 · gebrauchsfertig, lösemittelfrei, einkomponentig, leicht zu verarbeiten
 · gut spachtel- und glättbar, ebener Untergrund zum direkten Tapezieren mit Tapete
 · erhältlich in den Kontrastfarben grau und olivgrau sowie einfärbbar mit MAPECOLOR WPS

MAPEGUM WPS
Dispersionsabdichtung 1K
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 · sehr feine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm, auch in Feuchträumen
 · geschmeidige Konsistenz, leicht zu glätten für Qualitätsstufen Q1 bis Q4
 · sehr gut schleifbar, für einfache Nachbearbeitung

PLANIPREP CONTRACT
Wandspachtelmasse – zementär
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FEUCHTEBESTÄNDIGE TAPETE
dekorative Glasfasertapete
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 · extrem widerstandsfähig, hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
 · aliphatisch, beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbechtheit
 · wasserdicht, dauerhafter Schutz der Tapeten vor Spritzwasser

MAPECOAT DECOR PROTECTION
Versiegelung 2K
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Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de


