
MAPEI 
SYSTEMLÖSUNG
SCHUTZANSTRICH 
VON BÖDEN UND 
OBERFLÄCHEN



Einfacher Anstrich benötigt?

Vorteile:
•   �Einfacher Systemaufbau bei hoher Schutzwirkung

•   �Handwerkerfreundliche Verarbeitung, leicht rollbar, streichfähig oder im Airless-
Verfahren aufzutragen

•   �Langlebiger Schutz durch spezielle, wasserfreie Epoxidharzformulierung

Geeignete Baustellen:
•   �Kellerräume

•   �Garagen

•   �Hauswirtschaftsräume

•   �Private Flächen, in denen eine Beständigkeit gegen Abrieb und 
Chemikalien benötigt wird

      11  	 Zementestrich / Betonboden     22  	 Epoxidharzgrundierung 2K
	 PRIMER SN

    33  	� Epoxidharzanstrich 2K, 
chemikalienbeständig

 	 MAPECOAT I 24

Einfacher Anstrich für private Räume:
•    �Zweikomponentiger Epoxidharzanstrich zum Schutz von zementären Flächen 

gegen mechanische und chemische Belastungen

•    �Geringe Aufbauhöhe, weniger als 1 mm Schichtdicke
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Die Systemlösung für einfache Schutzanstriche

Epoxidharzanstrich  
für beanspruchte Böden

ZEMENTÄRER UNTERGRUND
z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², 
Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %
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PRIMER SN
Epoxidharzgrundierung 2K
	· �Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
	· �Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger 

Füllwirkung
	· �Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von 

Rissen
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	· Abrieb- und verschleißfest, auch für beanspruchte Räume geeignet
	· Beständig gegenüber vielen handelsüblichen aggressiven Chemikalien
	· Verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren 

verarbeitbar
	· Entspricht der EN 1504-2: Oberflächenschutzsysteme für Beton
	· Erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben 

RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9003 signalweiß

MAPECOAT I 24
Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig
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Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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wsd.mapei.de

MAPEI GmbH  
Bürogebäude 1  
Industrie- und Handelspark Nord
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support  
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 77
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 awt@mapei.de


