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Die einfache Lösung für alte HolzuntergründeSanierung alter Holzuntergründe

Systemlösung zur Sanierung 
alter Holzdielenböden

Vorteile:
•    Ausgleichen und Verlegen mit einem sehr emissionsarmen, vergüteten Verlegemörtel mit schneller 

effektiver Wasserbindung

•    schnelle Lösung – Ausgleichen, Verlegen, Verfugen an einem Tag

•     geringe Aufbauhöhe, perfekt für die Sanierung

Top-Lösung für kritische Untergründe 
•    KERAQUICK MAXI S1 mit LATEX PLUS vergütet als standfeste, hochflexible Ausgleichspachtelung und 

Flexverlegemörtel

•     einfacher und sicherer Aufbau auf Holzdielen ohne Grundierung

•      in Kombination mit MAPETEX VLIES auch als Entkopplungssystem einsetzbar

Geeignete Baustellen:
•    Altbausanierungen aller Art im privaten und gewerblichen Bereich

•    besonders gut geeignet bei alten Holzdielen oder anderen bewegungsfreudigen Untergründen

•    zeitkritische Bauaufgaben

UNTERGRUND
Holzdielung alt – Oberfläche geschliffen
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 · selbstklebender, vlieskaschierter PE–Randdämmstreifen für Spachtelmassen und 
Entkopplungssysteme zur Verhinderung von Schallbrücken

 · haftstark, zur schnellen Anbringung und dichten Anlage am Untergrund
 · mit L-Form, keine Schallbrücken, kein Unterlaufen mit Spachtelmasse

MAPESTRIP PERIMETER 50
Randdämmstreifen
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Feinsteinzeugfliesen5

 · ideal für den privaten und gewerblichen Wohnbereich aufgrund der geringen 
Wasser aufnahme durch die DropEffect®-Technologie und  der Hemmung von 
Schimmelpilzbildung durch die BioBlock®-Technologie

 · hochwertige farbige Verfugung – speziell für keramische Fliesen mit schmalen Fugen bis 
10 mm Fugenbreite

 · hoch druck- und abriebfest, ermöglicht den nahezu universellen Einsatz im Innen- und 
Außenbereich

KERACOLOR PLUS
Flexfuge schnell, schmal
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 · haftet ohne Voranstrich auf einer Vielzahl an Untergründen wie Beton, Holz, Metall, 
Kunststoffen etc. 

 · die BioBlock®-Technologie hemmt die Bildung von Schimmelpilzen und Mikroorganismen 
auf der Fugenoberfläche bei feuchtem Umgebungsklima

 · universell einsetzbar für das elastische Schließen von Eck-, Anschluss- und 
Dehnungsfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in 
Schwimmbädern, Bädern und Duschen

MAPESIL AC
Einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizid ausgerüsteter Silikondichtstoff
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Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
„Vom Profi für den Profi“-Dokument oder hier zu finden: wsd.mapei.de

  1  1        Holzdielung alt – 
Oberfläche geschliffen

  3   3      standfeste Ausgleichsspachtelung 
hochflexibel und sehr haftstark 
KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS

    4 4     Flexklebemörtel stark verformbar 
KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS

  2   2     Randdämmstreifen 
MAPESTRIP PERIMETER 50

  6   6     Flexfuge schnell 
KERACOLOR PLUS

  7   7     Silikon-Dichtstoff 
MAPESIL AC

  5   5    Feinsteinzeugfliesen   8   8    Fliesensockel
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KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS
 Flexverlegemörtel schnell + Elastifizierende Dispersion 

 · gute Haftung auf nahezu allen Untergründen ohne Grundierung
 · hochflexible Ausgleichmasse und Verlegemörtel für Schichtdicken bis 15 mm, ermöglicht 

insbesondere in Verbindung mit der Entkopplungsbahn MAPETEX VLIES die Verlegung   
von Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen

 · die schnelle, effektive kristalline Wasserbindung reduziert den Eintrag von Feuchtigkeit  
in die  Baukonstruktion und ermöglicht eine schnelle Nutzung der Flächen
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