
Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI SYSTEMLÖSUNG 
SANIERUNG AN EINEM TAG

Untergrund im Bestand Zement estrich Calciumsulfatestrich Bestehende 
keramische Fliesen

Wasserfeste  
Klebstoffreste

Untergrundvorbereitung 
und -prüfung

mechanische Vorberei tung und Reinigung,  
nicht tragfähige Bereiche ersetzen

grundreinigen, bis zum 
Weißbruch anschleifen, 
hohle Fliesen ersetzen, 
aufsteigende Feuchte 

ausschließen

mechanische Vorberei tung 
und Reinigung, feste und 
tragfähige Klebstoffreste 

auf Wasser festigkeit 
überprüfen

Grundierung

ECO PRIM T PLUS
1:3 mit Wasser verdünnt,

Verbrauch ca. 35 g/m²/mm, 
Trocknungszeit 10 Minuten

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser verdünnt,

Verbrauch ca. 50 g/m²/mm, 
Trocknungszeit 30 Minuten

ECO PRIM T PLUS
unverdünnt, Verbrauch 
ca. 150 g/m²/mm, Trock
nungszeit 60 Minuten

ECO PRIM T PLUS
1:2 mit Wasser verdünnt,

Verbrauch ca. 50 g/m²/mm, 
Trocknungszeit 30 Minuten

Standfeste Spachtelmasse, 
bei Bedarf

PLANIPREP FIX
Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm
Trocknungszeit 30 Minuten

Flächenausgleich

ULTRAPLAN FAST TRACK
Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m²/mm

Trocknungszeit 2 Stunden
Druckfestigkeit 50 N/mm²

Klebstoff ULTRABOND ECO VS60
Zahnung und Verbrauch je nach Belag

Bodenbelag z. B. LVT, PVC, CV, Linoleum, textile Beläge, Nadelvlies


