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Die Systemlösung für Stressbaustellen

Geeignete Baustellen:
•    Sanierung im laufenden Betrieb in privaten, gewerblichen und öffentlichen 

Bereichen

•    Zeitkritische Stressbaustellen

•    Flurbereiche und Treppenhäuser

•     Nachtbaustellen

Vorteile:
•    Keine weiteren Anfahrten

•    Vermeidung von Ausfallkosten aufgrund langer Trocknungs-/Wartezeiten

•    Keine lange Sperrung von Flächen; schnelle Begehbarkeit

Fertigstellung der Baustelle an einem Tag  
ohne mehrmaliges Anfahren 
•    Untergrundvorbereitungsarbeiten und Verlegung innerhalb kürzester Zeit

•    Einsatz sehr schneller und abgestimmter Systemprodukte

•    Fertigstellung und Inbetriebnahme der Flächen innerhalb von < 24 Stunden

Enger Zeitplan auf der Baustelle?

Sanierung an einem Tag
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  1  1       Untergrund im Bestand   2   2    Fehlstellen auffüllen 
PLANIPREP FIX

  3   3   Grundierung 
ECO PRIM T PLUS

    4 4     Schnellspachtelmasse  – zementär 
ULTRAPLAN FAST TRACK

  5   5   Multifunktionsklebstoff 
Ultrabond Eco VS90 Plus

    6 6   Designbelag (LVT)

Untergrund im Bestand
z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, wasserfeste Klebstoffreste

1

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

 · universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
 · Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
 · sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Material basis 

(Zement auf Zement und Gips auf Gips), bei allen anderen Untergründen maximal  
60 Minuten (z.B. auf Altkeramik)

 · auch geeignet als Haftvermittler auf MAPEI-Reaktionsharzgrundierungen statt Quarzsand
 · als Grundierung unter MAPEI SMP-Parkettklebstoffen einsetzbar
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 · zur schnellen Beseitigung von Fehlstellen oder Kellenschlägen
 · ohne Grundierung auf zementären Untergründen geeignet
 · sehr schnelle Trocknung von nur 30 Minuten

PLANIPREP FIX
Standfeste Spachtelmasse – zementär
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 · zum kraftschlüssigen Verharzen von Rissen 
 · einfache Anwendung ohne Mischwerkzeug
 · kurze Wartezeit von nur 30 Minuten

EPORIP SCR
Silikat-Gießharz 2K
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ULTRAPLAN FAST TRACK
Schnellspachtelmasse  – zementär
 · Belegreife nach nur 2 Stunden; schnelle Begehbarkeit nach nur 1 Stunde;  

keine lange Sperrung von Flächen
 · Vermeidung von Ausfallkosten aufgrund langer Trocknungs- oder Wartezeiten; 

 keine weiteren Anfahrten
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 · zur Verlegung nahezu aller Beläge, einschließlich LVTs 
 · kurze Ablüftzeit von nur ca. 10 Minuten, perfekt für schnelle Verlegungen auf 

kleinen sowie großen Flächen

ULTRABOND ECO VS90 PLUS
Multifunktions klebstoff für Beläge im Innenbereich
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Bodenbelag
z. B. LVT, PVC, CV, Linoleum, textile Beläge, Nadelvlies
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Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de


