
Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI SYSTEMLÖSUNG 
SANIERUNG VON DOPPELBÖDEN
Untergrund Doppelbodenplatten im Bestand

Untergrundvorbereitung 
und -prüfung

Doppelbodenplatten ausrichten, ggf. wippende Platten mechanisch fixieren, ggf. Stützen auswechseln  
oder verbinden, Randfugen kontrollieren und ggf. Fugenmaterial auswechseln, Anschlusshöhen kontrollieren  

und ggf. Schienenprofile setzen, mechanische Vorbereitung und Reinigung

Armierung und  
elastische Spachtelung

MAPENET 150 eingebettet in PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
vollflächig in einer Schichtdicke von ca. 2 – 3 mm

Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm PLANIPATCH XTRA + ca. 0,65 kg/m²/mm LATEX PLUS

Zwischengrundierung
ECO PRIM T PLUS

1:2 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 50 g/m²

Spachtelung

PLANITEX PRO + MAPEFIBRE 6 MM
Schichtdicke 3 – 10 mm, Verbrauch 1,5 kg/m²/mm

Trocknungszeit ca. 12 Stunden bis 5 mm und ca. 24 Stunden bis 10 mm
Druckfestigkeit 35 N/mm²

Bodenbelag + Klebstoff

Designbeläge (LVT) PVC/CV-Bahnenware Kautschuk Textilbeläge Linoleum Parkett

ULTRABOND 
ECO 4 LVT

Zahnung TKB 
A1/A2,  Verbrauch 

 ca. 250 g/m²

ULTRABOND 
ECO V4SP

Zahnung TKB A1/
A2,  Verbrauch 
 ca. 250 g/m²

ULTRABOND 
ECO V4SP

Zahnung TKB A1/
A2,  Verbrauch 
 ca. 250 g/m²

ULTRABOND  
ECO TX3

Zahnung TKB B1/
B2,  Verbrauch 

 ca. 350 – 450 g/m²

ULTRABOND 
ECO 530

Zahnung TKB B1, 
 Verbrauch   

ca. 350 g/m²

ULTRABOND 
ECO S968 1K

Zahnung TKB B3/
B11/B15,  Verbrauch 
 ca. 1,0  – 1,2 kg/m²

Hinweis Weitere Hinweise und Tipps zu dem oben dargestellten Aufbau finden sich im AWT Praxistipp „Doppelbodenplatten 
als geschlossenen Verlegeuntergrund herstellen“, zu finden unter wsd.mapei.de.


