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Sanierung von Außenbelägen auf Terrassen und Balkonen Die sichere Lösung für den Außenbereich

Außenbeläge mit dem  
BDC-System sanieren

Vorteile:
•   �alle Systemkomponenten (Abdichtung, Tragstege, Verlegung und Verfugung) des Balkonsystems von 

einem Hersteller

•   �schadensfreie Verlegung auch großer Plattengrößen bis 1,0 m² mit Kantenlängen von max. 1,2 m

•   �dauerhafte Beläge, da kein stauendes Wasser unter dem Belag durch die Drainagewirkung der 
Tragstege

Das innovative BDC-System – die sichere Lösung für den Außenbereich 
•   �schnell begeh- und belastbar

•   �exzellente und schnelle Wasserableitung

•   �hohe Verbundwirkung, hoch belastbar

•   �frostbeständig

Geeignete Baustellen:
•   �Balkone und Terrassen im Neubau oder Renovierung

•   �Balkon und Terrassen in Hotels

•   �Balkon und Terrassen in öffentlichen Gebäuden

UNTERGRUND
Zementestrich
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	· für schnell  belastbare Ausgleichs- und Gefällespachtelungen in Schichtdicken  
von 3 bis 30 mm 

	· universell im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich einsetzbar
	· die abgestimmten Eigenschaften ermöglichen die Verwendung für die Herstellung 

der Tragstege im MAPEI BDC-System

PLANITOP FAST 330
Standfeste Reparaturspachtelmasse, zementär, faserarmiert 
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	· schnell erhärtend und trocknend für eine schnelle Witterungsbeständigkeit
	· hochflexibel und haftstark, besonders geeignet für das Ansetzen und Verlegen von 

Keramik und Naturwerksteinen im Außen- und Unterwasserbereich 
	· optimaler Verlegemörtel in Kombination mit Drainagemörtel und dem  

MAPEI BDC-System

ELASTORAPID
Flexverlegemörtel, schnell
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	· ideal für die private und gewerbliche Nutzung aufgrund geringer Wasseraufnahme  
und Hemmung von Schimmelpilzbildung

	· ausblühungsfreie Verfugung von Glasmosaik, Keramik und Naturwerkstein in einer 
Vielzahl von Farben,  Fugenbreiten von 2 – 20 mm

	· nahezu universeller Einsatz im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich durch hohe  
Druck- und Abriebfestigkeit

ULTRACOLOR PLUS
Flexfuge schnell
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Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind  in den entsprechenden 
technischen Merkblättern sowie  im „Vom Profi für den Profi“-Dokument oder hier zu finden: wsd.mapei.de

MAPELASTIC TURBO
Dichtschlämme 2K, flexibel, schnell 
	· kurze Wartezeiten durch schnelle Trocknung und Festigkeitsentwicklung 
	· abdichtende Funktion, schützt vor Durchfeuchtung und reduziert Kalkausblühungen
	· gute Verbundhaftung ermöglicht die Lastübertragung an den tragenden Untergrund
	· rissüberbrückend und spannungsreduzierend 
	· UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
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  22  	  �Dichtschlämme 2K flexibel  
MAPELASTIC / 
MAPELASTIC TURBO

  11  	  �Untergrund Zementestrich  3  3 	  �MAPEI-BDC-Tragstegmörtel 
Schnelle Reparatur- 
spachtelmasse 
PLANITOP FAST 330

 4  4 	  �Armierungsgewebe 
MAPENET 150

 5  5 	  �Flexverlegemörtel  
schnell 2K 
ELASTORAPID

 6  6 	  �Belag

 7  7 	  �Flexfuge schnell 
ULTRACOLOR PLUS

MAPENET 150
Armierungsgewebe
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	· zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichsspachtelungen
	· zur Verstärkung von Verbundabdichtungen 
	· zur Reduzierung des Klebereintrages und zur Stabilisierung des BDC-Systems
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