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Systemlösung für schwierige UntergründeSchwierige Untergründe im Griff

Sanierung mit  
Entkopplungssystemen

Vorteile:
•   �alle Systemkomponenten (Ausgleich, Verlegung, Entkopplung und Verfugung) des 

Entkopplungssystems von einem Hersteller

•   verhindert die Übertragung von Rissen aus dem Untergrund in den Bodenbelag

•   �schadenfreie Verlegung bei schwierigen Untergründen bei Renovierungsmaßnahmen/ 
zeitbedrängten Arbeiten

Top-Lösung für kritische Untergründe: 
•   �Entkopplung von Estrichen mit einem erhöhten Restfeuchtegehalt

•   �Entkopplung von Mischuntergründen und gerissenen Untergründen

•   �Entkopplung mit Abdichtungswirkung zum Schutz des Untergrundes

Geeignete Baustellen:
•   �Neubau oder Renovierung von Wohngebäuden

•   �Gewerbebereiche

•   �Hotels

•   �Badezimmer

UNTERGRUND
Zementestrich auf Trennlage
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Keramische Fliesen7

	· klimaneutral, emissions- und staubarm für das Wohlbefinden von Verarbeitern  
und Bauherren

	· die variable Konsistenz ermöglicht die multifunktionelle Anwendung als Ausgleichsmasse, 
Dünn- oder Mittelbettverlegemörtel bis 15 mm Schichtdicke

	· die Verformungsfähigkeit und spezielle Rheologie ermöglicht die sichere Verlegung 
großformatiger Keramik und unempfindlicher Naturwerksteinplatten

KERAFLEX MAXI S1 ZERO
Flexverlegemörtel, staubarm

4 + 6

	· aufgrund der geringen Wasseraufnahme durch die DropEffect®-Technologie und der 
Hemmung von Schimmelpilzbildung durch die BioBlock®-Technologie ideal für die private 
und gewerbliche Nutzung

	· die klimaneutrale, schnell abbindende und trocknende Spezialformulierung ermöglicht 
die hochwertige ausblühungsfreie, farbige Verfugung  von Glasmosaik, Keramik und 
Naturwerksteinen  in einer Vielzahl von Farben für Fugenbreiten von 2–20 mm

	· hohe Druck- und Abriebfestigkeit gestattet den nahezu universellen Einsatz im Innen-, 
Außen- und Unterwasserbereich

ULTRACOLOR PLUS
Flexfuge schnell
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Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind in den entsprechenden 
technischen Merkblättern sowie im „Vom Profi für den Profi“-Dokument oder hier zu finden: wsd.mapei.de

MAPEGUARD UM 35
Rissüberbrückende Entkopplungsbahn 

	· enormer Zeitgewinn durch die entkoppelnde Verlegung auf Betonuntergründen oder 
Zement- bzw. Calciumsulfatestrichen mit erhöhter Restfeuchte 

	· Problemlöser im Sanierungsbereich auf Holz-, Misch- oder gerissenen Untergründen
	· die abdichtende Ausführung ermöglicht den Schutz des Untergrundes aber auch den 

Schutz von feuchtigkeitssensiblen Naturwerksteinen vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund
	· die Verwendung von schnell abbindenden Systemverlegemörteln stellt eine zeitnahe 

Nutzung der Flächen sicher
	· gute mechanische Eigenschaften ermöglichen die rissüberbrückende Entkopplung in 

gewerblich genutzten Flächen 
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