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MAPEI SYSTEMLÖSUNGEN FÜR EINFACHES UND  

SICHERES SANIEREN UND RENOVIEREN

GANZ EINFACH VOM SANIERUNGSTREND PROFITIEREN.  

DENN MAPEI BIETET EUCH DIE PASSENDEN SYSTEMLÖSUNGEN  

UND KOMPETENZ AUF BAUSTELLEN FÜR DIE  

TÄGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN BEI SANIERUNGSPROJEKTEN. 

Die aufeinander abgestimmten Produkte bieten Euch  
viele Vorteile beim Arbeiten im System.  

So könnt Ihr:
- Wartezeiten minimieren

- Arbeitsschritte sparen
- Anwendungsvorteile sichern

- Sicherheit schaffen
- Herstellerhaftung minimieren

Insgesamt über 20 Systemaufbauten findet Ihr hier  
mit vielen nützlichen Tipps übersichtlich dargestellt.

Weitere Informationen, Praxistipps und Broschüren auf  
wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für HolzuntergründeÜberraschung bei Altuntergründen?

Sanierung bei alten 
Holzuntergründen

2

3

4

5

6

1

  1  1    	 Untergrund: Alte Holzdielen  
	 oder OSB-Platten

  2   2 	 Spachtelmasse + Dispersion 
 �PLANIPATCH XTRA +  
LATEX PLUS

  3   3 	 Dispersionsgrundierung 
 ECO PRIM T PLUS

    4 4 	 ��Bodenspachtelmasse – zementär 
FIBERPLAN XTRA

  5   5 	 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 
 ULTRABOND ECO 4 LVT

    6 6 	 Designbelag (LVT)

UNTERGRUND
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten

1

PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion

	· Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest  
für Anspachtelungen und Anrampungen 

	· Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine  
standfeste Spachtelmasse

	· Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche 
schon beim ersten Auftrag

	· Hohe Haftung, auf nahezu allen Untergründen ohne Grundierung

2

	· Zwischengrundierung als perfekte Vorbereitung zum nachfolgenden Ausgleichen
	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

3

	· Stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung
	· Außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
	· Dank spezieller Fasern sogar problemlos rakelbar

FIBERPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse, zementär – faserarmiert

4

ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
	· Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität 

und fugenfreie Flächen
	· Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne  

Verrutschen der Beläge

5

DESIGNBELAG6

Vorteile:
•   �Maximale Sicherheit auf Problemuntergründen durch optimalen  

Verbund und Elastizität

•   �Sichere Belagsverlegung durch ebene Oberfläche mit  
Planipatch Xtra + Latex Plus, da fügenfüllend ohne einzufallen

•   ��Kein Aufquillen der Holzdielen, da wasserarmes System

•   �Geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand 

Top-Lösung für kritische Untergründe:
•   �Standfeste Spachtelmasse in Verbindung mit Latex-Vergütung,  

einfache Verarbeitung mit entkoppelnder Wirkung; macht Bewegungen 		
im Untergrund möglich ohne zu reißen

•   ���Einfacher und sicherer Aufbau auf bewegungsfreudigen Untergründen,  
wie Holzdielen oder Holzwerkstoffplatten

•   ��Im System mit MAPENET 150 auch zum überspachteln unterschiedlicher 	  
Untergründe geeignet

Geeignete Baustellen:
•   �Altbausanierungen aller Art im privaten und gewerblichen Bereich

•   �Besonders gut bei alten Holzdielen, OSB-Platten oder anderen  
bewegungsfreudigen Untergründen

•   �Auch geeignet auf anderen Problemuntergründen, z. B. Metall,  
PVC-Belägen, Altestrichen, Keramik

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Geeignete Baustellen:
•   �Private, gewerbliche und öffentliche Bereiche

•   �Flächen mit vorhandenen keramischen Fliesen, Naturwerksteinen oder Terrazzo

•   �Auch zur Renovierung von Steintreppenstufen geeignet

Vorteile:
•   �Schnelle Renovierung und Verlegung des neuen Bodenbelages, ohne alte Beläge zu entfernen

•   �Vorteile für den Bauherrn: kurze Ausfallzeiten, wenig Belastung durch Staub, Dreck und Lärm,  
nur geringe zusätzliche Aufbauhöhe 

•   �Kein Vorspachteln der Fugen erforderlich – Fugen werden mit einem Arbeitsgang gefüllt ohne 
einzufallen 

Dreck, Lärm und Aufwand einfach vermeiden 
•   �Schnelle Renovierung auf bestehenden keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und 

Terrazzountergründen, ohne diese zu entfernen

•   �Die schnell trocknende Grundierung ECO PRIM GRIP PLUS (nur 30 Minuten) schafft eine super griffige 
Oberfläche für die nachfolgende Spachtelmasse 

•   �Dank des Füllverhaltens der Spachtelmasse ULTRAPLAN ECO XTRA kein einfallen und abzeichnen von  
Fugenbereichen – ein zusätzliches Vorspachteln der Fugen entfällt

Schnelle Sanierung im Bestand?

  1  1    		Bestehende keramische Fliesen   2   2 		Standfeste Spachtelmasse – zementär
	 PLANIPREP FIX

  3   3 		Dispersionshaftbrücke
	 ECO PRIM GRIP PLUS

  4   4  �Bodenspachtelmasse – zementär 
ULTRAPLAN ECO XTRA

    5 5 	 Multifunktionsklebstoff 
ULTRABOND ECO VS60

    6 6  �Designbelag LVT

2

35

4

6

1

Die Systemlösung zum Aufbau auf Altkeramik

Verlegung auf Altkeramik

UNTERGRUND
Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen, 
Naturwerksteine oder Terrazzo im Bestand

1

ECO PRIM GRIP PLUS
Dispersionshaftbrücke

	· Sicherheit, ausgezeichnete Haftvermittlung auf glatten Untergründen
	· Quarzsandgefüllt für perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten
	· Verarbeiterfreundlich mittels Rolle direkt aus dem Gebinde aufzutragen
	· Sehr schnelle Trocknung von nur 30 Minuten
	· Auch einsetzbar zur Haftvermittlung auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen 

statt Abquarzen

3

BODENBELAG
z. B. LVT, PVC, CV, Linoleum, textile Beläge, Nadelvlies

6

	· Sehr schnell trocknend, schon nach 30 Minuten belegbar
	· Äußerst haftstark, ohne Grundierung auf zementären Untergründen anwendbar
	· Zum partiellen Nachspachteln vor der Verlegung elastischer und textiler Bodenbeläge 

sowie Parkett

PLANIPREP FIX
Standfeste Spachtelmasse – zementär

2

	· Zur Verlegung nahezu aller Beläge, einschließlich LVTs 
	· Kurze Ablüftzeit von nur ca. 10 Minuten, perfekt für schnelle Verlegungen auf  

kleinen sowie großen Flächen

ULTRABOND ECO VS60
Multifunktionsklebstoff

5

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

	· Füllend, kein Einfallen bei Vertiefungen im Untergrund, für ebene Spachtelungen  
beim ersten Auftragen

	· Planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden 
belegreif

	· Verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und rakelbar mit sehr gutem Verlauf

ULTRAPLAN ECO XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär

4
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Die Systemlösung für alte SystembödenDoppelböden flächig überspachteln?

Sanierung  
von Doppelböden

3
4

5
6

7

2

1

  1  1    		 �Doppelboden im Bestand

  2   2 		�Armierungsgewebe
	 MAPENET 150

  3   3  Spachtelmasse, zementär  
und Dispersion 
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS

    4 4 	 ��Dispersionsgrundierung 
ECO PRIM T PLUS

    7 7 	 ��Designbelag (LVT)  5   5  �Bodenspachtelmasse  
und Glasfasern 
PLANITEX PRO + 
MAPEFIBRE 6 MM

    6 6  ��Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 
ULTRABOND ECO 4 LVT

Vorteile:
•   �Flächige Spachtelung und Verlegung statt Bekleben einzelner Platten

•   �Optisch ebene und große Flächen statt Fliesenraster mit Unebenheiten

•   �Sicherer Aufbau für jede Art von Bodenbelag

•   �Probleme, wie Risse, Abplatzungen und offene Fugen sind passé 

•   �Leicht zu verarbeitende Produkte, perfekt im System aufeinander abgestimmt

Besondere Herausforderungen im Objekt ganz einfach meistern
•   �Wird der flächige Zugriff auf Unterflurinstallationen nicht mehr benötigt,  

sollen Doppelbodenplatten und Hohlböden oftmals überspachtelt werden

•   �Die einzelnen Platten werden dann als geschlossener Verlegeuntergrund  
hergestellt; anschließend kann jede Art von Belag verlegt werden

•   �Das Herstellen eines geschlossenen Verlegeuntergrundes erfordert eine besondere 
Lösung, um Beanstandungen zu vermeiden

Geeignete Baustellen:
•   �Büroräumlichkeiten, Verwaltungen oder ähnliche Objekte

•   �Flächen mit Doppelbodenplatten, Hohlböden  
oder anderen Unterflurinstallationssystemen, die als geschlossener  
Untergrund hergestellt werden sollen

•   �Flächen mit Doppelbodentrassen oder Revisionsöffnungen,  
die festgesetzt werden sollen

DOPPELBODENPLATTEN IM BESTAND1

	· Zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
	· Hochreißfest, zur gleichmäßigen Spannungsverteilung

MAPENET 150
Armierungsgewebe

2

PLANITEX PRO + MAPEFIBRE 6 MM
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert + Glasfasern
	· Hohe Gefügefestigkeit, Vermeidung von Rissen auf kritischen Untergründen
	· Extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
	· Schnell trocknend, bereits nach 12 Stunden bis 5 mm belegbar

5

DESIGNBELAG (LVT)7

	· Elastische Spachtelmasse, macht Bewegungen mit ohne zu reißen
	· Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und  

standfest für Anspachtelungen und Anrampungen 
	· Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, klebt nicht an der Kelle

PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär + Elastifizierende Dispersion

3

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

4

ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

	· Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
	· Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge
	· Schnelle Festigkeitsentwicklung, kurze bis keine Ablüftzeit,  

verhindert Aufstippung nach der Verlegung effektiv
	· Kein Auskämmen der Fasern – auch bei TKB A1 Zahnung

6

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung zur dauerhaft sicheren Verlegung„Schwedenplatte“ kommt Ihnen Spanisch vor?

Verlegung auf  
Betonuntergründen

2
3

4
5

67
8

9

1

  1  1    		 �Betonuntergrund   2   2 		�Epoxidharzgrundierung 2K 
PRIMER MF

  3   3  �Dispersionshaftbrücke 
ECO PRIM GRIP PLUS

    4 4 	 ��Bodenspachtelmasse – zementär 
ULTRAPLAN XTRA

    7 7 	 ��Fugenkittlösung 
ULTRACOAT BINDER

  5   5  �Parkettklebstoff 1K 
ULTRABOND ECO S968 1K

  8   8  �Parkettgrundierung 1K 
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

    6 6  �Parkett

  9   9  �Parkettlack 2K 
ULTRACOAT HT 2K

Vorteile:
•   �sichere Verlegung auf Beton, ohne Feuchteschäden durch Restfeuchte

•   �Ausführung im System mit sehr geruchs- und emissionsarmen Produkten  
für DGNB- oder LEED-zertifizierte Gebäude geeignet

•   �Verlegung aller Beläge möglich - von dampfdichten Kautschukbelägen 
bis hin zu großformatigen Parkettdielen

Sicher verlegen auf Beton, auch auf Thermobodenplatten
•   �Sowohl in der Sanierung, als auch im Neubau begegnet man zeitweise 

Betonuntergründen, die ohne Estrich direkt belegt werden sollen

•   �Beim schwedischen Modell (beheizter Beton) spricht man auch von Betonkernakti- 
vierung - hier ist eine sichere Lösung zur Vermeidung von Feuchteschäden erforderlich

•   �Der MAPEI Systemaufbau für Betonuntergründe eignet sich selbst für feuchte- 
sensible Beläge, wie Parkett

Geeignete Baustellen:
•   �private, gewerbliche und öffentliche Bereiche

•   �Betondecken mit oder ohne Verbundestrich

•   �beheizte Betone mit Betonkernaktivierung

•   �erdreichberührte Konstruktionen

BETONUNTERGRUND
mit oder ohne Betonkernaktivierung

1

ULTRABOND ECO S968 1K
SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest

	· schubfest nach ISO 17178 – hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet
	· sehr guter Riefenstand, perfekte Rückseitenbenetzung für sichere Verlegungen
	· frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern, 

schont Gesundheit und Umwelt
	· sehr gutes Anzugsverhalten, ermöglicht Anlegearbeiten nach kurzer Zeit
	· enorm leicht verstreichbar, kräftesparender und schneller Auftrag

5

	· ersetzt das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen
	· gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten
	· sehr schnelle Trocknung von nur 30 Minuten

ECO PRIM GRIP PLUS
Dispersionshaftbrücke

3

	· lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung für alle Holzarten
	· hoher Füllgrad, bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen
	·  sehr schnell trocknend, schon nach ca. 1 Stunde schleifbar

ULTRACOAT BINDER
Fugenkittlösung

7

	· kurze Trockenzeit, für schnellen Baufortschritt
	· leichte anfeuernde Wirkung, für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich
	· hoher Festkörperanteil, geringe Quellwirkung auf Holz

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
Parkettgrundierung 1K

8

	· extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche
	· 100% PU-Lack, äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
	· exzellente Farbbrillianz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen

ULTRACOAT HT 2K
Parkettlack 2K

9

	· lösemittelfrei und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung
	· kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
	· hohe Sperrwirkung bei zweifachem Auftrag, auf feuchtebeständigen Untergründen bis 6 CM-%

PRIMER MF
Epoxidharzgrundierung 2K

2

ULTRAPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse - zementär
	· sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden 

belegbar, dadurch sichere Trocknung über Nacht - auch bei kritischem Raumklima
	· hohe Druckfestigkeit von 40 N/mm², auch für hochbelastete Bereiche

4

PARKETT
z. B. Stabparkett, Mosaikparkett, Massivdielen,  Mehrschichtparkett, etc.

6

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für schnelle StabilisierungenGerissener Estrich – was tun?

Gerissene Untergründe  
flächig stabilisieren

2
3

4
5

6

1

  1  1    	 Zementestrich,  
	flächig gerissen

  2   2 	 Dispersionsgrundierung 
 �ECO PRIM T PLUS

  3   3 	 Armierungsmatte 
 MAPENET FM

    4 4 	 ��Bodenspachtelmasse – gipsbasiert 
PLANITEX FAST

  5   5 	 Universalklebstoff 
 ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION

    6 6 	 Designbelag (LVT)

UNTERGRUND IM BESTAND
Z. B. flächig gerissener Zement-, Calciumsulfat- oder Gussasphaltestrich  
oder Holzuntergründe, wie Span- und OSB-Platten

1

	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

2

	· Hohe Sicherheit, für kritische Altuntergründe dank geringer Spannung
	· Sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie, Beläge bereits nach 6 Stunden bis 5 mm 

verlegbar
	· Für alle Beläge geeignet, von dünnschichtigen Kautschukbelägen bis hin zu Massivdielen

PLANITEX FAST
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert

4

ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION
Universalklebstoff
	· All-in-One Klebstoff für alle elastischen und textilen Bodenbeläge;  

von kleinformatigen PVC-Designbelägen bis hin zu PVC/CV-Bahnenware
	· Sehr leicht aufzutragen sowie lange Einlegezeit, zur Realisierung  

von großen Flächen innerhalb kürzester Zeit
	· Schnelle und starke Anfangshaftung für leichte und zügige  

Belagsverlegungen in Wohn- und Objektbereichen

5

DESIGNBELAG
Geeignet für PVC-Designbeläge aller Hersteller 

6

Vorteile:
•   Ideal für Sanierungen im Bestand dank niedriger Aufbauhöhe ab 5 mm,  
	 kein Ausbau von Altestrichen notwendig 

•   Maximale Sicherheit mit MAPENET FM auf Problemuntergründen durch  
	 multidirektional angeordnete Fasern und hohe armierende Wirkung

•   Schnelle und einfache Handhabung: Fasermatte löst sich bei Kontakt  
	 mit der Spachtelmasse auf, keine händische Zugabe von Fasern zur  
	 Spachtelmasse mehr erforderlich – daher auch für Pump-Baustellen geeignet

Sichere Sanierung von Altuntergründen:
•   �Flächig gerissene Untergründe wieder stabilisieren statt diese auszubauen

•   Einsatz einer Glasfaserarmierungsmatte zur Verstärkung von  
	 selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen

•   Zur flächigen Stabilisierung von gerissenen oder bewegungsfreudigen  
	 Neu- und Altuntergründen

Geeignete Baustellen:
•   �Sanierungsbedürftige Untergründe im privaten, gewerblichen  

oder öffentlichen Bereich 

•   Gerissene und/oder bewegungsfreudige Untergründe im Alt-  und Neubau

•   Durch starke mechanische Bearbeitung gerissene Estriche Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

MAPENET FM
Armierungsmatte
	· Multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen  

und Fugen im Untergrund 
	· Niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand
	· Zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Zement-  

oder Gipsspachtelmassen
	· Geeignet bei festliegenden Untergründen mit Rissbreiten bis 3 mm
	· Im System mit MAPENET FS auch zur Sanierung von Fugen, Überarbeitung  

wechselnder Untergründe, etc. 

3
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Die Systemlösung für Risse und FugenFugenlose Fläche gewünscht?

Fugen und Risse 
einfach sanieren

7
6

5
4

8

1 2 3

  1  1    	 �Zementestrich mit Rissen  
und Fugen

  2   2 	 �Dispersionsgrundierung 
ECO PRIM T PLUS

  3   3 	 �Armierungsgelege 
MAPENET FS

  4   4 	� Standfeste Spachtelmasse, zementär  
+ elastifizierende Dispersion 
PLANIPATCH XTRA &  
LATEX PLUS

  5   5 	 �Dispersionsgrundierung 
ECO PRIM T PLUS

  6   6 	 �Bodenspachtelmasse, zementär 
ULTRAPLAN XTRA

  7   7 	 �Mikrofaser-Designbelags- 
klebstoff 
ULTRABOND ECO 4 LVT

  8   8 	 Designbelag (LVT)

UNTERGRUND
Z. B. Zement- oder Calciumsulfatestrich mit Rissen und Scheinfugen  
oder mit technisch nicht erforderlicher Bewegungsfuge

1

	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

2

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

5

DESIGNBELAG
Geeignet für PVC-Designbeläge aller Hersteller 

8

Vorteile:
•   Maximal sichere Verbindung der Estrichplatten durch immens hohe armierende  
	 Wirkung der zugfesten Glasfaserstränge und undirektional angeordneten Fasern

•   Zeitsparender und einfacher Rissverschluss bis 5 mm Breite, durch einfaches  
	 Einspachteln mit standfester MAPEI Spachtelmasse oder alternativ mit  
	 MAPEI 2K PU-Parkettklebstoff – auch ohne Rissharz

•   Fugenlose Böden durch sichere Überkopplung von nicht benötigten Bewegungs- 
	 fugen bis 10 mm Breite in Verbindung mit elastifizierter MAPEI Spachtelmasse 

•   Schnelles und verarbeiterfreundliches System mit Trägergewebevlies,  
	 für schnelleres Einspachteln und einfaches Glätten bei geringem Materialverbrauch

Geeignete Baustellen:
•   Untergründe im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich

•   Alt- und Neuuntergründe mit Rissen und Scheinfugen

•   Untergründe mit nicht mehr benötigten Bewegungsfugen,  
	 die auf Wunsch des Auftraggebers überlegt werden sollen Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 

QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

MAPENET FS
Armierungsgelege
	· Armierend bei Rissen und Scheinfugen oder entkoppelnd bei Bewegungsfugen,  

vielfältige Anwendungsbereiche möglich
	· Anwendungsfreundlich dank Trägergewebevlies, für schnelles Einspachteln  

und einfaches Glätten bei geringem Materialverbrauch
	· Zur Riss- und Fugensanierung bis 5 mm Breite mit PLANIPATCH XTRA oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
	· Zur elastischen Überkopplung von Bewegungsfugen bis 10 mm Breite mit  

PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
	· Im System mit MAPENET FM auch zur Sanierung von Altuntergründen und Überarbeitung 

unterschiedlicher Untergründe

3

ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
	· Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
	· Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge

7

ULTRAPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär
	· Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt,  

in allen Schichtdicken
	· Außergewöhnlich guter Verlauf, für kellenschlagfreie Flächen 
	· Sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden bis 5 mm 

Schichtdicke belegbar

6

	· Einfache Verarbeitung wie standfeste Spachtelmasse, Konsistenz variabel einstellbar
	· Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche

PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär +  
elastifizierende Dispersion

4

Fugen und Risse dauerhaft ruhig stellen:
•   �Spezielles Armierungsgelege zur Überbrückung von Fugen,  

Rissen und Übergängen 

•   �Wahlweise mit PLANIPATCH XTRA zum kraftschlüssigen Verbund oder  
mit PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS als elastische Überkopplung
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Die Systemlösung für AltestricheBestand erhalten – aber wie? 

Sanierung von alten Estrichen  
im Bestand

2

3
5 5

6

7

8

4 4

9

10

11

1

1  � Zementestrich 2  � Gussasphaltestrich 3  � Fuge zwischen den 
Untergründen

4  � Risse 5  � Standfeste Spachtelmasse, zementär  
+ elastifizierende Dispersion 
PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS

6  � Armierungsgelege 
MAPENET FS

7  � Dispersionsgrundierung – 
Konzentrat 
ECO PRIM T PLUS

8  � Armierungsmatte 
MAPENET FM

9  � Bodenspachtelmasse – 
gipsbasiert 
PLANITEX FAST

10  � SMP-Parkettklebstoff 1K – 
elastisch 
ULTRABOND ECO S948 1K

11  � Mehrschichtparkett

UNTERGRUND
Wechselnde Altuntergründe, z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-  
oder Fertigteilestriche, Holzuntergründe, usw. mit Rissen und Fugen

1 – 4

	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

7

	· Hohe armierende Wirkung durch zugfeste Glasfaserstränge und undirektional angeordnete Fasern
	· Zur elastischen Überkopplung von Bewegungsfugen bis 10 mm Breite  

mit PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
	· Anwendungsfreundlich dank Trägergewebevlies, für schnelles Einspachteln und einfaches Glätten

MAPENET FS
Armierungsgelege

6

MAPENET FM
Armierungsmatte
	· Multidirektionale Fasern, hohe armierende Wirkung von Spachtelmassen bei Rissen und Fugen 
	· Niedriger Systemaufbau, ab 5 mm Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand
	· Zur Armierung und Verstärkung von selbstverlaufenden MAPEI Zement- oder Gipsspachtelmassen

8

Vorteile:
•	 Schnelle und einfache Sanierung von Alt- oder Mischuntergründen durch  
	 einfaches Überspachteln im Verbundsystem mit niedriger Aufbauhöhe

•	 Zeitsparendes und staubarmes Arbeiten, da kein Ausbau der Altuntergründe erforderlich

•	 Nachhaltige und wirtschaftliche Lösung durch Erhaltung der Bausubstanz 

•	 System mit maximaler Sicherheit dank armierender Wirkung und hoher Reißfestigkeit, 	
	 ermöglicht sicheren Übergang zwischen verschiedenen und wechselnden Untergründen

Geeignete Baustellen:
•	 Untergründe im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich

•	 Sanierungsbedürftige Altuntergründe

•	 Unterschiedliche oder wechselnde Mischuntergründe Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

ULTRABOND ECO S948 1K 
SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch

10

	· Hohe Anfangshaftung, für komfortable Verlegung von Mehrschichtparkett aller Formate
	· Optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten

MEHRSCHICHTPARKETT11

PLANITEX FAST
Bodenspachtelmasse, gipsbasiert
	· Hohe Sicherheit, für kritische Altuntergründe dank geringer Spannung
	· Sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie, Beläge bereits nach 6 Stunden bis 5 mm verlegbar

9

PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion

	· Sicherheit auf Altuntergründen durch optimalen Verbund und Elastizität
	· Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen  

und Anrampungen
	· Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse

5

Untergründe einfach überspachteln:
•	 Leistungsstarkes Armierungssystem aus Fasersträngen und Vliesmatten  
	 zur Verstärkung und Stabilisierung von Untergründen aller Art

•	 Fugen zwischen unterschiedlichen und wechselnden Untergründen einfach  
	 und sicher überarbeiten

•	 Untergrund und Oberbelag werden dauerhaft entkoppelt, für fugenlose Flächen,  
	 auch bei Mischuntergründen
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Die Systemlösung für den leichten AusgleichHöhenunterschied im Holzuntergrund?

Sanierung mit Leichtaufbau-System 
auf unebenen Holzuntergründen

2

34

6

7

5

1

  1  1    	 Holzbalkendecke

  7  7  	  Designbelag

    2 2 	 �Spachtelmasse + Dispersion 
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS

    4 4 	 �Armierungsgewebe 
MAPENET 150

    3 3 	  �Leichtausgleich-Trockenmörtel 
MAPELIGHT THERMO

  5   5 	  �Dünnestrich – zementär 
ULTRAPLAN RENOVATION

  6   6 	  �Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 
ULTRABOND ECO 4 LVT

UNTERGRUND
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten

1

ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
	· Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
	· Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge

6

ULTRAPLAN RENOVATION
Dünnestrich – zementär
	· Guter Verlauf, insbesondere geeignet für das MAPELIGHT Leichtaufbau-System und 

für dünnschichtige Heizsysteme
	· Pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
	· Ausgezeichnete Untergrundhaftung, keine Zwischengrundierung auf MAPELIGHT 

THERMO erforderlich
	· Faserarmiert, für eine hohe Gefügefestigkeit im MAPELIGHT Leichtaufbau-System

5

DESIGNBELAG7

Vorteile:
•	� Universell anwendbar im Verbund oder auf Trennlage, je nach Baustellenerfordernis

•	� Schnelle Fertigstellung des Aufbaus durch kurze Wartezeiten, 12 Stunden beim 
Leichtausgleich und 24 Stunden beim Dünnestrich

•	� Feine Granulatstruktur, für ebene Oberflächen von Leichtausgleich und Dünnestrich

•	� Einfache Verarbeitung von MAPELIGHT THERMO dank optimaler Gebindegröße, 
leicht mischbaren Bindemitteln mit MAPEI Technologie und guter Rheologie

Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

Für den leichten Ausgleich unebener oder gering tragfähiger 
Untergründe
•	 Leichtaufbau-System mit geringem Flächengewicht 

•	 Zur Erstellung tragfähiger Konstruktionen bei unterschiedlichen Ausgleichsdicken

•	� Zur Erstellung schnell belegreifer Untergründe bei nachfolgender Verlegung 
von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und 
Naturwerksteinen

Geeignete Baustellen:
•	� Sanierungsprojekte in denen ein schnell belegreifer Verlegeuntergrund erforderlich ist

•	� Bei begrenzter Tragfähigkeit von Untergründen, die einen Höhenausgleich mit 
geringem Gewicht bedürfen

•	� Für Ausgleichsarbeiten in unterschiedlichen Dicken

•	� Geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen mit geringer Belastung

PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Spachtelmasse + Dispersion
	· Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für 

Anspachtelungen und Anrampungen
	· Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste 

Spachtelmasse
	· Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim 

ersten Auftrag

2

MAPENET 150
Armierungsgewebe
	· Zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
	· Hochreißfest, zur gleichmäßigen Spannungsverteilung

4

MAPELIGHT THERMO
Leichtausgleich-Trockenmörtel
	· Einfach und universell, Verwendung als Leichtausgleich-Schüttung im Verbund, auf 

Trittschalldämmung und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
	· Geringes Flächengewicht, insbesondere geeignet in der Renovierung auf z.B. bestehenden 

Holzbalkendecken, Kappendecken, etc.
	· Feine Granulatstruktur, für eine ebene und geschlossene Oberfläche von Schüttung und 

Dünnestrich
	· Nachhaltiges EPS-Granulat, zu 100% aus recyceltem Material und HBCD-frei

3
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Die Systemlösung für alle Dünnschicht-HeizsystemeFußbodenheizung nachträglich einbauen?

Nachträglicher Einbau von  
warmwassergeführten  
Dünnschicht-Heizsystemen

  1  1    	 Altkeramik   3   3 	 �Niedrigaufbau- 
heizsystem

    4 4 	 ��ULTRAPLAN RENOVATION

  2   2 	  �ECO PRIM T PRO

  5   5 	  ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION     6 6 	 Designbelag 

UNTERGRUND IM BESTAND
z.B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, OSB-Plattenkonstruktion, etc.

1

	· Multifunktional, auf vielen Untergründen einsetzbar, auch auf nicht saugenden 
Untergründen wie Altkeramik

	· Flexibel einzusetzen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 1 : 2 verdünnbar
	· Schnell trocknend, nur 30-60 Minuten je nach Anwendung, für schnellen Baufortschritt

ECO PRIM T PRO
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

2

WARMWASSERGEFÜHRTES DÜNNSCHICHT-HEIZSYSTEM
Wahlweise mit selbstklebendem Noppenelement wie Uponor Minitec  
oder Roth ClimaComfort oder mit gelochter Klettmatte wie Herotec 
tempusFLAT KLETT DS

3

ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION
Universalklebstoff
	· All-in-One Klebstoff für alle elastischen und textilen Bodenbeläge, 

von kleinformatigen PVC-Designbelägen bis hin zu PVC/CV-Bahnenware
	· Optimale Festigkeit, vermindert Fugenbildung auch bei thermoplastischen  

Belägen auf Fußbodenheizungen
	· Schnelle und starke Anfangshaftung für leichte und zügige Belagsverlegungen in 

Wohn- und Objektbereichen

5

BODENBELAG
z. B. LVT, PVC, CV, Linoleum, textile Beläge, Nadelvlies

6

Vorteile:
•	 Für alle gängigen warmwassergeführten Heizsysteme im Verbund,  
	 egal ob Noppenelement oder Klettmatte

•	 Niedrige Aufbauhöhe ab 15 mm, ideal zum Nachrüsten im Bestand

•	 Energieeffizientes Heizen durch niedrige Vorlauftemperaturen  
	 und schnelle Regelbarkeit

•	 Geringer Aufwand beim Einbau, kein Abbruch des Bestandestrichs erforderlich

Geeignete Baustellen:
•	 Energetische Bodensanierungen im privaten und gewerblichen Bereich

•	 Auf nahezu allen Untergründen im Bestand, z.B. auf Estrichen,  
	 Altkeramik oder Holzwerkstoffplatten Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

ULTRAPLAN RENOVATION
Dünnestrich – zementär
	· Hohe Wärmeleitfähigkeit, für optimale Wärmeverteilung und hohe Energieeffizienz
	· Guter Verlauf und optimales Fließverhalten, insbesondere geeignet zum Einspachteln 

dünnschichtiger Heizsysteme
	· Pumpbar mit allen gängigen Mörtelpumpen, für hohe Schichtdicken in kurzer Zeit
	· Faserarmiert, hohe Gefügefestigkeit, für geringes Risiko von Rissbildungen,  

auch bei Temperaturwechseln und auf Altuntergründen

4Energetische Bodensanierung leichtgemacht
•	 Warmwassergeführte, dünnschichtige Fußbodenheizung einfach  
	 auf bestehendem Untergrund nachrüsten

•	 Energieeinsparung durch große Wärmefläche und niedrige Vorlauftemperaturen

•	 Geprüfter und bewährter Systemaufbau für optimale Wärmeleitfähigkeit  
	 und Verbundhaftung
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Die Systemlösung für nachträglich eingefräste EstricheHeizung im Bestandsestrich nachrüsten?

Nachrüstung von Warmwasser- 
Fußbodenheizung im  
Bestandsestrich

	· Zwischengrundierung als perfekte Vorbereitung zum nachfolgenden Ausgleichen
	· Sehr schnell trocknend, nur 30 Minuten Wartezeit bei Verarbeitung von 

Gipsspachtelmassen auf Zementuntergründen

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

3

PLANITEX FAST
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert
	· Zur Schaffung der erforderlichen thermischen Pufferschicht von 10 mm Dicke  

zwischen Heizrohr und Bodenbelag
	· Sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie, Beläge bereits nach 12 Stunden  

bei 10 mm Schichtdicke verlegbar
	· Ausgezeichneter Verlauf für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges 

Schleifen

4

MEHRSCHICHTPARKETT6

Vorteile:
•	� Nachhaltiger und wirtschaftlicher Ansatz zur energetischen Sanierung  

durch Erhaltung der Bausubstanz

•	� Energieeinsparung durch Umrüstung auf Fußbodenheizung mit  
geringerer Vorlauftemperatur im Vergleich zur Konvektorenheizung 

•	� Sehr niedrige Aufbauhöhe, 10 mm Spachteldicke über Estrichkante  
als thermische Pufferschicht zwischen Heizrohr und Bodenbelag

PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion
	· Konsistenz variabel einstellbar und geschmeidig aufzuziehen, einfache Verarbeitung  

wie eine standfeste Spachtelmasse, perfekte Ummantelung der Heizrohre
	· Hohe Haftung auf allen Untergründen und zu den Heizrohren,  

hohe Sicherheit durch optimalen Verbund
	· Kein Einfallen auch bei größeren Schlitzen, für eine geschlossene  

Oberfläche schon beim ersten Auftrag
	· Hartelastische Eigenschaft, vermindert Geräuschbildung, die durch Bewegungen  

des Heizrohrs im Estrich entstehen können

2

Bestand erhalten – so wird aus einem  
unbeheizten Estrich ein Heizestrich
•	� Schlitze für die Heizschlangen werden einfach in den dafür geeigneten  

Estrich eingefräst und anschließend wieder verfüllt

•	� Prüfung des Altestrichs, Ausführung der Fräsarbeiten und Anschluss  
der Heizung erfolgen durch spezialisierte Fachfirmen

•	� Leistungsstarkes System mit elastifizierter Spachtelmasse und thermischer 
Pufferschicht, für einen sicheren Bodenaufbau vor der Belagsverlegung

Geeignete Baustellen:
•	� Energetische Bodensanierungen im privaten und gewerblichen Bereich

•	� Auf ausreichend dicken und tragfähigen Zement- und Calciumsulfatestrichen

  6  6    	 Mehrschichtparkett

  3   3 	 �ECO PRIM T PLUS  1  1    	 Eingefräster Zementestrich

  4   4 	  PLANITEX FAST

  2   2 	  �PLANIPATCH XTRA +  
LATEX PLUS

    5 5 	 �ULTRABOND ECO S948 1K

TRAGFÄHIGER ZEMENTESTRICH IM BESTAND
Eingefräst mit nachträglich installierten Warmwasser-Heizleitungen

1

1

2
3

4
56

Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

ULTRABOND ECO S948 1K
SMP-Parkettklebstoff 1K – elastisch
	· Hohe Anfangshaftung, für komfortable Verlegung von Mehrschichtparkett aller Formate
	· Optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten

5
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Die Systemlösung für elektrische FußbodenheizungFußbodentemperierung gewünscht?

Sanierung mit elektrischer  
Fußbodenheizung

2

3

4

6

5

1

  1  1    	 Untergrund im Bestand

    5 5 	 ��ULTRABOND ECO 4 LVT

    2 2 	 ��ECO PRIM T PLUS   3   3 	  Elektrische Fußbodenheizung

  6   6 	  Designbelag    4 4 	 ULTRAPLAN XTRA

UNTERGRUND IM BESTAND
z.B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, OSB-Plattenkonstruktion, etc.

1

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat
	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

2

ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
	· Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
	· Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge

5

ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG
Mit selbstklebender Rückseite, wahlweise drahtgeführte Systeme wie AEG Thermo 
Boden oder Carbon-Heizmatten wie Lofec Easy Fix

3

DESIGNBELAG (LVT)
Vom Hersteller für den Einsatz auf elektrischer Fußbodenheizung freigegeben

6

Vorteile:
•	 Geringe Aufbauhöhe und geringes Flächengewicht, perfekt für den Einsatz  
	 in der Sanierung

•	 Schnelles System für zeitkritische Baustellen, selbstklebende Heizbahnen 
	 lassen sich zügig verlegen sowie schnell und einfach Einspachteln

•	 Hoher Wärmewirkungsgrad und geringer Energieverlust, praktisch  
	 keine Vorlaufzeit, sondern unmittelbare Wärmeabgabe 

•	 Bewährter Systemaufbau zur Verlegung aller geeigneten Bodenbeläge,  
	 egal ob mit selbstklebenden drahtgeführten Systemen wie AEG Thermo Boden  
	 oder Carbon-Heizmatten wie Lofec Easy Fix

Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

ULTRAPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär
	· Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt,  

in allen Schichtdicken
	· Sehr schnell trocknend, sichere Trocknung über Nacht bis 10 mm Schichtdicke –  

auch bei kritischem Raumklima
	· Außergewöhnlich guter Verlauf, für kellenschlagfreie Flächen zur direkten Belegung  

mit allen Bodenbelägen
	· Kunststoffvergütet, für eine perfekte Anhaftung an den Heizmatten und zum Untergrund

4

Elektrische Fußbodenheizung –  
wartungsfrei und ressourcenschonend
•	 Elektrisch betriebene Fußbodenheizungen als smarte und wartungsfreie  
	 Lösung für energetische Sanierungen 

•	 Geeignet als vollwertige Raumheizung z.B. im Niedrigenergie- oder Passivhaus,  
	 auch zur partiellen Fußbodentemperierung als Zusatzheizung

•	 Komfortable Strahlungswärme statt Konvektionswärme, sorgt für  
	 angenehmes Wohlfühlklima

Geeignete Baustellen:
•	 Energetische Bodensanierungen im privaten und gewerblichen Bereich

•	 Als Vollwertheizung oder zur partiellen Temperierung

•	 Auf nahezu allen Untergründen im Bestand, z.B. auf Estrichen,  
	 Altkeramik oder Holzwerkstoffplatten
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Die Systemlösung für zeitkritische BaustellenUnter Zeitdruck?

Sanierung über Nacht

2
3

4

5

1

  1  1    	 Calciumsulfatestrich   2   2 	  Dispersionsgrundierung 
 ECO PRIM T PLUS

  3   3 	 Bodenspachtelmasse – gipsbasiert 
PLANITEX FAST

    4 4 	 ��Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 
ULTRABOND ECO 4 LVT

  5   5 	 PVC-Designbelag

Vorteile:
•   �Entlastung für den Bauherrn; schnelle und sichere Sanierung

•   Geringes Risiko von Ausfallkosten; Räumlichkeiten schnell wieder nutzbar

•   �Planungssicherheit dank sicherer und schneller Trocknung der Spachtelmasse; 6 Std. 
bis 5 mm Schichtdicke, auch bei kritischem Raumklima über Nacht belegreif

Fertigstellung der Baustelle an zwei Tagen:
•   �Tag 1: Untergrundvorbereitungsarbeiten

•   �Sichere Trocknung der Spachtelmasse über Nacht, auch bei kritischem Raumklima 
und Schichtdicken bis 5 mm

•   ��Tag 2: Belagsverlegung

Geeignete Baustellen:
•   �Privatbereiche

•   �Gewerbliche Bereiche

•   �Öffentliche Gebäude

•   �Krankenhäuser

UNTERGRUND IM BESTAND
z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, wasserfeste Klebstoffreste

1

	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

2

PLANITEX FAST 
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert

	· Sehr schnelle Trocknung dank Hybrid-Technologie,  
Beläge bereits nach 6 Stunden bis 5 mm verlegbar

	· Ausgezeichneter Verlauf für ebene und ansatzfreie Flächen,  
belegbar ohne vorheriges Schleifen

	· Hohe Sicherheit, für kritische Altuntergründe dank geringer Spannung
	· Hohe Flexibilität, Schichtdicken von 1 - 25 mm in einem Arbeitsgang ausgleichen
	· Für alle Beläge geeignet, von dünnschichtigen Kautschukbelägen  

bis hin  zu Massivdielen

3

ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
	· Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität 

und fugenfreie Flächen
	· Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne  

Verrutschen der Beläge

4

DESIGNBELAG
Geeignet für PVC-Designbeläge aller Hersteller 

5

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für Stressbaustellen

Geeignete Baustellen:
•   �Sanierung im laufenden Betrieb in privaten, gewerblichen und öffentlichen 

Bereichen

•   �Zeitkritische Stressbaustellen

•   �Flurbereiche und Treppenhäuser

•   ��Nachtbaustellen

Vorteile:
•   �Keine weiteren Anfahrten

•   �Vermeidung von Ausfallkosten aufgrund langer Trocknungs-/Wartezeiten

•   �Keine lange Sperrung von Flächen; schnelle Begehbarkeit

Fertigstellung der Baustelle an einem Tag  
ohne mehrmaliges Anfahren 
•   �Untergrundvorbereitungsarbeiten und Verlegung innerhalb kürzester Zeit

•   �Einsatz sehr schneller und abgestimmter Systemprodukte

•   �Fertigstellung und Inbetriebnahme der Flächen innerhalb von < 24 Stunden

Enger Zeitplan auf der Baustelle?

Sanierung an einem Tag

2

3

4

5

6

1

  1  1    		�Untergrund im Bestand   2   2 		�Fehlstellen auffüllen 
PLANIPREP FIX

  3   3  �Grundierung 
ECO PRIM T PLUS

    4 4 	 ��Schnellspachtelmasse – zementär 
ULTRAPLAN FAST TRACK

  5   5  �Multifunktionsklebstoff 
Ultrabond Eco VS90 Plus

    6 6  �Designbelag (LVT)

Untergrund im Bestand
z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich, Altkeramik, wasserfeste Klebstoffreste

1

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis 

(Zement auf Zement und Gips auf Gips), bei allen anderen Untergründen maximal  
60 Minuten (z.B. auf Altkeramik)

	· Auch geeignet als Haftvermittler auf MAPEI-Reaktionsharzgrundierungen statt Quarzsand
	· Als Grundierung unter MAPEI SMP-Parkettklebstoffen einsetzbar

4

	· Zur schnellen Beseitigung von Fehlstellen oder Kellenschlägen
	· Ohne Grundierung auf zementären Untergründen geeignet
	· Sehr schnelle Trocknung von nur 30 Minuten

PLANIPREP FIX
Standfeste Spachtelmasse – zementär

3

	· Zum kraftschlüssigen Verharzen von Rissen 
	· Einfache Anwendung ohne Mischwerkzeug
	· Kurze Wartezeit von nur 30 Minuten

EPORIP SCR
Silikat-Gießharz 2K

2

ULTRAPLAN FAST TRACK
Schnellspachtelmasse – zementär
	· Belegreife nach nur 2 Stunden; schnelle Begehbarkeit nach nur 1 Stunde;  

keine lange Sperrung von Flächen
	· Vermeidung von Ausfallkosten aufgrund langer Trocknungs- oder Wartezeiten; 

keine weiteren Anfahrten

5

Bodenbelag
z. B. LVT, PVC, CV, Linoleum, textile Beläge, Nadelvlies

7

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

	· Zur Verlegung nahezu aller Beläge, einschließlich LVTs 
	· Kurze Ablüftzeit von nur ca. 10 Minuten, perfekt für schnelle Verlegungen auf  

kleinen sowie großen Flächen

ULTRABOND ECO VS60
Multifunktionsklebstoff

5
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Die Systemlösung für GroßobjekteEffiziente Lösung benötigt?

Sanierung  
von Großobjekten

3

4

5

2
1

  1  1    		 �Zementestrich

  2   2 		 �Dispersionsgrundierung 
ECO PRIM T PLUS

  3   3  �Bodenspachtelmasse – zementär  
ULTRAPLAN ECO XTRA

    4 4 	 ��Leichtklebstoff 
ULTRABOND ECO S LITE

    5 5 	 ��Mehrschichtparkett

Vorteile:
•   �Mehr Ertrag beim Spachteln, Gewinn maximieren dank hoher Flächenleistung

•   �MAPEI Spachtelmassen perfekt zur maschinellen Verarbeitung - für Top Oberflächen 
in kürzester Zeit

•   �Zeitvorteil, keine langen Trocknungszeiten, planbare Sicherheit

•   �Minimaler Verbrauch und maximale Reichweite bei der Parkettverlegung

•   �Vom MAPEI Know-How für maschinelle Verarbeitung profitieren

Großobjekte souverän meistern
•   �Große Flächen im Objekt müssen schnell, effizient und wirtschaftlich ausgeführt 

werden

•   �Besonders leistungsfähige und gleichzeitig wirtschaftliche Produkte  
sowie Lösungen werden benötigt

•   �Maschinelle Verarbeitung von Spachtelmassen sorgt für hohe Flächenleistung, 
gleichbleibende perfekte Qualität und schont gleichzeitig die Mitarbeiter

•   �Eine einwandfreie Ausführung erfordert eine optimale Produktauswahl –  
abgestimmt auf den Baustellenablauf

Geeignete Baustellen:
•   �Großbaustellen aller Art

•   �Bürokomplexe

•   �Hotels

•   �Veranstaltungshallen

•   �Shopping-Center

•   �Wohnkomplexe

ULTRAPLAN ECO XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär

	· Planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden 
belegreif

	· Verarbeitungsfreundlich, sehr guter Verlauf, mit allen gängigen Mörtelpumpen pumpbar
	· Füllend, kein Einfallen bei Vertiefungen im Untergrund, für ebene Spachtelungen 

beim ersten Auftragen

PLANITEX PRO
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert

	· Schnell trocknend, bereits nach 12 Stunden bis 5 mm belegbar
	· Verarbeitungsfreundlich, sehr guter Verlauf, mit allen gängigen Mörtelpumpen pumpbar
	· Extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung

3

Untergrund
z.B. Zement- oder Calciumsulfatestrich

1

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4
	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis

2

MEHRSCHICHTPARKETT7

ULTRABOND ECO S LITE
SMP-Leichtklebstoff 1K
	· Sparsam, 30% weniger Verbrauch durch recycelte Leichtfüllstoffe
	· Verarbeiterfreundlich, hohes Saug- und Anzugsverhalten für schnelles Arbeiten
	· Zeitvorteil, zügige Verlegung, daher ideal für große Flächen
	· Nachhaltig, trägt zur Realisierung von Gebäudezertifizierungen nach LEED  

oder DGNB bei

5

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für alle GesundheitsbereicheHerausforderung Krankenhaus?

Sanierung in Krankenhäusern

2
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  1  1    		�Zementestrich   2   2 		�Dispersionsgrundierung – 
Konzentrat

		 ECO PRIM T PLUS

  3   3  �Bodenspachtelmasse – zementär 
ULTRAPLAN XTRA

    4 4 	 ��Universalklebstoff 
ULTRABOND ECO V4SP

  5   5  Lösemittelfreier Kontaktklebstoff 
ULTRABOND ECO CONTACT

    6 6  Kautschukbelag mit Hohlkehle

Vorteile:
•   �Sicherheit in sensiblen Bereichen gewinnen, Beanstandungen und Ausfallkosten vermeiden

•   �Sichere Trocknung der Spachtelmasse über Nacht, Belegreife von 6 Stunden bis 5 mm

•   �Allen Anforderungen an hohe Druckfestigkeit, Minimierung des Resteindruckverhaltens sowie schnelle 
und sichere Trocknung der Verlegewerkstoffe gerecht werden

•   ��Vorgaben aller Belagshersteller, z.B. für nora® oder Objectflor® Artigo Kautschukbeläge, werden mit 
diesem MAPEI Sanierungssystem erfüllt

Erhöhte Anforderungen in der Sanierung von Krankenhäusern
•   �Gesundheits- und Pflegebereiche stellen einen Wachstumsmarkt dar, gleichzeitig besteht 

Sanierungsstau in den Gebäuden

•   �Besondere Anforderungen hinsichtlich der Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe in diesen Bereichen: 
– erhöhte Ebenheitsanforderung (z. B. Streiflicht im Krankenhausflur) 
– hohe Druckfestigkeit der Spachtelmasse – mind. 30 N/mm² 
– schnell trocknende Produkte zur Minimierung von Ausfallzeiten 
– leistungsstarke Klebstoffe zur Vermeidung von Punkteindrücken durch z. B. Krankenhausbetten

•   �Mit den MAPEI Systemprodukten den Anforderungen spielend gerecht werden und sicher sanieren - 
mit zertifizierten Produkten nach EMICODE EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113

Geeignete Baustellen:
•   �Alle Bereiche im Gesundheits- und Pflegebereich, wie  

Krankenhäuser, Pflegeheime, Altersheime, Gesundheitszentren, Reha-Zentren

UNTERGRUND IM BESTAND
z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich

1

ULTRABOND ECO V4SP
Universalklebstoff
	· Seit Jahren weltweit bewährter Klebstoff für textile und elastische Bodenbeläge
	· Harte Klebstoffriefe, minimiert Fugenbildung und Resteindruckverhalten
	· Erfüllt die hohen Ansprüche einer Kautschuk-Verlegung durch hohe Schäl- und 

Scherfestigkeiten sowie hoher Anfangshaftung für eine blasenfreie Verlegung

4

	· Zur Verlegung von Sockelleisten, Profilen und Formteilen
	· Zeitsparend, sicher und schnell verlegt, direkt nutzbar
	· Individuell verarbeitbar, Auftrag wahlweise mit Spachtel, Rolle oder Pinsel

ULTRABOND ECO CONTACT
Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

5

BODENBELAG MIT HOHLKEHLE
z. B. nora® oder Objectflor® Artigo Kautschukbelag

6

ULTRAPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär

	· Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt, 
in allen Schichtdicken

	· Sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden belegbar, 
dadurch sichere Trocknung über Nacht - auch bei kritischem Raumklima

	· Außergewöhnlich guter Verlauf, für kellenschlagfreie Flächen auch in endloslangen 
Krankenhausfluren

	· Hohe Druckfestigkeit von 40 N/mm², ideal für hochbelastete Bereiche

3

	· Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
	· Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

2

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für LVT in FeuchträumenSchnelle Sanierung im Bad?

Badsanierung mit  
Designbelägen
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  1  1    		 �Vorbereiteter Untergrund

    2 2 	 �Klebemörtel 
MAPEGUARD WP ADHESIVE

    3 3 	 �Abdichtungsbahn 
MAPEGUARD WP 200  
+ FORMTEILE

    5 5 	 �Designbelag (LVT)

    6 6 	 �Polymerfuge 
FLEXCOLOR 4 LVT

    4 4 	 �Hybridklebstoff 1K 
ULTRABOND ECO  
MS 4 LVT WALL&FLOOR

    7 7 	 �Versiegelung 2K 
MAPECOAT 4 LVT

Vorteile:
•   �Zur sicheren und einfachen Verlegung von LVTs im Bad UND in der Dusche
•   �Geringe Aufbauhöhe, perfekt in der Sanierung, auch auf bestehender Altkeramik
•   �Abdichtung und Verlegung an Boden- und Wandflächen gleichermaßen einfach 

und schnell ausführen
•   �Bei Bedarf mit anderen elastischen Belägen, Keramik, Parkett oder  

Decor-Tapeten kombinieren

Mit Sicherheit dicht – einfach und schnell
•   �Das SHOWER SYSTEM 4 LVT ist die Komplettlösung für die Verlegung von LVTs in 

Feuchträumen
•   �Seit mehreren Jahren erfolgreich am Markt etabliert und mit dem Top Hotel STAR 

AWARD 2020 ausgezeichnet.
•   �Profitieren auch Sie vom Know-how des Badspezialisten MAPEI!

Geeignete Baustellen:
•   �Private Badezimmer
•   �Badezimmer in Hotels oder anderen repräsentativen Bereichen
•   �Innerhalb und außerhalb der Dusche; an Boden- und Wandflächen
•   �Für Bereiche mit Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I gemäß DIN 18534

�VORBEREITETER UNTERGRUND
z.B. Zementestrich und Zementputz, grundiert mit ECO PRIM T PLUS und gespachtelt mit 
ULTRAPLAN XTRA (Boden) bzw. PLANIPATCH XTRA (Wand)

1

ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR
Hybridklebstoff 1K

	· Der Einfache für die harten Fälle – für höchste Beanspruchungen
	· Feuchte- und temperaturbeständig, in Bädern, Duschen und Wintergärten einsetzbar
	· Gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
	· Verarbeiterfreundlich, einfaches Auftragen an Wand und Boden
	· Gutes Ansaugverhalten, sofortige Belagsarretierung durch hohe Anfangshaftung

4

DESIGNBELAG (LVT)
vom Hersteller für die Anwendung freigegeben

5

	· Gebrauchsfertige Polymerfuge zum Verfugen von Designbelägen
	· Geeignet für Fugen von 2 bis 5 mm, in mittelgrau und anthrazit erhältlich

FLEXCOLOR 4 LVT
Polymerfuge

6

	· Rutschhemmend, A+B nach DIN 51097 für Barfußbereiche
	· Extrem widerstandfähig, äußerst hohe Abriebfestigkeit, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
	· Wasserdicht, dauerhafter Schutz der Fugen vor Wassereintrag

MAPECOAT 4 LVT
Versiegelung 2K

7

MAPEGUARD WP ADHESIVE
Klebemörtel
	· Spezieller, zementärer, flexibler Klebemörtel zum Kleben der Abdichtung und Formteile
	· Roll-, streich- und spachtelbar, für schnellen und einfachen Auftrag an Wand und Boden

2

MAPEGUARD WP 200 + FORMTEILE
Abdichtungsbahn
	· Einfach zu verarbeiten, für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten
	· Geeignet für Wassereinwirkungsklassen W1-I und W2-I nach DIN 18534

3

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die innovative Systemlösung fürs Bad

Geeignete Baustellen:
•   �Private Badezimmer; Badezimmer in Hotels oder anderen repräsentativen Bereichen

•   ��Innerhalb und außerhalb der Dusche

•   ���Für Bereiche mit Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I (Wandbereich) gemäß DIN 18534

Vorteile:
•   �Das komplette System zum sicheren und einfachen Tapezieren von Tapeten im Bad  

und sogar in der Dusche

•   �Sicherheit durch einfaches Abdichtenn mit der spachtel- und glättbaren Abdichtung MAPEGUM WPS

•   ��Dauerhaft sicher tapezieren, auch im Nassbereich, mit dem feuchtebeständigen  
Wandbelagsklebstoff ULTRABOND ECO DECOR WET

•   �Schnelle und innovative Renovierung direkt auf bestehender Altkeramik

Badsanierung 3.0 – neben Keramik und Designbelägen sind jetzt 
auch Tapeten möglich 
•   �Das DECOR SHOWER SYSTEM ist die Komplettlösung für die Verlegung von dekorativen Tapeten und 

Glasfasertapeten im Bad inklusive der Dusche

•   ��Professionelle Abdichtung in Feuchträumen ist dabei unverzichtbar und geht ganz einfach mit den 
passenden Systemprodukten

•   ���Mit dekorativen Tapeten und den Systemlösungen von MAPEI in Feuchträumen für Begeisterung bei 
Architekten und Bauherren sorgen

Badrenovierung mit Tapete in der Dusche?

Badsanierung mit Tapeten

  1  1    		�Altkeramik   2   2 		�Wandspachtelmasse – 
zementär

	 PLANIPREP CONTRACT

  3   3  �Dispersionsabdichtung 
MAPEGUM WPS

    4 4 	 ��Wandbelagsklebstoff 
ULTRABOND ECO DECOR WET

  5   5  �Feuchtebeständige Tapete,  
z. B. Glasfasertapete

    6 6  �Versiegelung 2K 
MAPECOAT DECOR 
PROTECTION

2

4

5

6

1

3

UNTERGRUND
Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen im Bestand 
oder neue Wandbauplatten in der Sanierung

1

ULTRABOND ECO DECOR WET
Wandbelagsklebstoff
	· Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten in 

Feuchträumen
	· Gebrauchsfertig, ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
	· Optimale Konsistenz, für leichten Auftrag mit Zahnspachtel oder Glätter, je nach Art der Tapete
	· Feuchte- und temperaturbeständig, geeignet zur Anwendung in Feuchtebereichen bis hin zu 

Duschen
	· Perfekte Anfangshaftung, hält alle Tapeten sicher an der Wand, lässt gleichzeitig Korrekturen zu

4

	· Gebrauchsfertig, lösemittelfrei, einkomponentig, leicht zu verarbeiten
	· Gut spachtel- und glättbar, ebener Untergrund zum direkten Tapezieren mit Tapete
	· Erhältlich in den Kontrastfarben grau und olivgrau sowie einfärbbar mit MAPECOLOR WPS

MAPEGUM WPS
Dispersionsabdichtung 1K

3

	· Sehr feine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm, auch in Feuchträumen
	· Geschmeidige Konsistenz, leicht zu glätten für Qualitätsstufen Q1 bis Q4
	· Sehr gut schleifbar, für einfache Nachbearbeitung

PLANIPREP CONTRACT
Wandspachtelmasse – zementär

2

FEUCHTEBESTÄNDIGE TAPETE
Dekorative Glasfasertapete

5

	· Extrem widerstandsfähig, hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
	· Aliphatisch, beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbechtheit
	· Wasserdicht, dauerhafter Schutz der Tapeten vor Spritzwasser

MAPECOAT DECOR PROTECTION
Versiegelung 2K

6

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de



3938

Zeitdruck und Restfeuchte zu hoch?

  1  1     �Zementestrich  
mit zu hoher Restfeuchte

  2   2  �Dispersionsgrundierung – 
sperrend

	 MAPEPROOF PRIMER

  3   3  �Bodenspachtelmasse – zementär 
ULTRAPLAN XTRA

    4 4 	 �Textilbelagsklebstoff 
ULTRABOND ECO TX3

    5 5  Textilbelag

3

4

5

1

Vorteile:
•   �Ausführung der Spachtelung am gleichen Tag ohne zusätzliche Haftbrücke oder Quarzsandabstreuung

•   �CO2-Einsparung von 62 % im Vergleich zu MAPEI Epoxidharzgrundierungen

•   �Wirtschaftlich durch geringeren Verbrauch und kurze Trocknungszeit von ca. 2 Stunden; reduziert 
Wartezeiten für die direkte, nachfolgende Spachtelung

•   �MAPEI-Systemaufbau trägt zur Realisierung von LEED- oder DGNB-zertifizierten Gebäuden bei

•   �Zur Anwendung für Verarbeiter mit Sensibilisierung durch Epoxidharze oder PU

Feuchte Untergründe einfach, sicher und nachhaltig absperren 
•   �Unbeheizte Zementestriche oder Beton bis zu einer Restfeuchte von 4,5 CM-% schnell und sicher 

absperren

•   �Verwendung der Dispersionsgrundierung MAPEPROOF PRIMER als nachhaltige Alternative zu 
Epoxidharz- oder PU-Grundierungen

•   �Geruchsentwicklungen sicher vermeiden, Grundierung und Klebstoff als sehr geruchsarm geprüft nach 
ISO 16000:28, perfekt zur Anwendung in sensiblen Bereichen, wie Hotels

•   �Nur 2 Aufträge für eine volle Sperrwirkung, eingefärbt für sichere Anwendung durch Auftragserkennung

Geeignete Baustellen:
•   �Private, gewerbliche und öffentliche Bereiche

•   �Sanierung und Neubau

•   �Nachhaltige Gebäude, die nach LEED oder DGNB zertifiziert werden

2

Die Systemlösung zum nachhaltigen Absperren

Nachhaltige Verlegung 
auf feuchten  
Untergründen

UNTERGRUND
Feuchtebeständiger Untergrund mit zu hoher Restfeuchte
z. B. unbeheizter Zementestrich, Beton

1

MAPEPROOF PRIMER
Dispersionsgrundierung – sperrend
	· Sperrwirkung, auf feuchtebeständigen Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4,5 CM-%
	· Haftfreundlich, direkte Spachtelungen ohne zusätzliche Haftbrücke oder Quarzsand
	· Eingefärbt, leichte Auftragserkennung der beiden Schichten, zur sicheren Vermeidung  

von Fehlstellen
	· Zeitvorteil, kurze Trocknung der Grundierung von 15–30 Minuten,  

direkte Spachtelungen nach 2–5 Stunden möglich

2

BODENBELAG
z. B. textile Beläge, Nadelvlies, Webware oder Kugelgarn®

5

	· Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt, 
in allen Schichtdicken

	· Außergewöhnlich guter Verlauf, für kellenschlagfreie Flächen 
	· Sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden bis 5 mm 

Schichtdicke belegbar

ULTRAPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär

3

	· Kraftklebstoff für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen, einschließlich 
störrischer Nadelvliesbeläge, Webware, Kugelgarn®

	· Sehr hoher Anfangstack und starker Fadenzug, für schnelles und sicheres Verlegen ohne 
aufwendiges Nachreiben

	· Low-Odour-Technologie, für geruchsarme und wohngesunde Verlegungen

ULTRABOND ECO TX3
Textilbelagsklebstoff

4

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für alle innovativen BelägeEin Klebstoff für alle Beläge?

Wohngesunde  
Sanierung mit PVC-
freien Bodenbelägen

2

3

4

5

1

  1  1    		�Zementestrich   2   2 		�Dispersionsgrundierung – 
gebrauchsfertig

		 ECO PRIM T EASY

  3   3  �Bodenspachtelmasse – zementär 
ULTRAPLAN ECO XTRA

    4 4 	 ��Universalklebstoff 
ULTRABOND ECO V4SP

  5   5  PVC-freier Belag 

UNTERGRUND IM BESTAND
z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich

1

	· Einfache Anwendung, für alle saugenden Untergründe
	· Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
	· Schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

ECO PRIM T EASY
Dispersionsgrundierung – gebrauchsfertig

2

	· Planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden belegreif
	· Verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und rakelbar mit sehr gutem Verlauf
	· Hohe Druckfestigkeit, für alle Bereiche einschließlich Krankenhäuser geeignet

ULTRAPLAN ECO XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär

3

ULTRABOND ECO V4SP
Universalklebstoff

	· Klebt einfach alles – außer Parkett
	· Seit Jahren weltweit bewährter Klebstoff für textile und elastische Bodenbeläge
	· Perfekt geeignet zur Verlegung PVC-freier Designbeläge aller Art und aller Hersteller
	· Hohe Anfangshaftung, kein Verrutschen der Beläge 
	· Wahlweise als Nassbett-, Haft- oder Kontaktklebstoff anwendbar,  

je nach Anforderung und Belag

4

PVC-FREIER BELAG5

Vorteile:
•   �Sicherheit bei der Verlegung PVC-freier Beläge

•   �Zeitersparnis durch einen Klebstoff für alles; kein Recherchieren,  
Auswählen und Bevorraten des richtigen Klebstoffes mehr erforderlich

•   �Belegreife der Spachtelmasse bereits nach 12 Stunden unabhängig der Schichtdicke, 
dadurch planbare Sicherheit für jede Alltagsherausforderung

PVC-freie Beläge liegen voll im Trend
•   �PVC-freie Beläge erobern den Markt, ob auf Basis von Polyurethan, 		

Polyethylen oder Enomeren

•   �Bei der Wahl des richtigen Klebstoffes bietet MAPEI ein Sanierungssystem  
für alle diese Beläge

•   �Mit dem MAPEI Systemaufbau den Trend begleiten und alle neuen Beläge 
problemlos verlegen – egal ob Wineo Purline Bioboden, Upofloor® Xpression & Zero, 
Amtico Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro oder Tarkett IQ One

Geeignete Baustellen:
•   �Privatbereiche

•   �Gewerbliche Bereiche

•   �Öffentliche Gebäude

•   �Alle Baustellen, bei denen PVC-freie Beläge zum Einsatz kommen Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Nachhaltige und emissionsarme SystemlösungWohngesunder Bodenaufbau gefragt?

Systemlösung für wohngesunde 
Bodenaufbauten

2

3

4a 4b

5a 5b

1

  1  1      �Zementestrich   2   2   �Dispersionsgrundierung –  
Konzentrat 
ECO PRIM T PLUS

  3   3   �Bodenspachtelmasse, zementär 
ULTRAPLAN XTRA

 4b  4b   �SMP-Parkettklebstoff 1K – 
schubfest 
ULTRABOND ECO S968 1K

 5b  5b   �Parkett

 4a  4a   �Universalklebstoff 
ULTRABOND ECO V4SP 

 5a  5a   �PVC-freier elastischer Bodenbelag

UNTERGRUND
Z. B. Zement-, Calciumsulfatestrich

1

	· Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
	· Umwelteinfluss dokumentiert über EPD (Umweltproduktdeklaration)
	· Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar

ECO PRIM T PLUS
Dispersionsgrundierung – Konzentrat

2

ULTRAPLAN XTRA
Bodenspachtelmasse – zementär
	· Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
	· Umwelteinfluss dokumentiert über EDP (Umweltproduktdeklaration)
	· Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt,  

in allen Schichtdicken

3

PARKETT5b

PVC-FREIER ELASTISCHER BODENBELAG5a

Vorteile:
•  Nachhaltige Bodenaufbauten für ein gesundes Wohnraumklima

•  �Zertifizierte Produkte zur Erstellung von nachhaltig zertifizierten Gebäuden, 
	z. B. nach DGNB oder LEED

•  �Schonung von Umwelt und Ressourcen durch sehr geruchs- und  
emissionsarme Produkte

•  Sicherer für die Gesundheit von Verarbeitern, Bewohnern und Nutzern

PVC- und weichmacherfreier Aufbau für Neu- und Altbau:
•  Systemaufbau mit geprüften und zertifizierten Produkten

•  Wahlweise mit Parkett oder elastischen Belägen ohne PVC und Weichmacher

•  �Verlegewerkstoffe ohne weichmachende oder migrationsfähige Bestandteile,  
nachgewiesen über Umweltprodukt-Deklarationen

•  Sicherheit, Nachhaltigkeit und Beständigkeit für anspruchsvolle Bauherrn

Geeignete Baustellen:
•  Alle Bereiche mit Anforderungen nach „wohngesundem“ Bauen

•  Zertifizierte Gebäude im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

ULTRABOND ECO S968 1K 
SMP-Parkettklebstoff 1K – schubfest
	· Frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern,  

sicherer für Gesundheit und Umwelt
	· Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
	· Zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
	· Zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

4b

ULTRABOND ECO V4SP  
Universalklebstoff
	· Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus und Blauem Engel DE-UZ 113
	· Umwelteinfluss dokumentiert über EDP (Umweltproduktdeklaration)
	· Zertifiziert nach ISO 16000-28 als geruchsarm
	· Zur geruchsneutralen Verlegung von elastischen Belägen, frei von PVC und Weichmachern
	· Universell anwendbar für alle textilen und elastischen Bodenbeläge

4a
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Die Systemlösung für einzigartige OberflächenIndustrieboden-Look gewünscht?

Dekorativen Nutzboden 
erstellen

ZEMENTÄRER UNTERGRUND
z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², 
Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

1

PRIMER SN
Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

	· �Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
	· �Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
	· �Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und zum Schließen von Rissen

2

	· Speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
	· Auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft 

und funktional sein müssen 
	· Individuelle und einzigartige Böden möglich - jede Fläche ist ein Unikat und trägt die 

Handschrift des Verarbeiters
	· Optimale Verarbeitung dank gutem Verlauf, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet, 

für ebene und ansatzfreie Flächen

ULTRATOP
Selbstverlaufende Spachtelmasse

3

	· Einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
	· Zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung
	· Optimale Basisschicht im System mit MAPEFLOOR FINISH Versiegelungen

ULTRATOP BASE COAT
Acrylatprimer

4

MAPEFLOOR FINISH 58 W
Versiegelung Polyurethan 2K - wasserbasiert
	· �Abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
	· �Für eine matte Oberflächenoptik, vergilbungsfrei selbst bei UV-Strahlung
	· �Rutschhemmung nach DIN 51130 in Verbindung mit MAPEFLOOR FILLER
	· �Wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder 

Airless-Verfahren

5

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de

MAPELUX OPACA
Einpflege
	· Matte Wachs-Einpflege für erhöhte Schutzwirkung und Kratzfestigkeit
	· Schützende Schicht für eine hohe Widerstandsfähigkeit in der Nutzung

6

Vorteile:
•   �Spezielle Nutzspachtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für  alle 

Nutzungsbereiche geeignet

•   �Geprüft nach Taber- und Böhme-Test, in Übereinstimmung mit den gültigen 
Normen und Regelwerken, für eine geringe Abnutzung

•   �Geschlossene Oberfläche für geringe Anschmutzneigung und natürliche 
Ausstrahlung

•   �Zusätzliche Einpflege als hochwertige Schutzschicht für langlebige Flächen

Geeignete Baustellen:
•   �Erstellung dekorativer Böden in privaten und gewerblichen Bereichen

•   �Für optisch anspruchsvolle und ausdrucksstarke Bodenflächen in Shops, 
Restaurants, Verkaufsläden, Ausstellungen, etc.

    11  	 Zementestrich / Betonboden

    22  	� Epoxidharzgrundierung 2K 
PRIMER SN 
inklusive Quarzsandabstreuung

    33  	 Selbstverlaufende Spachtelmasse 
	 ULTRATOP 

    44  	 Acrylatprimer 
	 ULTRATOP BASE COAT

    55  	 Versiegelung Polyurethan 2K - wasserbasiert
	 MAPEFLOOR FINISH 58 W

    66  	 Einpflege 
	 MAPELUX OPACA

Fugenlose Böden mit Haltbarkeit, Funktionalität und Ästhetik:
•    �Zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit 

Industrieboden-Charakter

•    �Jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: 
ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhafte Wolkenoptik

•    �Individuelle Gestaltung durch vorgemischte Farbtöne (anthrazit, extra-weiß, 
mittelgrau, hellgrau, rot, standard), kein bauseitiges Einfärben erforderlich

1

2

3

4

5

6



4746

Die Systemlösung für SpachtelbödenModerne & einzigartige Gestaltung gesucht?

Spachtelböden mit 
Loft-Charakter erstellen
ZEMENTÄRER UNTERGRUND
z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², 
Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

1

PRIMER SN
Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

	· Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
	· Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
	· Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen

2

	· Zur Gestaltung von Böden und Wänden mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
	· Standfester, grobkörniger Zementspachtel als Basisschicht für den nachfolgenden 

Auftrag von ULTRATOP LOFT W
	· Einfärbbar mit dem vordosierten Flüssigpigment ULTRATOP EASYCOLOR zur einfachen 

Farbgestaltung
	· Die Schleifgänge können mit unterschiedlicher Körnung ausgeführt werden und 

beeinflussen so die Optik

ULTRATOP LOFT F
Standfester, grober Zementspachtel

3

	· �Zum porenfüllenden Grundieren zwischen den Aufträgen von ULTRATOP LOFT
	· �Geringe Viskosität, für einfache Verarbeitung mittels Walze

PRIMER LT
Acrylatprimer

4

ULTRATOP LOFT W
Standfester, feiner Zementspachtel
	· Zur Gestaltung von Böden und Wänden mit Spachtel- und Kellenschlagoptik
	· Standfester, feinkörniger Zementspachtel als finale Spachtelschicht auf der 

Basisschicht aus ULTRATOP LOFT F 
	· Einfärbbar mit dem vordosierten Flüssigpigment ULTRATOP EASYCOLOR zur 

einfachen Farbgestaltung
	· Hohe Abriebfestigkeit, für langlebige und dauerhaft schöne Flächen 

5

Vorteile:
•   �Dünnes Beschichtungssystem mit Spachtel- und Kellenschlagoptik, für Boden- und 

Wandflächen mit hohem dekorativen Anspruch

•   �Hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet

•   �Geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen an Böden und Wänden 

•   �Hohe handwerkliche, kreative Gestaltungsfreiheit, für einzigartige Unikat-Flächen

Kreative Gestaltung von Böden und Wänden leicht gemacht:
•    �Standfester Zementspachtel zur Herstellung von dekorativen Oberflächen an Wand 

und Boden

•    �Moderne Spachteloptik mit schier unendlicher Gestaltungsfreiheit, die Optik 
variiert je nach Auftragsweise, Farbe sowie Art und Anzahl von Aufträgen und 
Schleifgängen

•    �Individuelle Farbgestaltung durch Zugabe von ULTRATOP EASYCOLOR

Geeignete Baustellen:
•   �Erstellung von Spachtelböden in privaten und gewerblichen Bereichen

•   �Für kreative Gestaltungen von Boden- und Wandflächen in modernen 
Wohnbereichen, Architekturbüros, Shops, Ausstellungsräumen, etc.

ULTRATOP BASE COAT
Acrylatprimer
	· Einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
	· Zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung

6

MAPEFLOOR FINISH 58 W
Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert
	· �Abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
	· �Widerstandsfähig gegen regelmäßige Belastung durch Fußgängerverkehr
	· �Wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger Rolle (Mohair) sowie im Spritz- oder 

Airless-Verfahren

7

      11  	 Zementestrich / Betonboden

    22  	 �Epoxidharzgrundierung 2K 
PRIMER SN 
inklusive Quarzsandabstreuung

    33  	 Standfester, grober Zementspachtel 
	 ULTRATOP LOFT F

    44  	 Acrylatprimer 
	 PRIMER LT

    55  	 Standfester, feiner Zementspachtel
	 ULTRATOP LOFT W

    66  	 Acrylatprimer 
	 ULTRATOP BASE COAT

    77  	 Versiegelung Polyurethan 2K – 
wasserbasiert 

	 MAPEFLOOR FINISH 58 W

1

2

3
4

5
6

7

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für einfache SchutzanstricheEinfacher Anstrich benötigt?

Epoxidharzanstrich  
für beanspruchte Böden

ZEMENTÄRER UNTERGRUND
z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², 
Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

1

PRIMER SN
Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

	· �Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
	· �Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger 

Füllwirkung
	· �Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen
	· �Abgestreut mit Quarzsand je nach individueller Baustellen-Erfordernis

2

	· Abrieb- und verschleißfest, auch für beanspruchte Räume geeignet
	· Beständig gegenüber vielen handelsüblichen aggressiven Chemikalien
	· Verarbeitungsfreundlich, wahlweise im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren 

verarbeitbar
	· Entspricht der EN 1504-2: Oberflächenschutzsysteme für Beton
	· Erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben 

RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9003 signalweiß

MAPECOAT I 24
Epoxidharzanstrich 2K, chemikalienbeständig

3

Vorteile:
•   �Einfacher Systemaufbau bei hoher Schutzwirkung

•   �Handwerkerfreundliche Verarbeitung, leicht rollbar, streichfähig oder im Airless-
Verfahren aufzutragen

•   �Langlebiger Schutz durch spezielle, wasserfreie Epoxidharzformulierung

Geeignete Baustellen:
•   �Kellerräume

•   �Garagen

•   �Hauswirtschaftsräume

•   �Private Flächen, in denen eine Beständigkeit gegen Abrieb und 
Chemikalien benötigt wird

      11  	 Zementestrich / Betonboden     22  	 �Epoxidharzgrundierung 2K 
PRIMER SN 
inklusive Quarzsandabstreuung

    33  	� Epoxidharzanstrich 2K, 
chemikalienbeständig 
MAPECOAT I 24

Einfacher Anstrich für private Räume:
•    �Zweikomponentiger Epoxidharzanstrich zum Schutz von zementären Flächen 

gegen mechanische und chemische Belastungen

•    �Geringe Aufbauhöhe, weniger als 1 mm Schichtdicke

1

2

3

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de
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Die Systemlösung für BodenbeschichtungenVerlaufsbeschichtung erforderlich?

Schützendes  
Epoxidharzsystem  
für Gewerbeflächen

ZEMENTÄRER UNTERGRUND
z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm², 
Druckfestigkeit > 25 N/mm² und max. Restfeuchte 4 %

1

	· �Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit sowie Abriebfestigkeit
	· �Leichter Auftrag mittels Glättkelle, Rolle oder Rakel, für ebene und glatte Oberflächen
	· �Entspricht der EN 13813 SR B2,0 AR0,5 - IR20 BFL-s1
	· �Erfüllt die Standards für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Reinräumen und  

für die Radondichtheit
	· �Erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben  

RAL 7001 silbergrau, 7032 betongrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

MAPEFLOOR I 302 SL
Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt

3
Vorteile:
•   �Einfacher Systemaufbau mit sehr hoher mechanischer Schutzwirkung

•   �Flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien

•   �Sehr guter Verlauf, für ebene und glatte Oberflächen

Geeignete Baustellen:
•   �Gewerblich genutzte Bereiche wie Lagerräume, Produktionshallen, Logistikbereiche, 

Gastronomie, Reinräume, Lebensmittelindustrie, etc.

•   �Fugenlose, flüssigkeitsdichte Flächen mit mittlerer chemischer Beanspruchung

      11  	 Zementestrich / Betonboden

3

1

2

    22  	 �Epoxidharzgrundierung 2K 
PRIMER SN 
inklusive Quarzsand
abstreuung

Einfache Beschichtung für Gewerbeflächen:
•    �Epoxidharzverlaufsbeschichtung für gewerbliche Bereiche mit  

hoher Beanspruchung

•    �Funktionale Bodenbeschichtung mit unifarbener Optik zur Erstellung  
glatter Oberflächen

PRIMER SN
Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

	· Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
	· Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger 

Füllwirkung
	· Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen
	· Abgestreut mit Quarzsand je nach individueller Baustellen-Erfordernis

2

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden 
QuickGuide sowie Verarbeitungsanleitung oder hier zu finden: wsd.mapei.de

    33  	� Epoxidharzbeschichtung 2K, 
multifunktional und eingefärbt 
MAPEFLOOR I 302 SL
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MAPEI SYSTEMLÖSUNGEN 
ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG
MAPEI bietet Ihnen in Deutschland mehr als 1.600 
Produkte für das Baugewerbe für eine schier 
unerschöpfliche Palette von Systemlösungen. 
Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser 
Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch 
aufeinander abgestimmt und basieren auf 
millionenfach bewährten Komponenten. 

Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten 
sowohl Handel und Handwerk als auch Planern 
und Bauherren einen echten Mehrwert. 
MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist 
heute der weltweit größte Hersteller von Kleb
stoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten 
für das Baugewerbe.

Die sprichwörtliche Spitzenqualität der Produkte 
gründet sich auf diese über 85-jährige Erfahrung  
und eine permanente Produktinnovation.

Die Qualität der MAPEI Produkte wird kontinuierlich 
weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen 
Standards und Normen. 
Das Ergebnis sind praxisgerechte und anwender
orientierte Lösungen auf dem neuesten Stand 
von Forschung und Entwicklung. Nachhaltigkeit 
und Kundennutzen sind die maßgeblichen An
wendungskriterien für professionelle Produkt
lösungen.

Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes 
unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt.  
Perfekt aufeinander  abgestimmt und im Ver
bund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen 
dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, 
Umweltschonung und Langlebigkeit.

DIE WELT VON MAPEI IN IHREN 
HÄNDEN!

In der MAPEI Unternehmens-App sind alle wichtigen Bereiche zu finden – von Verlegeprodukten 
für Fliesen- und Natursteinbeläge über Verlegeprodukte für elastische, textile Bodenbeläge und 
Parkett bis hin zu Kunststoffabdichtungssystemen. Über das Menü gelangen Nutzer schnell zu 
den einzelnen Bereichen und bekommen zu jedem einzelnen Arbeitsschritt die dazu passenden 
Produkte angezeigt. Jetzt muss man nur noch das passende Produkt auswählen. Dies macht das 
Bedienen der MAPEI Unternehmens-App sehr komfortabel und leicht.

Mit der App stehen Verarbeitern, Architekten und Planern sowie dem Handel jetzt die 
Aufbauempfehlungen der MAPEI Experten noch einfacher und schneller zur Verfügung: auf der 
Baustelle direkt per Smartphone oder Tablet in weniger als zwei Minuten, quasi selbst erstellt.

Dabei beschränkt sich der mögliche Aufbau nicht nur auf Standard-Anwendungen – auch 
kritische Untergründe in der Sanierung wie alte Holzdielen, Beton im Bestand oder Magnesia-/
Steinholzestriche können als Untergrund ausgewählt werden. Auch berücksichtigt die App 
neuartige PVC-freie Designbeläge, ableitfähige Verlegungen diverser Belagstypen, großformatige 
Fliesenverlegungen oder die Oberflächenbehandlung von Parkett. So deckt die neue 
Aufbauempfehlungsfunktion 90 % der Baustellensituationen ab. 

Der Online-Aufbau lässt sich wahlweise als PDF- oder Textdatei ansehen, speichern und 
weiterverarbeiten. Zudem können die Aufbauten mit Bildern versehen und personalisiert an 
Kunden verschickt oder bei Rückfragen direkt an die MAPEI Anwendungstechnik übermittelt 
werden.

Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, unseren Produkt- 
katalog sowie entsprechende technische Dokumentationen  
und Videos.
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MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER 
EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTEVERORDNUNG (BauPVO)

Spachtelmassen, Verlegemörtel für keramische Fliesen und Naturwerksteine, gebrauchs
fertige Mörtel und Estriche, Mauerwerksmörtel, Produkte für die Betoninstandsetzung, 
Betonzusatzmittel, Reparatursysteme usw., welche die Anforderungen europäischer Normen 
erfüllen, werden gemäß der BauPVO mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.
Anhand der beim  jeweiligen Produkt verwendeten Logos in den Katalogen und den 
Technischen Merkblättern ist erkennbar, welche europäische Norm erfüllt wird.
Zusätzlich wird, je nach Anforderung gemäß europäischer Norm, das Leistungsspektrum 
durch spezielle Logos mit der Angabe der jeweiligen Produktleistungen dargestellt.

EN 13813

CA
Calciumsulfat-
estrich

C30-F8
A2fl-s1

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

ENTSPRICHT DER
EURONORM

R2

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CMO2P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

MAPEI PRODUKTSYSTEME UND KLASSIFIZIERUNGEN

Bio Block®

Produkte mit BioBlock®-
Technologie verhindern 
die Bildung von 
Mikroorganismen, der 
Ursache für Schimmel.

Fast Track
Das MAPEI Fast-Track-
System beinhaltet aus
gewählte Produkte für den 
schnellen Baufortschritt.

Ultralite-Technology
Produkte mit Ultralite-
Technologie zeichnen  
sich dank ihrer speziellen 
Formulierung und den  
Leichtzuschlägen durch  
eine leichtere Verarbeitung 
und Handhabung aus.

LOW ODOUR

Produkte mit der 
Kennzeichnung "Low Odour" 
werden nach ISO 16000-28  
sensorisch in Bezug auf 
Geruchsstoffemissionen 
bewertet und weisen 
somit einen geringen 
Materialgeruch auf.M1 – �Emission Class  

for Building Material

Das finnische Emissionslabel für 
Bauprodukte und Möbel zählt 
zu den führenden Prüfzeichen 
im skandinavischen Raum. M1 ist 
die beste Kategorie und steht für 
„schadstoffarm“.

MAPEI ZERTIFIZIERUNG

MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ERFÜLLEN DARÜBER HINAUS HÖCHSTE 
ANFORDERUNGEN AN NIEDRIGE EMISSIONEN

EMICODE
MAPEI ist Mitglied der GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e. V.. Ziel dieser Gemeischaft ist es, allen am Bau Beteiligten eine Orientierung über emissions
arme Systeme zu geben, daher wurde das geschützte Klassifizierungssystem EMICODE® geschaffen.
Mit dem "EMICODE®" hat die GEV ein Kennzeichnungssystem, welches die Emissionen in verschiedene Klassen  
einteilt. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem Siegel 
gekennzeichnet werden. Der EMICODE® EC1PLUS stellt zurzeit die niedrigste Emissionsklasse dar.

Blauer Engel
Der „Blaue Engel“ ist ein deutsches Ökolabel. Mit dem DE-UZ 113 werden wasserverdünnbare Klebstoffe 
ausgezeichnet, insbesondere im Hinblick auf Schadstofffreiheit. Im Klebstoff können verschiedene schwer
flüchtige organische Substanzen enthalten sein. Diese Stoffe dünsten allmählich über lange Zeit hinweg aus 
dem Klebstoff aus, bahnen sich ihren Weg durch den Bodenbelag und gelangen so in die Atemluft oder 
binden sich an den Hausstaub. Bei Klebstoffen mit dem Blauen Engel wird dies vermieden. Die ausgewählten 
Produkte weisen alle den Blauen Engel auf.

MAPEI DAS UNTERNEHMEN

11.900
Mitarbeitende

mehr als
about

Employees

mehr als
more than

7.000
Produkte für das 
Baugewerbe von 
der Unternehmens-
gruppe MAPEI

Products for  
the building  
industry of the  
MAPEI Group

4,0 32 100.000
Milliarden Euro
geschätzter 
konsolidierter
Umsatz im Jahr 
2022

Wichtige 
Forschungszentren
in 20 Ländern

Tonnen CO2-
Emissionen 
ausgeglichen

mehr als
more than

Billion Euros  
consolidated 
turnover 
in 2022

Main research  
centres in  
20 countries

Tons of CO2 offset

70.000
Kunden weltweit

mehr als
more than

Clients around 
the world

mehr als
more than

6.000
Neue Formeln der 
Unternehmens-
gruppe MAPEI 
jedes Jahr

New formulations 
every year of the 
MAPEI Group

mehr als
more than

238.000
Fachleute der 
Branche werden 
in die Weiter
bildungskurse von 
MAPEI einbezogen

Professionals  
from the sector  
involved in MAPEI 
training courses

mehr als
more than

27.900
Tonnen von 
Produkten
werden täglich 
versandt

Tons of products  
shipped every day

90
Werke auf  
5 Kontinenten,  
in 35  
verschiedenen  
Ländern

Plants on  
5 continents,  
in 35 
different  
countries

102
Tochterunternehmen in 57
verschiedenen Ländern

Subsidiaries, including the parent  
company, in 57 different countries

Products with Envi-
ronmental Product 
Declaration (EPD)

700
Produkte mit 
Umweltproduktde
klaration (EPD)
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MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1 
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.  +49 6026 50197-0 
Fax  +49 6026 50197-48
www.mapei.de 
info@mapei.de

MAPEI GmbH 
Technischer Support
Tel.  +49 6026 50197-771 
awt@mapei.de


