
MAPEI  
HYBRID-TECHNOLOGIE
mit SPANNUNGSBLOCKER
Spannungsarme Spachtelungen 
auf Altuntergründen

und TROCKNUNGSBOOSTER
Kurze Wartezeiten und  
sichere Trocknung auch  
bei kritischem Klima

24 h < 5 mm
 12 h < 5 mm
72 h < 15 mm

 6 h < 5 mm
72 h < 25 mm

24 h < 25 mm
48 h < 50 mm

PLANITEX BASIC
Für Spachtelungen 
in geringen  
Schichtdicken  
ohne Zeitdruck

PLANITEX PRO
Für anspruchsvolle 
Spachtelungen im 
Objekt mit plan- 
barer Trocknung

PLANITEX FAST
Für alle 
Spachtelungen  
in allen Bereichen 
mit Zeitdruck

PLANITEX 
RENOVATION
Für schnelles Aus- 
gleichen in hohen 
Schichtdicken

3 mm

50 mm

1 mm

25 mm

1 mm

15 mm

1 mm

15 mm

HYBRID
SPANNUNGS

BLOCKER

TROCKNUNGS
BOOSTER

https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-basic
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-pro
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-fast
https://www.mapei.com/de/de-de/produkte-und-loesungen/alle-produkte/produktdetails/planitex-renovation


PLANITEX BASIC PLANITEX PRO PLANITEX FAST PLANITEX 
RENOVATION

Kurzbeschreibung Bodenspachtelmasse  
mit Hybrid-Technologie,  

1 – 15 mm

Bodenspachtelmasse  
mit Hybrid-Technologie,  

1 – 15 mm

Bodenspachtelmasse  
mit Hybrid-Technologie,  

1 – 25 mm

Dickschichtspachtel
masse mit Hybrid-

Technologie,  
3 – 50 mm

Einsatzbereiche Für Spachtelungen in 
geringen Schichtdicken 

ohne Zeitdruck

Für anspruchsvolle 
Spachtelungen im Objekt 
mit planbarer Trocknung

Für alle Spachtelungen 
in allen Bereichen mit 

Zeitdruck

Für schnelles 
Ausgleichen in hohen 

Schichtdicken

Verlaufseigenschaften Äußerst guter Verlauf Sehr guter Verlauf Ausgezeichneter Verlauf Sehr guter Verlauf in 
hohen Schichtdicken

Verarbeitung Maschinen- und 
Handverarbeitung

Maschinen- und 
Handverarbeitung

Maschinen- und 
Handverarbeitung

Maschinen- und 
Handverarbeitung

ANWENDUNGSBEREICH – UNTERGRÜNDE

Zementestriche  
und Beton

Calciumsulfat/
Fertigteilestriche

Holzwerkstoffplatten

Gussasphaltestriche

Magnesia-/
Steinholzestriche

Keramik, Naturstein, 
Terrazzo

Altuntergründe mit 
fest anhaftenden, 
wasserfesten 
Klebstoffresten

ANWENDUNGSBEREICH – BODENBELÄGE

Elastische Boden
beläge wie LVT, PVC, 
CV, Linoleum

Kautschuk (ab 3 mm 
Spachteldicke)

Textile Bodenbeläge

Mehrschichtparkett (ab 
3 mm Spachteldicke)

Massivparkett (ab  
3 mm Spachteldicke) –

Keramik und 
Naturwerksteine

TECHNISCHE DATEN

Schichtdicke 1 – 15 mm 1 – 15 mm, 
15 – 30 mm mit Quarzsand

1 – 25 mm, 
25 – 50 mm  

mit Quarzsand

3 – 50 mm

Verarbeitungszeit 30 Minuten 30 Minuten 20 Minuten 20 – 30 Minuten

Begehbarkeit 3 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 2 Stunden

Belegreife 24 Stunden bis 5 mm,  
pro weiterer Millimeter  

24 Stunden

ca. 12 Stunden bis 5 mm, 
ca. 24 Stunden bis 10 mm, 
ca. 72 Stunden bis 15 mm

ca. 6 Stunden bis 5 mm, 
ca. 12 Stunden bis 10 mm, 
ca. 24 Stunden bis 15 mm, 
ca. 48 Stunden bis 20 mm, 
ca. 72 Stunden bis 25 mm

24 Stunden bis 25 mm, 
48 Stunden bis 50 mm

Druck- und 
Biegezugfestigkeit

C30 F7 C35 F7 C40 F7 C40 F10

EMICODE/ 
Blauer Engel

    

Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm ca. 1,5 kg/m²/mm ca. 1,5 kg/m²/mm ca. 1,7 kg/m²/mm M
K
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