
Erfahren Sie mehr auf mapei.de

DER LEICHTE UNTER 
DEN PARKETT- 
KLEBSTOFFEN
Minimaler Verbrauch  
für maximale  
Reichweite
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ULTRABOND ECO S LITE
 S wie Sparsam
·  30 % mehr Reichweite gegenüber herkömmlichen MAPEI SMP-Klebstoffen durch Verwendung 
 von speziellen Leichtfüllstoffen

·  mit MAPEI Ultralite-Technologie
·  geringere Transport- und Frachtkosten bei gleichem Volumen

S wie Schnell
·  Schnelligkeit durch sehr leichten Klebstoffauftrag
·  hohes Saug- und Anzugsverhalten
·  zügige Verlegung, speziell für Mehrschichtparkett auf Großflächen

S wie Schonend
·  für leichteren Transport, kräftesparendes Arbeiten und mehr Verlegeleistung
·  pro Gebinde 4 kg weniger Gewicht; 11 kg statt 15 kg bei gleichem Volumen

S wie Smart
·  besonders geeignet zur Realisierung von nachhaltigen Gebäuden mit Zertifizierungssystemen 
 wie LEED oder DGNB 

·  gefüllt mit recycelten Leichtfüllstoffen und damit ressourcenschonend 
·  zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Weniger Gewicht, mehr Leistung 
 – das spart Dir Zeit und Kraft!

Einlegezeit 0 – 30 Minuten

Begehbarkeit ca. 12 Stunden

Schleifbar ca. 3 Tage

Verbrauch TKB B11 ca. 650 g/m²

Parkettarten Zweischicht- und Mehrschichtparkett

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus, Blauer Engel DE-UZ 113

Erfahren Sie mehr auf mapei.de

MAPEI GmbH  
Industrie- und Handelspark Nord  
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de 
E-Mail info@mapei.de


