
MAPEIs SCHNELLSTE
RUTSCHBREMSE 
ALLER ZEITEN* *im internen MAPEI-Vergleich

Erfahren Sie mehr auf mapei.de



Geringer Verbrauch und schnelle Verlegung von  
Textilfliesen – für alle Rückenausstattungen geeignet

ULTRABOND ECO TACK TX+
Verarbeiterfreundlich
· �sehr schnell trocknende Rutschbremse, nur 10 – 20 Minuten
· �optimale Konsistenz, einfach und schnell aufzutragen

Universell
· �Speziell für Textilfliesen mit Vliesrücken; auch für alle anderen Textilfliesen geeignet

Sicher
· �sichere Arretierung der Fliesen durch hohe Haftung
· �wiederholt einlegbar ohne Vliesreste am Boden

Wirtschaftlich
· �sehr geringer Verbrauch, mit 80 – 100 g/m² ausgesprochen wirtschaftlich

Nachhaltig
· �sehr emissionsarm; zertifiziert mit Emicode EC1 Plus und Blauer Engel
· �mit „Low-Odour-Technologie“ für nachhaltige und wohngesunde Verlegung;  

geruchsarm – geprüft nach ISO 16000-28

Ablüftzeit 10 – 20 Minuten

Begehbarkeit sofort nach Verlegung

Belastbar sofort nach Verlegung

Verbrauch 80 – 100 g/m²

Beläge Textilfliesen mit allen Rückenausstattungen, z. B. Vliesrücken oder 
Schwerbeschichtung

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus, Blauer Engel DE-UZ 113, geruchsarm (nach ISO 16000-28)
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Erfahren Sie mehr auf mapei.de

MAPEI GmbH  
Industrie- und Handelspark Nord  
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco Tack 
TX+

Zulassungsnummer
Z-155.20-523

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen


