
DER KRAFTKLEBSTOFF
FÜR TEXTILBELÄGE
Schnelle Klebkraftentwicklung 
ideal für störrische Textilbeläge

Erfahren Sie mehr auf mapei.de



M
K

81
0

4
24

0
 (D

) 0
3/

22

Für wohngesunde Verlegung aller Textilbeläge – 
ideal für exklusive Objekt- und Wohnbereiche

Erfahren Sie mehr auf mapei.de

MAPEI GmbH  
Industrie- und Handelspark Nord  
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de 
E-Mail info@mapei.de

ULTRABOND ECO TX3
Verarbeiterfreundlich
·  optimale Anfangshaftung und lange Einlegezeit, für einfache und sichere Verlegung von Textilbelägen
·  sehr hoher Anfangstack und starker Fadenzug für schnelles und sicheres Verlegen ohne aufwendiges 

Nachreiben
·  leicht aufzutragen bei gleichzeitig hohem Riefenstand

Universell
·  für alle Textilbeläge mit allen Rückenausstattungen, einschließlich störrischer Nadelvliesbeläge, 

Webware, Kugelgarn® und Dämmunterlagen
·  geeignet zur Direkt- oder Kontaktklebung, je nach Anforderung 

Sicher
·  optimale Festigkeit; hält alle Beläge zusammen, auch störrischen Nadelvlies
·  ideal für exklusive Objekt- und Wohnbereiche sowie öffentliche Bereiche mit hoher Frequentierung

Nachhaltig
·  sehr emissionsarm; zertifiziert mit Emicode EC1 Plus
·  mit „Low-Odour-Technologie“ für nachhaltige und wohngesunde Verlegung;  

geruchsarm – geprüft nach ISO 16000-28

Ablüftzeit 0 – 10 Minuten

Einlegezeit 10 – 30 Minuten

Begehbarkeit 3 – 5 Stunden

Belastbar 24 – 48 Stunden

Klebeart Direkt- und Kontaktklebung

Verbrauch TKB B1 / TKB B2 350 – 400 g/m² / 400 – 500 g/m²

Beläge Tuftingbeläge, störrischer Nadelvlies, Kugelgarn®, Webware, Dämm-
unterlagen, Linoleum

Nachhaltigkeit Emicode EC1 Plus, Blauer Engel DE-UZ 113,  
geruchsarm (nach ISO 16000-28)

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco Tack 
TX3

Zulassungsnummer
Z-155.20-536

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen


