MAPEI

DICHTSCHLAMME

PLANISEAL 88

Trocknungszeit ca. 5 Stunden
fUr Behalter und Becken

fur Bauwerke aus Beton und Mauer-
werk, z. B. Fundamente, StUtzmauern,
Innen- und AuBenwéande

als Vorabdichtung und Hinterfeuchte-
schutz in der Bauwerksabdichtung

auch bei negativem Wasserdruck
streich-, spritz- und spachtelbar

www.mapei.de
®
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Technologie, auf die Sie bauen kénnen. H ‘\"-



ZEMENTARE DICHTSCHLAMME ZUR
ABDICHTUNG VON MAUERWERK UND
BETONFLACHEN INNEN UND AUSSEN AUCH IM
TRINKWASSERBEREICH

MORTIER D'IMPERMEABILISATION DES
STRUCTURES EN MACONNERIE ET EN BETON -
ADAPTE AU CONTACT DE L’EAU POTABLE

OSMOTISCHE CEMENTMORTEL, GESCHIKT
VOOR CONTACT MET DRINKWATER,

VOOR HET WATERDICHT MAKEN

VAN GEMETSELDE EN BETONNEN
CONSTRUCTIES

DICHTSCHLAMME

PLANISEAL 88

Einkomponentige, starre, zementare Dichtschlamme
e wasserdicht
e starr, osmotisch

® bei rlckseitig einwirkendem Wasserdruck geeignet

Anwendung:
¢ zur Innen- und AuBenabdichtung geeignet
e Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit,

nichtdriickendes Oberflachen- und Sickerwasser sowie
gegen druckendes Wasser bis 1 bar

e zur Vorabdichtung von feuchtem Mauerwerk vor
dem Auftrag von Bitumendickbeschichtungen der
MAPEI-Plastimul-Linie

¢ im Trinkwasserbereich (DVGW Arbeitsblatt W270)
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MAPEI GmbH | IHP Nord - Blurogebaude 1 | Babenhauser Str. 50

63762 GroBostheim | Telefon 06026/50197 -0 | E-Mail: info@mapei.de

TECHNISCHE DATEN

ca. 5,25 - 5,75 | Wasser
pro 25 kg Planiseal 88,
je nach
Verarbeitungsverfahren

Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde

Mischungsverhaltnis

ca. 5 Stunden und
nicht lIanger als 24 Stunden

Endaushértung: nach ca. 7 Tagen

GISCODE ZP1

Trocknungszeit

ca. 1,5 kg/m? pro mm

Verbrauch Schichtdicke

LIEFERUNG

Lieferform

Papiersack
25 kg

Liefereinheit

Einheiten pro Palette 40

Artikelnummer 0937025E

Der QR-Code
fur den direkten Zugriff
auf das Technische Merkblatt
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