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Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochflexible, 
rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung 

•	entspricht den Anforderungen der EN 15814

•	allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB

•	Geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3  
	 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E

• für die Lastfälle 4 „Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser“, Lastfall 5  
	 „nicht drückendes Wasser bei mäßiger Beanspruchung“ und Lastfall 6 „aufstauendes  
	 Sickerwasser“ und „drückendes Wasser“ gemäß DIN 18195 (alt)

•	wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig 

•	 radondicht

Anwendung:

•	zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen 
	 unter Schutzschichten

•	 ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

•	 für Wand und Boden

•	zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken zum  
	 Schutz vor betonaggressivem Wasser nach DIN 4030 
 
Bitte benutzen Sie die systemkonforme Grundierung Plastimul Primer!

Plastimul 2K Super  

Bitumendickbeschichtung

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A:B = 16,9 kg : 6,0kg
Nassschichtdicke:  
je nach Lastfall 3,5 bzw. 4,6 mm
Verarbeitungszeit:   
ca. 2–3 Stunden
Regenfest: nach ca. 5 Stunden
Wartezeit vor weiterer  
Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr
beschädigt werden kann
Trocknungszeit: 
ca. 1–2 Tage
GISCODE:
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch: 
ca 3,5–4,6 l/m2

je nach Wassereinwirkklasse

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 l 18 279322
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Plastimul 1K Classic 
Bitumendickbeschichtung

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende Bitumendichtungsbahn

•	bis –5 °C verarbeitbar

• geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E

• sofort wasser- und schlagregendicht, für schnellen Baufortschritt

• für die Lastfälle 4 „Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser“ und  
	 Lastfall 5 „nicht drückendes Wasser bei mäßiger Beanspruchung“ gemäß DIN 18195 (alt)

Anwendung:

•	zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen 
	 unter Schutzschichten

•	 für Wand und Boden

• zum Einsatz als Radondiffusionssperre geeignet 
 
Bitte benutzen Sie die systemkonforme Grundierung Mapethene Primer!

Mapethene LT (Mapethene SA)  

KSK-Bitumendichtungsbahn

Einkomponentige, schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, 
rissüberbrückende, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung

•	gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

•	entspricht den Anforderungen der EN 15814

•	geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN  
	 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E*, W3-E und W4-E 
	 * bei Ausführung als „schwarze Wanne“

•	 für die Lastfälle 4 „Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser“, Lastfall 5  
	 „nicht drückendes Wasser bei mäßiger Beanspruchung“ und Lastfall 6  
	 „aufstauendes Sickerwasser“ gemäß DIN 18195 (alt)

•	wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig 

Anwendung:

•	zur Abdichtung erdberührter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen 
	 unter Schutzschichten

•	 für Wand und Boden 
 
Bitte benutzen Sie die systemkonforme Grundierung Plastimul Primer!

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
gebrauchsfertig
Nassschichtdicke:
je nach Lastfall 3,8 bzw. 5,0 mm
Regenfest:  
nach ca. 6 Stunden  
Wartezeit vor weiterer  
Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr
beschädigt werden kann
Trocknungszeit:  
ca. 4 Tage
GISCODE:  
BBP10

Verbrauch:
ca. 2,6–3,5 kg/m2

je nach Wassereinwirkklasse

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 l 18 2773530

Technische Daten:
Dicke:  
1,5 mm
Flächengewicht:  
1,5 kg/m²

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Rolle, 1 m breit 20 m im Karton 15 7389520

Rolle, 1 m breit 15 m im Karton 15 7344415

Rolle, 1 m breit 5 m im Karton 24 7344405

Rolle, 0,3 m breit  3 x 15 m im Karton 15 Kartons 7344455

Rolle, 0,15 m breit 6 x 15 m im Karton 15 Kartons 7344452
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Mapelastic 2KR  

Dichtschlämme flexibel 2K

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, flexible Dichtschlämme  
für Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Außenbereich 

• allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß PG-AIV-F

• Wasserdicht, Wasserdampfdiffusionsoffen

• rissüberbrückend

• überstreichbar mit Elastocolor Pittura

Anwendung:

• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neubau und Sanierung

• �Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern und 
Schwimmbecken

• als Sockelabdichtung geeignet

• �geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und 
S1-B, S2-B

• im System geprüft mit: Adesilex P9 und Ultralite S1

Bitte setzen Sie nur im System geprüfte Klebemörtel und Zubehörteile ein!

Monolastic Ultra  
Dichtschlämme flexibel 1K

Bitumenfreie, schnell trocknende zweikomponentige Reaktivabdichtung zur 
rissüberbrückenden Bauwerksabdichtung

•	perfekt für Neubau oder Sanierung, multifunktional anwendbar

•	sehr hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung

•	schnelle Durchtrocknung mit optischer Durchtrocknungskontrolle

•	allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-MDS

Anwendung:

Abdichtungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich von Wand- und Bodenflächen 
bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen z. B. von

•	Kelleraußenwänden und Sockelabdichtungen

•	horizontalen Flächen (z.B. Bodenplatten) und zweischaligem Mauerwerk

•	Brauchwasserbehältern, Zisternen

•	 leicht feuchten Untergründen

•	geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3  
	 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E*, W3-E* und W4-E und als Behälter- 
	 abdichtung bei W1-B, W2-B und S1-B, S2-B nach DIN 18535

•	 für die Lastfälle 4 „Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser“, Lastfall 5* 
	 „nicht drückendes Wasser bei mäßiger Beanspruchung“ und Lastfall 6* „aufstauendes  
	 Sickerwasser“ und „drückendes Wasser“ gemäß DIN 18195 (alt)
 
*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung

 
Bitte setzen Sie nur im System geprüfte Zubehörteile ein!

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
A : B = 10,0 kg : 10,0 kg 
Verarbeitungszeit:  
ca. 40 Minuten
Regenfest:  
nach ca. 3 Stunden
Druckwasserdicht (2 Bar):
nach ca. 6 Stunden
Rissüberbrückung:  
nach ca. 6 Stunden
Wartezeit vor weiterer  
Verarbeitung:
nach ca. 6 Stunden
GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = M-GP01

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 pro mm

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 20 kg 18 1672120B

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 1674520

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 5,4–7,7 l Wasser pro 20 kg 
Monolastic Ultra, je nach  
Auftragsverfahren
Verarbeitungszeit:  
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,4 mm Nassschichtdicke)
Wartezeit:  
ca. 2 Stunden je
aufgetragener Schicht
GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm  
Schichtdicke
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Einkomponentige, starre, zementäre Dichtschlämme

• wasserdicht

• starr

• bei rückseitig einwirkendem Wasserdruck geeignet 

Anwendung:

•	zur Innen- und Außenabdichtung geeignet 

•	zur Vorabdichtung von feuchtem Mauerwerk vor dem Auftrag von 
	 MAPEI-Bitumendickbeschichtungen und dem Einbau von Hohlkehlen

•	Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und  
	 Sickerwasser sowie gegen drückendes Wasser bis 1 bar

•	DVGW-Arbeitsblatt W270

Planiseal 88 
Dichtschlämme

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 5,25–5,75 l Wasser  
pro 25 kg Planiseal 88,  
je nach Verarbeitungsverfahren
Verarbeitungszeit:  
ca. 1 Stunden
Trocknungszeit:  
ca. 5 Stunden und
nicht länger als 24 Stunden
Endaushärtung:  
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m² pro mm  
Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0937025E
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Sehr emissionsarme, standfeste, schnell erhärtende, faserverstärkte 
Spachtelmasse in Schichtdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich

•	sehr standfest

•	schneller Baufortschritt

•	 faserverstärkt

•	gut modellierbar

•	sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:

•	 für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen 

•	einfache Herstellung von Hohlkehlen

•	Flächenausgleich in Schwimmbecken 

•	Herstellung von Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen und für bodengleiche  
	 Duschen

•	zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern

•	Fliesenkleber für Reparaturarbeiten

•	Sperrmörtel

•	Tragstegmörtel für MAPEI BDC-System

Planitop Fast 330 
Schnelle Reparaturspachtelmasse,  
MAPEI BDC-Tragstegmörtel

Ausgleichs- & Reparatur-
massen, Vergussmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 4,5–5,0 l Wasser  
pro 25 kg Planitop Fast 330
Schichtdicke:
bis max. 30 mm in  
einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit:  
ca. 20 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 4 Stunden 
GISCODE:  
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 223525
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Planitop 100  

Feinspachtelmasse schnell

Einkomponentige, schnell abbindendene Reparatur- und  
Flächenspachtelmasse 

•	hellgrau

•	 für schnellen Baufortschritt

•	geschmeidig, leicht zu verarbeiten 

•	mit 30 % Quarzsand füllbar 

Anwendung:
•	universell einsetzbar 

•	als Feinspachtel, Flächenspachtel sowie Reparaturmörtel einsetzbar

•	bei der Anwendung als Reparaturmörtel (z B. Füllen der Fugen von  
	 Filigrandecken) mit 30 % Quarzsand 0-2 mm strecken 

•	 für Betonoberflächen, Zement- und Kalkzementputze 

•	 Innen- und Außenbereich  

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 6,5-6,75 l Wasser  
pro 25 kg Planitop 100
Schichtdicke:  
von 1 bis 3 mm  
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit:  
ca. 20–30 Minuten
Verarbeitung:  
manuell
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke,  
mit 30 % Quarzsand gemischt:  
1,0 kg/m² Pulver pro  
mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 222125
Alupack 5 kg 222105A

Weiße, chromatfreie Feinspachtelmasse auf Gipsbasis zum Glätten von  
Wand- und Deckenflächen im Innenbereich 

•	 leicht zu verarbeiten

•	optimale Haftung

•	 riss- und schwindfrei, auch in höheren Schichtdicken 

Anwendung:

•	Ansetzen und Verspachteln von Gipskarton und Gipsfaserplatten ohne  
	 Fugendeckstreifen, Typ 4B gemäß EN 13963

•	Flächenspachtelung von Gipskarton und Gipsfaserplatten gemäß  
	 Qualitätsstufe Q1-Q4

Planitex FR 

Glätt- und Füllspachtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,2 l Wasser pro 5 kg Planitex FR,  
ca. 13,0 l Wasser pro 20 kg Planitex FR 
Schichtdicke: von 3 bis 20 mm  
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit:  
ca. 30–60 Minuten
Überarbeitung: nach vollständiger 
Durchtrocknung (ca. 24 Stunden je 
nach Schichtdicke und Raumklima)
Verarbeitung: manuell
GISCODE: CP1 

Verbrauch:  
ca. 1,1 kg/m2 Pulver  
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 40 274020
Alupack 5 kg 144 274005A
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Schnell erhärtende, zementäre, leichtverlaufende Bodenspachtelmasse 
für Schichtdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich

•	guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken

•	pumpbar, mit gängigen Mörtelpumpen

•	universell einsetzbar, innen und außen 

Anwendung:

•	zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik und Naturwerkstein 

•	geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbeläge  
	 aus Keramik oder Naturwerksteinen

•	Ausgleich von Bodenflächen in Kellern und Garagen 

•	zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen  
	 im Innen- und Außenbereich unter einer Abdichtung

•	optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50 

Planex Maxi 
Bodenspachtelmasse – zementär, außen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 4,5–4,7 l Wasser  
pro 25 kg Planex Maxi
Schichtdicke:  
von 3 bis 30 mm
Verarbeitungszeit:  
ca. 20 Minuten
Begehbar:  
nach ca. 4 bis 6  Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
abhängig von der Schichtdicke, 
> 2 Tage; CM-Feuchte < 2,0 
CM-%
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE:  
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0135125
MAPEBox 800 kg 1 0135181

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

Anwendung:

• als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

• zur Erhöhung der Gefügefestigkeit	

• zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen

Mapefibre 6 mm  

Glasfasern

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoffbeutel zu 
250 g

Karton 
(33 Beutel)  24 8200433

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
1 Beutel (250 g)  
zu 25 kg MAPEI-Spachtelmasse
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Normal erhärtender Vergussmörtel

•	fließfähig

•	schwindkompensiert

•	 für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:

•	Vergießen von Öffnungen, Aussparungen und von Einbauteilen in Beton

•	Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen 

Mapefill D  

Vergussmörtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 150625

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 2,5–3,0 l Wasser pro 25 kg
Schichtdicke: von 30 bis 50 mm
Fließmaß: > 650 mm
pH-Wert: > 12
Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
Druckfestigkeit: > 85 N/mm²
Biegezugfestigkeit: > 10 N/mm²
GISCODE: ZP1

Verbrauch: 
ca. 2,0 kg/l Hohlraum bzw. 
Verfüllvolumen
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Schnell erhärtender Mörtel  

•	Verarbeitungszeit 2–3 min

•	Chloridfrei und chromatarm

Anwendung:

•	Herstellung von Hohlkehlen

•	Schließen von Schachtringfugen

•	Beiarbeiten von Fehlstellen und Ausbrüche an Betonrohren

Lampocem  

Blitzzement

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 0,2 l Wasser  
pro 1 kg Lampocem
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 3 Minuten
Voll belastbar:  
nach ca. 1–2 Stunden
Verarbeitungszeit:  
ca. 1–2 Minuten
GISCODE:  
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm3 Pulver

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Papiersack 25 kg - 40 160025
Eimer 15 kg - 33 160115
Eimer 5 kg - 90 160105
Eimer 1 kg 12 x 1 kg 36 Kartons 160001
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Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel mit schneller 
Trocknung

•	 für schnellen Baufortschritt 

•	nach ca. 12 Stunden begehbar

•	nach ca. 24 Stunden mit Keramik belegbar 

•	Restfeuchte nach ca. 4 Tagen < 2,0 CM %

•	Funktionsheizen nach 3 Tagen 

•	schwindarm

Anwendung:

• zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560, ab 10 mm als Verbundestrich einsetzbar

• bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten ist eine Haftbrücke mit Topcem,  
	 Planicrete und Wasser (Mischungsverhältnis 3 : 1 : 1) aufzubringen, alternativ  
	 kann die Haftbrücke Mapegrout Primer D verwendet werden

•	 Innen- und Außenbereich

Topcem Pronto  

Schnellestrichtrockenmörtel

Schnellestriche und
Estrichzusätze

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 1,7 l Wasser  
pro 25 kg Topcem Pronto
Mischzeit:  
ca. 5 Min. 
Verarbeitungszeit:  
ca. 60 Minuten
Verarbeitung:  
Abziehen und Glätten
Begehbar:  
nach ca. 12 Stunden
Restfeuchte:  
nach 4 Tagen < 2,0 CM-%, je nach 
klimatischen Bedingungen
Einbringung: 
manuell oder mit Fördertechnik
GISCODE:  
ZP1

Verbrauch:  
ca. 18,0–20,0 kg/m2

pro cm Schichtdicke je nach  
Verdichtungsgrad

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 024325
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Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger, Werktrockenmörtel mit sehr  
schneller Festigkeitsentwicklung und schneller Trocknung

•	neue Rezeptur mit 4 mm Korn, verbesserte Verarbeitbarkeit 

•	 für schnellen Baufortschritt 

•	nach ca. 3 Stunden begehbar

•	nach ca. 4 Stunden mit Keramik belegbar 

•	Restfeuchte nach ca. 24 Stunden < 2,0 CM %

•	geeignet zur Herstellung von Heizestrichen / Funktionsheizen nach einem Tag 

Anwendung:

•	zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560

•	bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten ist eine Haftbrücke mit Mapecem,  
	 Planicrete und Wasser (Mischungsverhältnis 2 : 1 : 1) aufzubringen

•	 Innen- und Außenbereich

Mapecem Pronto  

Schnellestrichtrockenmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
ca. 1,5–2,0 l Wasser  
pro 25 kg Mapecem Pronto
Mischzeit: 
ca. 3–4 Min.
Verarbeitungszeit:  
ca. 20–30 Minuten
Verarbeitung:  
Abziehen und Glätten
Begehbar:  
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 4 Stunden bei  
keramischen Fliesen
Restfeuchte:
nach 24 Stunden < 2,0 CM-%, je 
nach klimatischen Bedingungen
Einbringung:  
manuell oder mit Fördertechnik
GISCODE:  
ZP1 

Verbrauch:  
ca. 20,0–25,0 kg/m2 Pulver
pro cm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 2752225  

Baudispersion zur Vergütung von zementären Estrichen und Putzen

•	erhöht die Haftung von Mörtelsystemen

•	verbessert die Verformungsfähigkeit, das Wasserrückhaltevermögen  
	 und die Verarbeitbarkeit

Anwendung:

•	zur Herstellung von Haftbrücken für Putze, Estriche und Reparaturmörtel

•	Zusatzmittel für zementgebundene Putze und Estriche, auch für Heizestriche 
	 geeignet

•	 Innen- und Außenbereich

Planicrete  

Haftdispersion

Technische Daten:
Farbe:
hellgrün
GISCODE:
D1

Verbrauch:
je nach Anwendung, siehe  
technisches Merkblatt

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise 

Einheiten pro
Palette

Artikel-
Nummer

Kanister 25 kg - 24 037125
Kanister 10 kg - 66 037110
Kanister 5 kg - 128 037105

Flasche 1 kg 12 x 1 kg im 
Karton 27 Kartons 037101
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Dichtungsmittel zur Herstellung wasserabweisender Zementmörtel

Anwendung:

•	 für die Herstellung wasserabweisender Putz- und Estrichmörtel

•	 in Kellergeschossen, im Tunnelbau, Silobau, in Brauchwasserbehältern

Idrosilex Polvere (Pulver) 
Dichtungsmittel

Technische Daten:
Verbrauch:
Idrosilex Polvere (Pulver):
ca. 1,0–2,0 kg/100 kg Zement

Lieferform Liefereinheit Liefereinheit 
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kanister 6 kg - - 091106

PE-Beutel 1 kg 25 x 1 kg im
 Karton - 092101

Verarbeitung von Mapecem Pronto



13

L
e

ic
h

tf
le

xk
le

b
e

m
ö

rt
e

l

Fliesenverlegung

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, zementärer, standfester  
Leichtklebemörtel  

•	höchste Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit

•	4-in-1-Multifunktionsklebemörtel: variabel einstellbare Mörtelkonsistenz

•	hohe Verformbarkeit 

•	staubarm, Low Dust-Technologie 

•	60 %* ergiebiger, aus > 20 % recycelten Rohstoffen

Anwendung:

•	Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse in einem

•	Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs- und verfärbungsstabilen  
	 Naturwerksteinen

•	optimal geeignet für Großformatverlegung

•	 im System geprüft mit den Verbundabdichtungen: Mapeguard WP 200,  
	 Mapelastic Turbo, Monolastic Ultra und Mapegum WPS

Ultralite S1  
Leichtflexklebemörtel

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit:  
> 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:  
ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: 
- Wände nach ca. 4–8 Stunden
- Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar:  
nach ca. 14 Tagen
GISCODE:  
ZP1

Verbrauch:
ca. 0,8 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Wählbare Konsistenzen Mischungsverhältnis

Spachtelbar/hochstandfest: ca. 6,5 l Wasser zu 15 kg Ultralite S1

Normal, standfest (C2TE-S1): ca. 7,5–8 l Wasser zu 15 kg Ultralite S1

Fließbettmörtel: ca. 10 l Wasser zu 15 kg Ultralite S1

* im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI-Klebemörteln

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 40 2428115
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Einkomponentiger, zementärer, standfester, schnell trocknender  
Leichtklebemörtel   

•	hohe Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit

•	hohe Verformbarkeit 

•	60 %* ergiebiger, aus > 20 % recycelten Rohstoffen

Anwendung:

•	Ansetzen und Verlegen von Keramik und von Naturwerksteinen

• optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen

Ultralite S1 Quick 
Leichtflexklebemörtel schnell

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, zementärer  
Dünnbettmörtel

•	hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 

•	hoch standfest an der Wand

•	verformungsfähig

Anwendung:

•	Ansetzen und Verlegen von Keramik

• auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet 

FM 05  
Flexklebemörtel

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 50 Minuten
Klebeoffene Zeit:  
> 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:  
ca. 15 Minuten
Begehbar:  
nach ca. 2-3 Stunden
Verfugbar:  
Wände und Böden nach ca. 2-3 
Stunden
Voll belastbar:  
nach ca. 24 Stunden
GISCODE:  
ZP1 

Verbrauch:  
ca. 0,8 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 40 2428015

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 277225

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 8 Stunden
Klebeoffene Zeit:  
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:
ca. 15 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver  
pro mm Schichtdicke

* im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI-Klebemörteln
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Sehr emissionsarme Flexfuge mit DropEffect®-Technologie

•	Fugenbreiten von 2 bis 6 mm

•	 in 9 Farben erhältlich

•	geringe Wasseraufnahme durch DropEffect® -Technologie

•	hoch druck- und abriebfest 

•	geringes Schwinden

•	normal erhärtend

Anwendung:

•	 für die Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen  
	 Fliesen und Platten, Mittel- und Kleinmosaik, Steinzeug, Steingutplatten,  
	 Steinzeugriemchen, Ziegelfliesen, Bodenklinkerplatten und Betonwerksteinplatten

•	durch Zugabe von Fugolastic anstelle von Wasser wird die Wasserfestigkeit und 
	 Flankenhaftung erhöht sowie die mechanische Belastbarkeit verbessert

•	 Innen- und Außenbereich

Keracolor FF 
Flexfuge

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:  
ca. 2 Stunden
Begehbar:  
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen
Verarbeitung:  
mit Moosgummischeibe
oder MAPEI Spezialfugbrett
GISCODE:  
ZP1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und  
Fugenbreite

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 5NXXX25
Alupack 5 kg 144 5NXXX05A

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer!

Bedingt durch die 
Druckprozesse, sind die 
abgebildeten Farben 
lediglich hinweisend.

100 | reinweiß: Keracolor SF

103 |  mondweiß

110 |  manhattan

111 |  silbergrau 113 |  zementgrau

114 |  anthrazit

112 |  mittelgrau

240 |  pergamon

132 |  beige

130 |  jasmin
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Grundierungen

Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innen- 
und Außenbereich

•	schnell trocknend (ca. 10 Minuten)

•	zur Haftverbesserung und Untergrundverfestigung

•	 Innen und Außen einsetzbar

Anwendung:

•	Vorbereitung von stark saugenden zementären Untergründen vor dem Auftrag von  
	 Mapelastic 2KR, mineralischen Verbundabdichtungen oder zementären  
	 Verlegemörteln

•	Vorbereitung von zementären Untergründen vor dem Auftrag von leichtverlaufenden  
	 oder standfesten Spachtelmassen

•	auf gipsbasierten Oberflächen vor dem Auftrag von zementären Produkten

Primer RA  
Dispersionsgrundierung, schnell 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 5 kg 128 1260105

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
je nach Untergrund  
bis 1 : 6 verdünnbar
Mindesttrocknungszeit:  
ca. 10 Minuten
GISCODE:  
D1

Verbrauch:
ca. 0,1–0,2 kg/m2  
je nach Saugfähigkeit  
des Untergrundes und  
Mischungsverhältnis
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Eco Prim Grip Plus 

Dispersionshaftbrücke

Epoxidharzgrundierung zur Verfestigung und Absperrung von zementären 
Untergründen im Innen- und Außenbereich

•	kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:

•	zum Absperren von mineralischen, feuchtebeständigen Untergründen, 
	 z. B. Betonen und Zementestrichen bis 6 CM-%

•	zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, 
	 z. B. Magnesia-, Steinholz- und Calciumsulfatestrichen

•	Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln (Mischungs- 
	 verhältnis mit feuergetrockneten Quarzsand je nach Sieblinie von 1:7 bis 1:20)

Primer MF  
Epoxidharzgrundierung 2K

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innenbereich

•	 auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung

•	� gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtel- und  
Verlegearbeiten 

•	gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:

•	zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo 
	 und glattgeschalten Betonoberflächen

•	perfekte Vorbereitung für Kleber und Spachtelmassen

•	ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI- 
	 Feuchtigkeitssperren, z. B. Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
je nach Untergrund 15–30 Minuten
GISCODE: D1 
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 0,2–0,3 kg/m2 je  
nach Saugfähigkeit des  
Untergrundes

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde 10 kg 64 1560110
Kunststoffgebinde 5 kg 80 1560105
Kunststoffgebinde 1 kg 27 Kartons à 10 x 1 kg 1560151

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
A : B = 3 : 1
Trocknungszeit:
ca. 12 Stunden
Farbe:
gelb-transparent
GISCODE: RE1

Verbrauch:  
80–450 g/m2

pro Arbeitsgang, je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Komp. A Kunststoffgebinde 21 kg - 241128
Komp. B Flasche 7 kg - 241528
(Gebindeeinheit A + B 28 kg)
Komp. A Kunststoffgebinde 4,5 kg - 241106
Komp. B Flasche 1,5 kg - 241506
(Gebindeeinheit A + B 6 kg)
Komp. A Kunststoffgebinde 0,75 kg - 241101
Komp. B Flasche 0,25 kg - 241501
(Gebindeeinheit A + B 1 kg)
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Dichtstoffe

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Hybrid-Dicht- und Klebstoff  
mit hohem Elastizitätsmodul für Dehnungen bis 20 %  

•	gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar 

•	 für schnellen Baufortschritt 

Anwendung:

•	Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappung von Mapeguard WP 200, 
	 dem Dichtband, der Dichtecken sowie der Dichtmanschetten 

Technische Daten:
maximale Dehnfähigkeit: 
20%
Elastizitätsmodul bei 
100% Dehnung: 
0,8 N/mm2

Shore-A-Härte: 40
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten 
(bei +23 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchte)
GISCODE:  
RS10

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 3 m  
(bei Fugenabmessungen  
10 x 10 mm) 

Mapeflex MS45  
Klebstoff auf MS-Polymerbasis

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Nr. 113 
12X300 Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton - 6PB011343

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider 
Silikon-Dichtstoff

•	erhältlich in 33 Farben, siehe Beileger 

•	 fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie 

•	haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und  
	 Kunststoffen

•	hohe Dehnfähigkeit von 25% bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:

• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen 
	 Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und  
	 Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C
Hautbildung:  
ca. 10 Minuten
Vernetzung:  
ca. 4 mm pro Tag
ca. 10 mm in 7 Tagen
Vernetzungsschwund:  
ca. 3,5 %
Maximale Dehnfähigkeit:
25 %
Shore-A-Härte:  
20

Verbrauch:
je nach Fliesenart und
Fugenbreite, Fugenkalkulator
auf www.mapei.de

Mapesil AC  
Silikon-Dichtstoff

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 48XXX91IT
Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziffern „XXX“ in der Artikelnummer!
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FÜR WEITERE FRAGEN STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH  
Bürogebäude 1  
IndustrieHandelsPark Nord

Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim

Tel.	 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax	 0 60 26 / 50 197 - 48

Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 info@mapei.de

MAPEI GmbH
Anwendungstechnisches  
Büro Bottrop
Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop
Tel.	 0 20 41 / 77 20 8 - 0
Fax	 0 20 41 / 77 20 8 - 28
Web	 www.mapei.de 
E-Mail	 awt.bottrop@mapei.de

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.
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