
Planitop Fast 330
Schnelle Reparaturspachtelmasse

•	 sehr standfest, faserverstärkt

•	 schnell erhärtend

•	 gut modellierbar

•	 sehr geringe Wasseraufnahme

•	 für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen

•	� Herstellung von Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen und  
für bodengleiche Duschen

•	 zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern

•	� geeignet für Innen, Außen und unter Abdichtungen (z. B. Plastimul)  
�auch bei drückendem Wasser

GANZ EINFACH FUGEN

EASY 
GROUTING
JEDNOSTAVNO 
DODAVANJE
ŁATWE 
FUGOWANIE
ЛЕГКАЯ 
РАСШИВКА
KOLAYCA 
BİRLEŞTİRİN

Ultracolor Plus
•	 universeller Fugenmörtel für alle keramischen Beläge und Natursteine

•	 geeignet für Innen, Außen und Unterwasser

•	 leichte Verarbeitung und hohe Belastbarkeit

GANZ EINFACH KLEBEN

EASY BONDING
JEDNOSTAVNO 
LEPLJENJE
ŁATWE 
KLEJENIE
ЛЕГКОЕ 
СВЯЗЫВАНИЕ
KOLAYCA 
YAPIŞTIRIN

Keraflex Extra S1 LD 
•	� Verlegemörtel mit hoher Standfestigkeit an der 

Wand, ohne Absacken und Abrutschen

•	 staubarm durch Low-Dust-Technologie

•	 handlicher 20-kg-Sack

EASY LEVELLING

JEDNOSTAVNO POPUNJAVANJE

ŁATWE SZPACHLOWANIE

ЛЕГКОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ

KOLAYCA DOLGU YAPIN

GANZ 
EINFACH 
   SPACHTELN

MAPEI GmbH ∙ IHP Nord ∙ Bürogebäude 1 
Babenhäuser Str. 50 ∙ 63762 Großostheim 
Tel. 0 60 26 / 50 197-0 ∙ Fax 0 60 26 / 50 197-48 
Web www.mapei.de ∙ E-Mail info@mapei.de

Detaillierte Produktinformationen sind im technischen Merkblatt  
auf www.mapei.de zu finden.

Technische Änderungen und  
Druckfehler vorbehalten.
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2. Untergrund vorbereiten

stemmen

1. Benötigtes WerkzeugLos geht’s! Fertig!4. Spachtelmasse reifen lassen

5. �Nochmals aufrühren

3. Spachtelmasse anrühren 6. �Konsistenz prüfen

A4. Abreiben B3. �Material anziehen lassen B4. Abreiben A3. Ausbruch auffüllen 

C. �Gefälle herstellen

Richtig spachteln! 
https://www.youtube.
com/user/mapeide

7. Möglichkeiten der Anwendung

A. �Ausbruch  
in Treppe 

B. �Ausbessern von 
Wandputzen 

C. �Gefälle 
herstellen

B1. Vornässen B2. �Material aufziehen 

B. Ausbessern von Wandputzen 

C3. Gefällekeil abziehen 
C4. �Material  

anziehen lassen C5. Abreiben 

C2. Material auftürmen C1. Vornässen 

4,5–5 l

3 Minuten

3–30 mm

30 Minuten

3–30 mm

3–30 mm

A. �Ausbruch 
in Treppe

A1. Vornässen 
A2. �Kontaktschicht 

auftragen 

30 Minuten

https://www.youtube.com/watch?v=KhcM4AB4E8U
https://www.youtube.com/watch?v=KhcM4AB4E8U

