GEBRAUCHSFERTIGER
SCHNELLESTRICH-TROCKENMORTEL
- Fiir innen und auBen
- Schneller Feuchtigkeitsabbau
- Lange Verarbeitungszeit
- Zur Herstellung von Heizestrichen
- Nach 12 Stunden begehbar
- Nach 24 Stunden mit Keramik belegbar
- Nach 2 Tagen belegreif mit farb- und dimensionsstabilen
Natur- und Kunstwerksteinen
- Nach 4 Tagen belegreif mit dichten oder
feuchtigkeitsempfindlichen Belagen
- Chromatarm gemaB Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006, Anhang XVII

KUNSTSTOFFVERGUTETE
TROCKENFERTIGMISCHUNG
ZUR HERSTELLUNG SCHNELL
ERHARTENDER ZEMENTFLIEBESTRICHE
IN ANLEHNUNG AN DIN 18560

+fiir den Innenbereich

* spannungsarm aushartend

*leicht verlaufend

*schwundarm

* pumpfahig

*geeignet fiir FuBbodenheizung und Stuhirollen

MELANGE SEC, PRET A L'EMPLOI, AUTO-COULANT, POUR LA REALISATION DE
CHAPES EN CIMENT A DURCISSEMENT RAPIDE, CONFORMES A LA NORME DIN
18560 POUR L'INTERIEUR

+ pour Fapplication 4 Vintérieur

« durcissement sans contrainte

+ auto lissant

+ faible retrait

« pompable

+ convient pour le chauffage de sol
et pour les chaises roulettes
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Technologie, auf die Sie bauen kdnnen.

OPTIMIERTE
VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN

GEBRAUCHSFERTIGER
SCHNELLESTRICH-
TROCKENMORTEL

en und auen
bedringte Reparaturarbeiten
Zur Erstellung von beheizten FuBbodenkonstruktionen
Nach 23 Stunden begehbar
| + Nach 3-4 Stunden mit Keramik belegbar
+ Nach 24 Stunden belegereif mit dichten oder
feuchtigkeitsempfindlichen Belagen
+ Hohe Eigenfestigkeiten

) FEADY TO USE PRE:PACKED MORTAR FOR FAST SETTING AND DRYING
¥/ (24 HOURS) SCREEDS WITH CONTROLLED SHRINKAGE
\“’ MORTIER PRET A L'EMPLOI POUR CHAPES A PRISE ET

| SECHAGE RAPIDES (24 HEURES) ET A RETRAIT COMPENSE

GEBRUIKSKLARE, VOORGEMENGDE MORTEL VOOR
SNELBINDENDE EN SNELDROGENDE (24 UUR)
DEKVLOEREN, MET EEN BEHEERSTE KRIMP

www.mapei.de
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TOPCEM PRONTO SCHNELLESTRICHTROCKENMORTEL

DER WIRTSCHAFTLICHE - TOPPREIS BEI
TOPLEISTUNG
Anwendungsbereich:

e Nach ca. 12 Std. begehbar und nach etwa 24 Std.
mit keramischen Fliesen und Platten belegbar

GEBRAUCHSFERTIGER
HNELLESTRICH-TROCKENMORTEL

¢ Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen
auf Trennlage und schwimmend verlegten
Estrichen im Innen- und AuBenbereich

e Sehr emissionsarm (EC 1 R PLUS)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 024325

EN 13813

MAPECEM PRONTO SCHNELLESTRICHTROCKENMORTEL

UNSER SCHNELLSTER - NACH 4 STUNDEN
BELEGEREIF

K Anwendungsbereich:
¢ Nach ca. 3 Std. begehbar und nach etwa 4 Std.
mit keramischen Fliesen und Platten belegbar

e Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen
auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen
im Innen- und AuBenbereich

e Sehr emissionsarm (EC 1 R PLUS)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

EN 13813 Papiersack 25 kg 40 2752225

FLIESSFAHIG - EINFACHE VERARBEITUNG -
FUR EXTREM EBENE FLACHEN

Anwendungsbereich:

e f{Ur schnellen Baufortschritt

e nach ca. 3-4 Stunden begehbar

¢ nach ca. 24 Stunden mit Keramik belegbar

e im Verbund 20-70 mm, auf Trennschicht
35-70 mm, auf Dammschicht 45-70 mm

e Sehr emissionsarm (EC 1 R PLUS)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 275225GM

EN 13813

www.mapei.de
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