ULTRAPLAN ECO XTRA

Selbstverlaufende Bodenspachtelmasse

I KLASSIFIZIERUNG GEMASS EN 13813

Ultraplan Eco Xtra ist eine Bodenspachtelmasse, die nach den Vorgaben in diesem Technischen Merkblatt
verarbeitet, der Klassifizierung gemaf EN 13813 CT-C30-F7-A2g -s1 entspricht.

Anwendungsbereich

Ultraplan Eco Xtra wird im Innenbereich zum Spachteln, Nivellieren und Ausgleichen von Unebenheiten in
Schichtdicken von 1 bis 15 mm auf neuen oder bestehenden Untergrinden zur Aufnahme nahezu aller Arten
von Belagen in Bereichen mit hoher Beanspruchung verwendet.

Ultraplan Eco Xtra ist insbesondere fUr Bereiche mit Stuhlrollenbelastung und Fu3bodenheizung geeignet.
Ultraplan Eco Xtra ist nurim Innenbereich zu verwenden.

I ANWENDUNGSBEISPIELE

= Ausgleichen von Betonflachen und Zementestrichen bzw. Estrichen hergestellt aus Topcem, Mapecem,
Mapecem Pronto oder Topcem Pronto.

= Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen.
= Ausgleichen von beheizten Estrichkonstruktionen.
= Ausgleichen von bestehenden Betonuntergrinden, Terrazzo, Keramik und Naturwerksteinbelagen.

= Ebenfalls geeignet zum Ausgleichen von Gussasphaltestrichen, fest liegenden Spanplatten, Magnesia-
und Steinholzestrichen etc.

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ultraplan Eco Xtra ist ein grauer Werktrockenmortel, bestehend aus schnell hydratisierenden
Spezialzementen, ausgesuchten Sanden definierter Korngré3e, Harzen und speziellen
Bindemittelkombinationen, welcher in den MAPEI Forschungslaboren entwickelt wurde.

Mit Wasser angemischt, ergibt Ultraplan Eco Xtra eine sehr flieBfahige und sehr gut zu verarbeitende,
selbstverlaufende, schnell erhartende Spachtelmasse mit guter Untergrundhaftung.

Ultraplan Eco Xtra kann mit handelstblichen Mértelpumpen maschinell verarbeitet und Uber Strecken von
100 m gefdrdert werden.

Ultraplan Eco Xtra istin Schichtdicken bis 15 mm rissfrei verarbeitbar und erreicht nach vollstandiger
Aushartung eine hohe Biegezug-, Druck- und Abriebfestigkeit.

Nach Erreichen der Belegreife kann der Oberbelag verlegt werden. Trocknungs- und Aushartezeiten sind
abhangig von der Schichtdicke der Spachtelmasse, den umgebenden klimatischen Bedingungen und der
Saugfahigkeit des Untergrundes.

I WICHTIGE HINWEISE
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= Kein Wasser mehr zugeben, wenn der Abbindeprozess bereits eingesetzt hat.

= Keine anderen Bindemittel (Kalk, Gips, Zement) oder anderen Spachtelmassen bzw. Werktrockenmoértel
zugeben.

= Ultraplan Eco Xtra nichtim AufBBenbereich oder in Nassraumen verwenden.

= Ultraplan Eco Xtra nicht auf Untergrinden mit Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit bzw. bei Uberhohter
Restfeuchte verwenden.

= Bei mehrschichtigem Aufbau kann dieser erst nach Trocknung des ersten Auftrags und vorherigem Auftrag
einer Zwischengrundierung erfolgen.

= Ultraplan Eco Xtra nicht auf Holzdielen, Metall, Kautschuk, PVC oder Linoleum verwenden.

= Ultraplan Eco Xtra nicht bei Temperaturen unter +5°C verwenden.

= Unter Parkettist eine Mindestschichtdicke von 3 mm erforderlich.

= Ultraplan Eco Xtra auf neuen Gussasphaltestrichen in Schichtdicken bis maximal 5 mm verarbeiten.

= Ultraplan Eco Xtra nicht auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergrinden oder nicht ausreichend
tragfahigen Untergrinden verwenden (z.B. Calciumsulfatestriche, Klebstoffreste etc.). In diesen Fallen ist
grundsatzlich eine Reaktionsharzgrundierung zu verwenden.

I ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss den anerkannten Regeln der Technik sowie den jeweiligen gultigen nationalen
Normen entsprechen.

Der Untergrund muss tragfahig und frei von Staub, losen Teilen, Farben, Wachs, Ol, Rost und Gipsresten sein.
Nicht ausreichend tragfahige Untergrinde mussen mechanisch vorbereitet, falls erforderlich und moglich
mit den geeigneten MAPEI Systemprodukten (Primer MF, Eco Prim PU 1K Turbo) verfestigt oder erneuert
werden.

Risse und Scheinfugen im Untergrund sind mit Eporip SCR zu sanieren.

Saugfahige oder staubige Zement- und Betonuntergriinde sind mit einer geeigneten Grundierung wie Eco
Prim T Plus (bis zu 1:4 mit Wasser verdlinnt) oder Eco Prim T Pro (bis zu 1:2 mit Wasser verdlinnt) zur
Staubbindung und Regulierung der Saugfahigkeit vorzustreichen.

Calciumsulfatestriche sind generell mit einem Reinigungsschliff zu versehen, intensiv abzusaugen und mit
einer geeigneten Grundierung wie Eco Prim T Plus (bis zu 1:2 mit Wasser verdinnt) oder Eco Prim T Pro (bis
zu 1.1 mit Wasser verdunnt) vorzustreichen.

Bestehende Untergrinde aus Keramik oder Naturwerkstein sind fachgerecht zu reinigen (z. B. Grundreiniger),
falls erforderlich anzuschleifen und mit Eco Prim Grip Plus oder Eco Prim T Plus vorzustreichen.

Anmischen

25 kg Ultraplan Eco Xtra werden in ca. 6-6,5 Liter sauberes Wasser eingerUhrt und mit einem langsam
laufenden RUhrwerk zu einer homogenen, selbstverlaufenden und klumpenfreien Masse angemischt.
GrofRere Mengen von Ultraplan Eco Xtra kdnnen maschinell verarbeitet werden.

Nach einer Reifezeit von 2 bis 3 Minuten und nochmaligem Durchmischen kann die Spachtelmasse
verarbeitet werden.

Die angemischte Spachtelmasse muss innerhalb von 20 bis 30 Minuten (bei +23°C) verarbeitet werden.

Verarbeitung

Ultraplan Eco Xtra auf den Untergrund in einem Arbeitsgang in der erforderlichen Schichtdicke von 1 bis 15
mm aufbringen und mittels Glattkelle, Rakel und Stachelwalze verarbeiten. Ultraplan Eco Xtra kann auch mit
Mortelpumpen maschinell verarbeitet werden.

Ist eine weitere Spachtelung erforderlich, kann diese nach Erreichen der Begehbarkeit (ca. 3 Stunden bei
+23°C) und entsprechender Zwischengrundierung erfolgen. Fur einen notwendigen Zwischenschliff
Schleifscheiben der Kérnung 60 oder 80 verwenden.

Die Ausgleichsschicht aus Ultraplan Eco Xtra eignet sich als Unterboden fur Parkett, textile und elastische
FuBbodenbelage, keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine und kann nach 12 Stunden bis 10
mm bzw. nach 24 Stunden bis 15 mm bei +23°C belegt werden.

Nicht saugende Untergrunde sind in einer Dicke von mindestens 2 mm zu spachteln. Vor Verlegung der
Belage ist ggf. eine Feuchtigkeitsmessung durchzufuhren.

Reinigung
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Arbeitsgerate konnen im frischen Zustand mit ausreichend Wasser und Seife leicht gereinigt werden. Im
ausgeharteten Zustand ist nur mechanisches Entfernen maglich.

I VERBRAUCH

1,6 kg/m2 und mm Schichtdicke.

I LIEFERFORM

Papiersacke zu 25 kg.

I LAGERUNG

12 Monate im ungedffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung. Ultraplan Eco Xtra ist chromatarm
geman Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH), Anhang XVII, Art. 47. Mit zunehmender Lagerzeit kann sich
eine Abbindeverzoégerung einstellen, die sich jedoch nicht negativ auf die Eigenschaften des ausgeharteten
Produktes auswirkt.

Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu verschlieBen.

I VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte kdnnen der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes
auf www.mapei.com entnommen werden. Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend und nach der
Verarbeitung und Trocknung fur grindliche BelUftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend der
Verarbeitung dieses Produktes ist zu vermeiden. Bei BerUhrung mit den Augen oder der Haut sofort grindlich
mit Wasser abspulen. Produkt enthalt keine Konservierungsmittel. Informationen fur Allergiker sowie das
Technische Datenblatt sind erhaltlich unter der Telefon-Nr. +49 (0) 39061/98440.

Tragen Sie eine Schutzbrille. Sollte der Kleber oder Verlegewerkstoff mit Ihren Augen in BerUhrung kommen,
sofort mitviel Wasser auswaschen und Augenarzt aufsuchen. Schutzen Sie lhre Hande mit wasserdichten,
robusten Handschuhen. Tragen Sie lange Hosen. Vermeiden Sie langeren Hautkontakt mit dem Kleber oder
Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort grindlich mit Wasser zu saubern. Je langer frischer Kleber
oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso groBer ist die Gefahr von ernsten Hautschaden. Kinder
von frischem Kleber oder Verlegewerkstoff fernhalten. Das Produkt beinhaltet: Bindemittel, mineralische
Fullstoffe, Pigmente (VdI-RL 01/Juni 2018)

| ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemaf den értlichen
Richtlinien zu entsorgen. Produktreste konnen eingetrocknet als Hausmull entsorgt werden. Nichtin die

Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

I TECHNISCHE DATEN

Entspricht den Anforderungen: — EN 13813 CT-C30-F7-A2f, -s1

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz: feines Pulver
Farbe: grau
Schuttdichte (kg/m?3): 1300
Festkorperanteil (%): 100
Kennzeichnung nach
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— GISCODE: ZP1, zementhaltige Produkte, chromatarm
- EMICODE: EC1 Plus - sehr emissionsarm

- Blauer Engel: DE-UZ 113

FRISCHMORTELEIGENSCHAFTEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Mischungsverhaltnis: 6-6,5 | Wasser zu 25 kg Pulver
Schichtdicke (mm): 1-15

Verlaufseigenschaften: selbstverlaufend

Dichte der Mischung (kg/m?3): 1900
Verarbeitungstemperatur (°C): von +5 bis +30
Verarbeitungszeit (Minuten): 20-30

Erhartungsbeginn (Minuten): nach 45-60

Begehbar (Stunden): nachca.3

Belegbar (Stunden): e A

FESTMORTELEIGENSCHAFTEN

Druckfestigkeit (N/mm?2)

- nach 1Tag: 15
- nach 3 Tagen: 20
- nach 7 Tagen: 25
- nach 28 Tagen: 30

Biegezugfestigkeit (N/mm?2)
- nach 1Tag:
- nach 3 Tagen:

- nach 7 Tagen:

49 00 N W

- nach 28 Tagen:

VerschleiBBverhalten nach TABER (Schleifscheibe
H22-500 g - 200 Umdrehungen) als
Gewichtsverlust (g)

- nach 28 Tagen: 2,0

I HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach
bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter
standardisierten Bedingungen. Sie kbnnen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der
Eignung des Produkts fur den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten
Umstande und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte
soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung Uberzeugen. Die
Verantwortung furdie richtige Verwendung und Ausfuhrung liegt ausschlie3lich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

I RECHTLICHE HINWEISE
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http://www.mapei.com/

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert
werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des
technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes glltig ist,
weder abgedndert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf
unserer Homepage unter www.mapei.com.

JEDE ABANDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT
ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FUHREN ZUM AUSSCHLUSS DER
VERANTWORTUNG VON MAPEI.

4066-6-2023 (D-A-CH)

Die Vervielfaltigung der hier veroffentlichten Texte, Fotos und lllustrationen ist untersagt und
bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

& MAPEI
D T L )

—
|


http://www.mapei.com/

